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Un outil pratique, le compagnon 
de tous vos chantiers !

Présent depuis plus de 50 ans aux côtés des 
professionnels de la protection, de l’isolation et de 
la décoration des bâtiments, Zolpan vous présente 
aujourd’hui le GUIDE des SOLUTIONS, véritable 
manuel des bonnes pratiques de la profession.

Conçu après une étude approfondie, ce guide 
propose des solutions de mise en œuvre et de 
produits parfaitement adaptées à tous les types 
de chantiers rencontrés, en intérieur comme en 
extérieur, en neuf ou en rénovation, en maisons 
individuelles comme en bâtiments collectifs.

Notre seule ambition, 
satisfaire toujours plus nos clients !

Ce guide regroupe, à l’usage des professionnels, des conseils devant leur permettre de résoudre une grande partie des cas qu’ils peuvent rencontrer 
sur les chantiers. Il a pour vocation d’accompagner les utilisateurs dans les grandes étapes des chantiers en leur rappelant les règles et méthodes 
nécessaires à la réalisation de différents travaux. Qu’il s’agisse des conditions ambiantes (température, hygrométrie), de la préparation des supports 
(assainissement, nettoyage, assèchement…) ou des travaux de mise en œuvre eux-mêmes, les conseils donnés viennent en complément des Règles de 
l’Art, des documents de référence (rappelés en haut de chaque page) et des fi ches techniques des produits utilisés. Par son caractère général, ce guide ne 
peut être considéré comme une prescription de chantier et son adaptation à un contexte particulier reste l’œuvre de l’entrepreneur lui-même.

LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale

Le Guide des Solutions, c’est…
  5 chapitres 
- Travaux Intérieurs
- Façades
- Isolation 
- Sols
- Toitures

 124 solutions techniques
 Des centaines de photos, schémas, illustrations 3D
 Des dizaines de conseils d’experts et d’infos techniques
 Tous les guides de choix produits
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale Pourquoi utiliser  

le Guide des Solutions ?

Les objectifs du Guide des Solutions
  Besoin d’une information ? 

  Une question sur la mise en œuvre ?

  Une pathologie à traiter ? 

  Une nouvelle technique à utiliser ?

  Un choix de produits à faire ?

 Pour vous faciliter le quotidien

Le Guide des Solutions regroupe toutes les informations utiles et 
pratiques pour vos chantiers : réglementations, informations sur les 
techniques de mise en œuvre, guides de choix produits…

 Pour vous aider à réussir tous vos chantiers

Le Guide des Solutions rassemble l’expertise acquise par Zolpan 
depuis de nombreuses décennies et vous propose tous les conseils 
techniques de mise en œuvre, des travaux préparatoires jusqu’aux 
finitions, pour réussir vos chantiers comme vous le souhaitez.

 Pour vous faire gagner du temps

Le Guide des Solutions présente toutes les phases de mise en œuvre 
agrémentées de très nombreuses photos, schémas, illustrations 3D, 
sélections de produits, afin de réaliser vos chantiers rapidement.

Le Guide des Solutions a été conçu afin que vous puissiez 
trouver très vite la réponse dont vous avez besoin…

Gardez le Guide des Solutions Zolpan  
à portée de main !
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ONDILAK PREMIUM

HYDRO 33

TDV + COFABRILL OU ULTRAMUR

STRUCTURE + HYDRO 22

HYDRO 10

MEZZO MOUSSE

 REVÊTEMENTS DE SOLS
  SOLS / REVÊTEMENTS pages 320 à 375

ULTRAMUR A

Les lieux à fort trafi c - logements collectifs, bureaux, hôtellerie - sont soumis à des sollicitations 
mécaniques sévères. De plus, ils doivent contribuer à la réduction acoustique du lieu, résister aux 
entretiens réguliers et être facilement nettoyables.
ZOLPAN propose des produits en application manuelle ou mécanisée spécifi quement conçus 
pour les halls d’entrée, les circulations, les parties communes, les cages d’escalier…

Comment répondre aux exigences 
d’un environnement à fort trafi c ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Environnement
Fort trafi c Q. 13 CONFORT ACOUSTIQUE ET RÉSISTANCE MÉCANIQUE
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Appliquer 1 couche d’impression 
de type MAOLINE au manchon 
polyester 12 mm. Recouvrable : 2 h.

1

A.  FINITION PAR UN REVÊTEMENT MURAL PVC 

Pour un meilleur confort acoustique, utiliser un revêtement mural PVC 
sur voile non tissé du type MEZZO MOUSSE, alliant également esthétique 
et facilité d’entretien.
Acoustique : alpha � = 0,15

Appliquer sur le mur la COLLE 
MURALE ZOLPAN au rouleau méché 
long 20 mm.

2 Poser un revêtement mural PVC, 
de type MEZZO MOUSSE.
3

B. FINITION PAR UNE TOILE DE VERRE À PEINDRE

Pour une véritable résistance aux chocs, à l’usure, à la fi ssuration 
et pour une grande facilité de pose même sur supports complexes, 
utiliser une toile de verre à peindre de type ZOLFLEX. 

Après impression par 1 couche 
de type MAOLINE (recouvrable : 2 h), 
appliquer la COLLE MURALE TDV au 
rouleau méché long 20 mm.

1 Poser la toile de verre de type 
ZOLFLEX dans la colle fraîche (pas de 
temps de gommage de la colle).

2 Appliquer 2 couches de fi nition de 
type COFABRILL SATINÉ, au manchon 
polyamide 14 mm.
Entre couches : 3 h.

3

1

6

6

Halls d’entrée, paliers d’étages, bureaux, escaliers, …

 Pour de grandes surfaces, 
choisir une toile de verre préencollée.

  POSE TOILE DE VERRE Q. 24 page 126

7

7

4
8

8

-  Chaque problématique est introduite par une question.

-  Le diagnostic et les travaux préparatoires à effectuer sont clairement indiqués.

- Le traitement des pathologies les plus fréquemment rencontrées est détaillé.

-  La mise en œuvre de la solution Zolpan - Protection et/ou Finition - est présentée, étape par étape, avec la 

sélection des produits les plus appropriés. 

-  Des mini-guides de choix et des renvois aux guides de choix, situés en fi n de chapitre, permettent de 

sélectionner les produits Zolpan en fonction des contraintes du chantier.

- Les références des DTU et autres textes réglementaires sont clairement indiquées.

De la Question à la Solution,
Zolpan partenaire de vos chantiers !
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale Comment choisir son chapitre ? 

Pour les chantiers intérieurs de 
protection et décoration en peintures 
et revêtements muraux (papiers 
peints, toiles de verre, PVC, textiles). 

pages 26 à 153

Pour les chantiers extérieurs sur 
des ouvrages maçonnés, bois ou 
métalliques. 

pages 154 à 237

Pour le choix des différents types de 
systèmes d’Isolation Thermique 
par l’Extérieur (I.T.E.) et leur mise 
en œuvre. 

pages 238 à 317

Chaque chapitre est construit 
en 3 parties :

  INTRODUCTION 
rassemble toutes les informations 
générales concernant le marché, 
les réglementations, les services 
Zolpan…

  QUESTIONS/SOLUTIONS 
apportent de façon concrète 
la solution technique à une 
problématique chantier.

  GUIDES DE CHOIX 
permettent de choisir les produits 
ou systèmes Zolpan en fonction 
de critères : destination, type 
de support, aspect de fi nition 
souhaité…

ISOLATION
I.T.E.FAÇADES

TRAVAUX
INTÉRIEURS
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REVÊTEMENTS

SOLS

Pour tous les travaux préparatoires 
et les techniques de pose des 
revêtements de sols décoratifs : 
parquets, moquettes, PVC en 
rouleaux, en dalles ou en lames. 

pages 320 à 375

Pour la décoration, la protection et 
l’étanchéité des sols, en intérieur 
comme en extérieur. 

pages 376 à 435

Pour la protection et l’étanchéité de 
tous les types de toitures (à pente, 
plates, circulables ou non). 

pages 436 à 479

Le Guide des Solutions est segmenté en 5 grands chapitres correspondant aux différents types de chantiers 
rencontrés par les professionnels du Bâtiment.

Ces chapitres sont facilement repérables grâce à des onglets et des codes couleurs. À noter que le chapitre 
SOLS est scindé en deux parties distinctes : “ Revêtements ” et “ Peintures & Résines ”.

PEINTURES 
& RÉSINES TOITURES
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale Comment choisir 

la bonne question/solutions 
dans un chapitre ?
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En entrée de chaque chapitre, à la suite du sommaire traditionnel que vous pouvez consulter, le GUIDE 
DES SOLUTIONS propose aussi un sommaire visuel en 3D sur lequel toutes les problématiques traitées 
ont été intégrées.
Un cadrage particulier sur la ville virtuelle Zolpan réunit sur une double-page les différents types de 
supports et de bâtiments, les pathologies et les situations des questions/solutions. 
Un repère numéroté et à la couleur du chapitre renvoie sur l’intitulé de la problématique et sa pagination.
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale

 A Le GUIDE DES SOLUTIONS 
répond point par point aux 
124 questions   qui le constituent.

 B Les références des règles 
professionnelles qui concernent 
la problématique abordée sont 
rappelées le cas échéant.

 C Une introduction générale de la 
question est donnée à côté d’une 
illustration.

 D La liste des outils nécessaires 
à la mise en œuvre est énumérée, 
par ordre alphabétique, et par étapes 
de travaux, dans certains cas.

 E Chaque étape de la mise 
en œuvre est ponctuée par un 
bandeau…
 

 F Puis illustrée de photos explicites 
et légendées.

 G Des Conseils d’expert, Infos 
techniques et Attention mettent en 
exergue un détail ou une astuce liés 
à la mise en œuvre, à l’outillage ou 
à des situations particulières sur les 
chantiers.

 H Des fl èches renvoient sur des 
questions complémentaires déjà 
traitées par ailleurs, notamment 
sur les pathologies qui peuvent être 
rencontrées ou les guides de choix.

 I Des mini-guides de choix 
récapitulent les produits et systèmes 
Zolpan ou autres recommandés pour 
la question et permettent de choisir 
le meilleur produit en fonction des 
contraintes du chantier.

 196    

Les revêtements épais de classe D3 protègent et masquent le faïençage grâce à l’épaisseur 

déposée > 200 microns.   NATURE DU REVÊTEMENT Q.26 page 172

Comment traiter le faïençage ?

Le faïençage d’un revêtement se traduit par de fi nes craquelures (� 0,2 mm) qui apparaissent dans son épaisseur et qui peuvent être liées :
-  aux conditions d’application (séchage trop rapide), -  à une couche appliquée en trop forte épaisseur 

-  à des différences de souplesse entre revêtements.Le faïençage peut concerner la partie superfi cielle d’un enduit ciment ou du béton. Le traitement du faïençage pourra s’effectuer par un revêtement de classe D3 (semi épais ou revêtement plastique épais) voire un système d’imperméablité de classe I.

Appliquer une couche d’impression ZOLPAPRIM GRANITÉ à la teinte au rouleau méché long. 

1

Après 4h de séchage, appliquer régulièrement une couche de CIMDÉCOR TALOCHÉ à l’aide d’une taloche inox. 

2

Resserrer le produit jusqu’à l’épaisseur du grain, à l’aide d’une taloche inox.

3

Outillage : rouleau méché long, taloche inox, taloche plastique.

FAÇADES

Traitement Q. 35

TRAITER LE FAÏENÇAGE PAR UN REVÊTEMENT ÉPAIS DE CLASSE D3 

ASPECT TALOCHÉ 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

B

A

C

D

E

F

Comment lire les pages 
Questions/Solutions ?



   9

    197

FA
Ç

A
D

ES

ASPECT GRÉSÉ 

Gréser le produit avec des gestes réguliers à l’aide d’une taloche plastique.

3

1

Après 4h de séchage, appliquer régulièrement le CIMDÉCOR GRÉSÉ à l’aide d’une taloche inox.

2
Appliquer une couche d’impression ZOLPAPRIM GRANITÉ à la teinte au rouleau méché long 

ASPECTS RPE
RSE

POCHÉ
ÉQUATION LISSE MAT

ÉQUATION LISSE VELOURS

ÉQUATION ACRYL
GRAINÉ ÉQUATION GRANITÉ

SILEXTRA GRANITÉ

TALOCHÉ

ÉQUATION TALOCHÉ

SILEXTRA TALOCHÉ

CIMDÉCOR TALOCHÉ

RIBBÉ / GRÉSÉ
SILEXTRA RIBBÉ

CIMDÉCOR GRÉSÉ

ROULÉ CIMDÉCOR ROULÉ

ZOLGRAIN
GRAIN DE MARBRE ZOLGRANIT

 CHOIX DU REVÊTEMENT D3 EN FONCTION DE L’ASPECT DE FINITION

CHOISIR SON RSE / RPE - D3page 234

Les phases d’empatage des RPE peuvent être réalisées à la machine à projeter avec lance à produits pâteux, buse 6 à 7 mm.

Infos
Conseils d’expert

Appliquer le VERNIS SGA en couches minces et régulières afi n d’éviter le phénomène de blanchiment et garantir un résultat esthétique optimum.

G

H

G

I

Chaque Question/Solutions traite de l’ensemble des étapes et/ou de mises en œuvre pour apporter les 
solutions techniques les plus adaptées. Toutes les informations sont donc concentrées pour une réponse 
simple et effi cace à la question posée.
Des renvois sont indiqués, soit au sein d’une étape de mise en œuvre, soit à la fi n de la Question/Solutions, 
pour vous diriger, si nécessaire, sur des réponses complémentaires, notamment sur les pathologies qui 
peuvent être rencontrées.

LES PICTOS QUE VOUS 
POUVEZ RENCONTRER

Conseil d’expert ou 
Infos techniques

Attention

Renvoi de page

Phase aqueuse

Phase solvant

A ne pas faire

Nuancier

Page suivante
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale Comment choisir 

les bons produits ou systèmes ?

140  

Type de 
travaux

Aspect  
du film Destination Degré de brillance

Soignés
(finition A)

TENDU

Murs, boiseries
Finition brillante

Menuiseries bois & métal

Murs, boiseries

Finition satinéeMenuiseries bois & métal

Murs, boiseries

Murs, boiseries Finition veloutée

Murs, boiseries, plafonds Finition mate

POMMELÉ

Murs Finition semi-brillante

Murs, plafonds
Finition mate

Murs, plafonds

Murs, boiseries, plafonds Impression / finition veloutée 

Courants
(finition B)

POMMELÉ

Menuiseries bois & métal Finition brillante

Murs, boiseries Finition semi-brillante

Murs
Finition satinée

Menuiseries bois & métal

Murs Finition veloutée

Murs, plafonds Finition mate

Murs, plafonds
Impression

Murs, plafonds

POCHÉ

Menuiseries bois & métal
Finition satinée

Murs

Murs, plafonds
Finition mate

Plafonds

Murs
Impression

Murs

Élémentaires
(finition C)

POCHÉ

Murs
Finition satinée

Menuiseries bois & métal

Murs Finition veloutée

Murs, plafonds Finition mate

Murs, plafonds
Impression

Murs, plafonds

Choisir sa finition adaptée 
au type de travaux

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Guide  
de choix
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Les tableaux guides de choix facilitent la sélection des produits. 
Ils sont regroupés en fi n de chaque chapitre et rassemblent toute l’offre Zolpan ainsi que celle de ses principaux 
partenaires pour les enduits et les colles notamment.
Selon les chapitres et les produits, les clés d’entrée sont adaptées à chaque problématique. Par exemple, pour 
les Travaux Intérieurs, la qualité des supports et le type de fi nition souhaité déterminent les choix des peintures 
alors que les colles sont sélectionnées en fonction de la qualité du revêtement mural à poser.

  141
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Solution ZOLPAN

ONDILAK PREMIUM BRILLANT

HAYELAK BRILLANT

ONDILAK PREMIUM SATIN

HAYELAK SATIN

ONDILAK SATIN

ONDILAK VELOURS

ONDILAK MAT 

ULTRAMUR A

CAP VERT

ONDIMAT

ONDINE

Z LAQUE

HYDRO 44

HYDRO 33

Z SATIN

HYDRO 22

HYDRO 10

MAOPRIMER

MAOLINE

GE 33

COFABRILL SATINÉ

NIGATEX 

CAP NORD

PROLOG

SWEDAFIX GRANITE

ERMOCRYL SATIN

ERMO SATIN

ERMOCRYL VELOURS

ERMOCRYL MAT

ERMOCRYL PRIM

ERMO PRIM

Spécificités Phase Teintes réalisables Labels

Très beau tendu / Résistance chimique et mécanique blanc, pastel, moyen, vif   

Très tendu / Film très dur blanc, pastel, moyen, vif

Très beau tendu / Résistance chimique et mécanique blanc, pastel, moyen, vif   

Très tendu / Film très dur blanc, pastel, moyen, vif

Tendu / Facilité d’application blanc, pastel, moyen, vif

Tendu / Facilité d’application blanc, pastel, moyen, vif

Tendu / Facilité d’application blanc, pastel, moyen, vif

Ultra-résistant (epoxy bi-composant) blanc, pastel, moyen  

Mat anti-lustrage et isolant blanc, pastel

Excellent couvrant / Très opacifiant / Aspect pommelé fin blanc, pastel, moyen

Le produit universel : impression et finition blanc, pastel, moyen, vif

Garnissant blanc, pastel, moyen, vif

Bel aspect pommelé fin / Bon rendement blanc, pastel, moyen

Bel aspect pommelé fin / Bon rendement blanc, pastel, moyen, vif

Garnissant blanc, pastel, moyen, vif

Bel aspect pommelé fin / Bon rendement blanc, pastel, moyen, vif  

Extrême blancheur / Sans reprises / Bon rendement / Idéal en plafonds blanc, pastel, moyen, vif

Très isolant, excellente opacité blanc

Très bon pouvoir couvrant blanc

Très garnissant blanc, pastel, moyen

Très garnissant / Idéal sur toile de verre blanc, pastel, moyen, vif  

Polyvalent / Applicable sur tous supports blanc, pastel, moyen

Huile chaulée : idéal en rénovation de plafond / Impression et finition blanc

Spécial Décoratifs structurés (fonds sains) blanc, pastel, moyen

Spécial Décoratifs structurés (fonds douteux) blanc, pastel

Entretien aisé / Très garnissant blanc, pastel

Très garnissant blanc

Très garnissant blanc, pastel

Séchage rapide, blancheur blanc, pastel

Séchage rapide blanc

Idéal sur fonds douteux blanc
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale

Zolpan fabrique et distribue des peintures et des systèmes 
destinés à tous les chantiers visant à protéger, embellir et isoler les 
bâtiments. 

Zolpan se concentre sur l’offre des meilleurs produits et services 
afi n de proposer aux professionnels les solutions les plus adaptées.

Par son réseau, Zolpan met à la disposition de ses clients la force 
d’un groupe industriel unifi é, la réactivité de ses agences locales, l’offre 
de ses show rooms, le support de ses collaborateurs techniques et 
commerciaux.

Zolpan, une entreprise 
de référence sur le marché 
du Bâtiment

 1 200 collaborateurs

 137 points de vente (dont 122 intégrés)

 25 000 tonnes de production/an

 11 millions de m² d’ITE posés depuis 1975

 2 100 articles peintures et revêtements

 1 100 références papiers peints et revêtements

 1 550 références de revêtements de sols

 1 750 références de matériel et outillage

ZOLPAN EN QUELQUES CHIFFRES
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À SAVOIR SUR LE SITE DE LA BRIDOIRE

  15 000 m2 couverts

  Plateforme logistique de 8 000 m²

  32 000 T expédiées par an (dont 1 500 à l’export)

  4 000 articles stockés dont 1 800 articles fabriqués / 
2 200 articles de négoce

  Établissement soumis à la réglementation ICPE
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

  Certifi cation ISO 9001 depuis 1994, démarches ISO 14001 
et OHSAS 18001 en cours

Zolpan, un engagement responsable

Zolpan, fabricant

Les Trophées SOCIETHICA qui récompensent chaque 
année des entreprises engagées pour le développement 
durable ont délivré à Zolpan en 2010 leur Prix 
d’Excellence du Jury pour son action globale depuis 
3 ans, action globale qui prend aussi bien en compte 
le développement durable dans son approche 
environnementale produits/services que dans sa 
politique de ressources humaines.

Implanté en Savoie, 
le site de production 
de LA BRIDOIRE (73) 
est à près de 100 % 
en phase aqueuse. 
25 000 tonnes sont produites 
par an et réparties sur 
4 000 lancements de 
320 formules différentes. 

ZOLPAN, Entreprise responsable

ZOLPAN lauréat des trophées du  

développement durable 2008, 2009, 2010
  RESPECT du milieu naturel et de la biodiversité 

 PRÉVENTION des risques de l’environnement
 MAÎTRISE des coûts énergétiques et des gaz à effet de serre 

 VALORISATION et RÉDUCTION des déchets
 POLITIQUE de ressources humaines durable et responsable
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale

Zolpan est un réseau de 137 points de vente  
(131 sur le territoire national et 6 sur les 
départements d’Outre-Mer). 

Ce sont plus de 1 000 collaborateurs qui guident 
chaque jour leurs clients vers les solutions les plus 
adaptées.

Zolpan, une entreprise  
de référence sur le marché  
du Bâtiment

Zolpan, un réseau de distribution national
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Zolpan, un réseau multispécialiste

Zolpan, un réseau de conseils

Les points de vente  
Zolpan mettent, également,  
à disposition des  
show rooms de choix où les 
décoratrices conseillent 
sur les sélections de papiers 
peints, de revêtements de 
sols, de couleurs…

Tous les produits et services 
pour peindre, rénover, isoler, 
décorer, sont proposés dans les 
points de vente Zolpan.

Zolpan va jusqu’au bout, 
accompagne, conseille  
et met au service de ses clients 
son expertise technique  
et la connaissance de ses 
produits.
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale

Zolpan fabrique des peintures et des systèmes pour tous les types de chantiers : peintures décoratives 
intérieures, revêtements de façade, Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), protection et étanchéité des 
toitures et des sols, systèmes anticorrosion pour l’industrie et les ouvrages métalliques.

Zolpan répond à l’ensemble des besoins des professionnels en proposant, également, des gammes complètes 
de revêtements de sols (moquettes, PVC, parquets), de revêtements de murs et papiers peints, d’outillage, de 
matériel et d’accessoires.

Revêtements de façades Isolation Thermique par l’Extérieur Peintures et revêtements décoratifs intérieurs

Revêtements de murs et de sols Étanchéité / Peintures techniques Lasures et peintures bois

Peintures anticorrosion / industrielles Colles et enduits Outillage et matériel

Zolpan, une entreprise  
de référence sur le marché  
du Bâtiment

Zolpan, une large offre de produits 
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 L’expertise couleur
  - Nuancier général Zolpachrom avec plus de 1 000 teintes.
- Nuanciers spécifi ques pour certaines gammes.
-  30 000 formules.

 Le respect des couleurs
-  Plus de 80 produits des gammes Zolpan mis à la teinte.

 La qualité maximum
-  Grande précision des teintes.
-  Reproductibilité constante des couleurs.

 La proximité
-  Un service couleur Zolpachrom dans tous les points 

de vente Zolpan. 

Véritable guide de choix, la collection “ Infi niment Zolpan ” 
est l’outil incontournable pour tous les chantiers intérieurs. 
Elle présente 8 univers colorés avec une sélection de 9 teintes 
présentées dans différents décors et palettes de couleurs.

 TRAVAUX INTÉRIEURS page 38

Zolpan, une expertise couleur

Zolpachrom : un système à teinter 
pour les pros !

COLLECTION “INFINIMENT ZOLPAN” TENDANCES PEINTURES INTÉRIEURES

Des photos d’ambiance, 
des sélections de teintes, 
des conseils de décoration… 
Un outil pratique 
à la disposition 
des professionnels.
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LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Introduction 
générale

 Des formations
-  Pour tous intervenants de la fi lière peinture, 
-  Initiation, perfectionnement, expertise,
-  1 500 personnes formées en 2009.

 Des conseils chantiers
-  Assistance technique, conseils clients. 
-  Assurances  / Garanties / Contentieux.

 Des documentations pratiques et complètes
Documentations informatives par gamme de 
produits, plaquettes échantillons aspects…

Zolpan, une entreprise 
de référence sur le marché 
du Bâtiment

Zolpan, des services pour les professionnels
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 Aides au fi nancement pour le gros matériel
- Locations fi nancières*
-  Crédit aux professionnels*

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme de fi nancement.

1  Conclut le contrat

2  Transmet
le dossier pour

acceptation

3  Prélève 
les mensualités

 (crédits professionnels)

ou
Prélève le loyer incluant 

les prestations
(locations fi nancières)

Le client locataire 
ou propriétaire

• Loue ou
• Achète

(selon le type d’aide au fi nancement)

Organisme fi nancier
• Achète ou 
• Finance

(selon le type d’aide au fi nancement)

Zolpan
• Vend ou 

• Vend et assure des prestations
(selon le type d’aide au fi nancement)

Locations fi nancières
-  Location 12 à 48 mois avec option d’achat, assurance contre le vol et le bris incluse.
- “ Contrat Tranquillité ” : location fi nancière de 24 mois avec assurance contre le vol et le bris, entretien du 
matériel et extension de garantie à 2 ans.

Crédit gratuit en 10 mensualités

Tout Zolpan à bout de clic !

www.zolpan.fr

Convivialité - Ergonomie - Informations Produits
Actualités Zolpan - Offres promotionnelles - Exclusivités
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Zolpan, à l’écoute des problèmatiques de ses clients, a intégré les différents paramètres auxquels étaient 
confrontées quotidiennement les entreprises dans la gestion de grands chantiers : productivité, délais, 
manque de main d’œuvre, préoccupations environnementales, problèmes des déchets, etc.

En créant le système Big Fût, Zolpan offre une solution complète professionnelle et astucieuse totalement 
adaptée aux attentes des professionnels et aux réalités des chantiers.

1   Adapté à tous types de chantiers
   En intérieur comme en extérieur

   Dans la rénovation ou le neuf

   Pavillons individuels ou grands chantiers

   Bâtiments industriels, silos…

LES 4 AVANTAGES DU BIG FÛT ?

Zolpan, une entreprise 
de référence sur le marché 
du Bâtiment

Zolpan, mécanisation et grands chantiers

Le système Big Fût, 
qu’est-ce que c’est ?

  Un grand contenant (112 L) habillé à l’intérieur d’une poche 
plastique thermoformée
  Un couvercle spécifi que avec un tuyau de connexion standard 
pour pompe airless
  Un airless
  Un rouleau alimenté ou pistolet airless
  Un diable et des rampes d’accès pour une utilisation simple 
sur les chantiers
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2   Une production surmultipliée
   Gain de temps de 30 % minimum pour le 

chantier :

 -  500 à 700 m2 à 2 peintres dans la journée 
pour un chantier façade,

 -  30 min avec un peintre pour une pièce 
intérieure.

3   Pratique et sécurisant
   Pas de nécessité de recharger 

fréquemment comme avec les fûts de 16 L, 
c’est 7 fois plus d’autonomie !

   Pas besoin de monter les fûts sur 
échafaudages : des efforts réduits, moins 
de risque, moins de fatigue à l’application.

4   Une gestion des déchets optimisée
   Réduction de plus de 90 % des déchets d’emballages dangereux.

   Meilleur compactage des poches dans les containers déchets.

   Des coûts de traitement des déchets dangereux divisés 
environ par 10.

LES PRODUITS POUR LE BIG FÛT

1 Big Fût 7 fûts

PEINTURES INTÉRIEURES, LAQUES, DÉCORATIFS

Impressions 
sous-couches

ERMOCRYL PRIM

MAOLINE

ONDINE

Peintures mates

ERMOCRYL MAT

EQUAZOL *

NIGATEX

HYDRO 10

ONDIMAT

ZOLPAN MAT

CAP VERT

Peintures veloutées
ERMOCRYL VELOURS

HYDRO 22

Peintures satinées
ERMOCRYL SATIN

COFABRILL SATINÉ

HYDRO 33

Peintures semi-brillantes HYDRO 44

Laques 

ONDILAK CLASSIC MAT

ONDILAK CLASSIC VELOURS

ONDILAK CLASSIC SATIN

ONDILAK PREMIUM SATIN

ONDILAK PREMIUM BRILLANT

REVÊTEMENTS DE FAÇADE

Impressions 
ZOLPAFIX 100

ZOLPAPRIM GRANITÉ

Films minces 
classe D2

ERMOCRYL FAÇADE

ERMOCRYL SILOXANE

STYZOL ACRYL

STYZOL HYDRO

ZOLPAN MAT

Revêtements 
semi-épais 
classe D3

ERMOCRYL SE

EQUATION LISSE MAT

EQUATION ACRYL

EQUATION LISSE VELOURS

EQUATION GRANITÉ

Gamme Silextra 
classes D2 et D3

SILEXTRA LISSE

SILEXTRA GRANITÉ

Système Antigraffi ti PEINTURE SG

Systèmes d’imperméabilité 
classes I1 à I4

JOLTEC INTER

JOLTEC LISSE

JOLTEC LISSE MAT

JOLTEXANE LISSE MAT
* Jusqu’à épuisement du stock
Pour connaître la liste exhaustive des produits disponibles en conditionnement 
Big Fût, renseignez-vous auprès de votre distributeur Zolpan.
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Le Marché  
de la Décoration Intérieure

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Plus d’1 milliard de m2 de murs  
sont recouverts chaque année par de la peinture  

ou du revêtement mural à l’occasion de travaux  

de décoration intérieure ! 

Plus de 136 millions de litres de 
peintures intérieures professionnelles 

et près de 450 millions de m2 de 
revêtements muraux sont vendus  

chaque année en France. 

De tous temps, peintures et revêtements muraux 

se sont stimulés, tant sur le plan de la créativité que 

sur celui de la technique, mais aussi sur l’aspect 

économique. 

Ayant par nature la même destination, l’un et l’autre 

rivalisent d’imagination sur les aspects décoratifs, ils 

n’hésitent pas à s’associer, comme par exemple les 

revêtements muraux à peindre et la peinture, pour la 

plus grande satisfaction des utilisateurs. 

Introduction
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On estime aujourd’hui que le marché des travaux 
intérieurs représente plus de 50 % de 

l’activité globale des professionnels de la peinture.

Zolpan propose donc une offre complète en 

peintures et revêtements muraux 

pour répondre à tous les types de chantiers, en maison 

individuelle comme en collectif, en neuf comme en 

rénovation.

Les gammes Zolpan s’inscrivent totalement 

dans les tendances du marché. En effet, elles 

conjuguent les attentes majeures des 
professionnels et des particuliers en 

termes de qualité, de résultats et d’esthétique, avec 

l’assurance d’une mise en œuvre simplifiée et d’un 

confort garanti.

L’engagement de Zolpan est d’accompagner ses clients 

et de leur proposer tout ce dont ils peuvent avoir besoin 

pour répondre aux attentes de leurs propres clients.
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Depuis le 1er janvier 2010, toutes les peintures intérieures Zolpan 
répondent à la directive COV 2010.

L’évolution de la réglementation 
sur les Composés Organiques 
Volatils (COV)

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Cette directive concerne l’ensemble des peintures 

intérieures vendues sur le marché français qu’elles 

soient en phase aqueuse ou en phase solvantée.

La réglementation européenne impose depuis le  

1er janvier 2010, à tous les fabricants de peinture, une 

forte réduction des taux de COV.  

Cette directive a eu pour conséquence l’arrêt de la 

production depuis le 31 décembre 2009 des produits 

non conformes à la directive COV 2010. 

L’arrêt de leur commercialisation est fixé au  

31 décembre 2010.

Dans ce cadre, certaines formules ont dû être 

modifiées pour rester en conformité avec la 

réglementation, tout en conservant leurs qualités 

techniques et esthétiques propres aux gammes 

Zolpan.

Les Composés Organiques Volatils et les gaz à effets de serre

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont des 
substances chimiques qui s’évaporent dans l’atmosphère 
au cours d’activités industrielles ou par simples émissions 
naturelles (plantes, arbres, animaux...).

Les COV sont présents dans de nombreux produits et 
matériaux de construction tels que mousses isolantes, 
peintures, moquettes, linoléum, vernis, bois…

En peinture, les COV sont surtout présents dans les 
produits solvantés, où ils ajustent la viscosité. Les 
peintures en phase aqueuse en contiennent également 
(pour assurer le séchage du film) mais à des taux 
inférieurs. 

Les bombes aérosols, les colles, les produits de nettoyage 
et les diluants constituent également des sources 
ponctuelles de COV. Ces substances chimiques se 
dégagent dans l’air parfois plusieurs mois, voire plusieurs 
années et participent à la formation de gaz à effet de serre.

Introduction
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CLASSE
DOMAINE  
D’APPLICATION

PHASE
TENEUR MAXI EN 

COV (g/L*)

01/01/2007 01/01/2010

a
Murs et plafonds 
intérieurs brillants  
< 25 % sous 60° C

75 30

400 30

b
Murs et plafonds 
intérieurs brillants  
> 25 % sous 60° C

150 100

400 100

c Murs extérieurs  
support minéral

75 40

450 430

d
Peinture intérieure et 
extérieure pour finition et 
bardage bois ou métal

150 130

400 300

e
Vernis et lasure intérieur 
et extérieur pour finitions 
y compris lasure opaque

150 130

500 400

f Lasure non filmogène 
intérieur et extérieur

150 130

700 700

g Impression
50 30

450 350

h Impression fixatrice
50 30

750 750

i
Revêtement bi-
composant à fonctions 
spéciales pour utilisation 
finale spécifique

140 140

600 500

j
Revêtement mono-
composant à fonctions 
spéciales

140 140

550 500

k Revêtement multicolore
150 100

400 100

l Revêtement à effet 
décoratif

300 200

500 200

* produit prêt à l’emploi (après ajout de colorants et de la quantité de solvant 

recommandée).

La directive Européenne 2004/42/CE en fixant une 

teneur maximale en COV (cf. tableau) a généré des 

conséquences importantes depuis le 1er janvier 2010 

pour les produits solvants :

-  Disparition des peintures murales solvantées de 

finition en intérieur,

-  Reformulation nécessaire d’autres produits 

spécifiques,

-  Transfert de certains produits (les laques 

notamment) dans la catégorie “ peintures pour bois 

et métal ” (classe a/d),

-  Evolution de certaines caractéristiques 

techniques des laques COV 2010 phase solvantée, 

particulièrement dans le temps de séchage,

-  Accentuation du transfert vers les produits en phase 

aqueuse, avec une adaptation au bon geste et au 

bon manchon.

Teneur maximale en COV  
et Classification des peintures  
(classe a, b, c…)

PRODUITS CLASSE
DIRECTIVE  

COV
PRODUITS 
ZOLPAN

HAYELAK BRILLANT ET SATIN a / d 300 g/L 300 g/L

ZOLPABOIS CLASSIC a / d 300 g/L 300 g/L

Z LAQUE a / d 300 g/L 300 g/L

Z SATIN a / d 300 g/L 300 g/L

GE 33 a / d 300 g/L 300 g/L

ERMO SATIN a / d 300 g/L 300 g/L

MAOPRIMER a / g 350 g/L 350 g/L

CAP NORD a / g 350 g/L 350 g/L

ERMO PRIM a / g 350 g/L 350 g/L

En plus des gammes  

en phase aqueuse,  

Zolpan vous propose  

une gamme de peintures  

solvantées conforme  

à la directive COV 2010.
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La peinture intérieure  
chez Zolpan

Ce qu’il faut savoir 

Chaque année, il est appliqué par des peintres 

professionnels plus de 64 millions de m2 
avec des peintures intérieures Zolpan.

Pour cela Zolpan met à la disposition de ses clients 

une gamme de peintures intérieures de haute qualité 

avec un très large éventail de produits permettant 

de répondre à toutes les contraintes qu’elles soient 

économiques, techniques ou décoratives.

Pour garantir un haut niveau de qualité, toutes 

les peintures intérieures Zolpan sont testées et 

appliquées d’abord en laboratoire puis sur des 

chantiers “ pilotes ” afin d’étudier leur comportement 

en utilisation réelle comme en situation extrême 

avant leur commercialisation.

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Durabilité : la haute qualité des résines utilisées garantit 
les performances initiales plusieurs années.

Garnissant / Opacifiant : la proportion de résine contenue 
assure à nos peintures un masquage parfait des anciens 
supports même hétérogènes.

Résistance mécanique et chimique : le type de résine 
utilisée (polyuréthane par exemple) confère une résistance 
à l’abrasion, aux rayures et à l’agression des produits 
chimiques.

Blancheur : les peintures acryliques assurent une 
blancheur parfaite.

Confort d’utilisation : des peintures élaborées pour 
s’appliquer avec aisance.

Rendement : des peintures formulées pour réaliser un 
nombre de m2 important (jusqu’à 14 m2/L pour les laques). 

Les gammes de peintures intérieures Zolpan profitent 
aussi d’une R&D performante et d’une expertise 
technique qui ont fait leurs preuves en façade.

QU’EST CE QU’UNE PEINTURE DE QUALITÉ ?

Introduction
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Les labels ont pour rôle de garantir aux professionnels 

et aux consommateurs des produits associant qualités 

techniques habituelles et excellence dans un domaine 

particulier, le tout attesté par des essais laboratoires.

De nos jours, le consommateur attend des preuves de 

la performance des produits utilisés, particulièrement 

dans le domaine environnemental mais 

aussi dans le domaine de l’hygiène  

et de la santé.

Même si pollution et maladies 

nosocomiales sont des sujets prioritaires, 

Zolpan s’est aussi intéressé à l’art de vivre français  

en développant une gamme de peintures avec le  

label EXCELL, seules peintures pouvant être utilisées 

dans les chais à vin !

De façon plus générale, face à la nécessité de réduire 

les gaz à effet de serre et à la volonté de ne plus utiliser 

de produit polluant à l’intérieur des habitations comme 

des bureaux, Zolpan a engagé depuis plusieurs années 

une démarche exigeante en collaboration avec l’AFNOR 

pour fabriquer des produits de qualité conforme à la 

norme NF ENVIRONNEMENT.

Zolpan a développé une gamme de 

16 produits labellisés  

NF ENVIRONNEMENT avec une 

teneur réduite en Composés Organiques Volatils et une 

absence de substance dangereuse tout en garantissant 

des performances élevées conformes à l’attente de ses 

clients peintres.

Ceci s’inscrit dans une démarche forte de Zolpan 

pour le respect de l’environnement mais aussi pour le 

confort et la santé des applicateurs et des utilisateurs. 

La Technique par la preuve : les Labels !

16 produits labelisés

Une large gamme 
- Impression 
- Finition (mate, veloutée, satinée, semi-brillante) 
- Application sur murs, plafonds, boiseries, sols

Une grande rapidité d’application 
- Redoublable en 3 heures maximum 
- Gain de temps sur les chantiers 
- Libération rapide des locaux 

NF ENVIRONNEMENT
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Aspects, Couleurs & Matières

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Zolpan vous propose des peintures de haute qualité 

répondant à toutes les exigences en termes d’aspect, 

de couvrant, de garnissant, de blancheur et de facilité 

d’application. 

Selon les gammes, nos peintures répondent 

également à des exigences spécifi ques comme la 

résistance chimique ou mécanique, ou encore, la 

facilité d’entretien.

Le mat 
Absorbe la lumière, l’adoucit et apporte 
une sensation d’intimité. Les peintures 
mates relèvent un léger aspect poudré 
comme les peintures à la chaux. 

Le velours 
Conserve un aspect poudré mais avec 
un toucher satiné plus facile d’entretien 
qu’un aspect mat. 

Le satin 
Crée un léger voile sur les couleurs qui 
sont blanchies lorsque la lumière s’y 
réfl échit. Il est souvent choisi pour ses 
qualités d’entretien et d’application.

Le brillant 
Donne une belle surface tendue tout en 
éclat. Les coloris de caractère jouent 
à la perfection avec cet aspect mais la 
préparation du support est primordiale 
pour obtenir un bon résultat tendu.

lumière à 60° 
réfl ectance < 10°

lumière à 60° 
10° < réfl ectance < 20°

lumière à 60° 
réfl ectance ± 45°

lumière à 60° 
réfl ectance > 60°

De mat à brillant, à chacun ses spécifi cités

Le développement de l’utilisation par les professionnels 
des peintures en phase aqueuse (peintures acryliques) 
à la place des peintures en phase solvant (peintures 
glycéro) doit être accompagné d’une évolution sur les 
manchons à utiliser.

En effet, l’aspect fi nal d’une peinture est déterminé 
par le manchon utilisé, c’est-à-dire par la longueur 
des fi bres (de 5 à 20 mm) et leur nature (polyester ou 
polyamide).

Une peinture de type ONDILAK ne sera tendue que si 
les fonds sont préparés en conséquence et si elle est 
appliquée avec un manchon microfi bre 5 mm (phase 
aqueuse). 

En revanche, une peinture pommelée garnissante de 
type HYDRO 33 exprimera toutes ses qualités avec un 
manchon polyester 12 mm ou microfi bre 10 mm.

Pour un résultat parfait, utiliser le bon manchon

Manchons rayés bleu ou vert :
Peinture à l’eau

Manchons rayés jaune :
Peintures à l’essence exclusivement

POUR S’Y RETROUVER :

Le Brillant Spéculaire (BS) détermine l’aspect (mat, velours, satin, brillant…) d’une peinture. 

Il s’agit de mesurer la réfl ectance d’une source lumineuse inclinée à un angle donné par rapport à la surface peinte.

Le satin moyen à un BS à 60° compris entre 20° et 45°, le demi-brillant est compris entre 45° et 60°.

Introduction
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Tendu 
L’aspect tendu est réservé aux laques. 
Appliquer au manchon microfi bre 5 mm, 
après une préparation parfaite des fonds. 

Poché 
Cet aspect correspond aux peintures 
où un excellent garnissant est 
recherché, en particulier sur support 
irrégulier ou au plafond. Il est obtenu 
avec un manchon polyamide 14 mm.

Pommelé 
Plus fi n que le poché, il est parfaitement 
adapté aux surfaces murales et s’obtient 
avec un manchon polyester 12 mm ou 
microfi bre 10 mm.

Qu’il soit tendu, pommelé ou poché, 
à chaque produit correspond une destination

La couleur chez Zolpan, 
une passion
Plus de 1000 teintes de haute précision dont la 
reproductibilité est garantie par un système à teinter 
professionnel.

Un service colorimétrie capable de reproduire toute 
couleur spécifi que grâce à un spectro-photocolorimètre 
professionnel.

30 000 formules réalisées à partir des principaux nuanciers 
du marché bâtiment.

À chaque couleur, son langage
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Le jaune, couleur de la lumière, crée des ambiances 
toniques et revitalisantes.

Le orange irradie, chaleureux et moderne, il a des 
pouvoirs stimulants sur le corps et l’esprit.

Le rose intimement lié à la tendresse et au bonheur, 
couleur plaisir, invite à la bonne humeur.

Le violet, signe de l’immatériel, couleur du secret, 
apporte sa part de mystère.

Le bleu, frais et calme, est propice aux songes et au 
laisser-aller des pensées.

Le vert, au caractère rassurant, apaise et appelle au 
repos.

Le blanc, symbole de l’équilibre parfait, révèle les 
ambiances zen et rassurantes.

Le noir est la couleur de l’élégance.

Le rouge, force et enthousiasme, dynamise, stimule et 
incite à l’action.
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Véritable guide de choix, la collection Infi niment 

Zolpan est l’outil incontournable et indispensable 

pour tous vos chantiers intérieurs.

Huit univers colorés uniques, comprenant chacun 

une sélection de neuf teintes et de nombreux conseils 

déco. Des idées originales mises en scène pour 

répondre à toutes les envies de vos clients.

Disponibles dans de nombreux produits de notre 

gamme de peintures, les teintes “ Infi niment Zolpan ” 

sont réalisables en machine à teinter pour vous offrir 

la plus haute qualité professionnelle !

Infi niment Zolpan
Tendances peintures intérieures

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Des produits associés
Découvrez des gammes de produits complémentaires

 pour une décoration en parfaite harmonie. 

Des idées en images
Inspirez-vous d’idées originales en images 

pour donner du cachet à votre intérieur. 

Des palettes de 9 teintes
Dans chaque palette, associez vos coloris à 
l’horizontale, à la verticale ou au gré de votre 
créativité, sans jamais vous tromper. 
En effet, toutes les couleurs s’associent parfaitement !

La décoration de votre intérieur, le refl et de votre personnalité.

Introduction
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* Du fait des limites techniques, les teintes imprimées sur les photos d’ambiance ne fournissent qu’une idée approximative de la teinte 
réelle que vous trouverez sur la page palette.

Un univers de couleurs qui défit le temps, éternel

-  Un mélange délicat de couleurs.
-  Des ambiances douces et feutrées.
-  Une atmosphère intemporelle.
-  Une harmonie entre nostalgie et charme contemporain.
-  De vastes possibilités de décors propices à la sérénité.

Nuage Murmure Confidence

Plume Crépuscule Caresse

Mohair Ciel d’orage Rêverie

Crème Vanille Ambre

Jade Sable Wengé

Cuir de Russie Cacao Hibiscus

Un univers de couleurs propice à l’évasion

-  Une palette de couleurs enveloppantes et sophistiquées.
-  Des teintes denses qui valorisent le confort luxueux de la 

décoration. 
-  Des teintes ambrées et fumées qui évoquent un nouvel 

exotisme urbain.
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TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Un univers de couleurs empreint de lumière et de 
chaleur 

-  De subtiles harmonies cuivrées.
-  Des tons généreux pour réchauffer.
-  Une atmosphère solaire presque palpable.
-  Une ambiance intense mais apaisante. 
-  Un camaïeu orangé ardent qui illumine des teintes de 

terre d’ocre et de verts de gris.

Un univers de couleurs à la fois baroque et classique 

-  Une ambiance chaleureuse et recherchée.
-  Une décoration douce et chatoyante.
-  Un cocktail de matières, à la fois élégantes et simples. 
-  Une invitation au calme et au repos.
-  Une grande variation d’ambiances dans cet univers.

Lait de chaux Argile Glaise

Ocre Curcuma Souffre

Safran Garance Manganèse

Jasmin Musc Orchidée

Santal Gardénia Myrrhe

Encens Patchouli Vétiver

Infiniment Zolpan 
Tendances peintures intérieures

Introduction
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Un univers de couleurs natures et très design 

-  Une nouvelle vision de l’écologie, très “design ” et 
“technologique ”.

-  Évocation d’intérieurs spacieux et ouverts sur l’extérieur.
-  Un métissage de teintes végétales et minérales, 

ponctuées de notes métalliques.

Un univers de couleurs chaleureux dans un esprit 
industriel 

-  Le retour à l’urbain.
-  Des lignes pures, franches, architecturales. 
-  Des alliances inattendues, résultat de teintes sourdes 

associées à des couleurs franches. 
-  Une décoration qui va à l’essentiel.

Reflet Aluminium Inox

Bambou Chlorophylle Bonsaï

Lin Écorce Lumière

Manhattan New York Queens

Bronx Brooklyn Broadway

Soho Central Park Chinatown
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TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Infiniment Zolpan 
Tendances peintures intérieures

Un univers de couleurs pour jouer avec les 
contrastes graphiques 

-  Une palette pure et de caractère. 
-  La monochromie est cassée. 
-  Chaque teinte est une signalétique.
-  Des décors qui conjuguent une teinte intense avec le 

blanc et le noir.

Milk Lemon Crème

Bubble gum Soda Sucre d’orge

Scoubidou Guimauve Pistache

Joyeusement Intensément Effrontément

Passionnément Rêveusement Sereinement

Immensément Profondément Ardemment

Un univers de couleurs pour exprimer la joie de vivre 

-  Une palette de tons pastels qui reflète la douceur.
-  Des couleurs fraîches et fruitées pour créer une 

atmosphère complice. 
-  Des teintes joyeuses à associer de façon ludique.
-  Les blancs colorés prennent de la couleur et deviennent 

toniques.

Introduction
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La structure et la matière en plus 
avec Stili Di Vita

Des aspects traditionnels et intemporels pour 

personnaliser votre intérieur.

Le stuc, la chaux, les plâtres rustiques… pour 

créer des intérieurs de caractère aux ambiances 

chaleureuses ou “ branchées ” !

A chaque produit décoratifs Stili Di Vita correspond un 

aspect original et son propre nuancier de teintes.
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TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Le marché  
des Revêtements Muraux

Le papier peint à l’origine, puis l’ensemble des 

revêtements muraux, participent depuis deux siècles 

aux différents aspects de notre quotidien, témoignant 

aussi bien de l’évolution de l’esthétique et de la mode 

que des évolutions techniques, du travail artisanal à 

l’industrialisation de la production.

C’est un marché d’environ 450 millions  
de m2 qui s’est fortement diversifié et spécialisé 

ces dernières années pour répondre aujourd’hui aux 

exigences de tous les bâtiments, du particulier aux 

ERP, en rénovation comme en neuf.

Outre un renouveau esthétique, avec 

l’arrivée de grands motifs très design et diversifiés, 

les innovations majeures, récentes, 

facilitent la mise en œuvre des produits et 

apportent un gain de temps important : supports 

intissés pour le papier-peint, produit préencollé  

et/ou pré-peint pour les toiles de verre… 

Introduction
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Livraison en 24/48 heures  
grâce à la nouvelle plateforme 

Zolpan a investi pour mieux servir ses 
clients dans une plateforme de stockage, 
mise en service en 2009, qui assure 
une livraison en 24/48 h* pour tous 
les produits décoratifs des collections 
Zolpan.

* sur stock

Le Savoir-faire Zolpan

80 show rooms professionnels :

- Pour accueillir et conseiller les pros et leurs clients. 

-  Pour gagner du temps et valoriser les prestations des pros, les 
vendeurs et vendeuses des show rooms Zolpan reçoivent et 
conseillent les clients finaux des peintres – artisans et entreprises. 

-  Pour proposer à ces clients (tes) un très large choix, avec des 
centaines de collections reprenant toutes les tendances du marché.
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CORRESPONDANCE ENTRE LES DEUX  
CLASSEMENTS

Pour la période pendant laquelle les deux systèmes 
de classement en réaction au feu vont coexister, 
l’arrêté du 21 novembre 2002 a fixé les conditions 
d’utilisation des Euroclasses vis-à-vis des exigences 
de la réglementation de sécurité incendie.

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

CLASSES SELON NF 13 501-1 EXIGENCE

A1 - - Incombustible

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1

M1

A2
s2 d0

s3 d1

B

s1 d0

s2 d1

s3 -

C

s1 d0

M2s2 d1

s3 -

D s1 d0 M3

D
s2 d1 M4

(non gouttant)s3 -

Toutes classes autres que E-d2 et F M4

Infos & Réglementations

CLASSEMENTS FEU FRANÇAIS ET EUROPÉEN

Le démarrage du feu et son extension rapide sont liés à 
la présence ou non de matériaux combustibles et à leur 
facilité d’inflammation. Les produits de construction 
et les matériaux d’aménagement (papiers peints, 
revêtements muraux, etc.) sont classés dans l’un des 
deux systèmes suivants : 

v Classement M pour les matériaux d’aménagement 
et produits de construction ne faisant pas encore l’objet 
du marquage CE : M4, M3, M2, M1, M0. 

v Euroclasses, le système de classification européen 
avec 7 Euroclasses applicables aux produits de 
construction : F, E, D, C, B, A1, A2. 

v Le classement Feu est exigé lors de la construction 
ou la rénovation des locaux recevant du public ainsi 
que les circulations d’immeubles de logements 
collectifs. Dans les parties privatives des logements, le 
classement Feu n’est pas nécessaire.

Les revêtements muraux classés feu (PVC, Toiles de 
verre, Intissés à peindre…) sont en grande majorité M1, 
ce qui répond aux exigences des bâtiments recevant du 
public (hors IGH - Immeubles Grande Hauteur). 

Le papier peint étant destiné principalement aux 
intérieurs des logements individuels, seule une partie 
de l’offre a fait l’objet d’un classement feu. Dans ce cas, 
le papier peint est en général classé M1.

Introduction
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L’ACOUSTIQUE DES PARTIES COMMUNES

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE 
(NRA) CONCERNE TOUTES LES HABITATIONS 
NEUVES DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST 
POSTÉRIEUR À JANVIER 1996.

Elle fixe des exigences minimales (non représenta-
tives du confort acoustique) en matière d’isolement 
par rapport aux tiers.

Il s’agit d’une obligation de résultat in situ (exprimé en 
dB), mesuré sur site une fois le local ou le logement 
terminé.

L’Alpha � est la moyenne de ces coefficients d’absorp-
tion mesurés pour des ondes allant de 100 à 5000 Hz.

Pour les circulations communes des logements, l’Alpha 
Sabine ou Apha � (moyenne d’absorption des fréquences 
sonores, réalisée en laboratoire, pour un matériaux 
donné) doit représenter ¼ de la surface au sol.

Exemple pour un couloir de 45 m² au sol pour lequel 
l’acoustique n’est traité que par le revêtement mural :
Surface au sol : 45 m² 
Alpha � demandé : 45 ÷ 4 = 11,25 
Surface des murs : 130 m² 
Alpha � nécessaire pour le revêtement mural :  
11,25 ÷ 130 = 0,08
Les premiers Alpha � des revêtements muraux, 
notamment les revêtements PVC sur dos coton sont  
de 0,10, les PVC dos mousse de 0,15. 
Bien souvent, ils sont donc suffisants pour répondre aux 
normes acoustiques sans traiter le sol ou le plafond.

RECONNAÎTRE LES SYMBOLES PRÉSENTS SUR LES ÉTIQUETTES DES ROULEAUX  
OU AU DOS DES FEUILLES 

ENTRETIEN

ÉPONGEABLE
Passer une 
éponge humide.

LAVABLE
Passer une 
éponge humide 
avec de l’eau 
savonneuse, sans 
frotter.

LESSIVABLE
Passer une 
éponge humide 
avec de l’eau 
savonneuse, en 
frottant sans 
insistance.

BROSSABLE
Résiste aux 
nettoyages 
fréquents même 
avec détergent  
(sans solvant).

RACCORDS

SANS RACCORD
Pour les unis, 
textures, rayures, 
petits motifs.

RACCORD 
DROIT
Le dessin se 
répète sur une 
ligne horizontale 
tous les x cm.

RACCORD 
SAUTÉ
Les motifs sont 
disposés en ligne 
discontinue. Ils 
se répètent en 
diagonale.

LÉS INVERSÉS
Inverser un lé sur 
deux (tête bèche).

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

BONNE 
RÉSISTANCE À 
LA LUMIÈRE

RÉSISTANCE 
MODÉRÉE À LA 
LUMIÈRE

LES SYMBOLES 
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TRAVAUX
INTÉRIEURS

Les Collections Zolpan

LES PRODUITS A PEINDRE

v COLLECTION ZOLFLEX
Une nouvelle génération de toiles de verre plus esthétiques, plus techniques, 

plus effi caces. Des produits adaptés à tous les locaux recevant du public, 
la qualité Vitrulan.

Une collection très complète avec :
- des toiles en version classique, préencollées, préencollées et prépeintes,

- de nouveaux dessins plus haut de gamme qui révolutionnent 
l’esthétique des toiles de verre,

- des innovations techniques : toile de verre magnétique, 
logo incorporé dans le tissage de la toile…

Classement M1

v MUROLINE
Revêtement mural décoratif, intissé à peindre, idéal pour la fi nition des logements 
individuels, les chambres des maisons de retraite, d’hôtels…
Des dizaines de motifs originaux, contemporains ou classiques, 
des sous bassements, des frises pour des intérieurs personnalisés, uniques.
Classement M1

v STRUCTURE
Revêtement mural décoratif, intissé à peindre, en polyester et cellulose, 

orienté tertiaire, avec une sélection de produits acoustiques (gamme Lécologique ; 
Alpha � = 0,15), résistants, classés feu pour les locaux recevant du public : 

bureaux, hôtellerie, maisons de retraite…
Classement M1

v ZOLRÉNOVATION
Revêtement mural intissé, à peindre, en polyester et cellulose, pour une fi nition lisse.

Plusieurs versions : acoustique, pré-peinte, classique.
Classement M1

Introduction
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LES REVÊTEMENTS MURAUX PVC

Deux collections pour des locaux à trafi c intense : hôpitaux, maisons de 
retraite, hôtels, bureaux, restaurants, écoles, magasins, salles de spectacle…

v MEZZOmousse 
Revêtement mural PVC expansé, sur voile non tissé, 

esthétique, masquant, acoustique, brossable et lessivable.
Classement M1, Alpha � = 0,15

v MEZZOtex  
Vêtement mural PVC sur support coton ou polyester, 
exclusif Zolpan, décoratif, résistant, brossable et 
lessivable.
Classement M1, Alpha � = 0,10

v MUROBAT   
Papier peints, expansés et vinyles économiques en 0,53 x 10 m
 pour la fi nition des appartements locatifs ou à petits budgets.

Classement M1

LES PAPIERS PEINTS

v INTISSÉ 106   
Expansé sur support intissé en 1,06 x 10 m, 
pour une pose plus rapide.
Classement M1

v MUROSTAR
Un large choix d’expansés, papiers peints, vinyles sur support intissé ou papier, une 

sélection de motifs destinés aux cuisines et salles de bain en 0,53 x 10 m.

v INSPIRATION, STYLES ET ART DE VIVRE
3 collections de papiers peints et vinyles haut de gamme, support intissé 
ou papier en 0,53 x 10 m. 3 positionnements différents : contemporaine 
pour INSPIRATION, classique pour STYLES, mixte avec une sélection en 
cuisines et bains pour ART DE VIVRE . 

v GRAND LARGE
Des vinyles de qualité supérieure en 0,70 x 10 m, 

des ambiances sophistiquées, intemporelles.
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DTU 59-1 (peintures bâtiment)
Les travaux préparatoires et 
de fi nition sont défi nis en fonction 
de la nature du subjectile (ou 
support), de sa qualité de surface 
et de l’état de fi nition recherché.

DTU 59-4 (revêtements muraux)
Pour une bonne tenue et un 
aspect satisfaisant du revêtement 
posé, les supports doivent, après 
préparation, être propres, de 
couleur uniforme, normalement 
absorbants, solides, secs, sains, 
plans et lisses, en fonction 
de l’état de fi nition recherché.

1. RECONNAÎTRE LA NATURE ET L’ÉTAT DU SUBJECTILE (OU SUPPORT)

L’artisan doit rendre un subjectile (ou support) prêt 
à peindre, c’est-à-dire lui donner un aspect de surface 
pour permettre l’application des revêtements de fi nition.

Avant d’exécuter des travaux, il convient d’abord de s’assurer 
de la nature et de l’état des supports en place.

Parement béton. Plaques de plâtre. Carreaux de plâtre.

Comment identifi er l’état 
et la nature des supports bruts ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Diagnostics Q.1

Nature des supports

Outillage : brosses à tapisser, cutter, éponge, fi l à plomb, gants, indicateur d’humidité, 
lunettes de protection, manchon, règles, ruban adhésif, spatule inox, test pH.

©
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NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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2. IDENTIFIER LES QUALITÉS DE SURFACES

Aspect plâtre traditionnel. Ancien fond peint.

 SUPPORT DÉJÀ REVÊTU Q.4 page 64

Bois et matériaux dérivés du bois.

Différencier le plâtre du ciment :
Les 2 supports ayant un aspect assez proche, 

il faut utiliser un papier pH pour effectuer la 

mesure :

- pH > 7 = ciment

- pH < 7 = plâtre

Infos
techniques

Les subjectiles destinés à être recouverts, soit par une peinture 
soit par un revêtement mural, doivent être sains, normalement 
absorbants, secs, cohérents, propres, plans et lisses selon l’état 
de fi nition recherché.
De plus, pour le revêtement mural, les fonds doivent être 
de couleur uniforme.

Il est interdit d’appliquer 
un enduit de ciment sur du plâtre 
car il peut se décoller.

Pour vérifi er que le support est 
adhérent, pratiquer un quadrillage avec 
un cutter de 10 lignes horizontales et 
10 lignes verticales, soit 100 carrés. Les 
bords des incisions doivent être nets. 

Appliquer un adhésif sur les 
incisions. De petites écailles peuvent se 
détacher du support aux intersections 
du quadrillage. Elles doivent représenter 
moins de 15 % de l’ensemble, soit moins 
de 15 carrés sur 100.

1 2

Adhérent

Vérifi er que le support est propre.

Propre
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Vérifier que le support est 
normalement absorbant. L’eau doit 
pénétrer lentement dans le support et 
ne pas perler.

Absorbant

Comment identifier l’état et la nature  
des supports bruts ?

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Diagnostics Q.1

SUPPORTS BOIS

TENEUR EN EAU ADMISSIBLE

Le DTU 59.1 impose un taux 

d’humidité maximal compris  

entre 10 et 12 % pour les panneaux 

intérieurs bois.

Sec

LA COULEUR DE LA DIODE INDIQUE 
LES POSSIBILITÉS D’APPLICATION

  Rouge : humide 
Fortement déconseillée

   Jaune : peu humide à sec 
Risquée à possible

  Vert : sec 
Possible

Les supports doivent être secs avant d’être recouverts par une peinture ou un revêtement mural ou papier peint.

Les supports bois doivent être secs avant mise en peinture. Il faut donc vérifier leur taux d’humidité.

Vérifier que le support est 
cohérent.

Cohérent

Vérifier que le support est sain,
sans efflorescence ou salpêtre, sans 
moisissure, ni souillure biologique.

Sain

SUPPORTS PLÂTRE, BÉTON, ENDUIT…

Le taux d’humidité se vérifie à l’aide 
d’un humidimètre (type PROTIMETER). 
Dans le cas de supports de type : plâtre, 
béton, enduit, briques… le DTU impose  
un taux d’humidité maximal de 5 %.  
Sur le testeur, la zone verte correspond 
au taux d’humidité admissible dans  
le cadre de ces supports.

La mesure, différente selon la 
destination (charpentes, menuiseries 
intérieures…) s’effectue à l’aide d’un 
humidimètre (type PROTIMETER).  
La diode indique le pourcentage de 
teneur en eau. 
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3 classes d’aspect des fi nitions sont défi nies dans les DTU 59-1 et 59-4 :
- Classe A = soignée
- Classe B = courante
- Classe C = élémentaire ou économique

Les niveaux de fi nitions A, B ou C s’appliquent quels que soient les 
subjectiles (ou supports). 

La nature et l’importance des travaux préparatoires à exécuter 
dépendent à la fois de critères d’ordre économiques, techniques et 
d’aspect de fi nition souhaité.

3. CHOISIR L’ÉTAT DE FINITION

Vérifi er que le support est plan : 
la planimétrie se mesure entre les 
points les plus saillants et les points 
les plus en retrait avec une règle.

Plan

TOLÉRANCE DE PLANIMÉTRIE DE L’ENDUIT

Il faut distinguer :

- La planimétrie locale qui se mesure avec une règle de 0,20 m et doit faire 
apparaître un écart entre les points � à 1 mm 

- La planimétrie générale qui se mesure avec une règle de 2,00 m et doit faire 
apparaître sur enduits :
 . exécutés sur nu et repère un écart entre les points � 5 mm
 . exécutés sans nu ni repère un écart entre les points � 10 mm

Classe A : la planimétrie générale 
est corrigée. Le travail est régulier, 
pratiquement sans défaut.

Le rechampis est sans défaut, 
l’aspect d’ensemble est uniforme, soit 
pommelé fi n soit lisse.

Pose au fi l à plomb à partir d’un 
angle adjacent à la fenêtre. Est admis un 
léger recouvrement aux joints � à 1 mm.

Finition A (soignée) Peinture Revêtement mural

 Enduit FILLEX
 Enduit SURFIN
 Peinture

Si les supports ne respectent pas les qualités 
de surface imposées par le DTU, il faudra 
réaliser des travaux préparatoires adaptés.

 PATHOLOGIES ET DÉSORDRES Q.3 page 56
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Comment identifier l’état et la nature  
des supports bruts ?

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Diagnostics Q.1

Finition C (élémentaire)

Classe C : la planimétrie n’est pas 
corrigée, l’aspect de la finition reflète 
celui du subjectile.

Le film de peinture apporte un 
coloris au support brut.

Sont admis : un léger 
recouvrement aux joints � à 2 mm, 
des irrégularités de découpe, un liseré 
clair au niveau des joints pour les 
teintes soutenues.

Classe B : la planimétrie locale 
est corrigée par des passes d’enduit 
sans modifier la planimétrie générale. 

Le film est régulier, homogène ; 
quelques défauts d’épiderme et de 
rechampis sont admis.

Pose au fil à plomb à partir d’un 
angle adjacent à la fenêtre. Est admis 
un léger recouvrement aux joints  
� à 1,5 mm.

 Peinture

Peinture Revêtement mural

Finition B (courante) Peinture Revêtement mural

 Enduit FILLEX
 Peinture

Exemples de finitions

Finition A. Finition B. Finition C.
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

Utiliser un déshumidifi cateur de 
type L60 pour réduire l’humidité de 
l’air et assécher plus vite les supports 
(plâtres, chapes…).

Réduire l’humidité de l’air tout en 
le réchauffant de 2 à 3° C.

 Air sec propulsé par le ventilateur 
 Air humide aspiré par le condensateur
 Compresseur
  Bac de récupération ou drainage 
permanent

Les travaux d’intérieurs doivent respecter certaines conditions ambiantes lors de 
leur réalisation afi n d’éviter de nombreux désordres : défaut d’aspects, cloquage, séchage altéré, 
perte d’adhérence… Des solutions existent pour améliorer les conditions d’application.

La température ambiante doit être 
comprise entre 8 et 35° C.

L’hygrométrie relative doit être 
inférieure à 65 % (Humidité Relative).

Utiliser un générateur d’air chaud 
de type C3, capable de chauffer une 
pièce fermée avec une température 
homogène.

1. CONNAÎTRE LES CONDITIONS MINIMALES D’INTERVENTION

2. AMÉLIORER LES CONDITIONS AMBIANTES

1 2

 

Dans quelles conditions
ambiantes peut-on exécuter 
des travaux intérieurs ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Diagnostics Q.2

Augmenter l’effi cacité d’extraction de 

l’humidité en utilisant, en complément 

du générateur d’air chaud, un brasseur 
d’air pour orienter l’humidité vers le 

déshumidifi cateur.

Infos
Conseils d’expert

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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Les pathologies et désordres 
que l’on peut rencontrer dans le 
bâtiment sont nombreux et leur 
identifi cation est essentielle afi n 
d’appliquer le bon traitement.

Sont recensés ici les cas les plus 
courants tels que :
- Le farinage et la friabilité
- Le décollement et l’écaillage
- Les fi ssures
- Les taches
- La porosité
- Les moisissures

LE FARINAGE

-  Le farinage peut être constaté sur une ancienne peinture, 
un vieil enduit ou un plâtre.

-  En passant la main sur le revêtement en place, le support 
poudre et se dépose sur la main.

LA FRIABILITÉ

L’enduit en place se détache en petites particules.
Ce manque de cohérence du subjectile se retrouve 
fréquemment sur des plâtres “morts”.

1. TRAITER LE FARINAGE ET LA FRIABILITÉ

Comment traiter les pathologies 
et désordres ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Diagnostics 
et traitements Q.3

Outillage : brosse nylon, gants de protection, lunettes, 
manchon spécial acrylique.

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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Brosser le support pour éliminer 
le revêtement poudreux.
1

Utiliser l’impression SWEDAFIX 

GRANITÉ pour faciliter l’application 

d’une fi nition décorative structurée de 

type TELSTAR, PRAYA…

Infos
Conseils d’expert

2. TRAITER LE DÉCOLLEMENT ET L’ÉCAILLAGE

Brosser, poncer et épousseter 
pour éliminer toutes les parties non 
adhérentes afi n de revenir sur un fond 
dur et cohérent.

Appliquer le fi xateur ZOLPAFIX 100 
au rouleau. Recouvrable : 1 h.

Surfacer avec l’enduit CILD MOYEN. 
Recouvrable : 24 h.

1 2 3

Appliquer une couche à saturation 
du fi xateur ZOLPAFIX 100 au rouleau.
2

Le décollement et l’écaillage sont dus à une mauvaise 
adhérence de la peinture.
Cette perte d’adhérence peut avoir plusieurs origines : support humide, 
présence de gras, fond farinant…

Poncer l’enduit au papier de verre, 
grain 100/120, en fonction de la
fi nition.

Épousseter.4 5 Appliquer 1 couche d’impression, 
à choisir en fonction du type de fi nition.

 GUIDES DE CHOIX pages 140 à 146

6

Traitement

Outillage : brosse à épousseter, brosse métallique, cale à poncer, 
couteau à enduire, gants, lunettes de protection, masque à poussières, 
manchon patte de lapin, papier de verre. 
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TRAITEMENT DE MICROFISSURES

Dans le bâti ancien, il est courant de devoir rénover un plafond 
recouvert de microfi ssures appelées “cheveux d’ange” 
ou faïençage (� à 0,5 mm).

3. TRAITER LES FISSURES

Brosser toutes les zones 
microfi ssurées pour éliminer les 
parties non adhérentes.

Appliquer 1 couche d’impression 
MAOLINE au manchon polyester 12 mm. 
Recouvrable : 2 h.

1 2

Appliquer le revêtement intissé 
ZOLRENO sur la colle fraîche.

Maroufl er le revêtement à la spatule 
souple. Laisser sécher : 24 h avant peinture.

4 5

TRAITEMENT D’UNE FISSURE ISOLÉE

Ce type de fi ssures (� à 2 mm) se retrouve généralement 
à la jonction de deux subjectiles de nature différente 
ou apparaissent suite à des mouvements du bâti.

Comment traiter les pathologies 
et désordres ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Diagnostics
et traitements Q.3

Appliquer la COLLE PATE MURALE 
Zolpan au manchon polyamide 14 mm 
sur le support.

3

Outillage : brosse nylon, gants, lunettes de protection, masque à poussières,
manchon spécial acrylique, spatule plastique souple à maroufl er.

Dans le cas d’un fond non cohérent 

ou farinant, appliquer le fi xateur 

ZOLPAFIX 100 au rouleau à la place de 

l’impression MAOLINE. 

Recouvrable : 1 h.

Infos
Conseils d’expert

Outillage : cale à poncer, couteau à enduire, gants, lunettes de protection, 
masque à poussières, manchon spécial acrylique, papier de verre.
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Appliquer 1 couche d’impression
MAOLINE au manchon polyester  
12 mm sur la fissure. Recouvrable : 2 h.

1 Enduire sur la fissure avec une 
passe d’enduit CILD FILLEX.
2 Coller le calicot de type 

ARMATURE 3280/93 dans l’enduit frais 
et maroufler. Laisser sécher : 2 h.

3

Poncer l’enduit au papier de verre,
grain 120. Recouvrable : 24 h après 
application.

4 Appliquer sur l’ensemble du 
plafond 1 couche d’impression
MAOLINE au manchon polyester 
12 mm. Recouvrable : 2 h.

5 Appliquer 2 couches de finition
peinture de type ONDIMAT au 
manchon polyester 12 mm.  
Entre couches : 3 h. 

 GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

6

TRAITEMENT DE FISSURES MULTIPLES

L’origine des fissures dans un mur est similaire à celle que  
l’on peut trouver dans les plafonds.  
Dans le cas d’un support présentant plusieurs fissures,  
on procède à un entoilage complet autant pour des raisons 
esthétiques qu’économiques.

Appliquer 1 couche d’impression
ERMOCRYL PRIM. Laisser sécher : 2 h.
1 Appliquer 1 passe d’enduit de type 

CILD AIRLESS GARNISSANT à l’airless 
de type MARK V, ou en manuel pour de 
petites surfaces.

2

Pour une finition lisse

Appliquer le voile ZOLINTEX dans 
l’enduit frais.
3

Outillage : airless, gants, lame à enduire PARFAITLISS, lunettes de protection, 
manchon, masque à poussières, ponceuse à rallonge, spatule inox, spatule 
plastique souple à maroufler.
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Appliquer à l’airless de type 
MARK V, une 2ème passe en voile de 
CILD AIRLESS GARNISSANT.

5 Lisser au couteau à enduire 
PARFAITLISS. Laisser sécher : 24 h.

6

Poncer avec une ponceuse 
à rallonge. Utiliser un abrasif argent 
grain 220 pour une fi nition soignée 
de type ONDILAK.

7

Utiliser le revêtement non tissé 

à peindre ZOLRENO pour un collage 

direct sur le support sans enduisage, 

pour une fi nition lisse.

Infos
Conseils d’expert

Appliquer 1 couche de MAOLINE. 
Laisser sécher : 2 h.

1 Appliquer la COLLE TDV Zolpan 
prête à l’emploi sur le mur au rouleau 
méché long 20 mm.

2

Pour une fi nition toile de verre

Pour une fi nition avec un léger 
relief, utiliser une toile de type ZOLFLEX 
DÉCO 506. Laisser sécher : 24 h avant 
fi nition par une peinture garnissante 
de type COFABRILL SATINÉ. Appliquer 
2 couches au manchon polyamide 
14 mm. Entre couches : 3 h.

3

Maroufl er à la taloche. Laisser 
sécher : 3 h.
4

Comment traiter les pathologies 
et désordres ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Diagnostics 
et traitements Q.3

COLLECTION 
ZOLFLEX
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TACHES D’HUMIDITÉ OU DE NICOTINE 

Ce type de taches se retrouve généralement au plafond. 
Elles apparaissent le plus souvent suite à un dégât des 
eaux ou dans des lieux de forte consommation de tabac.

4. NETTOYER LES TACHES

Appliquer 2 couches directes 
de CAP NORD frais dans frais avec 
le manchon antigouttes. 
Revêtement mat, isolant et sans 
tension, en phase solvantée.

TACHES DE ROUILLE

On retrouve typiquement ces taches dans les constructions 
neuves. La rouille apparaît au droit des clous utilisés pour fi xer 
les coffrages à béton.

Appliquer le DÉTERGENT 
DÉROCHANT dilué à 10 % d’eau, avec 
une brosse nylon pour éliminer les 
taches de rouille avant enduisage.

1 Rincer à l’eau et laisser sécher.2 Enduire avec l’enduit approprié 
à la fi nition recherchée.
3

Pour une solution en phase aqueuse, appliquer 

2 couches de CAP VERT avec le manchon polyester 

12 mm. Si le plafond est très taché, 

il est conseillé d’attendre 24 h entre les 2 couches.

Infos
Conseils d’expert

Outillage : gants, lunettes de protection,
manchon antigouttes ou spécial acrylique.

Outillage : brosse nylon, couteau à enduire, éponge,
gants, lunettes de protection.
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TACHES DE FEUTRES, DE GRAFFITI, PEINTURES AÉROSOL

Chaque année, plus de 100 000 m² de murs sont souillés 
par les graffi ti tant sur les bâtiments publics que sur les 
immeubles privés. Plusieurs techniques peuvent être 
utilisées en fonction de la nature des supports. 

Nettoyer au chiffon imprégné avec
le NETTOYANT SG12.
1 Isoler les traces de spectre avec la 

PEINTURE SG teintée. Appliquer 1 à 
2 couches selon l’importance du spectre. 
Entre couches : 4 h. Puis recouvrir par une 
fi nition après 24  h de séchage.

2

TACHES DE GRAS OU SALISSURES

Les taches de gras sont très fréquentes 
sur les murs des cuisines. 
Elles doivent impérativement être éliminées 
avant toute application de peinture.

Appliquer à l’éponge le NETTOYANT 
MULTIUSAGES dilué. 
Rincer et laisser sécher.

1 Appliquer en direct 2 couches de 
fi nition satinée.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

2

Comment traiter les pathologies 
et désordres ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Diagnostics 
et traitements Q.3

Zolpan propose des systèmes anti-

graffi ti applicables en intérieur. 

Pour conserver l’aspect 

initial du support 

et avoir une protection 

permanente dans les 

cages d’escaliers et 

halls d’immeubles, 

utiliser le VERNIS SGA.

  ANTIGRAFFITI
Q.33 page 190

Infos
Conseils d’expert

Pour une fi nition brillante, 
il est nécessaire d’appliquer 
au préalable 1 couche 
d’impression.

Outillage : chiffon, gants, 
lunettes de protection, manchon.

Outillage : éponge, gants, 
lunettes de protection, manchon.

NETTOYANT 
MULTIUSAGES
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TRACES DE LAITANCE SUR DES PAREMENTS DE BRIQUES

Les traces de laitance proviennent de la migration des 
éléments contenus dans les matériaux (briques et ciments) 
qui, véhiculés par l’eau, se déposent à la surface sous forme 
de poudre blanche.

Appliquer le DÉTERGENT 
DÉROCHANT dilué à 10 % d’eau avec 
une brosse nylon.

1 Rincer à l’eau et laisser sécher. 2

5. TRAITER LES MOISISSURES

La condensation et l’humidité présentes sur les murs 
et plafond d’une pièce humide peuvent entraîner 
l’apparition de moisissures sur la surface du fi lm 
de la peinture.
Il convient donc de décontaminer et de traiter 
effi cacement le support avant application de la fi nition.

Éliminer les moisissures avec 
de l’eau de javel diluée à 1 pour 
3 volumes d’eau. 
Rincer et laisser sécher.

1 Utiliser FONGIMOUSSE PLUS, 
produit curatif/préventif contre les 
moisissures, à appliquer au rouleau 
ou au pulvérisateur selon la surface 
à traiter. 
Laisser agir au minimum 48 h.

2 Appliquer en direct 2 couches de 
fi nition fongistatique de type ONDILAK.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

3

Outillage : brosse nylon, éponge, gants, 
lunettes de protection.

Outillage : éponge, gants, lunettes de protection, 
manchon, pulvérisateur.

DÉTERGENT 
DÉROCHANT

FONGIMOUSSE 
PLUS
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Avant tous travaux de rénovation, 
il est impératif d’identifi er 
l’ancien revêtement afi n de 
déterminer la nature des travaux 
préparatoires à mettre en œuvre.

Les anciens revêtements à 
identifi er sont en général :
- une peinture acrylique,
- une peinture glycéro,
- un badigeon,
- un enduit à la chaux.

Lessiver le plafond pour identifi er 
un ancien badigeon : une consistance 
gélatineuse se fi xe sur l’éponge.

Se munir d’un masque et de gants 
puis imprégner le chiffon avec le 
DILUANT R et frotter. 

L’effet chewing-gum démontre 
que c’est une peinture acrylique.

1 2a L’apparition d’une auréole sur le 
support et le transfert de la couleur de 
la peinture sur le chiffon démontrent 
qu’il s’agit d’une peinture glycéro.

2b

Déposer de l’eau pour identifi er 
un revêtement à base de chaux : le 
support fonce et absorbe toute l’eau.

1. IDENTIFIER UN SUPPORT DÉJÀ REVÊTU

Comment préparer un support 
déjà revêtu ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Travaux 
préparatoires Q.4

Outillage : chiffon, brosse à chauler, brosse à épousseter, brosse nylon, brosse plate, 
cale à poncer, éponge, gants, lessive St Marc ou OXYDRINE, lunettes de protection, 
masques (à poussières, à cartouche), manchon acrylique, papier de verre, seau.

Test badigeon Test chaux

Test : peinture acrylique ou peinture glycéro

Dans le cas d’un support recouvert 

d’un ancien revêtement mural PVC 

ou papier peint, toujours déposer 

celui-ci avant de préparer le mur pour 

une fi nition peinture.

Infos
Conseils d’expert

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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Dépolir afin de mater l’ancien 
revêtement brillant. Épousseter.

1

Pour une finition peinture

Pour une finition en blanc ou en teinte 

pastel, 1 couche supplémentaire est 

nécessaire sur des anciens fonds foncés.

Infos
Conseils d’expert

Appliquer directement 2 couches 
de finition.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

3

2. SUR ANCIENNE PEINTURE ACRYLIQUE

Lessiver avec de la lessive  
St MARC pour un nettoyage simple. 
Utiliser la lessive St MARC OXYDRINE 
pour un nettoyage difficile.  
Rincer et laisser sécher.

2

Le choix de la préparation  
de surface dépend de l’aspect  
du film de peinture.  
Plus il est brillant, plus il est 
nécessaire de casser l’aspect 
tendu du film.

L’utilisation de peintures solvantées est  

toujours possible en intérieur, tout en 

respectant la directive COV 2010.

Elle se limite aux menuiseries (portes,  

fenêtres, plinthes ...) et aux impressions. 

Infos
Conseils d’expert

Poncer avec du papier de verre 
grain moyen ou fin pour casser  
la brillance et favoriser l’accroche  
du nouveau revêtement.

Utiliser une éponge humide pour
éliminer les poussières dues au
ponçage et laisser sécher.

1 2

Pour une finition peinture

Appliquer directement 2 couches 
de laque type ONDILAK PREMIUM, 
pour une excellente résistance 
chimique et mécanique.
Entre couches : 24 h.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

3

3. SUR ANCIENNE PEINTURE GLYCÉRO

Il faut préparer les supports en fonction des différents types de revêtements en place. 
Cette préparation varie également selon la finition choisie pour recouvrir l’ancien revêtement.
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Dépoussiérer le badigeon sans 
l’humidifier.

1

A. Pour une finition sans lessivage

Appliquer en direct 2 couches de 
CAP NORD, frais dans frais.

2

5. SUR ANCIEN BADIGEON

Comment préparer un support  
déjà revêtu ?

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Travaux 
préparatoires Q.4

Pour une finition papier peint ou revêtement mural

Poncer légèrement. Épousseter pour supprimer les
poussières du ponçage.

1 2 Appliquer 1 couche de MAOLINE. 
Recouvrable : 2 h.
3

Afin d’éviter que les joints ne se voient 

dans le cas d’une pose de papier peint 

foncé, teinter l’impression MAOLINE 

dans la couleur du fond du papier peint 

à poser.

Infos
Conseils d’expert

Appliquer la colle type COLLE 
PÂTE MURALE Zolpan, au mur pour 
les revêtements muraux et intissés.

4 Poser le revêtement mural type 
MEZZOTEX.
5

4. SUR ANCIENNES PEINTURES (ACRYLIQUE OU GLYCÉRO)

CAP NORD
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Si le badigeon a été identifié 
pendant le lessivage, continuer  
à lessiver pour éliminer totalement  
les matières non adhérentes.

1 Après séchage, poncer toutes les 
aspérités résiduelles.

2

Brosser le mur recouvert d’un 
ancien enduit à la chaux.

1

A. Pour une finition organique

Appliquer 1 couche de SILEXTRA 
PRIMAIRE LISSE au rouleau.  
Primaire résistant à l’alcalinité et 
bloquant la porosité du support 
minéral.

2 Après 24 h, appliquer 2 couches  
de finition peinture organique  
de type HYDRO 22 au manchon 
polyester 12 mm.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

3

6. SUR ANCIEN ENDUIT À LA CHAUX

B. Pour une finition avec lessivage

Appliquer 1 couche d’impression 
MAOPRIMER. Laisser sécher 24 h avant 
d’appliquer 2 couches de finition de 
type ONDIMAT au manchon polyester 
12  mm. Entre couches : 3 h.

3

Un revêtement minéral (chaux) ne peut être recouvert directement que par un autre revêtement minéral.
Dans le cas où une finition organique (peinture) est souhaitée, il est obligatoire d’utiliser une impression 
qui a pour rôle de réguler l’absorption du fond.

Appliquer généreusement en direct 
la 1ère couche d’ORIGINI à la brosse 
à chauler en mouvements croisés 
irréguliers. Laisser sécher : 6 h.

1

B. Pour une finition minérale

Appliquer la 2ème couche 
d’ORIGINI, ton sur ton. La consistance 
épaisse du badigeon rend les traces  
de brosse visibles.

2

  APPLIQUER UN PRODUIT À LA CHAUX  
Q.21 page 112

L’aspect de finition  
sera fonction du pourcentage  
de dilution.



68   

Un fond bloqué est un fond 
qui n’est pas absorbant et 
qui nécessite l’utilisation 
d’un primaire d’accrochage.

Les différents types de fonds 
bloqués sont :

- une ancienne laque glycéro,
- un revêtement PVC,
- un PVC rigide,
- un panneau mélaminé,
- les cloisons pré-laquées,
- du carrelage ou des faïences.

Comment préparer 
un fond bloqué ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Travaux 
préparatoires Q.5

Outillage : brosse, brosse à épousseter, cale à poncer, chiffon, éponge, gants, lunettes de protection, 
masque à poussières, manchon microfi bre, papier de verre, platoir inox, ponceuse, ponceuse à rallonge.

Dépolir à la ponceuse la surface 
carrelée pour casser la brillance du 
support.

1 Dépoussiérer avec une éponge
humide et laisser sécher.

2

1. CARRELAGE OU FAÏENCE

Préparation

Le carrelage est le support 
usuel dans les pièces humides. 
Afi n d’éviter les surcoûts 
occasionnés par la dépose, 
il est possible de le repeindre. 
Une interface est nécessaire 
car le carrelage est un support 
bloqué.

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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Appliquer 1 couche d’impression 
PRIMAIRE UNIVERSEL.  
Recouvrable : 24 à 72 h.

3 Appliquer une 1ère couche de 
finition de type ONDILAK PREMIUM au 
manchon microfibre 5 mm.  
Entre couches : 24 h.

4 Appliquer la 2ème couche de
finition de type ONDILAK PREMIUM.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

5

Pour une finition avec relief apparent 

Appliquer l’enduit de type TOUPRÊT 
TOUS USAGES pour masquer le relief.

Après séchage, poncer avec  
un papier de verre, grain 100/120.

3 4 Épousseter pour supprimer  
les poussières du ponçage.

5

Appliquer 2 couches de finition 
tendue de type ONDILAK PREMIUM 
BRILLANT au manchon microfibre 
5 mm. Entre couches : 24 h.

Appliquer 1 couche d’impression 
de type ONDINE au manchon microfibre 
10 mm. Recouvrable : 2 h. 

76

Pour une finition paroi lisse, sans relief

La gamme ONDILAK PREMIUM 

conjugue performances techniques  

et respect de l’environnement. Elle est 

particulièrement recommandée pour  

sa qualité fongistatique dans les lieux  

à exigence d’hygiène élevée.

Infos
Conseils d’expert
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Appliquer 1 couche fine à la brosse, 
impression PRIMAIRE UNIVERSEL 
(recouvrable : 24 à 72 h) ou ONDINE 
(recouvrable : 2 h).

Appliquer une 1ère couche de
finition de type HYDRO 33 à la brosse.  
Entre couches : 3 h.

3 4 Appliquer la 2ème couche de finition 
de type HYDRO 33.

  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

5

Impression Finition

Comment préparer  
un fond bloqué ?

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Travaux 
préparatoires Q.5

Choisir la colle adaptée au type de 
papier à poser. Appliquer la colle sur 
le papier peint pour les dos papiers, 
sur le mur pour les supports intissés.

1 2 Poser le papier peint de type 
INSPIRATION de ZOLPAN. 

  COLLECTIONS ZOLPAN page 48

3

Pour une finition papier peint

3. ANCIENNE PEINTURE GLYCÉRO

Nettoyer la surface avec le 
NETTOYANT MULTIUSAGES dilué à  
1 pour 5 volumes d’eau. Au préalable, se 
munir de gants et d’un chiffon propre.

1 Rincer à l’eau et laisser sécher.2

2. PVC ET MÉLAMINÉS

Le PVC ou Poly-Chlorure  
de Vinyle est un matériau  
synthétique utilisé couramment  
pour fabriquer les tuyaux  
(canalisation d’eau).

Préparation

Après nettoyage, utiliser une 
impression spécifique pour fonds 
bloqués de type METYLAN I 3O0.  
Laisser sécher : 24 h.



   71

TR
A

VA
U

X 
IN

TÉ
R

IE
U

R
S

Après nettoyage, appliquer 
directement une colle spécifique pour 
fonds bloqués de type OVALIT F sans 
impression préalable.

Procéder à la pose du revêtement
mural de type MEZZOTEX en évitant
les débordements de colle qui
risquent de tâcher le revêtement.

1 2

Poncer légèrement avec une 
ponceuse à rallonge.

Dépoussiérer à la brosse à 
épousseter.

1 2 Encoller le mur avec la COLLE 
TDV Zolpan.

Poser la toile de verre type
ZOLFLEX PIERRE Z514N et maroufler.

  GUIDE DE CHOIX ZOLFLEX Q.24 page 133

3

4

Pour une finition revêtement mural PVC

Pour une finition toile de verre

POSES
- PAPIER PEINT Q.23
- TOILE DE VERRE Q.24 
 -  REVÊTEMENT 

MURAL PVC Q.25
pages 116 à 139

Appliquer 2 couches de finition 
COFABRILL SATINÉE au manchon 
polyamide 14 mm. Entre couches : 3 h. 

5

SÉLECTIONNÉ PAR ZOLPAN

COLLECTION
MEZZOTEX

SUPPORTS PRODUITS DESCRIPTIF CONDITIONNEMENT CONSOMMATION TEMPS  
DE GOMMAGE

TEMPS DE 
SÉCHAGE

Papiers  
peints

METYLAN  
I 300

Impression d’accrochage 
avant collage pour fonds 
bloqués

Seau 3 kg environ 
150 g/m2 - 24 h

Revêtements 
muraux PVC OVALIT F

Colle renforcée sans 
primaire d’accrochage 
pour fonds bloqués

Seau  
5 kg, 18 Kg 250 à 300 g/m2 10 à 20 mn 24 à 48 h
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Outillage : brosse carrée, éponge, gants, lunettes de protection, 
manchon spécial acrylique, platoir inox, spatule plastique souple à maroufl er.

Comment préparer et 
décorer des fonds trop poreux ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Travaux 
préparatoires Q.6

Tous les fonds n’ont pas les 
mêmes caractéristiques. 

Certains fonds sont trop poreux 
et il est donc nécessaire de 
réguler leur absorption à l’aide 
d’une impression ou d’un fi xateur.

La porosité d’un fond s’évalue 
grâce au test de l’éponge.

Un fond trop poreux s’identifi e grâce au test de l’éponge. 
En appliquant une éponge humide sur le fond à peindre, 
si l’on constate une absorption très rapide de l’eau, 
il faudra bloquer le fond afi n que la fi nition ne s’enterre 
pas dans le support et ne crée un désordre esthétique : 
aspect hétérogène mat/satiné.

Pour une fi nition peinture

Appliquer 1 couche d’impression 
MAOLINE pour fonds poreux mais non 
farinants. 
Recouvrable : 2 h.

1 Appliquer 2 couches de fi nition de 
type ONDILAK CLASSIC, au manchon 
microfi bre 5 mm. 
Entre couches : 12 h.

2

Utiliser l’impression MAOPRIMER 

pour fonds très poreux et farinants. 

Recouvrable : 24 h.

Infos
Conseils d’expert

PRÉPARER ET DÉCORER UN FOND TROP POREUX

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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Appliquer 1 couche de SWEDAFIX
GRANITE. Laisser sécher : 24 h.
1 Appliquer la finition de type 

TELSTAR selon la technique appropriée. 
   APPLICATION TELSTAR  
Q.18 et Q.20 pages 106 et 110

2

Pour une finition par revêtement mural

Appliquer 1 couche de MAOLINE. 
Laisser sécher : 1 à 2 h.

1 Pour conserver le côté strippable 
du revêtement, appliquer la colle 
POLYCOL Zolpan.

2 Poser le revêtement mural de
type MUROLINE selon le mode 
d’application recommandé.

3

Maroufler avec précaution à la 
spatule plastique souple.  
Laisser sécher : 24 à 48 h.

4 Appliquer 2 couches de finition 
peinture de type HYDRO 33, au manchon 
polyester 12 mm. Entre couches : 3 h.

5

Pour une finition chaux

Appliquer 1 couche de ZOLFIX  
à la brosse carrée (2 couches  
si le support est très poreux).  
Recouvrable : 4 h.

1 Appliquer une finition de type 
ORIGINI, peinture décorative à la 
chaux. 

 APPLICATION ORIGINI Q.21 page 112

2

Pour une finition décorative structurée

  POSE REVÊTEMENT MURAL PVC  
Q.25 page 134

SWEDAFIX
GRANITÉ

TELSTAR  
MURO

COLLECTION 
MUROLINE

ZOLFIX ORIGINI



Après avoir défi ni les travaux 
préparatoires et de fi nition 
relatifs à la nature du subjectile 
et à sa qualité de surface, il faut 
préparer le support de façon 
adaptée aux trois états de fi nition 
recherchés :
- Soignée (A)
- Courante (B) 
- Élémentaire (C)

NATURE 
DES SUPPORTS BRUTS
Q.1 page 50

Reboucher le support si nécessaire 
avec l’enduit CILD FILLEX. Laisser 
sécher : 6 h pour 1 cm d’épaisseur.

Poncer l’enduit avec un papier 
de verre grain 60/80. Recouvrable : 24 h 
après son application.

1 2

PRÉPARER LE SUPPORT...

Dresser le support avec l’enduit
CILD MOYEN. Laisser sécher : 18 h 
minimum pour 5 mm d’épaisseur.

Poncer l’enduit avec un papier 
de verre grain 100/120, afi n d’obtenir le 
grain le plus fi n possible. Recouvrable : 
24 h après son application.

3 4 Lisser avec l’enduit CILD SURFIN.
Laisser sécher : 3 à 6 h selon l’épaisseur.

5

Comment préparer un fond brut ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Travaux 
préparatoires Q.7

Outillage : cale à poncer, couteau à enduire, gants, lame à enduire PARFAITLISS, 
lunettes de protection, manchon spécial acrylique, masque à poussières, 
papier de verre, platoir.

… POUR UNE FINITION SOIGNÉE (A)

 74  

Rebouchage Ponçage

Pour tous besoins 

en préparation des 

fonds : rebouchage, 

dégrossissage, 

dressage, lissage, la 

gamme des enduits 

en poudre CILD 

apporte une solution 

en application 

manuelle.

Dressage Ponçage Lissage

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX

  GUIDE DE CHOIX 
page 148
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Poncer l’enduit avec un papier  
de verre grain 180 afin d’obtenir le grain 
le plus fin possible. Recouvrable : 24 h 
après son application.

Après dépoussiérage, imprimer 
avec l’impression MAOLINE pour 
une finition peinture, papier peint ou 
revêtement mural.

6 7a

Pour obtenir une belle intensité de teinte utiliser ONDINE  

en impression teintée : en gris clair pour les finitions jaunes  

et orangées, dans le coloris de la finition pour les teintes vives.

Infos
Conseils d’expert

Pour obtenir une finition de type 
laque tendue, imprimer avec ONDINE 
puis resserrer le grain avec le manchon 
microfibre 10  mm sec, de haut en bas.

7b

  75

Dégrossir avec l’enduit CILD 
GROS. Laisser sécher : 24 h pour 1 cm 
d’épaisseur.

Poncer l’enduit avec un papier  
de verre grain 60/80. Recouvrable :  
24 à 48 h après son application.

3 4 Après dépoussiérage, imprimer 
avec l’impression de type ERMOCRYL 
PRIM pour une finition peinture, papier 
peint ou revêtement mural.

5

… POUR UNE FINITION ÉLÉMENTAIRE (C)

Dégrossissage Ponçage Impression

Dresser le support avec l’enduit
CILD MOYEN. Laisser sécher : 18 h 
minimum pour 5  mm d’épaisseur.

Poncer l’enduit avec un papier de 
verre grain 100/120 afin d’obtenir le grain 
le plus fin possible. Recouvrable : 24 h 
après son application.

3 4 Après dépoussiérage, imprimer 
avec l’impression de type MAOLINE pour 
une finition peinture, papier peint ou 
revêtement mural.

5

… POUR FINITION COURANTE (B)

Dressage Ponçage Impression

Ponçage Impression
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La toile de verre a conquis 
de nombreux murs de nos 
bureaux et maisons.

Quand vient le temps de la 
rénovation et que l’on souhaite 
retrouver un aspect lisse, 
on hésite à arracher l’ancienne 
toile de verre.

Une solution existe grâce 
à l’enduisage en plein.

1. PRÉPARATION MÉCANIQUE

Lessiver ou mater selon l’aspect, 
afi n de réduire la brillance du support.
1

Préparation

Pulvériser l’enduit de type CILD 
AIRLESS GARNISSANT avec l’airless 
de type MARK V, en voiles croisés 
réguliers. Buses de projection idéales : 
diamètre 27 à 31°/°° selon matériel.

2

Enduisage

Comment rénover
une ancienne toile de verre 
pour obtenir une fi nition lisse ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Rénovation Q.8

Outillage : éponge, gants, lame à enduire PARFAITLISS, lunettes de protection, 
manchon, masque à poussières, papier de verre, platoir inox, ponceuse à rallonge, 
pulvérisateur Airless.

Après enduisage, laisser tirer 
l’enduit quelques minutes avant 
lissage à la lame à enduire de type 
PARFAITLISS. Laisser sécher : 24 h.

3

Lissage

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX
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Après lessivage ou matage, 
ratisser l’enduit de type CILD AIRLESS 
GARNISSANT au platoir. Charger 
régulièrement pour masquer les reliefs 
du support.

2

Cette opération de ratissage peut 
être renouvelée en fonction de 
la structure de la toile de verre. 
Laisser sécher 24 h entre les  
2 couches d’enduit.

Enduisage 

Après enduisage, laisser tirer 
l’enduit quelques minutes avant 
lissage à la lame à enduire de type 
PARFAITLISS. Laisser sécher : 24 h.

En fonction de la qualité de la 
finition choisie, poncer l’enduit sec 
au papier de verre grain 100/120 pour 
surfacer le support et éliminer le 
spectre de la toile.

En cas de grandes surfaces  
ou pour éviter toute poussière, poncer 
avec une ponceuse à rallonge.

3

4

Lissage Ponçage

Ponçage

4

2. IMPRESSION ET FINITION

Après dépoussiérage, appliquer  
1 couche d’impression de type 
MAOLINE au manchon polyester 12 mm. 
Recouvrable : 2 h.

Appliquer 2 couches de finition 
peinture de type HYDRO 22 au manchon 
polyester 12 mm. Entre couches : 3 h.

Appliquer la 2ème couche de finition.
  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

1 2 3

Impression 1ère couche 2ème couche

Pour réussir l’enduisage d’une 

ancienne toile de verre, le CILD 

AIRLESS GARNISSANT est l’enduit  

idéal tant en application  
manuelle qu’en  

application  

mécanisée.

Infos
Conseils d’expert

1bis. PRÉPARATION MANUELLE
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Les qualités inhérentes au bois 
(isolation, matière renouvelable…) 
et l’évolution de la conscience 
écologique des consommateurs, 
rendent ce matériau de plus en 
plus présent dans le bâtiment. 

Les parties en bois que l’on 
trouve à l’intérieur d’une 
habitation sont diverses : portes, 
plinthes, lambris, menuiseries 
de fenêtres, escaliers…

Comment préparer et décorer 
des supports bois bruts ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Supports bois Q.9

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS 

Outillage : airless, brosse, cale à poncer, chiffon, éponge, gants, lunettes de protection, 
manchon, masques (à poussières, à cartouche), papier de verre.

La nature du bois (acide, tannique, 
résineux, antisiccatif…) infl uence 
considérablement le choix du 
système de fi nition à utiliser.
Certaines essences peuvent générer 
des problèmes de tenue en raison 
de leur réaction à différents produits.

BOIS PROBLÈME RENCONTRÉ SOLUTION

RÉSINEUX
Type Epicéa, Sapin, Mélèze, Pin

Présence possible de poches ou d’exsudation 
de résine en exposition au soleil ou à la chaleur 
sur des bois insuffi samment secs.

Élimination par raclage et nettoyage au solvant 
(alcool à brûler).

TANNIQUES
Type Chêne, Châtaignier

Les tanins, partiellement solubles à l’eau, 
peuvent provoquer le tachage du support.

Nettoyage au solvant et application 
d’un système solvanté ou en phase aqueuse 
traité antitannique.

EXOTIQUES (ANTISICCATIF)
Type Padouk, Iroko, Niangon, 
Teck, Doussié

Exsudation possible d’huiles anti-oxydantes 
pouvant ralentir (ou bloquer) le séchage 
des systèmes alkydes avec risques de tachage 
et/ou cloquage. Remontées de matières grasses 
après stockage risquant de perturber l’adhé-
rence.

Dégraissage soigné du bois et système 
ou 1ère couche isolante en phase aqueuse.

LES DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS

SUPPORTS DÉJÀ REVÊTUS
Q.4 page 64



TR
A

VA
U

X 
IN

TÉ
R

IE
U

R
S

   79

1. PRÉPARATION SUR BOIS BLANC (OU RÉSINEUX)

Le bois résineux (sapin, épicéa, pin, mélèze…) léger 
et assez résistant, est très utilisé en construction pour 
la fabrication de plinthes, lambris muraux, portes…

L’utilisation d’une impression isolante de type MAOLINE 
est indispensable pour bloquer les remontées de résine 
dans le cas d’une fi nition peinture en phase aqueuse.

Égrener dans le sens des fi bres du 
bois. Utiliser un papier de verre grain fi n.
1 Dépoussiérer à l’aide d’une éponge 

humide.
2

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

Appliquer 1 couche d’impression 
MAOLINE au manchon polyester 12 mm.
Recouvrable : 2 h.

Pour garder un aspect de fi nition

veloutée, utiliser ONDINE sans

impression, en application 

3 couches directes au manchon

microfi bre 10 mm.

Entre couches : 2 h

Infos
techniques

Appliquer 1 couche d’impression 
MAOPRIMER au manchon laqueur.
Recouvrable : 24 h.

En phase aqueuse

IMPRESSION POUR UNE FINITION PEINTURE LAQUE

En phase solvant

Pas d’impression nécessaire pour une 

fi nition vernis ou lasure. Appliquer 

3 couches en direct sur le bois après 

préparation du support.

Infos
Conseils d’expert
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Comment préparer et décorer 
des supports bois bruts ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Supports bois Q.9

Appliquer 1 couche d’impression 
ONDINE au manchon microfi bres 
10 mm. Recouvrable : 24 à 48 h.

IMPRESSION POUR UNE FINITION PEINTURE LAQUE

En phase solvant

Appliquer 1 couche d’impression 
MAOPRIMER au manchon antigouttes.
Recouvrable : 24 h.

ONDINE évite les remontées de tanins 

et favorise également 

l’accroche sur les 

résidus d’anciens 

vernis ou lasures.

Infos
Conseils d’expert

2. PRÉPARATION SUR BOIS TANNIQUES (OU FEUILLUS)

Sur les bois tanniques (chêne, châtaignier, hêtre, noyer…) 
peuvent apparaître des remontées de tanins sous forme 
de taches sur le fi lm de peinture.

Le tanin étant soluble dans l’eau, il faut utiliser impérativement 
ONDINE comme impression pour une fi nition peinture ou 
SATIZOL IMPRÉGNATION pour une fi nition lasure.

Poncer avec un abrasif grain moyen
pour éliminer les traces d’anciens
vernis ou lasures.

Dépoussiérer à l’aide d’une éponge
humide, puis laisser sécher.

1 2

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

En phase aqueuse
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Pour finition phase aqueuse

Appliquer 1 couche d’impression 
ONDINE à la brosse spéciale  
acrylique. Recouvrable : 2 h.

IMPRESSION 

Ne pas utiliser de produits en 
phase solvant alkyde sur un bois 
exotique pour éviter une mauvaise 
tenue de la finition.

Appliquer 1 couche de SATIZOL IMPRÉGNATION à saturation. 
Recouvrable : 12 h.

IMPRESSION POUR UNE FINITION LASURE ET UNE FINITION VERNIS

3. PRÉPARATION SUR BOIS EXOTIQUES

Les bois exotiques peuvent exsuder des huiles anti-oxydantes  
pouvant ralentir ou bloquer le séchage des systèmes alkydes  
(glycéro) avec risques de taches et/ou de cloques.  
Ces bois sont dits antisiccatifs. 

Il est impératif d’utiliser des systèmes en phase aqueuse :  
peintures, vernis… ou une sous-couche isolante.

Dégraisser au DILUANT R ou à 
l’alcool à brûler avec un chiffon afin 
d’éliminer les remontées d’huiles 
risquant de perturber l’adhérence.

Le DILUANT R est un solvant 
irritant, il est donc nécessaire de 
l’utiliser avec des gants, masque, 
lunettes et dans un lieu aéré.

PRÉPARATION GÉNÉRALE

Dégraisser

Pas d’impression nécessaire pour  

une finition vernis.  

Appliquer 3 couches en direct sur  

le bois après préparation du support.

Infos
Conseils d’expert
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Comment préparer et décorer 
des supports bois bruts ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Supports bois Q.9

4. DÉCORER SUR TOUS SUPPORTS BOIS

S’il est important d’effectuer les travaux préparatoires 
spécifi ques à chaque essence de bois, en revanche, 
le choix des fi nitions sera purement décoratif. 
L’applicateur et son client pourront choisir leur fi nition entre : 
peintures, laques, lasures ou vernis. 

Avant d’appliquer la fi nition, il est 

nécessaire d’égrener et d’épousseter 

les supports préalablement préparés, 

afi n d’éliminer les remontées de fi bres 

du bois.

Infos
Conseils d’expert

FINITIONS PEINTURES LAQUES

En phase solvantEn phase aqueuse

Appliquer 2 couches de fi nition
de type ONDILAK PREMIUM,
au manchon microfi bre 5 mm.
Entre couches : 24 h.

Pour une fi nition extérieure/
intérieure avec le même produit, 
appliquer 2 couches de fi nition 
de type HAYELAK. 
Entre couches : 24 h.

Épousseter le support afi n 
d’éliminer toutes poussières pouvant 
altérer la qualité de la fi nition.

2Égrener le support dans le sens de 
la fi bre du bois avec un abrasif grain fi n.
1

 EXISTENT EN ASPECT SATINÉ 
OU BRILLANT 

GAMME ONDILAK 
PREMIUM

GAMME HAYELAK 
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AUTRES FINITIONS

LasuresVernis

Pour une finition vernis, appliquer 
ZOLVERNIS LAMBRIS ÉBÉNISTERIE 
en 2 couches directes. 
Entre couches : 24 h.

Pour une finition incolore, 
préférer SATIZOL ACRYL ou SATIZOL 
RÉNOVATION.

Pour les grandes surfaces,  
il est possible d’appliquer les lasures 
SATIZOL au pulvérisateur de type 
FINISH PRO 395.

1 2 3

BOIS
FINITION PEINTURE

FINITION LASURE FINITION VERNIS

PHASE AQUEUSE PHASE SOLVANT

BOIS BLANCS

1 couche d’impression 
MAOLINE 
+ 2 couches de finition 
aqueuse

1 couche d’impression 
MAOPRIMER 
+ 2 couches de finition 
solvant

3 couches en direct 3 couches en direct

BOIS TANNIQUES

1 couche d’impression 
ONDINE 
+ 2 couches de finition 
aqueuse

1 couche d’impression 
MAOPRIMER
+ 2 couches de finition 
solvant

1 couche de SATIZOL  
IMPRÉGNATION
+ 2 couches de finition 
aqueuse ou solvant  
ou 3 couches de finition solvant

3 couches en direct

BOIS EXOTIQUES

1 couche d’impression 
ONDINE 
+ 2 couches de finition 
aqueuse

- 3 couches en direct -

BOIS REVÊTUS* 2 couches en direct 2 couches en direct 2 couches en direct 2 couches en direct

Le pulvérisateur AIRMIXTE FINISH PRO  

395 HB est idéal pour les travaux  

intensifs de haute finition, pour lasures,  

vernis et laques. 

Infos
Conseils d’expert

*Après ponçage ou matage.

AIRMIXTE FINISH PRO  
395 HB
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L’escalier est une pièce 
maîtresse tant sur le plan 
esthétique que pratique. 

Il est très souvent composé 
de bois ouvragé dans un style 
contemporain ou ancien. 
C’est surtout un lieu de passage 
important dans l’habitation. Il 
est soumis à de nombreuses 
contraintes mécaniques 
(frottement de mains sur la 
rampe, d’objets, de pieds sur 
les marches...) et chimiques 
(détergent, acide gras...). 

Il faut donc pour une décoration 
durable traiter le bois avec 
des produits résistants à ces 
contraintes. 

1. POUR UNE FINITION VERNIS

Finition vernis : appliquer 3 couches 
de ZOLVERNIS VITRIFICATEUR 
au manchon microfi bres 10 mm. 
Finition au spalter. Entre couches : 2 h.

Utiliser une brosse à rechampir 
pour bien appliquer le vitrifi cateur dans 
les angles.

1 2

Comment décorer un escalier 
en bois brut ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Supports bois Q.10

Outillage : brosse, cale à poncer, gants, lunettes de protection, manchon, 
papier de verre, spalter.

Si l’on veut préserver l’aspect 
du bois de l’escalier, il faut 
utiliser un produit transparent 
mais aussi résistant aux 
contraintes. Le produit le mieux 
adapté à cette utilisation est un 
vernis vitrifi cateur.

ZOLVERNIS
VITRIFICATEUR

PRÉPARATION DU BOIS 
Q.9 page 78
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2. POUR UNE FINITION PEINTURE

Après préparation, appliquer 
la fi nition de type ONDILAK PREMIUM 
SATINÉ en 2 couches au manchon 
microfi bre 5 mm. Entre couches : 2 h.

Égrener entre les couches afi n 
d’éliminer les fi bres du bois pour un 
meilleur aspect de fi nition.

1 2

La rampe

Après préparation, appliquer 
1 couche du fi xateur ZOLPAFIX 100 sur 
les marches et contre-marches avec
la brosse spéciale acrylique. 
Recouvrable : 1 h.

1

Les marches

Finition peinture aspect satiné : appliquer 2 couches de ULTRASOL PU ACRYL 
(ou 3 couches pour une teinte blanche). Entre couches : 3 h.
2

ULTRASOL PU ACRYL
Appliquer 3 couches dans le cadre 
d’un usage fréquent.

Grâce à sa formulation à base de résine 

polyuréthane, ONDILAK PREMIUM SATINÉ 

conjugue haute qualité de fi nition, haute 

résistance mécanique 

et conditions d’applica-

tions optimisées.

Infos
Conseils d’expert

Pour une fi nition semi-brillante, 

appliquer directement 2 couches de 

ULTRASOL S. Entre couches : 24 h.

  GUIDE DE CHOIX ULTRASOL 
page 428

Infos
Conseils d’expert

Si l’on veut masquer l’aspect du bois de l’escalier, il faut utiliser de préférence des laques 
et des peintures de sols. Ces produits ont un pouvoir masquant mais aussi une plus grande 
résistance aux contraintes d’usage. 

ULTRASOL PU
ACRYL SATINÉ

ONDILAK 
PREMIUM SATINÉ
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Comment préparer et
décorer un support métallique ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Supports
Métalliques Q.11

Les supports métalliques sont de 
deux natures différentes :
- ferreux comme le fer, la fonte …
- non ferreux comme l’aluminium, 
le cuivre…

La présence des métaux non ferreux 
dans les constructions modernes 
s’est développée avec les fenêtres 
en aluminium.

Par la nature de leur surface, lisse 
et non absorbante, les supports 
métalliques demandent l’utilisation 
d’un primaire d’accrochage. 

Pour les métaux ferreux, il est 
nécessaire que le primaire soit, 
en plus, anti-rouille.

1. PRÉPARER ET PEINDRE SUR UN SUPPORT ALUMINIUM

L’aluminium se retrouve dans les constructions neuves, en substitution du bois pour les huisseries.

Appliquer le DÉTERGENT
DÉROCHANT à l’éponge.
Rincer et laisser sécher.

Appliquer 1 couche de PRIMAIRE 
UNIVERSEL.
Recouvrable : 24 à 72 h.

1 2 Appliquer 2 couches de
fi nition de type ONDILAK PREMIUM. 
Entre couches : 24 h.

 GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

3

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS 

Outillage : brosse acrylique, brosse glycéro, brosse métallique, éponge,
gants, lunettes de protection, manchon.

PRIMAIRE UNIVERSEL : 
il faut absolument respecter le 
rendement de 10 à 12 m²/L afi n 
d’obtenir une véritable protection 
antirouille (40 μ) et éviter les 
surcharges pouvant entraîner 
un décollement avec les couches 
de fi nition.
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2. PRÉPARER ET PEINDRE SUR UN SUPPORT CUIVRE

Le cuivre est principalement utilisé dans la plomberie. Il est maintenant souvent remplacé par 
le PVC, sauf quand une résistance aux fortes températures est demandée.

Nettoyer avec le NETTOYANT
MULTIUSAGES. Rincer et laisser 
sécher.

Appliquer 3 couches directes de
fi nition de type ZOLPAFER’O. 
Entre couches : 24 h.

1 2

3. PRÉPARER ET PEINDRE SUR UN SUPPORT FERREUX

Éliminer la rouille avec une brosse 
métallique.
1 Égréner le radiateur à rénover

et mater l’ancienne peinture brillante 
avec un papier de verre grain 60/80.

2 Nettoyer à l’éponge humide.3

La fonte, alliage de fer et de carbone, était utilisée pour ses qualités calorifuges dans la fabrication 
des radiateurs. Ces zones de grandes contraintes mécaniques et thermiques demandent une 
préparation de surface indispensable pour une bonne tenue de la fi nition.

Appliquer 1 couche de primaire
anti-rouille PRIMAIRE PAH.
Recouvrable : 12 h.

4 Appliquer 2 couches de fi nition 
laque de type ONDILAK PREMIUM au 
manchon microfi bre 5 mm. 
Entre couches : 24 h.

5a

Les radiateurs doivent être arrêtés 48 h avant le début des travaux et ne doivent 
être remis que 48 h après l’application de la fi nition afi n qu’elle puisse sécher 
dans les conditions normales, requises par le DTU.

Support oxydé Support non oxydé

Appliquer en direct 2 couches de 
fi nition laque de type ONDILAK PREMIUM 
au manchon microfi bre 5 mm. 
Entre couches : 24 h.

5b

ZOLPAFER’O
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La condensation et l’humidité 
présentes sur les murs et plafond 
d’une pièce humide peuvent 
entraîner l’apparition de moisissures 
sur la surface du fi lm de la peinture.

Aussi, il est important d’utiliser 
des peintures adaptées à ces 
contraintes.
Zolpan recommande :
- ONDILAK PREMIUM, peinture 
fongistatique qui freine le dévelop-
pement des moisissures à la 
surface du fi lm.
- ONDIMAT, peinture siloxanée 
dont la nature hydrophobe et l’effet 
perlant autorise une fi nition mate.

Pour une fi nition décorative, le choix 
se portera soit sur un papier peint 
vinyle, soit sur un revêtement mural 
PVC.

Appliquer 2 couches de fi nition 
de type ONDIMAT sur le plafond au 
manchon polyester 12  mm. 
Entre couches : 3 h.

Plafond

Comment répondre aux 
contraintes d’une pièce humide ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pièces
Humides Q.12

NF P74-201 (DTU 59-1) NF P74-204 (DTU 59-4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX

1. DÉCORER PAR UNE FINITION PEINTURE

Effectuer les travaux de préparation 
nécessaires avant mise en peinture. 

21 ONDIMAT

Outillage : brosse à épousseter, gants, lunettes de protection, manchons, 
perche télescopique, spatule plastique souple à maroufl er.

 SUPPORTS DÉJÀ REVÊTUS 
Q.4 page 64
FOND BRUT 
Q.7 page 74

 GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144
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Effet perlant sur une peinture 
siloxanée

Développement de micro-organismesA B

Après travaux préparatoires, 
appliquer 1 couche d’impression de type 
ONDINE au manchon microfibres 10 mm. 
Recouvrable : 2  h.

Après travaux préparatoires, 
appliquer 1 couche d’impression de type 
MAOLINE au manchon polyester 12 mm. 
Recouvrable : 2  h.

Utiliser une colle de type  
POLYCOL. Dilution : 1 paquet pour 
4,5 L d’eau.

1 2

Murs

2. DÉCORER PAR UNE FINITION PAPIER PEINT

Appliquer 2 couches de finition  
de type ONDILAK PREMIUM au 
manchon microfibres 5 mm.  
Entre couches : 24 h.

 GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144

1 2

Appliquer un papier peint vinyle
avec support intissé de la collection 
ART DE VIVRE.

 COLLECTIONS ZOLPAN page 48

3

Infos
techniques

AVANTAGES D’UNE PEINTURE 
SILOXANÉE

Sur une peinture mate courante,

l’eau se fixe sur le film de peinture et 

favorise le développement de micro-

organismes.

Avec une peinture mate siloxanée,  

le film est hydrophobe, c’est-à-dire  

qu’il repousse l’eau et a un effet 

perlant. Il évite ainsi la stagnation  

de l’eau sur le mur.

A

B

ONDINE ONDILAK  
PREMIUM
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ONDILAK PREMIUM

HYDRO 33

TDV + COFABRILL OU ULTRAMUR

STRUCTURE + HYDRO 22

HYDRO 10

MEZZOMOUSSE

 REVÊTEMENTS DE SOLS
  SOLS / REVÊTEMENTS pages 320 à 375

ULTRAMUR A

Les lieux à fort trafi c - logements collectifs, bureaux, hôtellerie - sont soumis à des sollicitations 
mécaniques sévères. De plus, ils doivent contribuer à la réduction acoustique du lieu, résister aux 
entretiens réguliers et être facilement nettoyables.
Zolpan propose des produits en application manuelle ou mécanisée spécifi quement conçus 
pour les halls d’entrée, les circulations, les parties communes, les cages d’escalier…

Comment répondre aux exigences 
d’un environnement à fort trafi c ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Environnement
Fort trafi c Q.13

5

2

1

3
4

1

2

3

5

1

6

6

7

7

4
8

8
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CONFORT ACOUSTIQUE ET RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Appliquer 1 couche d’impression 
de type MAOLINE au manchon 
polyester 12 mm. Recouvrable : 2 h.

1

A.  FINITION PAR UN REVÊTEMENT MURAL PVC 

Pour un meilleur confort acoustique, utiliser un revêtement mural PVC 
sur voile non tissé du type MEZZOmousse, alliant également esthétique 
et facilité d’entretien.
Acoustique : alpha � = 0,15

Appliquer sur le mur la COLLE 
MURALE Zolpan au rouleau méché 
long 20 mm.

2 Poser un revêtement mural PVC, 
de type MEZZOmousse.
3

B. FINITION PAR UNE TOILE DE VERRE À PEINDRE

Pour une véritable résistance aux chocs, à l’usure, à la fi ssuration 
et pour une grande facilité de pose même sur supports complexes, 
utiliser une toile de verre à peindre de type ZOLFLEX. 

Après impression par 1 couche 
de type MAOLINE (recouvrable : 2 h), 
appliquer la COLLE MURALE TDV au 
rouleau méché long 20 mm.

1 Poser la toile de verre de type 
ZOLFLEX dans la colle fraîche (pas de 
temps de gommage de la colle).

2 Appliquer 2 couches de fi nition de 
type COFABRILL SATINÉ, au manchon 
polyamide 14 mm.
Entre couches : 3 h.

3

Halls d’entrée, paliers d’étages, bureaux, escaliers…

 Pour de grandes surfaces, 
choisir une toile de verre préencollée.

  POSE TOILE DE VERRE Q.24 page 126



 92   

Comment répondre aux exigences 
d’un environnement à fort trafi c ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Environnement
Fort trafi c Q.13

4

1

3

MAJOLIT + CONCERTO VERNIS

ONDILAK PREMIUM BRILLANT

ZOLPAFER’O

NIGATEX

REVÊTEMENTS DE SOLS
   SOLS / REVÊTEMENTS pages 320 à 375

ULTRAMUR A

1

2

4

5

2

2

3
6

5

6
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Appliquer 1 couche de PROLOG au 
manchon antigouttes.
Recouvrable : 4 h.

1 Appliquer 1 couche de CONCERTO 
MAJOLIT au rouleau méché long 
ou nid d’abeilles.

2

Nettoyer à l’éponge avec le 
NETTOYANT MULTIUSAGES, rincer 
et sécher.

1 Après ponçage pour mater 
la surface et époussetage, appliquer 
1 couche de PRIMAIRE UNIVERSEL. 
Laisser sécher : 24 à 72 h.

2 Appliquer 2 couches de fi nition 
ZOLPAFER’O au manchon microfi bre 
10  mm. Entre couches : 24 h.

3

PARTIES MÉTALLIQUES

C. FINITION PAR UN REVÊTEMENT DÉCORATIF GARNISSANT

Les revêtements décoratifs garnissants de type MAJOLIT 
(effet gouttelettes), grâce à leur structure, sont particulièrement 
recommandés en cages d’escaliers.
Ils associent un aspect décoratif et un grand pouvoir masquant des défauts 
d’aspect du support.
Afi n d’éviter les dégradations dues aux salissures, les revêtements peuvent 
être recouverts d’un vernis protecteur de type CONCERTO VERNIS.

PORTES D’ASCENSEURS, MONTE-CHARGES, RAMPES…

Les parties métalliques des zones collectives sont soumises aux chocs, 
aux frottements et aux nettoyages fréquents.
Une excellente résistance mécanique du fi lm de peinture assure 
la longévité et l’esthétique des lieux.

Optimiser votre chantier avec l’enduit 

à projeter CILD POUDRE CACHET BLEU. 

Cet enduit à haute 
dureté répond 

particulièrement aux 

exigences des lieux 

à fort trafi c et peut 

être teinté dans la 

masse sur commande.

Infos
Conseils d’expert
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ZOLFLEX + COFABRILL SATINÉ

ONDILAK PREMIUM

ULTRAMUR A

ZOLPAN MAT

 ULTRASOL A 

 MEZZO
  POSE REVÊTEMENT MURAL PVC Q.25 page 134

 REVÊTEMENTS DE SOLS
  SOLS / REVÊTEMENTS pages 320 à 375

5

6

7

Comment répondre aux exigences 
des secteurs hygiène / santé ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Secteurs 
Hygiène / Santé Q.14

1

2

3

4

2

1
3

6

5

7

2

4
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5

Zolpan a développé pour vous une 
sélection de produits parfaitement 
adaptés aux milieux médicaux, 
hospitaliers ou para-hospitaliers, 
en travaux neufs ou d’entretien.
Tous les produits Zolpan, 
sélectionnés Hygiène / Santé, 
répondent aux exigences de 
résistances mécaniques, 
chimiques et environnementales 
attendues dans ces univers, sans 
pour autant sacrifi er l’aspect 
décoratif.

DESTINATION

TOUS LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉS À HYGIÈNE 
CONTRÔLÉE 

- Hôpitaux,
- Cabinets médicaux,
- Résidences de personnes âgées,
- Laboratoires d’analyses.

Murs, sols, plafonds en pièces 
sèches ou humides.

 ZOLFLEX 
+ COFABRILL SATINÉ

ULTRASOL A5

1

MEZZO6

MEZZO6

6

6

1
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Comment répondre aux exigences  
des secteurs hygiène / santé ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Secteurs 
Hygiène / Santé Q.14

LA GARANTIE D’UNE HYGIÈNE, D’UN ENTRETIEN AISÉ ET ÉCONOMIQUE 
 
Limitation des risques de contamination biologique 
- Revêtements sans joints et non poreux.  
- Très bonne résistance mécanique. 
- Aspect lisse ou finement poché.

Excellente résistance à l’usure et aux nettoyages répétés 
-  Prévention durable contre les moisissures, algues et champignons, dans 

les locaux humides ou condensants.
- Classement en réaction au feu conforme à la réglementation.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

UNE MISE EN ŒUVRE AISÉE 
  
Confort d’application :  
- Très faible odeur. 
- Séchage rapide.

4
1

ZOLFLEX + COFABRILL1

ZOLPAN MAT4

2 2

7

LARGES POSSIBILITÉS 
DÉCORATIVES  
ET COLORISTIQUES 
  
Pour une plus grande convivialité 
des lieux et un meilleur repérage 
visuel (maison de retraite…).

ONDILAK PREMIUM2

 REVÊTEMENTS DE SOLS 
  SOLS / REVÊTEMENTS pages 320 à 375

7
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RÉSISTANCE CHIMIQUE

Peinture acrylique standard ONDILAK PREMIUM SATIN ALKYDE traditionnelle

Eau Eau Eau

EtOH EtOH EtOH

NH3 NH3 NH3Acides
gras

Acides
gras

Acides
gras

30

20

10

0

30

20

10

0

30

20

10

0

Résistance exceptionnelle aux 
agents agressifs courants.
NH3 : Solution à base d’ammoniaque (5 %), 
correspondant au dosage courant des produits 
ménagers.
EtOH : Solution à base d’Éthanol (40 %), 
correspondant au dosage courant des produits 
de nettoyage professionnel.
Acide gras : Simule les agressions dues 
à la transpiration (traces sur les portes).
Eau : Simule pluies et intempéries.

LES PRODUITS HYGIÈNE ET SANTÉ

Destination Produits Caractériques Phase Cond. Rend. Int/Ext Teintes Labels

MURS 

PLINTHES

PORTES

Usage 
général

COFABRILL 
SATINÉ

Peinture acrylique
garnissante
Aspect satiné poché

1L
4L

16L

6 à 
8 m2/L  

ZOLFLEX (toile de verre) 
+ COFABRILL SATINÉ 

Toile de verre fi nement 
structurée et peinture satinée

50 x 
1 m

ONDILAK 
PREMIUM

Laque polyuréthane
Haute dureté
Excellente résistance chimique 
et mécanique

1L
4L

12L

12 à 
14 m2/L

Protection 
renforcée

ULTRAMUR A
Peinture époxy bicomposant
Haute résistance, pour surfaces 
murales sollicitées

1L
4L

10L

10 à 
12 m2/L

CÉRAMUR FIN Revêtement décoratif à 
paillettes multicolores projetées

4,5kg 
18kg

Nuancier 
spécifi que

VERNIS SGA Vernis de protection aspect mat, 
velouté ou brillant

1L
4L

10L

10 à 
12 m2/L

PLAFONDS ZOLPAN MAT
Peinture acrylique
Bonne résistance en milieu 
humide et condensant

1L
4L

16L

6 à 
8 m2/L

SOLS ULTRASOL A
Peinture époxy bicomposant
Haute résistance chimique 
et mécanique

1L
4L

10L

8 à 
9 m2/L

1

2

4

5

3

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

ONDILAK PREMIUM
Satin

Laque PU à l’eau
satin concurrente

ONDILAK PREMIUM
Brillant

Laque PU à l’eau
brillante concurrente

22,5 %

77,5 %
55 %

45 %

8,5 %

91,5 %

19 %

81 %

Analyse comparative des effets 
de l’abrasion selon le type de 
peinture.

% de la masse perdue après abrasion.

CÉRAMUR DÉCOR VERNIS SGA COFABRILL
SATINÉ

COLLECTION 
ZOLFLEX

ZOLPAN MAT GAMME ONDILAK 
PREMIUM

ULTRAMUR A ULTRASOL A

+ 
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Comment répondre aux exigences 
d’un environnement vinicole ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Environnement 
Vinicole Q.15

2

ONDILAK PREMIUM

SILEXTRA LISSE

ULTRASOL A 

SATIZOL ACRYL 

ZOLPABOIS ACRYL 

7

8

1

2

9

8 9

7

1
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Une sélection de produits 
pour la protection et la décoration 
de toutes surfaces, de locaux, 
circulations et espaces de travail 
en bâtiments vinicoles (vins, 
champagnes, alcools…).

DESTINATIONS PRINCIPALES 

ENVIRONNEMENT VINICOLE

-  Chais à bouteilles ou à barriques, 
salles de vinifi cation, cuviers, 
extérieurs de cuves béton.

-  Réception des vendanges, 
bâtiments de stockage ou 
d’embouteillage.

- Salle de dégustation.

Murs, plafonds, boiseries et 
surfaces métalliques.

6

1 1

ONDILAK PREMIUM1

ZOLPAN MAT6
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Comment répondre aux exigences  
d’un environnement vinicole ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Environnement 
Vinicole Q.15

TOTALE INERTIE DE GOÛT ET 
D’ODEUR DES REVÊTEMENTS 
 
-  Absence de toute contamination 

pouvant perturber les qualités 
organoleptiques du vin (label 
EXCELL ZONE VERTE).

-  Conservation du “nez” 
caractéristique des chais.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS

FACILITÉ D’ENTRETIEN  
  
-  Produits peu sensibles  

à la salissure.
-  Protection fongistatique pour 

conserver un milieu sanitaire 
optimal.

UNE MISE EN ŒUVRE AISÉE 
  
- Séchage rapide. 
- Pratiquement sans odeur. 
-  Perturbation minimum 

des locaux.
- Large choix de teintes.

Certaines substances  

chimiques dérivées  

des chlorophénols et  

chloroanisoles sont susceptibles  

de provoquer des altérations 

organoleptiques du vin (goût de bouchon 

ou de moisi).

Le label EXCELL ZONE VERTE attribué à 

l’ensemble des produits de la sélection 

environnement vinicole, certifie que 

les analyses effectuées n’ont pas 

permis de détecter la présence de ces 

substances réputées polluantes et, qu’en 

conséquence, leur innocuité peut être 

assurée en environnement vinicole.

Infos
 

7

4

10 11

5

ULTRASOL A7

6

8

ZOLPAN MAT6

SATIZOL ACRYL8

ULTRAMUR A4

FERCOAT10

ZOLPAFER’O11

HYDRO 225
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FONGIMOUSSE 
PLUS

HYDRO 22 ZOLPAN MAT GAMME ONDILAK 
PREMIUM

ULTRAMUR A ORIGINI SILEXTRA 
LISSE

SATIZOL 
ACRYL

ZOLPABOIS 
ACRYL

FERCOAT ZOLPAFER’O

LES PRODUITS ZOLPAN “ENVIRONNEMENT VINICOLE”

Destination Produits Caractériques Phase Cond. Rend. Int/Ext Teintes Labels

DÉCONTAMINATION 
DES SURFACES

FONGIMOUSSE 
PLUS

Tous matériaux, toutes surfaces
Préventif et curatif

5L
20L

6 à 
8 m2/L

MURS INTÉRIEURS
EXTÉRIEURS DE 
CUVES

ONDILAK 
PREMIUM

Laque polyuréthane 
Haute dureté
Excellente résistance chimique et 
mécanique

1L
4L

12L

12 à 
14 m2/L

SILEXTRA 
LISSE

Aspect minéral traditionnel
Fongicide, hydrofuge et microporeux

4L
16L

env.
7 m2/L

ORIGINI Peinture minérale à la chaux
1L
5L

15L

selon 
fi nition

ULTRAMUR A
Peinture époxy bicomposant
Haute résistance, pour surfaces 
murales sollicitées

1L
4L

10L

10 à 
12 m2/L

HYDRO 22 Peinture acrylique garnissante
1L
4L

16L

10 à 
12 m2/L

PLAFONDS ZOLPAN MAT
Peinture acrylique
Bonne résistance en milieu humide 
et condensant

1L
4L

16L

6 à 
8 m2/L

SOLS ULTRASOL A
Peinture époxy bicomposant
Haute résistance chimique et 
mécanique

1L
4L

10L

8 à 
9 m2/L

CHARPENTES
MENUISERIES 
BOIS

ONDILAK 
PREMIUM

Laque polyuréthane 
Haute dureté
Excellente résistance chimique et 
mécanique

1L
4L

12L

12 à 
14 m2/L

SATIZOL 
ACRYL

Lasure 100 % acrylique
Antibleu, fongistatique et hydrofuge

1L
4L

12L

12 à 
16 m2/L

Nuanciers
Satizol

ZOLPABOIS 
ACRYL

Peinture 100 % acrylique
Antibleu, fongistatique et hydrofuge

1L
4L

16L

10 à 
14 m2/L

PARTIES 
MÉTALLIQUES

FERCOAT Protection anti-corrosion
Tous métaux

4L
16L 4 m2/L

ZOLPAFER’O
Laque anti-rouille brillante 
Adhérence directe tous métaux nus 
ou revêtus

1L
4L

12L

10 à 
12 m2/L

PROTECTION HYDROFUGE ET MICROPOREUSE
 
- Qualité acrylique ou siloxane.
- Sans risque de cloquage en milieu humide ou condensant.

1

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

11

SILEXTRA LISSE2

2
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Bien que la mécanisation soit 
au départ destinée aux grands 
chantiers, les principaux 
fournisseurs de matériel ont 
développé des solutions adaptées 
aux artisans et aux chantiers de 
moyenne importance (ponçage, 
pulvérisation, projection...).
Zolpan accompagne la 
mécanisation de ses clients grâce 
à ses solutions de fi nancements 
avec assurances, ses stations SAV 
et son Contrat Tranquillité avec 
entretien préventif et extension de 
garantie.

Reboucher le support si nécessaire 
avec l’enduit CILD FILLEX. Laisser 
sécher : 6 h. Recouvrable : 24 h.

Appliquer 1 couche d’impression 
de type ERMOCRYL PRIM à l’airless. 
Recouvrable : 2 h.

1 2 Appliquer l’enduit de type CILD 
AIRLESS GARNISSANT avec l’airless de 
type Mark V. Pulvériser 2 passes frais 
dans frais en voiles croisés réguliers.

3

Rebouchage Impression

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

Poncer à sec l’enduit CILD AIRLESS 
GARNISSANT avec l’ensemble de ponçage 
de type Girafe ou Planex.

4

Ponçage

Pour une fi nition économique, 

appliquer directement la fi nition 

ERMOCRYL SATIN ou VELOURS 

à l’airless sur l’enduit, 

sans ponçage préalable.

Infos
Conseils d’expert

Appliquer 1 couche d’impression 
à choisir en fonction de la fi nition 
sélectionnée.
  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 146

5

Comment mécaniser 
un chantier en intérieur ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Mécanisation Q.16

Outillage : airless, couteau à enduire, gants, lame à enduire PARFAITLISS, 
lunettes de protection, masque cartouches, pulvérisateur, ponceuse à rallange.

Impression

NF P74-201 (DTU 59.1) NF P74-204 (DTU 59.4)

PEINTURES BÂTIMENTS ET REVÊTEMENTS MURAUX

Enduisage
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Appliquer un fixateur et réducteur de porosité 
ZOLPAFIX 100 au pulvérisateur à main sans 
pression avant enduisage ou finition peinture.
Recouvrable : 1 h.
Existe en version teintée et incolore.

Appliquer 1 couche croisée de 
peinture pour travaux courants, 
HYDRO 10 (mate) ou HYDRO 22 
(veloutée). Redoublable : 3 h.

Appliquer 1 couche croisée de 
finition pour travaux courants,  
HYDRO 33 (satinée) ou HYDRO 44 
(semi-brillante). Redoublable : 3 h.

Satinée ou semi-brillante

  Recommandations

2. PRÉPARATION SUR BÉTON CELLULAIRE (TYPE SIPOREX)

3. FINITIONS

Mate ou veloutée

1

2

3

5     4

U
SA

G
E

FA
M

IL
LE

S ASPECTS SOLUTIONS ZOLPAN
FILMS MINCES

RÉF. BUSE / LARGEUR DE JET / ANGLE DE JET FILTRES

M
at

Ve
lo

ut
é

Sa
tin

é

B
ri

lla
nt 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm

Pompe Pistolet
10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°

In
té

ri
eu

r

Im
p. ERMOCRYL PRIM /  

MAOLINE / ONDINE
PAA 317
PAA 315

PAA 417
PAA 415

PAA 517
PAA 515

PAA 617
PAA 615 PAA 817

Noir 60  m/ 
Bleu 100  m/
Bleu 100  m

P
ei

nt
ur

es
  

ga
rn

is
sa

nt
es

ERMOCRYL MAT / NIGATEX / 
HYDRO 10 / ONDIMAT PAA 319 PAA 419 PAA 521 PAA 621 Noir 60  m

ERMOCRYL VELOURS /  
COFABRILL SATINÉ / HYDRO 33 PAA 317 PAA 417 PAA 519 PAA 619 Noir 60  m

ERMOCRYL SATIN / HYDRO 22 PAA 315 PAA 415 PAA 517 PAA 617 Noir 60  m

La
qu

es

ONDILAK CLASSIC MAT /  
ONDILAK CLASSIC VELOURS FAA 112 FAA 214 FAA 314 FAA 414 FAA 514 FAA 614 Bleu 100  m

 
ONDILAK CLASSIC SATIN / 
ONDILAK PREMIUM SATIN / 
ONDILAK PREMIUM BRILLANT

FAA 110
FAA 108

FAA 212
FAA 210

FAA 312
FAA 310

FAA 412
FAA 410

FAA 512 FAA 6121 Bleu 100  m

Passes croisées1 Chevaucher les passes de moitié2  Croiser dans l’autre sens. Rester à 30 cm
    du support et toujours perpendiculaire

3

ZOLPAFIX 100

 
  GUIDES DE CHOIX pages 140 à 144
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SCALA STUCCO est un revêtement 
de décoration intérieure permettant 
de restituer la beauté du Stuc 
italien ou du Tadelakt marocain.

Matériau raffi né, SCALA STUCCO 
séduit par son toucher soyeux de 
marbre et sa fi nition lumineuse.
 

  GUIDE DE CHOIX STILI DI VITA 
page 147

SCALA STUCCO

1. OBTENIR UN STUC MARBRÉ 

Appliquer au platoir inox souple 
une première couche de SCALA STUCCO 
sur fond parfaitement dressé et imprimé 
en MAOLINE (MAOPRIMER sur fonds 
diffi ciles). Laisser sécher 4 h.

Réaliser le décor par application au 
couteau de carrossier ou au platoir inox 
souple de touches fi nes successives 
de SCALA STUCCO jusqu’à saturation 
des surfaces.

Ferrer le produit frais maté 
(environ 30 mn) au platoir inox souple.
Lustrage possible à la laine d’acier 000.

1 2 3

Application de l’enduit Décor au couteau Ferrage

Comment appliquer 
un produit décoratif type 
Stuc, effet Tadelakt ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Revêtements 
décoratifs Q.17

Outillage : couteau de carrossier, gants, laine d’acier 000,
lame à lisser, lunettes de protection, platoir inox souple, spalter.



TR
A

VA
U

X 
IN

TÉ
R

IE
U

R
S

   105

2. OBTENIR UN STUC BROSSÉ 

Appliquer au platoir inox souple  
une 1ère passe de SCALA STUCCO sur 
fond parfaitement dressé et imprimé 
en MAOLINE (MAOPRIMER sur fonds 
difficiles). Laisser sécher 4 h.

Réaliser le décor par application 
au spalter d’une couche de SCALA 
STUCCO dilué avec 10 % d’eau.
Brosser aléatoirement selon l’effet 
recherché. 

Ferrer le produit frais maté 
(environ 30 mn) à la platoir inox souple 
ou laine d’acier 000.  
Laisser sécher 4 h.

1 2 3

Application de l’enduit Décor au couteau Ferrage

3. OBTENIR UNE FINITION EFFET TADELAKT

Appliquer grassement au platoir 
inox souple, 1 couche de SCALA 
STUCCO sur fond parfaitement dressé 
et imprimé en MAOLINE (MAOPRIMER 
sur fonds difficiles).

Lisser grossièrement et donner 
une légère structure en tapotant 
le revêtement frais avec le platoir 
maintenu à plat. Laisser sécher environ 
2 h (jusqu’à matage dans les creux).

Remouiller la surface au spalter 
large.

1 2 3

Application de l’enduit 1er lissage grossier Mouillage

Lisser immédiatement le 
revêtement détrempé à la lame  
à lisser en acier extra souple.

Laisser sécher environ 24 h  
et lustrer à la laine d’acier 000.

4 5

2nd lissage à la lame Séchage et lustrage

La PROTECTION EFFET CIRÉ permet de 

renforcer la résistance à l’eau et aux 

taches. Appliquer 24 h après séchage 

du SCALA STUCCO.

Infos
Conseils d’expert
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TELSTAR MURO est un enduit 
de décoration permettant de 
retrouver l’aspect patiné par les 
ans des murs d’autrefois. Il est 
idéal pour recréer une ambiance 
rustique.

Ce revêtement est constitué d’un 
enduit à cirer blanc TELSTAR MURO, 
coloré après séchage par la patine 
hydrofuge mate VELUR déclinée 
dans une large gamme de teintes.

La multiplication des effets et 
des couleurs permet d’adapter 
TELSTAR MURO à tous les styles 
de décoration en intérieur privé 
ou public : restaurants, écoles, 
bureaux, commerces, habitations…
 

  GUIDE DE CHOIX STILI DI VITA 
page 147

1. PRÉPARER LE FOND

Après préparation du fond en 
éliminant toutes les parties non 
adhérentes de l’ancien revêtement, 
appliquer la sous-couche granitée 
PROLOG au rouleau antigouttes.
Recouvrable : 4 h.

Comment appliquer 
un produit décoratif
structuré ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Revêtements 
décoratifs Q.18

Sur fonds poreux, érodés ou 

légèrement farinants, utiliser 

SWEDAFIX GRANITÉ.

Infos
Conseils d’expert

Outillage : gants, lunettes de protection, manchon spécial acrylique, platoir inox, 
spalter, taloche mousse TALOREX.

VELUR

TELSTAR MURO
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Appliquer une couche épaisse  
(1 à 2 mm) de TELSTAR MURO au 
platoir inox dans un mouvement souple 
et répétitif sans chercher à obtenir un 
aspect régulier. Laisser sécher : 24 h.

Réaliser le décor au spalter avec 
la patine teintée VELUR. 
La nuance s’obtient naturellement par 
les différences de charges de patine 
déposées sur le support.

1 2

Aspect type plâtre rustique

Appliquer 1 couche épaisse  
(1 à 2 mm) de TELSTAR MURO au 
platoir inox dans un mouvement souple 
et répétitif sans chercher à obtenir un 
aspect régulier. Laisser sécher : 24 h.

Appliquer 1 couche intermédiaire 
ONDINE en blanc au manchon 
microfibre 10 mm. Bien croiser pour 
éviter les manques. Recouvrable : 2 h.

Appliquer la patine colorée VELUR 
au manchon radiateur.

1 2 3

Aspect type plâtre lisse

Homogénéiser la teinte en essuyant 
à la taloche mousse TALOREX. 
4

Sur de grandes surfaces, la technique 

la plus rapide consiste à déposer 

VELUR au rouleau antigouttes spécial 

acrylique et à l’essuyer dans le frais  

à la taloche mousse.

Infos
Conseils d’expert

2. APPLIQUER L’ENDUIT DE DÉCORATION

La combinaison ONDINE  
et VELUR donne un effet coloré  
tout en douceur.

 L’application directe de VELUR sur  

la structure TELSTAR MURO apporte  

une teinte plus saturée de 2 à 3 tonalités  

au dessus de la teinte proposée dans  

le nuancier.

Infos
Conseils d’expert
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VELUR est une patine décorative 
d’aspect mat permettant de 
réaliser des colorations semi- 
transparentes subtiles sur tous 
types de surfaces en décoration 
murale intérieure.

Sa formule à base de résines 
acryliques siloxanes et ses 
propriétés hydrofuges associées 
confèrent à VELUR d’excellentes 
qualités de protection à l’eau 
(pièces humides) et facilitent 
l’entretien des revêtements.

Les effets décoratifs varient 
en fonction de la technique 
d’application utilisée : essuyée, 
tamponnée, chiffonnée, nuagée…
 

  GUIDE DE CHOIX STILI DI VITA 
page 147

1. PRÉPARER LE FOND

Sur fonds minéraux lisses et 
sur anciennes peintures matées, 
unifi er les fonds par ONDINE en blanc.
Recouvrable : 2 h.

Comment appliquer 
une patine décorative ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Revêtements 
décoratifs Q.19

Outillage : gant à peindre, gants, lunettes de protection, 
manchon spécial acrylique, polyane, spalter.

Appliquer 1 à 2 couches d’ONDINE 
en fonction du contraste des fonds. 

ONDINE

VELUR
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Appliquer 1 couche de patine 
VELUR teintée, à la brosse souple ou 
au spalter. Faire un mouvement souple 
et répétitif afin d’obtenir un décor 
irrégulier mais homogène.
Recouvrable : 2 h.

Appliquer une 2ème couche  
de VELUR pour une teinte plus intense 
et pour un degré de protection plus 
important (pièces humides ou lieux  
de passages intensifs).

1 2

Aspect badigeon 

Travailler la patine par petites  

surfaces irrégulières et en quinconce 

pour créer un rythme et éviter  

les reprises, si nécessaire estomper  

en tamponnant les raccords frais  

à l’éponge humide.

Infos
Conseils d’expert

Créer un effet nuancé par 
essuyage délicat et irrégulier. 

Créer un effet nuancé en 
tamponnant doucement et de façon 
irrégulière. 

Aspect essuyé Aspect tamponné 

Épurer et/ou rincer  
régulièrement le matériel.

Appliquer la patine VELUR  
au manchon polyamide de 14 mm en 
garnissant généreusement. 

Poser le polyane déplié sur la 
patine fraîche en le tapotant doucement 
sur toute la surface. 

1 2

Aspect froissé 

Retirer doucement le polyane  
du mur. 
3

2. APPLIQUER LA PATINE 

Pour améliorer la résistance  

du produit, appliquer 1 à 2 couches  

de VERNIS SGA.

Infos
Conseils d’expert
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TELSTAR ANTICA

L’enduit décoratif TELSTAR 
ANTICA est idéal pour la décoration 
de style rustique. Sa souplesse 
d’application permet d’obtenir des 
effets irréguliers rappelant l’aspect 
chaleureux des plâtres anciens 
teintés dans la masse.

Les coloris ont été sélectionnés 
dans des tonalités naturelles 
et douces, donnant un esprit chic 
à cette collection.
 

  GUIDE DE CHOIX STILI DI VITA 
page 147

1. PRÉPARER LE FOND

Éliminer toutes les parties non 
adhérentes de l’ancien revêtement, 
et appliquer la sous-couche granitée 
PROLOG au rouleau antigouttes.
Pour une fi nition en teinte foncée, 
teinter la sous-couche dans le ton de 
la fi nition.
Recouvrable : 4 h.

Comment appliquer 
un produit décoratif 
effet plâtre rustique ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Revêtements 
décoratifs Q.20

Sur fonds poreux, érodés ou 
légèrement farinants, utiliser 
SWEDAFIX GRANITÉ.

Outillage : couteau à enduire, gants, lunettes de protection, manchon 
spécial acrylique, platoir inox, spalter, spatule plastique souple triangulaire.
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TELSTAR ANTICA est un produit 
monocouche, prêt à l’emploi. 
Il est facile d’application et 
possède de larges possibilités 
d’aspects matière.

Bien charger le platoir inox, à 
bouts arrondis, de TELSTAR ANTICA 
pour appliquer 1 couche épaisse 
de 1 à 2 mm en fonction de l’aspect 
recherché.

Travailler le produit dans un 
mouvement souple et répétitif sans 
chercher à obtenir un aspect régulier.

1 2

Pour un aspect moins structuré 
type plâtre lissé : créer le décor 
avec une spatule plastique souple 
triangulaire.

Adoucir les reliefs en lissant au 
spalter mouillé mais égoutté après 
avoir laissé tirer quelques minutes.

4b 5

Pour éviter les reprises, ne pas 
s’arrêter de façon verticale et régulière.
3

2. APPLIQUER L’ENDUIT DÉCORATIF

Pour un aspect structuré type 
plâtre rustique : créer le décor 
par papillonnage au platoir ou couteau 
à enduire.

4a

Pour améliorer la résistance 

du produit, appliquer la PROTECTION 

EFFET CIRÉ.

Infos
Conseils d’expert

Aspect enduit rustique Aspect plâtre lissé 
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ORIGINI est une peinture 
décorative à la chaux éteinte 
permettant de retrouver les effets 
des peintures à l’ancienne type 
badigeons ou velatures.

Ce revêtement écologique aux 
composants minéraux naturels 
répond aux attentes environ-
nementales des chantiers aux 
exigences d’hygiène élevées.

Ce produit est classé 
EXCELL ZONE VERTE 

car il est exempt de contaminant 
pouvant perturber la qualité de 
l’environnement vinicole.
 

  GUIDE DE CHOIX STILI DI VITA 
page 147

1. PRÉPARER LE FOND

Sur fonds diffi ciles ou sur 
anciennes peintures organiques, 
appliquer 1 couche régulière de ZOLFIX 
pour faciliter l’application d’une fi nition 
à base de chaux et favoriser son 
adhérence. Recouvrable : 4 h.

  IDENTIFIER UNE ANCIENNE PEINTURE 
Q.4 page 64

Comment appliquer 
un produit décoratif
à la chaux ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Revêtements 
décoratifs Q.21

- Sur un fond minéral absorbant et 

homogène, appliquer ORIGINI en direct.

- Dans le cas de plaques de plâtre à 

épiderme cartonné (type BA 13), enduire 

en totalité avec un enduit CILD POUDRE 

ou CILD AIRLESS GARNISSANT.

Infos
Conseils d’expert

Outillage : brosse à chauler, gants, lunettes de protection, 
manchon spécial acrylique.

ORIGINI
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-  Lors de l’application du produit, 
tenir compte d’une perte de 
tonalité de la couleur au séchage.

-  La composition minérale naturelle 
du produit peut entraîner des 
différences de nuances  
en fonction du taux de dilution. 

Appliquer généreusement la 1ère 
couche d’ORIGINI à la brosse à chauler 
(dilution à 10 %) en mouvements croisés 
irréguliers. Ne pas s’arrêter net en bord 
pour éviter les reprises.  
Redoublable : 6 h.

Appliquer la 2ème couche d’ORIGINI, 
(dilution à 20 %) ton sur ton.  
La consistance épaisse du badigeon 
rend les traces de brosse visibles.

1 2

Aspect badigeon rustique

Appliquer généreusement la 1ère 
couche d’ORIGINI à la brosse à chauler 
en mouvements croisés irréguliers. 
Laisser sécher : 6 h.

Pour réaliser la vélature, mélanger 
1 volume d’ORIGINI + 1 volume de 
ZOLFIX + 3 à 4 volumes d’eau. Bien 
mélanger avant et pendant l’usage.

L’effet vélature s’obtient par 
l’application d’un lait de chaux semi 
transparent coloré (vélature) sur 
une 1ère couche de badigeon ORIGINI. 
Séchage : 24 h.

1 2 3

Aspect velature

Si nécessaire, appliquer 
PROTECTION EFFET CIRÉ en 
protection hydrofuge pour renforcer 
la résistance à l’eau (pièces humides). 
Étaler 1 couche mince et régulière  
à la taloche inox.

4

Bien serrer la PROTECTION EFFET CIRÉ  

notamment aux zones  

de chevauchement  

pour éviter les excès  

et les différences  

d’aspect.

Infos
Conseils d’expert

2. APPLIQUER LA PEINTURE DÉCORATIVE

 Lors de l’application, il est 
important de bien protéger  
les mains et les yeux ainsi que  
les surfaces environnantes  
(vitres, pierres, menuiseries 
aluminium…)
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Il faut avoir une quantité suffi sante 
mais non excessive de papier pour 
réaliser son chantier dans les délais.

Calculer le nombre de rouleaux 
nécessaire pour tapisser une pièce, 
est une étape essentielle avant de 
passer une commande de papier 
peint.

Conseil : pour travailler en toute 
sécurité, faire choisir votre client à 
l’avance et passer votre commande 
2 semaines avant le début de la 
pose.

Comment calculer le nombre de 
rouleaux de papier peint nécessaire 
pour tapisser une pièce ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Papier peint Q.22

NF P74-204 (DTU 59.4)

REVÊTEMENTS MURAUX 

1. Calculer le périmètre (P) de la pièce à tapisser. P = (8,10 + 5,60) x 2 = 27,40

2.  Pour connaître le nombre de lés à poser dans la pièce (X), diviser le périmètre par la 

largeur d’un lé (0,53 m). X = 27,40 ÷ 0,53 = 51,69

Arrondir au nombre entier supérieur = 52 lés.

3.  Pour connaître la hauteur d’un lé (H) à poser, prendre la hauteur du mur et ajouter 

0,10 m pour l’arasage du lé. H = 2,50 + 0,10 = 2,60

Dans le cas d’un papier peint à raccord, ajouter la hauteur du raccord 

(exemple 0,26 m). H = 2,50 + 0,10 + 0,26 = 2,86

4.  Pour connaître le nombre de lés dans 1 rouleau (Y), prendre la longueur du rouleau 

(10,05 m) et la diviser par la hauteur (H). Y = 10,05 ÷ 2,60 = 3,86

Arrondir au nombre entier inférieur = 3 lés dans 1 rouleau.

5.  Pour connaître le nombre de rouleaux de papier peint nécessaire (R), prendre le 

nombre de lés total (52) et le diviser par le nombre de lés dans un rouleau (3). 

R = 52 ÷ 3 = 17,33

Arrondir au nombre entier supérieur = 18 ROULEAUX SONT NÉCESSAIRES.

CALCUL DU NOMBRE 
DE ROULEAUX NÉCESSAIRE POUR 
TAPISSER UNE PIÈCE

Longueur : 8,10 m

La
rg

eu
r 

: 5
,6

0 
m

Hauteur sous 
plafond : 2,50 m
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RACCORD DROIT OU RACCORD SAUTÉ 

a a a

Raccord droit :
Le motif se répète sur une même ligne 
horizontale d’un lé à l’autre (a-a-a…).

Raccord sauté :
Le motif se répète à l’horizontale mais un 
lé sur deux (a1 = a2) (b1 = b2).

La dimension du raccord est indiquée 

au dos du papier, dans la collection et 

sur les rouleaux.

Infos
Conseils d’expert

CALCULER POUR TAPISSER UNE CAGE D’ESCALIER 

Calculer la hauteur des lés :
- Diviser le mur à tapisser en fonction des hauteurs de plafond (1 et 2).
- Pour chaque section (1 et 2), partir de la hauteur sous plafond la plus importante.
-  Pour connaître la hauteur (H) du 1er lé (a), prendre la hauteur sous plafond (2,70 m)  

et ajouter 0,10 m pour l’arasement. Ha = 2,70 + 0,10 = 2,80 m
-  Pour le lé suivant (b), enlever 0,40 m à cette hauteur. Hb = 2,80 - 0,40 = 2,40 m
- Ajouter à cette hauteur la valeur du raccord (s’il y en a un).
- Effectuer le même calcul pour chacun des lés suivants. Hc = 2,40 - 0,40 = 2,00 m
- Procéder de la même manière pour la 2ème section à partir du lé d.
Calculer le nombre de rouleaux :
-  Pour connaître le nombre de rouleaux nécessaire, reporter sur un schéma  

la hauteur des lés à poser et additionner les dimensions dans l’ordre de pose  
jusqu’à atteindre la longueur d’un rouleau. Ha = 2,80 m ; Hb = 2,40 m ; Hc = 2,00 m ; 
Hd = 3,00 m ; He = 2,60 m ; Hf = 2,20 m.  
2,80 + 2,40 + 2,00 = 7,20 m : on fera donc 3 lés dans le 1er rouleau car on ne peut pas 
ajouter les 3,00 m du lé Hd sinon on dépasse les 10,05 m du rouleau. 

- Effectuer le même calcul pour les lés suivants.

Calculer la hauteur des lés :
- Tous les lés sont de la même hauteur.
-  Pour connaître la hauteur d’un lé (H), mesurer la hauteur sous plafond (2,80 m), 

ajouter 0,40 m pour un dénivelé standart de l’escalier et 0,10 m pour l’arasement. 
H = 2,80 + 0,40 + 0,10 = 3,30 m

- Ajouter la hauteur du raccord (s’il y en a un).
Calculer le nombre de rouleaux :
-  Pour connaître le nombre de lés dans un rouleau (Y), diviser la longueur du rouleau 

(10,05 m) par H. Y = 10,05 ÷ 3,30 = 3,04
Arrondir au nombre entier inférieur = 3 lés par rouleau.
- Mesurer la longueur de la montée d’escalier sur une ligne horizontale (L = 10,20 m).
- Pour connaître le nombre de lés (X) nécessaire pour tapisser la montée d’escalier, 
diviser L par la largeur d’un lé (0,53 m). X = 10,20 ÷ 0,53 = 19,24
Arrondir au nombre entier supérieur = 20 lés à poser.
- Pour connaître le nombre de rouleaux (R) à commander, diviser le nombre de lés 
pour tapisser (20) par le nombre de lés par rouleau (3). R = 20 ÷ 3 = 6,66
Arrondir au nombre entier supérieur = 7 ROULEAUX SONT NÉCESSAIRES.

d e f

a b c

2,
70

 m

2,
90

 m

Étage supérieur

2,
80

 m

2,
80

 m

10,20 m

PLAFOND HORIZONTAL

a1 b1 a2

1

2

PLAFOND PARALLÈLE 
À L’INCLINAISON DE L’ESCALIER
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Matériau ancien (XVIème siècle), plus 
ou moins présent selon les époques 
et les modes, le papier peint est 
à nouveau au devant de la scène 
grâce à la créativité des designers 
avec des motifs aux graphismes 
très forts et très originaux et à un 
nouveau support : l’intissé.

Ces évolutions nécessitent de 
maîtriser la pose des produits à 
raccords et le travail des supports 
intissés.

Outillage 
- Brosse à encoller
- Brosse à rechampir
- Brosse de tapissier
- Chiffon
- Ciseaux
- Couteau à enduire
- Crayon
- Cutter
- Éponge
- Fil à plomb, niveau ou laser
- Manchon
- Mètre enrouleur
- Papier de verre
- Règle métallique
- Roulette à tapisser
- 2 seaux
- Table à tapisser

Comment poser un papier peint ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Papier peint Q.23
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NF P74-204 (DTU 59.4)

REVÊTEMENTS MURAUX 

Pour chaque début de pose 
d’un papier peint, toujours poser 
3 lés et vérifi er le résultat 
avant de continuer la pose (défauts 
d’aspect, couleur…). Sinon, vous 
engagez votre responsabilité.



TR
A

VA
U

X 
IN

TÉ
R

IE
U

R
S

   117

Découper le lé en déchirant le 
papier le long du tranchant de la règle 
métallique.

Pour préparer le 2ème lé, chercher 
le raccord entre le 1er lé et le rouleau.

9

10 Déplacer ensuite le rouleau sur le  
1er lé pour le découper à la même 
hauteur + la longueur du raccord. 

11

1. POSER UN PAPIER PEINT AVEC SUPPORT INTISSÉ 

Appliquer 1 couche d’impression 
au rouleau, sur des supports sains et 
uniformes en couleur. Impression de 
type I  200 ou MAOLINE pour les supports 
absorbants, I  300 pour les fonds bloqués.

Égrener légèrement au papier 
de verre pour obtenir un mur 
complètement lisse. Épousseter.

1 2 Préparer la colle POLYCOL en 
respectant bien la quantité d’eau  
(4,5 L pour un paquet).

3

Verser rapidement tout le paquet 
dans l’eau tout en remuant pour former 
un tourbillon. Laisser reposer la colle 
pendant 15 mn avant de l’utiliser.

Bien vérifier sur les étiquettes que 
les numéros de bains sont identiques 
avant de commencer la découpe des 
rouleaux. 

4 5 Déterminer le départ de pose et 
marquer un repère à 51 cm de ce point 
de départ (pour un rouleau de 53 cm).

6

Placer les rouleaux à découper en 
positionnant le côté imprimé sur 
le dessus de la table à tapisser de 
manière à contrôler, au fur et à 
mesure, qu’il n’y a pas de défaut 
sur le papier.

À partir du repère, tracer une 
verticale au fil à plomb ou au laser de 
type laser croix pour un alignement de 
précision. 

Mesurer le 1er lé de la hauteur du 
mur + 10 cm (pour l’arasage).

7 8
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TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pour la découpe du 3ème lé, se 
reporter sur le 1er lé pour superposer le 
motif et repérer le raccord.

Découper le 3ème lé de la longueur du 
1er lé + celle nécessaire au raccord.

12 13

Numéroter les lés découpés en tête 
pour respecter la chronologie et le sens 
de pose.

Pour le 4ème lé, rechercher le raccord 
avec un nouveau rouleau et le raccorder 
avec le 2ème lé.

14

16

Retourner l’ensemble des lés pour 
les placer dans l’ordre de pose.

Encoller le mur sur les angles avec 
une brosse à rechampir.

17 18

Si la recherche du raccord avec un 

nouveau rouleau amène à une trop 

grande chute de papier, rechercher 

le raccord avec un autre rouleau pour 

diminuer la perte.

Infos
Conseils d’expert

Encoller le mur avec un rouleau 
microfibre 14 mm.
19

Après avoir roulé le 1er lé,  
le présenter contre le mur le long  
du repère.

Maroufler le haut du lé, du centre 
vers le bord. 

20 21 Vérifier la verticale du lé le long  
du repère avec le niveau ou le fil à plomb.
22

Comment poser un papier peint ? Pose
Papier peint Q.23

Enlever le surplus de papier en haut 
des lés en s’alignant sur le 1er lé pour ne 
pas être gêné pendant la pose. 

15
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Dérouler ensuite le bas du lé  
et maroufler le papier.

Présenter le lé suivant devant le mur 
et chercher le raccord.

23 24 Coller le haut du lé en ajustant le 
raccord à la main.
25

Maroufler le 2ème lé. Nettoyer les débordements de colle 
avec une éponge humide.

26 27 Essuyer avec un chiffon propre.28

Avec un couteau à lame longue, 
plaquer le papier contre le mur au niveau 
du plafond et araser au cutter.

Décoller le papier à l’angle du mur 
pour finir la coupe au ciseau.

29 30 Maroufler l’angle avec la main.31

Araser l’angle du mur. Araser le papier au niveau de la 
plinthe.

32 33 Nettoyer les débordements de colle 
sur la plinthe et au plafond, avec une 
éponge humide.

34
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Pour un papier peint sans raccord, 
découper les 3 premiers lés de la hauteur 
du mur + 10 cm pour l’arasement.

Bien marquer les repères au dos 
des lés pour indiquer l’ordre (1, 2...) et le 
sens de pose (Haut-Bas). 

1 2 Appliquer la colle au dos du 1er lé 
avec la brosse à encoller, du centre  
du papier vers l’extérieur pour éviter que 
la colle ne passe sous le lé.

3

Replier largement le haut du lé sur 
lui même vers l’intérieur, environ 2/3 de 
la longueur du lé. Cette partie plus grande 
permet un repère rapide du sens de pose.

Replier le bas du lé vers l’intérieur.4 5

Etaler les autres lés sous le 1er lé  

à encoller de manière à protéger  

la table des débordements de colle.

Infos
Conseils d’expert

2. POSER UN PAPIER PEINT AVEC SUPPORT PAPIER 

Comment poser un papier peint ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Papier peint Q.23

Si nécessaire, passer une roulette 
à tapisser sur le joint sans trop appuyer 
pour ne pas marquer le papier.

36

Renouveler régulièrement l’eau du 
seau dans lequel vous lavez votre 
éponge afin qu’il n’y ait pas de colle 
dissoute dans l’eau.

Essuyer avec un chiffon propre.35
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Replier ensuite à plusieurs reprises, 
sans écraser les plis, vers l’intérieur 
pour permettre un transport des lés plus 
facile.

Procéder de la même manière pour 
les 2 lés suivants. Ne pas dépasser  
3 lés de façon à respecter le temps de 
détrempe.

6 7 Présenter le lé contre le mur en 
dépliant la partie haute (la plus grande). 
S’aligner sur le repère vertical.

8

Bien retenir le bas du lé avec le 
pied afin que le papier détrempé 
par la colle ne se déchire pas.

Maroufler le haut du lé. Puis déplier ensuite le bas du lé.9 10 Maroufler le bas du lé.11

3. INVERSER LES LÉS

Sur certains papiers, essentiellement des unis, le relief peint est 
légèrement plus marqué sur un bord que sur l’autre. Sans inversion 
de lé, cela crée une rupture de couleur au niveau du joint.

En inversant les lés, on met les 2 bords légèrement plus foncés côte 
à côte et la variation de couleur disparait.

Pour savoir si les lés d’un papier peint doivent être inversés, toujours se référer à la notice de pose jointe au 
rouleau. D’une production à l’autre, le sens de pose peut varier.
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Araser le long de la fenêtre avec le 
cutter.

Éliminer les résidus de colle à 
l’éponge.

4 5 Pour recouvrir la partie supérieure de 
l’ouverture, découper et poser un morceau 
de papier se raccordant avec celui en place, 
avec un chevauchement de 5 cm.

6

Avec un cutter et un couteau  
à maroufler, couper les 2 épaisseurs  
de papier au bord de l’ouverture et araser 
contre le montant de la fenêtre.

Poser le lé suivant au-dessus de 
l’ouverture. Procéder de même pour le 
2ème angle de la fenêtre. 

7 8

Comment poser un papier peint ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Papier peint Q.23

4. POSER UN PAPIER PEINT DANS LE CAS D’UNE FENÊTRE EN RETRAIT

Appliquer le lé en débordant sur 
l’ouverture.

Faire une entaille horizontale avec 
des ciseaux au niveau de la limite haute 
et basse de l’ouverture.

1 2 Maroufler le papier peint sur le mur 
et le rebord de l’ouverture.
3
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Inciser la cloque avec une lame très 
coupante.

Pour une cloque de colle :
faire sortir le surplus de colle par 
l’incision.

1 2a Pour une cloque d’air :
insérer un peu de colle sous le papier 
avec une seringue.

2b

5. TRAITER UNE CLOQUE

Parmi les désordres pouvant 
apparaître lors de la pose d’un 
papier, les cloques sont l’un des 
plus courants. Elles sont souvent 
dues à des préparations de supports 
non adaptées. 
- Fonds trop bloqués : la colle ne 
sèche pas.
- Fonds trop absorbants : la colle 
pénètre dans le mur et il ne reste 
alors pas assez de produit pour 
maintenir le papier.

Si le désordre est limité à quelques 
cloques, elles peuvent disparaître au 
séchage. 
Si certaines cloques persistent, on 
peut intervenir localement.

Dans tous les cas, lisser et bien 
nettoyer le papier peint avec une éponge 
humide.

Pour fi nir, essuyer avec un chiffon 
sec et propre. 

3 4

Si les cloques sont trop nombreuses 

ou trop importantes, il faut dans ce cas 

remplacer les lés.

Infos
Conseils d’expert
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Encoller le mur. Poser le lé découpé (partie A) puis 
maroufler.

4 5 Araser le haut et le bas du lé.6

Mesurer la largeur du morceau de 
lé restant à poser (partie B) et tracer un 
repère sur le mur correspondant à cette 
largeur.

Tracer ensuite la verticale au fil  
à plomb ou au niveau.

7 8 Poser la partie B du lé en l’alignant 
sur le trait vertical. Ajuster le raccord  
à hauteur d’œil. 

9

Comment poser un papier peint ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Papier peint Q.23

6. TRAITER UN ANGLE RENTRANT

Mesurer la distance restante entre 
le dernier lé posé et l’angle du mur.
Prendre 3 mesures (haut-milieu-bas) = A 

Reporter sur le papier peint la 
mesure A et ajouter 1 cm. Tracer un trait 
le long du papier et découper le lé.

1 2 Bien mettre de côté la partie B.3

A

A
+ 1

 cm
B
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Si l’angle est droit, ajuster le lé  
par rapport au précédent puis rabattre 
le papier sur l’angle, maroufler la partie 
gauche du lé.

Couper verticalement, avec un 
ciseau, le débord du papier en haut  
et en bas au niveau de l’angle.

1 2 Rabattre le papier sur l’angle du 
mur en commençant par le milieu. 
Bien plaquer le papier dans l’angle 
en appuyant avec la main avant de 
maroufler.

3

7. TRAITER UN ANGLE SORTANT

Maroufler le rabat dans sa totalité en 
partant de l’angle pour chasser l’air.

Araser au niveau du plafond et des 
plinthes.

4 5

Si l’angle sortant n’est pas droit, 

effectuer la pose comme pour l’angle 

rentrant en décalant la coupe 3 cm 

après l’angle.

Infos
Conseils d’expert

Si l’angle du mur n’est pas droit, 
le raccord en bas du mur ne sera pas 
forcément ajusté. 

10

En cas de léger chevauchement des 

deux parties du lé, utiliser une colle 

pour frise de type COLLE METYLAN 

FRISES.

Infos
Conseils d’expert
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Comment poser une toile 
de verre ZOLFLEX ?

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Une véritable révolution vient d’avoir 
lieu sur le marché de la toile de 
verre (produit masquant et anti-
fi ssuration par excellence) à travers 
une double innovation, technique et 
esthétique : 

- Technique avec les toiles de verre 
préencollées et/ou prépeintes : 
pour un gain de temps maximum 
et une pose plus facile : il suffi t de 
mouiller la toile pour activer la colle 
et affi cher le lé sur le mur. Fini les 
réchampis, les surplus de colle qui 
débordent aux joints… 

- Esthétique grâce à un nouveau 
tissage du fi l, le tissage Jacquard, 
pour une fi nition haut de gamme, 
des motifs en cercles, rectangles 
superposés, herbes, galets… 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Toile de verre Q.24

NF P74-204 (DTU 59.4)

REVÊTEMENTS MURAUX 

Pour calculer le nombre de rouleaux 

nécessaires, utiliser les formules p. 115 

en prenant les dimensions des rouleaux 

de toile de verre.

Infos
Conseils d’expert

Pour chaque début de pose d’une 
toile de verre ZOLFLEX, toujours 
poser 3 lés et vérifi er le résultat 
avant de continuer la pose (défauts 
d’aspect, tissages…). 
Sinon, vous engagez votre 
responsabilité.
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La température de la pièce doit
être � 8° C.

Sur le même mur, toujours
utiliser des rouleaux issus de la
même fabrication (voir la date de 
fabrication sur le carton).

Toujours poser le coté avec le
marquage, contre le mur.

GÉNÉRALITÉS

Mesurer la hauteur du mur et
rajouter 10 cm pour l’arasement.

Mesurer 98 cm depuis l’angle
de départ (pour un revêtement  
en 1 m de large).

1 2 A partir de ce point, tracer la
verticale au fil à plomb ou au niveau.
3

Les fils jaunes ou bleus facilitent la pose des produits à raccord. Il suffit de mettre 
en face les fils jaunes ou bleus pour être au raccord.

Pour un alignement de précision  

à calage automatique,  

utiliser le laser croix LINO L2.

Infos
Conseils d’expert
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1 . POSER UNE TOILE DE VERRE ZOLFLEX PRÉENCOLLÉE

Pour des applications fréquentes, la 
pose d’une toile de verre ZOLFLEX 
préencollée s’effectue avec une 
machine à encoller métallique de 
type AQUA QUICK G1.

Pour la pose occasionnelle d’une 
toile de verre préencollée, utiliser 
un bac plastique de type AQUA 
QUICK G2.

Comment poser une toile  
de verre ZOLFLEX ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Toile de verre Q.24

Outillage 
- Brosse à rechampir 
- Chiffon 
- Ciseaux 
- Crayon 
- Cutter
- Éponge
- Fil à plomb
- Machine à encoller
- Maroufle VITRULAN
- Mètre enrouleur
- Règle métallique
- Rouleau microfibre 14 mm
- Roulette à tapisser
- Seau
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Remplir le bac d’eau, à température 
ambiante, jusqu’à ce que les tubes soient 
entièrement recouverts d’eau (environ  
15 litres).  

1 Insérer le rouleau de toile de verre 
ZOLFLEX dans l’encolleuse, la face 
encollée (intérieur du rouleau) tournée 
vers le haut.

Si nécessaire, régler la bague en 
fonction de la largeur du rouleau.

2 3

Insérer l’extrémité de la toile sous 
les 2 rouleaux.
4 Tirer 2/3 du lé et le replier sur lui 

même.
Tirer le tiers suivant et couper.5 6

Replier la partie haute sur elle 
même.
7 Remettre le compteur à zéro

après chaque découpe.
Laisser détremper 1 minute (2 ou 3 

pour une pose en plafond).
8 9

Poser le lé le long du repère vertical 
déjà tracé en haut du mur.
10 Déplier le lé jusqu’en bas. Maroufler en commençant par le 

haut.
11 12
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Continuer d’araser au niveau des
plinthes.
20Araser au niveau du plafond.19 Enlever à l’éponge les éventuels 

résidus de colle au plafond. 
21

Pour les angles sortants, passer la 
spatule sur l’angle de façon à assouplir le 
revêtement et terminer le marouflage.

18 

Appliquer 2 couches de
peinture de type COFABRILL SATINÉ 
avec le manchon polyamide 14 mm.
Entre couches : 3 h.

23

L’utilisation d’une toile de verre 

ZOLFLEX prépeinte, permet 

d’économiser 1 couche de peinture.

Infos
Conseils d’expert

Coller le 2ème lé à la suite.15

Pour un produit à raccord, aligner 
les fils jaunes ou bleus qui servent de 
repères.

16

Laisser sécher la colle au moins
7 h avant de peindre.
22

Maroufler le lé.17

En cas de raccord, découper  
le lé suivant en ajoutant la hauteur  
du raccord (26 cm par exemple).

14

Comment poser une toile  
de verre ZOLFLEX ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Toile de verre Q.24

Maroufler jusqu’en bas.13
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2. POSER UNE TOILE DE VERRE ZOLFLEX NON PRÉENCOLLÉE 

Dérouler le rouleau de toile de verre 
ZOLFLEX directement dans le carton.
2 Poser le lé le long du repère vertical 

déjà tracé en haut du mur.
3Encoller le mur.1

Ajuster le lé.4 Couper le lé en bord de plinthe.6Maroufl er.5

Outillage 
- Brosse à rechampir
- Couteau à maroufl er
- Crayon à papier
- Cutter
- Éponge
- Fil à plomb ou niveau
- Manchons
- Mètre ruban
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Araser au plafond.7 Poser le 2ème lé bord à bord avec 
précision, aligner les fils jaunes ou bleus 
pour les produits à raccord.

8

Terminer le marouflage.10

Nettoyer le surplus de colle au 
niveau des joints avec une éponge 
humide.

13

Appliquer 2 couches de
peinture de type COFABRILL SATINÉ  
au manchon polyamide 14 mm.
Entre couches : 3  h. 

16

Comment poser une toile  
de verre ZOLFLEX ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Toile de verre Q.24

Pour les angles sortants, passer la 
spatule sur l’angle de façon à assouplir le 
revêtement.

9 

Araser au niveau des plinthes.12Araser au niveau du plafond.11

Laisser sécher la colle au moins
24  h avant de peindre.
15Enlever à l’éponge les éventuels 

résidus de colle au plafond. 
14
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GUIDE DE CHOIX COLLECTION ZOLFLEX BY VITRULAN

SY
ST

EX
X

P
R

EM
IU

M

DÉSIGNATION RÉF VITRULAN GRAMMAGE ROULEAU PRÉPEINTE PRÉENCOLLÉE RACCORD

Tissu préencollée SYSTEXX PREMIUM 004 315 g/m2 25 x 1m • >|< 20 cm

Trame préencollée SYSTEXX PREMIUM 006 315 g/m2 25 x 1m • sans raccord*

Biscuit préencollée SYSTEXX PREMIUM 013 315 g/m2 25 x 1m • >|< 20 cm

Rayures préencollée SYSTEXX PREMIUM 025 315 g/m2 25 x 1m • sans raccord*

Quadri préencollée SYSTEXX PREMIUM 046 220 g/m2 25 x 1m • >|< 18,5 cm

Vague préencollée SYSTEXX PREMIUM 047 220 g/m2 25 x 1m • >|< 16 cm

Tresse préencollée SYSTEXX PREMIUM 049 220 g/m2 25 x 1m • >|< 32 cm

Prairie préencollée SYSTEXX PREMIUM 050 220 g/m2 25 x 1m • >|< 32 cm

Pierre préencollée SYSTEXX PREMIUM 051 220 g/m2 25 x 1m • >|< 64 cm

Empreintes préencollée SYSTEXX PREMIUM 052 220 g/m2 25 x 1m • >|< 64 cm

Circus préencollée SYSTEXX PREMIUM 053 220 g/m2 25 x 1m • >|< 32 cm

Coton préencollée SYSTEXX PREMIUM 060 220 g/m2 25 x 1m • sans raccord*

AC
TI

VE

Magnet rouleau de 5,2 m SYSTEXX ACTIVE M39 1450 g/m2 5,2 x 0,95m • sans raccord*

Taloché préencollée SYSTEXX ACTIVE S38 245 g/m2 25 x 1m • sans raccord*

Logo SYSTEXX ACTIVE L65 210 g/m2 25 x 1m sans raccord*

C
O

M
FO

R
T

Voile prépeint préencollé SYSTEXX COMFORT V22 215 g/m2 30 x 1m • • sans raccord*

Gréné préencollée SYSTEXX COMFORT 532 175 g/m2 50 x 1m • sans raccord*

Petit Chevron prépeinte 
préencollée SYSTEXX COMFORT 603 200 g/m2 50 x 1m • • sans raccord*

Crépi prépeinte préencollée SYSTEXX COMFORT 604 200 g/m2 50 x 1m • • sans raccord*

Natté prépeinte préencollée SYSTEXX COMFORT 608 250 g/m2 25 x 1m • • sans raccord*

Gréné prépeinte préencollée SYSTEXX COMFORT 633 185 g/m2 50 x 1m • • sans raccord*

Maille ronde prépeinte 
préencollée SYSTEXX COMFORT 635 215 g/m2 25 x 1m • • sans raccord*

Plafond prépeinte préencollée SYSTEXX COMFORT 639 165 g/m2 50 x 1m • • sans raccord*

ZO
LF

LE
X

 D
É

C
O

DÉSIGNATION RÉF ZOLPAN GRAMMAGE ROULEAU PRÉPEINTE PRÉENCOLLÉE RACCORD

Cube Z501 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 26,5 cm

Bambin Z502 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 30 cm

Sable Z503 N 275 g/m2 25 x 1m >|< 32 cm

Lin Z504 N 275 g/m2 25 x 1m sans raccord*

Circus Z505 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 32 cm

Quadri Z506 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 18,5 cm

Vague Z507 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 16 cm

Tresse Z508 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 32 cm

Tissu Z509 N 275 g/m2 25 x 1m >|< 20 cm

Trame Z510 N 275 g/m2 25 x 1m sans raccord*

Biscuit Z511 N 275 g/m2 25 x 1m >|< 20 cm

Rayures Z512 N 275 g/m2 25 x 1m sans raccord*

Prairie Z513 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 32 cm

Pierre Z514 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 64 cm

Empreintes Z515 N 210 g/m2 25 x 1m >|< 64 cm

Coton Z516 N 210 g/m2 25 x 1m sans raccord*

ZO
LF

LE
X

 C
LA

SS
IC

DÉSIGNATION RÉF ZOLPAN GRAMMAGE ROULEAU PRÉPEINTE PRÉENCOLLÉE RACCORD
Gréné prépeinte Z331-1N 120 g/m2 50 x 1m • sans raccord*

Gréné classique Z301-1N 115 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Chevron classique Z303 N 145 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Petit Chevron prépeinte Z343 N 175 g/m2 50 x 1m • sans raccord*

Petit Chevron classique Z313 N 150 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Plafond prépeinte Z338 N 130 g/m2 50 x 1m • sans raccord*

Plafond classique Z308 N 120 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Voile prépeint Z375-1N 200 g/m2 50 x 1m • sans raccord*

Voile classique Z345-1N 35 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Natté prépeinte Z335 N 160 g/m2 50 x 1m • sans raccord*

Natté classique Z305 N 150 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Crépi Z316 N 160 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Mini maille Z430 N 150 g/m2 50 x 1m sans raccord*

Flocon Z421 N 190 g/m2 25 x 1m sans raccord*

Losange Z307 N 185 g/m2 25 x 1m sans raccord*

Ligné Z304 N 155 g/m2 50 x 1m sans raccord*

 * Raccorder le produit en fonction de la trame.
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L’esthétique, la résistance, 
l’entretien et le classement feu 
font des revêtements muraux 
PVC des matériaux de fi nition 
parfaitement adaptés aux lieux 
recevant du public : hôtels, maisons 
de retraite, hôpitaux, bureaux, 
parties communes d’immeuble de 
logements…

La pose, relativement simple, 
nécessite de respecter un minimum 
de règles pour une fi nition parfaite et 
des joints invisibles. 

Comment poser 
un revêtement mural PVC ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Revêtement mural Q.25

Outillage 
- Brosse à rechampir
- Ciseaux
- Couteau à maroufl er
- Crayon à papier
- Cutter
- Éponge
- Fil à plomb ou niveau
- Manchon
- Mètre
- Règle métallique
- 2 Seaux
- Chiffon
- Film de protection pour le sol
- Roulette à tapisser

NF P74-204 (DTU 59.4)

REVÊTEMENTS MURAUX 

Pour chaque début de pose 
d’un revêtement mural PCV, 
toujours poser 3 lés et vérifi er 
le résultat avant de continuer 
la pose (défauts d’aspect, 
couleur…). Sinon, vous engagez 
votre responsabilité.
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     Poser les lés en suivant l’ordre de découpe (voir schéma ci-dessus)
Ne jamais raccorder le bord d’un lé au milieu du lé suivant car des nuances peuvent apparaître.

6 7 8 9 10 11

1 16
2 153 144 135 12

GÉNÉRALITÉS 

Sur certains revêtements PVC, essentiellement des unis, le relief 
peut être légèrement plus marqué sur un bord que sur l’autre. Sans 
inversion de lé cela créé une rupture de couleur au niveau du joint.

En inversant les lés, on met les 2 bords légèrement plus foncés côte 
à côte et la variation de couleur disparait.

1. INVERSION DES LÉS 

Pour savoir si les lés d’un revêtement mural doivent être inversés, toujours se référer à la notice de pose jointe au 
rouleau. D’une production à l’autre, le sens de pose peut varier.
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Comment poser  
un revêtement mural PVC ? 

Rouler les lés, en commençant à 
chaque fois par le côté marqué B de 
façon à finir l’enroulement par le haut 
du lé.

Poser les lés roulés, côte à côte, 
dans l’ordre de découpe.

7 8

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Revêtement mural Q.25

Classer les rouleaux par ordre 
décroissant. Pour respecter l’ordre de 
la production, démarrer toujours la pose 
avec le rouleau dont le numéro est le 
plus élevé.

Poser un film de protection afin de 
poser le rouleau sur un sol propre.

1 2 Mesurer la hauteur sous plafond.3

Reporter cette dimension sur le 1er 
lé en ajoutant 10 cm pour l’arasement.

Couper le 1er lé avec des ciseaux en 
suivant le bord du rouleau pour que la 
découpe reste perpendiculaire au bord 
du lé.

4 5 Numéroter les lés et repérer le sens 
de pose (H pour le haut du lé, B pour  
le bas), en alternant H et B à chaque lé  
de façon à respecter l’inversion des lés.
C’est le sens de pose noté sur le rouleau 
qui fait foi.

6

2. PRÉPARATION DES LÉS 
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Verser la colle dans un seau 
rectangulaire.

Encoller le mur avec un rouleau à 
poils moyens sur une largeur de 2 lés.

4 5 Présenter le 1er lé en l’alignant sur le 
tracé mural.
6

Maroufler de l’intérieur du lé vers 
l’extérieur afin de chasser l’air.

Poser le lé suivant avec un 
chevauchement de 5 cm en respectant 
l’inversion des lés.

7 8 Appliquer la règle au milieu du 
recouvrement et inciser de haut en bas, 
sans relever la lame. Appuyer pour couper 
les 2 épaisseurs sans entamer le support.

9

Enlever les deux parties coupées. Rabattre les parties soulevées par 
un léger marouflage. Si nécessaire, 
ajouter un peu de colle. Travailler le bord 
à bord pour faire disparaître le joint. 

10 11 Enlever immédiatement à l’eau 
tiède les bavures de colle en renouvelant 
régulièrement l’eau du seau.

12

Pour la pose du 1er lé, marquer un 
repère à 128 cm de l’angle de départ,  
soit la largeur du lé moins 2 cm.

À partir de ce point, tracer la 
verticale à l’aide du niveau.

1 2 Brasser la colle PATE MURALE 
Zolpan afin de la rendre plus souple. Ne 
jamais la diluer.

3

3. POSE DU REVÊTEMENT 
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Poser le lé en recouvrant l’angle de 
2 cm, puis maroufler.

Soulever le lé supérieur et couper 
le lé inférieur à 3 mm après l’angle en 
utilisant l’épaisseur de la maroufle.

1 2

4. TRAITER UN ANGLE RENTRANT

Soulever le lé inférieur.3

Comment poser  
un revêtement mural PVC ? 

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Pose
Revêtement mural Q.25

Essuyer avec un chiffon sec. Araser en partie haute.13 14 Araser en partie basse, au dessus de 
la plinthe.
15

Nettoyer la plinthe des 
débordements de colle avec  
une éponge humide.

16

Afin d’éviter que les joints ne 

ressortent, teinter l’impression dans la 

couleur du revêtement à poser.

Infos
Conseils d’expert
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Araser au plafond et en plinthe. En cas de débordement de la colle, 
bien nettoyer avec une éponge humide.

7 8 Essuyer avec un chiffon propre.9

5. TRAITER UN ANGLE SAILLANT

Découper le bas du lé avec des 
ciseaux afin de pouvoir faire tourner le 
lé sur l’angle du mur. Effectuer la même 
découpe en haut.

Maroufler en tirant légèrement sur 
le revêtement pour qu’il épouse bien 
l’angle du mur.

3

4 Maroufler à partir de l’angle vers 
l’extérieur du revêtement. Si l’angle n’est 
pas droit, effectuer une coupe quelques 
centimètres après.

5

Attendre environ 20 minutes avant de 

faire la double coupe du lé suivant pour  

que le lé posé à l’angle reprenne bien 

sa place.

Infos
Conseils d’expert

Poser le lé en partant de l’angle 
intérieur. Maroufler légèrement le lé 
avec la main jusqu’à l’angle saillant.

2Encoller le mur. 1

Rabattre le lé supérieur sur  
le support.

Couper également le lé supérieur  
à 3 mm après l’angle.

4 5 Si l’angle du mur n’est pas droit, les 
3 mm permettent de masquer le défaut. 
Rabattre les 2 lés puis maroufler.

6
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Type de 
travaux

Aspect  
du film Destination Degré de brillance Solution ZOLPAN

Soignés
(finition A)

TENDU

Murs, boiseries
Finition brillante

ONDILAK PREMIUM BRILLANT

Menuiseries bois & métal HAYELAK BRILLANT

Murs, boiseries

Finition satinée

ONDILAK PREMIUM SATIN

Menuiseries bois & métal HAYELAK SATIN

Murs, boiseries ONDILAK SATIN

Murs, boiseries Finition veloutée ONDILAK VELOURS

Murs, boiseries, plafonds Finition mate ONDILAK MAT 

POMMELÉ

Murs Finition semi-brillante ULTRAMUR A

Murs, plafonds
Finition mate

CAP VERT

Murs, plafonds ONDIMAT

Murs, boiseries, plafonds Impression / finition veloutée ONDINE

Courants
(finition B)

POMMELÉ

Menuiseries bois & métal Finition brillante Z LAQUE

Murs, boiseries Finition semi-brillante HYDRO 44

Murs
Finition satinée

HYDRO 33

Menuiseries bois & métal Z SATIN

Murs Finition veloutée HYDRO 22

Murs, plafonds Finition mate HYDRO 10

Murs, plafonds
Impression

MAOPRIMER

Murs, plafonds MAOLINE

POCHÉ

Menuiseries bois & métal
Finition satinée

GE 33

Murs COFABRILL SATINÉ

Murs, plafonds
Finition mate

NIGATEX 

Plafonds CAP NORD

Murs
Impression

PROLOG

Murs SWEDAFIX GRANITE

Élémentaires
(finition C)

POCHÉ

Murs
Finition satinée

ERMOCRYL SATIN

Menuiseries bois & métal ERMO SATIN

Murs Finition veloutée ERMOCRYL VELOURS

Murs, plafonds Finition mate ERMOCRYL MAT

Murs, plafonds
Impression

ERMOCRYL PRIM

Murs, plafonds ERMO PRIM

Choisir sa finition adaptée  
au type de travaux

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Guide  
de choix
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Spécificités Phase Teintes réalisables Labels

Très beau tendu / Résistance chimique et mécanique blanc, pastel, moyen, vif   

Très tendu / Film très dur blanc, pastel, moyen, vif

Très beau tendu / Résistance chimique et mécanique blanc, pastel, moyen, vif   

Très tendu / Film très dur blanc, pastel, moyen, vif

Tendu / Facilité d’application blanc, pastel, moyen, vif

Tendu / Facilité d’application blanc, pastel, moyen, vif

Tendu / Facilité d’application blanc, pastel, moyen, vif

Ultra-résistant (epoxy bi-composant) blanc, pastel, moyen  

Mat anti-lustrage et isolant blanc, pastel

Excellent couvrant / Très opacifiant / Aspect pommelé fin blanc, pastel, moyen

Le produit universel : impression et finition blanc, pastel, moyen, vif

Garnissant blanc, pastel, moyen, vif

Bel aspect pommelé fin / Bon rendement blanc, pastel, moyen

Bel aspect pommelé fin / Bon rendement blanc, pastel, moyen, vif

Garnissant blanc, pastel, moyen, vif

Bel aspect pommelé fin / Bon rendement blanc, pastel, moyen, vif  

Extrême blancheur / Sans reprises / Bon rendement / Idéal en plafonds blanc, pastel, moyen, vif

Très isolant, excellente opacité blanc

Très bon pouvoir couvrant blanc

Très garnissant blanc, pastel, moyen

Très garnissant / Idéal sur toile de verre blanc, pastel, moyen, vif  

Polyvalent / Applicable sur tous supports blanc, pastel, moyen

Huile chaulée : idéal en rénovation de plafond / Impression et finition blanc

Spécial Décoratifs structurés (fonds sains) blanc, pastel, moyen

Spécial Décoratifs structurés (fonds douteux) blanc, pastel

Entretien aisé / Très garnissant blanc, pastel

Très garnissant blanc

Très garnissant blanc, pastel

Séchage rapide, blancheur blanc, pastel

Séchage rapide blanc

Idéal sur fonds douteux blanc
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PHASE AQUEUSE

ERMOCRYL MAT NIGATEX HYDRO 1O ONDIMAT CAP VERT ONDILAK 
CLASSIC MAT

Résine acrylique acrylique acrylique siloxané acrylique siloxané acrylique acrylique

Brillant spéculaire à 60° < 5 à 60° < 3 à 85° < 3 à 85° < 1 à 60° < 3 à 60° < 5

Aspect du film poché poché pommelé pommelé fin tendu tendu

Destination murs/plafonds murs/plafonds murs/plafonds murs/plafonds murs/plafonds murs/plafonds
boiseries

Rendement 7 à 8 m2/ kg env 8 m2/L 10 à 12 m2/L 10 à 12 m2/L 10 à 12 m2/L 12 à 14 m2/L

Nombre de Teintes blanc, pastel blanc, pastel, 
moyen

blanc, pastel, 
moyen, vif

blanc, pastel, 
moyen blanc, pastel blanc, pastel, 

moyen, vif

Temps Séchage 30 mn 30 mn 30 mn 30 mn 30 mn 30 mn

Redoublable 2 h 2 h 3 h 3 h 3 h 2 h

Labels

Conditionnement 5 kg - 20 kg 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 16 L 4 L - 16 L 4 L - 16L 1 L - 4 L - 12L

Taux de COV 9 g/L 15 g/L 10 g/L 4 g/L 20 g/L 26 g/L

Manchon polyamide  
14 mm

polyamide 
14 mm

polyester 
12 mm

polyester 
12 mm

polyester 
12 mm

microfibres 
5 mm

Impression recommandée ERMOCRYL PRIM MAOLINE MAOLINE MAOLINE - ONDINE

Choisir sa finition suivant l’aspect

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Guide  
de choix

Finitions aspect mat

Finitions aspect velours
PHASE AQUEUSE

ERMOCRYL VELOURS HYDRO 22 ONDINE ONDILAK CLASSIC 
VELOURS

Résine acrylique acrylique acrylique alkyde/ acrylique

Brillant spéculaire à 60° 8-10 à 60° 7-10 à 60° 5-8 à 60° 12-15

Aspect du film poché pommelé pommelé fin tendu

Destination murs murs murs/boiseries murs/boiseries

Rendement 7 à 8 m2/ kg 10 à 12 m2/L 10 à 12 m2/L 12 à 14 m2/L

Nombre de Teintes blanc, pastel blanc, pastel, moyen, vif blanc, pastel, moyen, vif blanc, pastel, moyen, vif

Temps Séchage 30 mn 30 mn 30 mn 4 h

Redoublable 2 h 3 h 2 h 12 h

Labels  

Conditionnement 5 kg - 20 kg 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 12 L

Taux de COV 8 g/L 30 g/L 30 g/L 30 g/L

Manchon polyamide 14 mm polyester 12 mm microfibres 10 mm microfibres 5 mm

Impression recommandée ERMOCRYL PRIM MAOLINE ONDINE ONDINE
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PHASE AQUEUSE

ERMOCRYL SATIN COFABRILL HYDRO 33 ONDILAK SATIN ONDILAK PREMIUM 
SATIN

Résine acrylique acrylique acrylique alkyde/ acrylique alkyde/ uréthane

Brillant spéculaire à 60° 15-17 à 60° 20-25 à 60° 12-15 à 60° 25-28 à 60° 28-34

Aspect du film poché poché pommelé tendu tendu

Destination murs murs murs murs/boiseries murs/boiseries

Rendement 7 à 8 m2/ kg 6 à 8 m2/L 10 à 12 m2/L 12 à 14 m2/L 12 à 14 m2/L

Nombre de Teintes blanc, pastel blanc, pastel, 
moyen, vif

blanc, pastel, 
moyen, vif

blanc, pastel, 
moyen, vif

blanc, pastel, 
moyen, vif

Temps Séchage 30 mn 30 mn 30 mn 4 h 6h

Redoublable 2 h 3 h 3 h 12 h 24 h

Labels    

Conditionnement 5 kg - 20  kg 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 12 L 1 L - 4 L - 12 L

Taux de COV 30 g/L 30 g/L 26 g/L 47 g/L 100 g/L

Manchon polyamide 14 mm polyester 14 mm microfibres 10 mm microfibres 5 mm microfibres 5 mm

Impression recommandée ERMOCRYL PRIM MAOLINE MAOLINE ONDINE ONDINE

Finitions aspect satin

PHASE SOLVANT

ERMO SATIN GE 33 Z SATIN HAYELAK SATIN

Résine alkyde alkyde alkyde alkyde

Brillant spéculaire à 60° 17-20 à 60° 17-20 à 60° 15-19 à 60° 30-33

Aspect du film poché poché pommelé tendu

Destination menuiseries bois & métal menuiseries bois & métal menuiseries bois & métal menuiseries bois & métal

Rendement 8 à 10 m2/L 12 à 14 m2/L 12 à 14 m2/L 12 à 14 m2/L

Nombre de Teintes blanc blanc, pastel, moyen blanc, pastel, moyen, vif blanc, pastel, moyen, vif

Temps Séchage 4 h 8h 8h 6h

Redoublable 24 h 24 h 24 h 24 h

Conditionnement 20 kg 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 12 L 1 L - 4 L - 12 L

Taux de COV 300 g/L 300 g/L 300 g/L 300 g/L

Manchon antigouttes antigouttes laqueur laqueur

Impression recommandée ERMOPRIM MAOPRIMER MAOPRIMER MAOPRIMER
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TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Guide  
de choix

Finitions aspect brillant

Choisir sa finition suivant l’aspect

Revêtement mat isolant

PHASE AQUEUSE PHASE SOLVANT

HYDRO 44 ONDILAK PREMIUM 
BRILLANT Z LAQUE HAYELAK 

BRILLANT

Résine acrylique alkyde/ uréthane alkyde alkyde

Brillant spéculaire à 60° 27-30

Aspect du film pommelé tendu tendu tendu

Destination murs / boiseries murs / boiseries menuiseries bois & métal menuiseries bois & métal

Rendement 10 à 12 m2/L 12 à 14 m2/L 12 à 14 m2/L 14 à 16 m2/L

Nombre de Teintes blanc, pastel, moyen, vif blanc, pastel, moyen, vif blanc, pastel, moyen, vif blanc, pastel, moyen, vif

Temps Séchage 30 mn 6 h 8 h 8 h

Redoublable 3 h 24 h 24 h 24 h

Labels   

Conditionnement 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 12 L 1 L - 4 L - 12 L 1 L - 4 L - 12 L

Taux de COV 40 g/L 100 g/L 300 g/L 300 g/L

Manchon antigouttes antigouttes laqueur laqueur

Impression recommandée MAOLINE ONDINE MAOPRIMER MAOPRIMER

PHASE SOLVANT

CAP NORD 

Résine huiles 
chaulées Temps Séchage 4 h

Brillant spéculaire à 60° < 3 Redoublable frais dans frais 
ou 24 h

Aspect du film poché Labels -

Destination plafonds Conditionnement 4L-16L

Rendement 9 à 11 m2/L Taux de COV 350 g/L

Nombre de Teintes blanc Manchon rouleau 
antigouttes
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Choisir son impression

PHASE AQUEUSE

ERMOCRYL PRIM PROLOG MAOLINE ONDINE

Aspect film poché granité pommelé pommelé fin

Destination

Rendement 7 à 8 m2/ kg 8 à 10 m2/L 10 à 12 m2/L 10 à 12 m2/L

Nonbre de Teintes blanc blanc, pastel, moyen blanc blanc, pastel, moyen, 
vif

Temps Séchage 30 mn 30 mn 30 mn 30 mn

Redoublable 2 h 4 h 2 h (par phase aqueuse) 
4 h (par phase solvant) 2 h

Labels  

Conditionnement 5 kg - 20 kg 4 L - 16L 1 L - 4 L - 16 L 1 L - 4 L - 16 L

Taux de COV 10 g/L 2 g/L 30 g/L 30 g/L

PHASE SOLVANT

ERMO PRIM SWEDAFIX GRANITÉ CAPNORD MAOPRIMER

Aspect film poché granité poché pommelé

Destination

Rendement 7 à 8 m2/ kg 8 à 10 m2/L 9 à 11 m2/L 11 à 14 m2/L

Nonbre de Teintes blanc blanc, pastel blanc blanc

Temps Séchage 4 h 2 h 4 h 24 h

Redoublable 24 h 24 h 24 h  
ou frais dans frais* 24 h

Conditionnement 25 kg 4 L - 16L 4 L - 16L 1 L - 4 L - 16L

Taux de COV 350 g/L 450 g/L 350 g/L 350 g/L

* uniquement par lui-même
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Choisir son impression

TRAVAUX 
INTÉRIEURS

Guide  
de choix

SUPPORT DESTINATION IMPRESSION FINITION ASPECT

ENDUITS PLÂTRES  
& DÉRIVÉS Murs & plafonds MAOLINE Gamme HYDRO

Pommelé fin  
Finition mate, veloutée, 
satinée ou semi-brillante

ANCIENNES PEINTURES 
EN BON ÉTAT

Murs & plafonds

APPLICATION DIRECTE

Gamme HYDRO
Pommelé fin  
Finition mate, veloutée, 
satinée ou semi-brillante

Boiseries Gamme ONDILAK
Tendu 
Finition mate, veloutée, 
satinée ou brillante

ANCIENNES PEINTURES 
HÉTÉROGÈNES  
(fonds poreux, non 
cohérents)

Murs & plafonds MAOPRIMER Gamme HYDRO
Pommelé fin  
Finition mate, veloutée, 
satinée ou semi-brillante

FONDS TACHÉS  
(suie, nicotine, tanins)

Plafonds CAP NORD CAP NORD Revêtement mat isolant

Murs CAP VERT

CAP VERT Pommelé fin 
Finition mate

Gamme HYDRO
Pommelé fin  
Finition mate, veloutée, 
satinée ou semi-brillante

Boiseries ONDINE Gamme ONDILAK
Tendu 
Finition mate, veloutée, 
satinée ou brillante

TOILE DE VERRE, 
REVÊTEMENTS À 
PEINDRE

Plafonds
APPLICATION DIRECTE

NIGATEX Poché  
Finition mate

Murs COFABRILL SATINÉ Poché  
Finition satinée

GOUTELETTE Murs & plafonds APPLICATION DIRECTE NIGATEX Poché  
Finition mate

BOIS BRUT Boiseries

ONDINE Gamme ONDILAK
Tendu 
Finition mate, veloutée, 
satinée ou brillante

APPLICATION DIRECTE Z SATIN / Z LAQUE
Pommelé fin 
Finition satinée et 
brillante

APPLICATION DIRECTE Gamme HAYELAK
Tendu 
Finition satinée et 
brillante

Choisir son impression par type de support
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Choisir son produit décoratif 

ASPECT PRODUIT SYSTÈME PRÉPARATION CONSOMMATION/
RENDEMENT SÉCHAGE COND. PHASE

Chaux ORIGINI 2 couches
d’ORIGINI

Diluer environ 
10 % d’eau 
en 1ère couche,
20 % d’eau 
en 2ème couche

Badigeon :
6 à 7m2/L/couche

Sec : 4 h
Redoublable : 6 h

1 L
5 L
15 L

Décoratif 
structuré

TELSTAR 
MURO

1 couche de 
TELSTAR MURO
+ 1 à 2 couches 
de VELUR
selon l’intensité 
de teinte
et le degré 
de protection 
recherchés
(pièces humides)

Prêt 
à l’emploi 1 à 3 kg/m2

Sec /
recouvrable :
24 h mini

5 kg
20 kg

Patine 
décorative VELUR Prêt 

à l’emploi 5 à 8 m2/L/c
Sec : 2 h
Recouvrable :
12 h mini

1 L 
5 L

Plâtre rustique TELSTAR 
ANTICA 1 couche

Prêt 
à l’emploi.
Jusqu’à 5 % 
d’eau pour une 
structure adoucie

1 à 3 kg/m2 
selon structure

Sec : 2 h
Recouvrable :
24 h

5 kg 
20 kg

Stuc ou 
Tadelakt

SCALA 
STUCCO 1 à 2 passes Prêt 

à l’emploi

Stuc marbre 
et stuc brossé : 
450 à 500g/m2 en 
2 couches.
Tadelakt : 
environ 600 g/m2 
en 1 couche

Sec : 2 h
Recouvrable : 
- 4 h sur 
lui-même,

-  24 h par 
une cire de 
protection

1 kg 
5 kg 
20 kg

Gamme Stili Di Vita



148  

Choisir son enduit 
par type de travaux

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Guide 
de choix

USAGE / APPLICATION ENDUIT PRÉPARATION EPAISSEUR / 
COUCHE

CONSOMMATION 
MOYENNE ASPECT CONDITIONNEMENT

REBOUCHER CILD FILLEX Poudre Jusqu’à 20 mm 1 kg/L à combler Aspect lisse fi n prêt à 
peindre

Sac : 1,5 kg - 5 kg, 
15 kg - 25 kg

DÉGROSSIR

ALLTEK LIGHT 
LM 150 Pâte Jusqu’à 20 mm 1 L/m2/mm 

d’épaisseur
Aspect lisse fi n prêt à 
peindre

Tube : 0,4 L
Seau : 4 L - 10 L

CILD GROS Poudre Jusqu’à 20 mm 1 kg/m2/mm 
d’épaisseur

Aspect de surface 
adapté pour : 
- pose des revêtements 
muraux, 
- enduits décoratifs 
pâteux

Sac : 25 kg

DRESSER CILD MOYEN Poudre Jusqu’à 5 mm 1 kg/m2/mm 
d’épaisseur

Qualité idéale pour 
fi nition : 
- papiers peints / 
revêtements muraux, 
- peinture (fi nition 
courante)

Sac : 15 kg - 25 kg

LISSER

CILD AIRLESS 
FIN

Pâte - 0,6 à 0,8 kg/m2 Aspect pommelé fi n à 
lisse, prêt à peindre Sac et seau : 25 kg

 
CILD SURFIN Poudre Jusqu’à 0,4 mm 250 à 400 g/m2 Aspect lisse fi n prêt à 

peindre
Sac : 1,5 kg - 5 kg, 
15 kg - 25 kg

ALLTEK LIGHT 
LF 50 Pâte Jusqu’à 0,4 mm 0,3 à 1 L/m2/mm 

d’épaisseur
Aspect lisse fi n prêt à 
peindre

Tube : 0,4 L
Seau : 4 L - 10 L

GARNIR 
LISSER

CILD AIRLESS 
GARNISSANT

Pâte - Jusqu’à 2 kg/m2 Aspect pommelé fi n à 
lisse, prêt à peindre Sac et seau : 25 kg

DÉCORER

CILD PÂTE 
CACHET BLANC

Pâte - De 0,3 à 2 kg/m2 
selon usage

Aspect lisse ou 
gouttelettes, en pièces 
sèches

Sac : 25 kg

CILD PÂTE 
CACHET BLEU

Pâte - De 0,3 à 2 kg/m2 
selon usage

Aspect lisse ou 
gouttelettes, en pièces 
sèches, humides ou à 
forte fréquentation

Sac : 25 kg
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Choisir sa colle 

COLLECTIONS METYLAN EXPERT METYLAN ULTRA METYLAN 
INTISSE1 POLYCOL PRO AMYL METYL SP

GRAND LARGE

INSPIRATION

INTISSE 106

MUROBAT

MUROSTAR

ART DE VIVRE

STYLE

COLLECTIONS OVALIT M OVALIT F2 OVALIT V COLLE PÂTE 
MURALE COLLE PÂTE TDV METYLAN 

INTISSE1

MEZZOMOUSSE

MEZZOTEX

MUROLINE

PANORAMIQUE3

STRUCTURE

ZOLRENOVATION

ZOLFLEX

 Recommandé - Les supports doivent être conformes au DTU 59.4.
1 : pour supports intissés - 2 : sur fonds bloqués - 3 : Collection : Customise tes murs !  

Adaptée aux collections papiers peints

Adaptée aux collections revêtements muraux
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Technologie Amylacée

UNIVERSELLE VINYLS PROAMYL PLUS POLYCOL

CONDITIONNEMENT 250 g 200 g 250 g 300 g

RENDEMENT MAXIMUM 7 rouleaux 6 rouleaux 6 à 9 rouleaux 5 à 6 rouleaux

PRÉPARATION MURS / PRÉENCOLLAGE

Tous les plâtres (sauf plaques 
de plâtre encartonnées)

PAPIERS PEINTS

Standard

Epais avec gaufrage 
important

PAPIERS PEINTS VINYLES ET EXPANSÉS

Légers 180 à 220 g

Lourds > 220 g

PAPIERS PEINTS SPÉCIAUX

Paille Japonaise

Papiers à peindre, Ingrain

PAPIERS PEINTS INTISSÉS

Intissés, vinyles 
et expansés sur intissé

Choisir sa colle 
par type de papier peint

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Guide 
de choix
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Technologie Méthycellulose

EXPERT ULTRA SPÉCIAL INTISSÉS MÉTHYL SP

200 g / 5 kg 200 g 200 g 200 g 200 g

8 / 200 rouleaux 6 rouleaux 5 rouleaux 6 rouleaux 5 rouleaux

Les colles méthylcellulosiques sont 

tout particulièrement adaptées pour les 

papiers peints vinyles ou expansés à 

poser en pièces humides.

Les FDES (Fiches de Données Environnementales et 
Sanitaires) des produits de construction permettent 
aux fabricants de communiquer de manière 
rationnelle sur les aspects environnementaux et 

sanitaires des produits. Les FDES peuvent ainsi servir au calcul d’un profi l 
environnemental de l’ouvrage et répondre à des appels d’offre HQE.
Informations et consultation des FDES sur www.inies.fr
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OVALIT TDV OVALIT V OVALIT M OVALIT P

1 kg
 

5 kg/10 kg/18 kg 1 kg/5 kg/10 kg/18 kg 6 kg/12 kg

NATURE DES FONDS Fonds normalement absorbants

APPLICATIONS SPÉCIALES
Encolleuse

POSE DE REVÊTEMENTS À PEINDRE

Intissés gaufrés 200 g/m2 200 g/m2 200 g/m2

Intissés VER 250 g/m2 250 g/m2 250 g/m2

Voile de verre 200 g/m2 200 g/m2 200 g/m2

Toile de verre 200 g/m2 200 g/m2 200 g/m2

Toile de verre prépeinte 250 g/m2 250 g/m2 250 g/m2

POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES ET INTISSÉS

Envers papier, intissé, textile 200 g/m2

Envers fl oqué, molleton 250 g/m2

Envers mousse : collage en plein 300 g/m2

Envers mousse : collage périphérique

Envers enduction minérale 250 g/m2

Intissés imprimés 200 g/m2

POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX VINYLS, PVC

Envers papier, textile, intissé 200 g/m2

Envers enduction minérale 250 g/m2

Mousse PVC sans envers

POSE DE REVÊTEMENTS ISOLANTS ET SPÉCIAUX

Polystyrène expansé et extrudé 350 g/m2

Polyéthylène extrudé et supporté 350 g/m2

Liège jusqu’à 5 mm 400 g/m2

Isolants mousse : polyester, polyuréthane, latex 400 g/m2

Trame de rénovation intissée 200 g/m2 500 g/m2

Molleton 500 g/m2

Granulats minéraux, plaquettes de bois 300 g/m2

Plaques PVC rigide 3 mm d’épaisseur

POSE D’ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Dalles plafonds 500 g/m2

Rosaces, corniches et moulures, 
polystyrène et polyuréthane 500 g/m2

Choisir sa colle 
par type de revêtement mural

TRAVAUX
INTÉRIEURS

Guide 
de choix
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COLLE SPÉCIALE TDV COLLE PÂTE MURALE OVALIT ULTRA OVALIT F

16 kg 5 kg/16 kg 5 kg/18 kg 5 kg/18 kg

conformes au DTU 59.4 Fonds diffi ciles ou peu absorbants Fonds non absorbants

200 g/m2 200 g/m2  (2) 200 g/m2 250 g/m2

250 g/m2 250 g/m2 (2) 200 g/m2 250 g/m2

200 g/m2 200 g/m2 (2) 200 g/m2 250 g/m2

200 g/m2 200 g/m2 (2) 200 g/m2 250 g/m2

250 g/m2 250 g/m2 (2) 200 g/m2 250 g/m2

200 g/m2 (1) 150 g/m2

250 g/m2 (1) 200 g/m2

300 g/m2 (1) 250 g/m2

250 g/m linéaire

250 g/m2 (1) 200 g/m2

200 g/m2 (1) 200 g/m2

200 g/m2 (1) 200 g/m2 200 g/m2

250 g/m2 (1) 250 g/m2 250 g/m2

200 g/m2 250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2 250 g/m2

250 g/m2 250 g/m2

200 g/m2

250 g/m2 250 g/m2

400 g/m2

(3) D.E. 300 g/m2

300 g/m2

300 g/m2

Les FDES (Fiches de Données Environnementales et 
Sanitaires) des produits de construction permettent 
aux fabricants de communiquer de manière 
rationnelle sur les aspects environnementaux et 

sanitaires des produits. Les FDES peuvent ainsi servir au calcul d’un profi l 
environnemental de l’ouvrage et répondre à des appels d’offre HQE.
Informations et consultation des FDES sur www.inies.fr

 Recommandé 

 Peut convenir

1 : Recommandé sur fonds non absorbants (bloqués)
2 : Recommandé sur fonds peu absorbants
3 : Double encollage
Les consommations sont données à titre indicatif.

Elles varient selon les conditions ambiantes, l’absorption du 

rêvetement, du support ou du subjectile.
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En France, le marché de la façade compte plus de 36 millions 
de logements à rénover et représente chaque année environ 
40 millions de m² en chantiers neufs.

Zolpan a un savoir faire éprouvé qui a déjà été mis en applica-
tion sur plus de 200 millions de m². Ses gammes de revête-
ments répondent aux exigences de tous les types de chantiers 
extérieurs. 

Le rôle essentiel de la façade

 
FAÇADES

Introduction

LE MARCHÉ DE LA FAÇADE

Composants essentiels d’un bâtiment, les façades jouent avant tout un rôle protecteur de la structure et de l’habitat.

Exposées aux agressions climatiques et environnementales, elles sont particulièrement sollicitées et doivent être  
entretenues pour assurer la longévité du bâtiment.

Les façades jouent également un rôle esthétique en intégrant harmonieusement le bâtiment dans son environnement  
ou en soulignant ses caractéristiques architecturales.

LES RÔLES DE LA FAÇADE
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LA PROTECTION ET L’ENTRETIEN DE LA FAÇADE

Les pages qui suivent décrivent étape par étape les opéra-
tions de protection et de rénovation des façades.

1. LA PHASE DE DIAGNOSTIC : 
LOCALISATION ET DÉTERMINATION
Elle est primordiale pour faire les bons choix en termes de 
travaux préparatoires, de matériaux et de finitions.
Il s’agit dans un premier temps d’identifier les supports et 
les revêtements déjà en place. Cette opération déterminera 
la compatibilité des produits de préparation et de finition.

Il faudra ensuite évaluer les pathologies éventuelles et leur 
étendue pour adapter le traitement.

Il est important d’inclure tous les ouvrages associés dès 
cette phase de diagnostic : boiseries, parties métalliques, 
appuis de fenêtres… Ils font partie intégrante d’une façade 
et leur protection est aussi importante que celle des ma-
çonneries.

2. LA PHASE DE TRAITEMENT : 
PRÉPARATION ET RÉPARATION
Il s’agit de remédier aux pathologies éventuelles pour retrou-
ver des supports sains et garantir la durabilité du revêtement 
de finition.

Les pathologies rencontrées en façade ne nécessitent pas 
systématiquement de traitements lourds de maçonnerie mais 
ils doivent être effectués avec soin (lavage Haute Pression, ap-
plication d’un fixateur, de nettoyants…) afin de faciliter le tra-
vail de finition.

3. LA PHASE DE FINITION : 
PROTECTION ET DÉCORATION
Elément esthétique et de valorisation du patrimoine, les fa-
çades ont aussi un rôle décoratif.
En plus de leurs performances techniques, les gammes de 
revêtements Zolpan sont disponibles dans une large palette 
de finitions et de teintes adaptées aux architectures régio-
nales, au bâti ancien ou aux constructions modernes.
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UN HUMIDIMÈTRE
Pour vérifi er l’humidité des
supports avant mise en peinture
et éviter les risques de
décollement, respecter les taux d’humidité 
maximum :
-  pour plâtre, enduits de ciment, 

béton, briques : 5 %.
- pour bois massif : 17 %.

UN CUTTER 
ET UN COUTEAU DE CHANTIER

Pour faire des essais de quadrillage, 
prélever des échantillons ou vérifi er 

la dureté du fond afi n de s’assurer que le 
support est solide.

UNE LOUPE 
v Pour examiner de près le support 
et ses éventuelles pathologies (porosité,
effl orescence, micro-organismes,
craquelures, faïençage, microfi ssures,
taches en surface ou à cœur…)

v Pour mieux juger l’aspect d’une
peinture et déterminer le type de
revêtement de rénovation :
-  poché avec microbulles = produit phase 

aqueuse,
-  tendu ou légèrement pommelé sans

microbulles = produit solvant.

UN FISSUROMÈTRE
Pour déterminer le système d’imperméabilité 
JOLTEC /JOLTEXANE adapté en fonction de la mesure 
de l’ouverture d’une fi ssure de façade.

UNE PISSETTE
v Une pissette d’eau pour vérifi er la porosité du support, 
la présence de produits gras ou hydrofuges (effet perlant).

v Une pissette d’acétone pour vérifi er la nature d’une 
peinture et sa compatibilité avec le revêtement de 
rénovation :
- les pliolites sont solubles à 100 %,
- les phases aqueuses se ramollissent et fi lent.

L’équipement nécessaire 
au bon diagnostic d’une façade

FAÇADES

Introduction

Et aussi, pour un équipement complet : 

un aimant, du scotch, une boussole, 

du papier PH et de l’eau déminéralisée, 

un briquet, une paire de jumelles, un 

appareil photo, ...

Infos
Conseils d’expert
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Les réglementations spécifiques  
aux revêtements de façade

La Réglementation EVWA permet de classer les revêtements de façade selon 4 critères :  
- Épaisseur du revêtement - E  - Perméabilité à la vapeur d’eau - V
- Perméabilité à l’eau liquide - W  - Résistance à la fissuration - A

Les valeurs indiquées dans le tableau sont les valeurs minimales requises.

TYPE DE 
REVÊTEMENT

CLASSEMENT
FRANÇAIS

NORME 
P 84-403

CLASSEMENT EUROPÉEN prEN 1062-1 CODIFIÉ T 34-722

ÉPAISSEUR DU 
REVÊTEMENT a)

E μm
prEN 1062-1

PERMÉABILITÉ
À LA VAPEUR D’EAU 

V g/m2 . J
NF EN ISO 7783-2

PERMÉABILITÉ
À L’EAU LIQUIDE 

W g/m2 . h 0,5 
NF EN 1062-3

RÉSISTANCE  
À LA FISSURATION 

A b) μm
prEN 1062-7

       E 1< 50
  50 < E2 � 100
 100 < E3 � 200
 200 < E4 � 400 
       E5 > 400

     V1 > 150
15 < V2  � 150
     V3  �  15

     W1 > 0,5
0,1 < W2 � 0,5
     W3  <  0,1

AO HORS CLASSE  
A1 > 100 À 23° C
A2 > 250 À -10° C
A3 > 500 À -10° C
A4 > 1 250 À -10° C
A5 > 2 500 À -10° C

HYDROFUGE D1 E1 V2 W2 A0

LASURE BÉTON D1 E2 V2 W1 A0

NF T 30-804 D2 E3 V2 W1 A0

NF T 30-700/RPE c) D3 E5 V2 W2 A0

T 34-720/RSE c) D3 E4 V2 W2 A1

REVÊTEMENTS
D’IMPERMÉABILITÉ

SELON P84-403

I1
I2
I3
I4

E4
E4
E5
E5

V2
V2
V2
V2

W2
W2
W2
W2

A2
A3
A4
A5

a) L’épaisseur du revêtement comprend l’épaisseur de l’impression.

b) Un autre classement B0 à B3 est prévu pour la résistance à la fissuration des revêtements d’ouvrages soumis à des phénomènes vibratoires (ex. : ponts…).

c) Abréviations consacrées par l’usage.

CLASSEMENT EUROPÉEN EVWA

NORMES FRANÇAISES : LES DTU

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) sont des cahiers des charges types pour les travaux. Ils sont utilisables 
comme référence pour l’établissement des clauses contractuelles de chaque marché de travaux pour la réalisation  
d’un ouvrage donné. Ils ont le statut de norme (NF DTU) et sont élaborés par des commissions de normalisation  
sous le contrôle général de l’AFNOR.
À ce titre, ils demeurent strictement optionnels et contractuels, même s’ils jouissent d’une forte reconnaissance  
comme représentatifs des bonnes pratiques capables d’assurer aux ouvrages réalisés les résultats attendus en termes 
de qualité, de comportement à l’usage et de durabilité. Les DTU qui réglementent l’application des produits de façade 
Zolpan sont les 42.1 / 59.1 et 59.2.
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NORMES EUROPÉENNES
La norme HD 1000 définit les matériaux, les dimensions et 
les charges de calcul d’un échafaudage.
- EN 12810/12811 - La norme de référence pour l’écha-
faudage de façade. Elle définit la qualité des matériaux et 
la résistance d’un échafaudage. Des classes d’utilisation  
 
 
 

 
 
sont établies par rapport à 200 kg/m2 
à 600 kg/m2.
- EN 1004 - Norme de référence pour 
les échafaudages roulants dont la 
hauteur du plancher dépasse 2,50 m.

RÉGLEMENTATIONS DU CODE DU TRAVAIL
- Extrait du décret 2004/924
Art. R.233-13-31 : les échafaudages ne peuvent être montés, 
démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction 
d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont 
reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées.
- Extrait de la circulaire DRT 2005/08 : le montage de sécu-
rité implique le recours à des moyens adaptés, constitués de 
garde-corps mis en place à partir du niveau inférieur déjà 
muni de ses protections collectives, permettant la sécurisa-
tion du niveau supérieur avant son installation définitive.
- Compatibilité : les assemblages doivent être réalisés de  
 

 
manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même 
origine et dans les conditions dans lesquelles ils ont été 
testés. La circulaire DRT/2005/08 ainsi que la recomman-
dation CRAM R408 précisent que cette compatibilité ne peut 
être obtenue que si les composants sont de même marque. 
Toute mixité entre 2 échafaudages de marques différentes 
est donc interdite.
- Planchers : lorsque les planchers ne sont pas constitués 
d’éléments provenant du fabricant des éléments de struc-
ture, l’employeur doit être en mesure de satisfaire toutes 
les obligations, dont celle relative à la note de calcul et aux 
marquages en matière de charge admissible (échafaudage 
et plancher).

LES ÉCHAFAUDAGES

LABEL QUALITÉ
La marque  définie par décret 84-74 est la marque 
nationale de qualité attestant :
- la conformité du produit à la réglementation et aux normes 
françaises et européennes.
 
 

 
 
- la conformité au réglement particulier 
de la marque .
- la qualité de fabrication du produit. Chaque composant est 
identifié et permet ainsi la traçabilité.

R200 CHARGE DIMENSIONS PLANCHERS ACCÈS

Classe 3 200 kg/m2
Largeur entraxe 0,80 m
Longueur maille 2 à 3 m 

Longueur maille 0,80 à 1,50 m

Aluminium/Bois R08C
Acier RCE et RCSP
Aluminium R08A

Aluminium/Bois
R08CT/E

Aluminium

Classe 3 : travaux d’inspection, peinture, ravalement, étanchéité, plâtrage… sans stockage autre que les matériaux immédiatement utilisés.

Les réglementations spécifiques 
aux travaux en hauteur
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LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

v ENVIRONNEMENT
Travaux en hauteur avec risque de chute d’une hauteur > 3 m : 
- Bâtiments, façades, toitures…
- Structures métalliques,
- Installations industrielles…
- Etc.

SITES PROBLÉMATIQUES SOLUTIONS

Travaux de toiture et de terrasse Il n’y a pas de protection collective en place Equipement de Protection Individuelle 
obligatoire (E.P.I.)

Travaux de façade

- Utilisation d’un échafaudage ou d’un 
élévateur impossible
- Il n’y a pas d’échafaudage en place et pas 
d’accès possible pour un élévateur

Travaux de courte durée à une hauteur  
> 3 m. Équipement de Protection Individuelle 
obligatoire (E.P.I.)

Travaux de réseaux
- Téléphonique
- Electrique

- Présence d’accès pour monter et 
descendre mais il n’existe pas de protection 
collective : élévateur impossible
- Accès par l’échelle mais absence  
de protection collective type élévateur

- Ligne de vie permanente pour accès.
- Ligne de vie et/ou point d’ancrage pour  
le poste de travail + Équipement de 
Protection Individuelle obligatoire (E.P.I.)

Travaux de maintenance
- Industrielle
- Système de stockage

- Il n’existe pas de protection collective et 
utilisation collective provisoire ou impossible
- Pas de protection collective en place du 
type élévateur ou garde-corps

- Ligne de vie permanente pour accès.
- Ligne de vie et/ou point d’encrage pour  
le poste de travail + Équipement de 
Protection Individuelle obligatoire (E.P.I.)

v  RÉGLEMENTATION :  
POINTS IMPORTANTS SUR LES E.P.I.

- Décret 95-608 du 6 mai 1995 : nécessité de la mise en 
place d’une protection contre les chutes dans le cas où la 
hauteur de travail est > 3 mètres :
  •  Durée d’intervention < 24 heures = utilisation d’équipements 

de protection individuelle (E.P.I.) type harnais anti-chute.
  •  Durée d’intervention > 24 heures = mise en place de 

Protection Collectives type gardes-corps, ligne de vie…)
- Code du travail art. L. 230.2 : le chef d’établissement 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 
Le chef d’établissement doit prendre ou faire prendre les 
dispositions nécessaires, dans le cas contraire il s’expose à 
des sanctions civiles ou pénales.
- Décret d’application 92-158 du 20 février 1992 - plan de 
prévention : une entreprise qui utilise les services d’une 
autre entreprise est tenue de prendre les dispositions 
nécessaires pour éviter les accidents, conformément aux 
principes généraux de prévention.
- Loi 93-1418 - pour les lieux de travail existants : les chefs 
d’établissement doivent procéder pour le personnel de leur 

entreprise comme celui des entreprises extérieures, aux 
aménagements nécessaires à l’intégration de la protection.

NB : Réglementations spécifiques non exhaustives, se référer 
aux documents d’origine.

LES HARNAIS
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Zolpan a conçu les nuanciers Façade et Minéral spéciale-
ment pour la mise en couleur des extérieurs.

Cette sélection de teintes issue du système ZOLPACHROM ré-
pond aux exigences particulières des revêtements techniques 
tels que l’imperméabilité.
En effet, les teintes foncées augmentent les contraintes d’ori-
gine thermique du fait d’une forte absorption du rayonnement 
solaire. Elles accentuent les risques d’un vieillissement plus 
rapide du revêtement et/ou de fi ssuration du support.
Chaque teinte est caractérisée par un indice de luminance lu-
mineuse Y qui indique la quantité de rayonnement solaire ré-
fl échi par le revêtement :

- Y > 35 % : teintes utilisables sous toutes expositions
- 10 % < Y < 35 % : teintes à réserver aux façades 
protégées de l’ensoleillement direct ou indirect
- Y < 10 % : teintes à déconseiller en utilisation façade.
Les teintes des nuanciers Zolpan conçus pour les 
extérieurs répondent à ces contraintes d’exposition, 
notamment pour les revêtements d’imperméabilité.

DE LA COULEUR POUR LES BOISERIES
ET LES FERRONNERIES
Les boiseries et les ferronneries font partie intégrante de 
la façade et participent à son esthétique globale. Pour com-
pléter la mise en couleur des maçonneries, Zolpan propo-
se trois nuanciers spécifi ques lasures pour les boiseries 
dans lesquels vous retrouverez des teintes naturelles mais 
également des teintes colorées plus vives, transparentes 
ou opaques.
Quant à la protection et la décoration des ferronneries, 
les produits anticorrosion Zolpan sont disponibles en sys-
tème machine à teinter.

DES NUANCIERS ADAPTÉS AUX EXIGENCES LIÉES AUX FAÇADES

L’offre couleur Zolpan
FAÇADES

Introduction
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COMMENT CHOISIR LES TEINTES DE FAÇADE ?

La couleur en extérieur n’est pas figée, elle se modifie suivant l’exposition du bâtiment et l’heure de la journée,  
la luminosité ou encore les saisons.

Matin Mi-journée Soir

ASPECT LISSE ROULÉ ASPECT LISSE BROSSÉ

La perception de la couleur est égale-
ment influencée par l’état du support 
et la nature du revêtement de façade 
sélectionné : mat minéral, film lisse ou 
structuré.
Une même teinte réalisée dans diffé-
rents aspects n’a pas le même rendu.
Plus que la couleur, c’est donc l’esprit 
coloré et son harmonie avec l’environ-
nement qu’il faut privilégier.

ASPECT STRUCTURÉ TALOCHÉ ASPECT STRUCTURÉ RIBBÉ

ASPECT STRUCTURÉ ROULÉ

ASPECT STRUCTURÉ GRANITÉ

ASPECT STRUCTURÉ GRÉSÉ

FA
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LES FILMS MINCES – D2

Les films minces de classe D2 sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports, protègent la façade,  
tout en apportant de la couleur et de l’opacité.

Zolpan propose une large palette d’aspects de finition pour mettre en valeur vos façades.

STYZOL HYDRO

ZOLPAN MAT*

STYZOL PU BRILLANT

STYZOL THIXO STYZOL ACRYL

La palette de finitions Zolpan 

 
FAÇADES

Introduction

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES RSE – D3

Les revêtements semi-épais de classe D3 sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports,  
protègent la façade, tout en masquant le faïençage.

ÉQUATION LISSE MAT

ÉQUATION LISSE VELOURS

ÉQUATION GRANITÉ

ÉQUATION ACRYL

FA
Ç
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LES RPE – D3

Les revêtements plastiques épais de classe D3 sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports,  
protègent la façade, tout en masquant le faïençage.

La palette de finitions Zolpan

 
FAÇADES

Introduction

CIMDÉCOR GRÉSÉ

ZOLGRAIN

CIMDÉCOR ROULÉ CIMDÉCOR TALOCHÉ

ZOLGRANIT* ÉQUATION TALOCHÉ

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES REVÊTEMENTS SILOXANE – GAMME SILEXTRA

Les revêtements SILEXTRA sont enrichis en siloxane, ce qui leur confère une microporosité plus élevée,  
une meilleure résistance à l’encrassement (effet perlant) et une matité minérale.

SILEXTRA LISSE* (D2)

SILEXTRA TALOCHÉ* (RPE)

SILEXTRA RIBBÉ* (RPE)

SILEXTRA GRANITÉ (RSE)

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES REVÊTEMENTS MINÉRAUX

Les revêtements chaux et silicate sont recommandés pour la restauration des bâtiments anciens dans le respect  
de leurs caractéristiques d’origine mais aussi en travaux neufs ou de rénovation des bâtiments contemporains.

La palette de finitions Zolpan

 
FAÇADES

Introduction

CALENZZO LISSE

SILENZZO LISSE*

CALENZZO TALOCHÉ

SILENZZO TALOCHÉ*

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

Les revêtements d’imperméabilité sont légers, souples et résistants. Ils permettent de traiter les façades  
microfissurées ou fissurées.

JOLTEC TALOCHÉ GG

JOLTEXANE LISSE MAT

JOLTEC LISSE / LISSE MAT

JOLTEXANE TALOCHÉ GF JOLTEXANE TALOCHÉ GG

JOLTEC TALOCHÉ GF JOLTEC RIBBÉ

FA
Ç

A
D
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Comment identifi er la nature 
des revêtements existants ? 

FD T30-808
REVÊTEMENTS MINÉRAUX / 

REVÊTEMENTS ORGANIQUES

La première étape avant 
rénovation est d’identifi er 
précisément le support en place.
La nature et le type de revêtement 
vont déterminer le mode de 
rénovation tant au niveau des 
travaux préparatoires que du choix 
des produits à utiliser.

Pour identifi er au mieux le 
revêtement, certains critères sont 
à observer :
-  la nature du fi lm (organique ou 

minéral)
- son épaisseur 
- sa dureté
- le type de résine

Cette identifi cation des revêtements 
permet d’obtenir un résultat de 
qualité durable.

LE TEST DU BRIQUET

Le test du briquet permet 
de différencier 2 grandes familles 
de produits : les organiques 
(acrylique et dérivés, siloxane…) 
et les minéraux (chaux, silicate). 
Le revêtement de rénovation sera 
sélectionné en fonction du type 
de revêtement en place.

Un revêtement minéral ne brûle 
pas : aucune fl amme n’apparaît.

Un revêtement organique brûle : 
une fl amme apparaît.

Outillage : acétone, appareil de mesure des épaisseurs de revêtements (micromètre),
briquet, chiffon, cutter, gants, lunettes de protection.

FAÇADES

Diagnostics Q.26

1. DIFFÉRENCIER LES REVÊTEMENTS ORGANIQUES ET MINÉRAUX
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COMPATIBILITÉ DES REVÊTEMENTS EN FONCTION DE LEUR NATURE

L’épaisseur est un des éléments de classement des revêtements de façade : films minces (classe D2), 
revêtements semi-épais (RSE – classe D3) ou revêtements plastiques épais (RPE – classe D3). 

L’épaisseur des revêtements est souvent difficile à déterminer visuellement. La solution est d’utiliser  
un appareil de mesure des épaisseurs de revêtements, de type micromètre. Le revêtement de rénovation  
sera sélectionné en fonction du type de revêtement en place.

 Films minces :  
100 à 200 μm.

 Revêtement semi-épais :  
200 à 400 μm. 

 Revêtement plastique épais : 
> 400 μm.

REVÊTEMENTS EN PLACE
REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION

Minéral (chaux) Minéral (silicate) Organique

MINÉRAL (CHAUX) � � �

MINÉRAL (SILICATE) � �

ORGANIQUE �

��Possible   �Interdit

Il est difficile de distinguer un revêtement  

base silicate d’un revêtement base chaux. 

Néanmoins, la chaux est plus tendre  

et a tendance à absorber plus facilement  

l’humidité.

Infos
Conseils d’expert

2. DISTINGUER LES REVÊTEMENTS SELON LEUR ÉPAISSEUR
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Comment identifier la nature  
des revêtements existants ?

COMPATIBILITÉ DES REVÊTEMENTS EN FONCTION DE LEUR ÉPAISSEUR

Par rapport à un revêtement classique de classe D3, les revêtements 
d’imperméabilité se déforment superficiellement à l’ongle  
en raison de leur grande souplesse. 
 
Pour rénover un revêtement d’imperméabilité, 2 solutions sont possibles : 
-  utiliser un revêtement d’imperméabilité selon les prescriptions  

des normes NF P84-404 et NF P84-405
 CHOISIR SON REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ I1 À I4 page 235

-  utiliser un revêtement semi-épais adapté : ÉQUATION ACRYL  
ou ÉQUATION LISSE MAT.

REVÊTEMENTS EN PLACE REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION
Film mince RSE RPE

FILM MINCE ADHÉRENT � � �

RSE ! � �

RPE ! � �

��Conseillé   ! Déconseillé

Pour éviter le faïençage dans les creux  

du revêtement structuré, il est conseillé  

de ne pas rénover un ancien RPE ou RSE  

avec un film mince. 

Préférer les RSE ÉQUATION LISSE VELOURS  

ou ÉQUATION LISSE MAT plus adaptés  

à ce type de rénovation.

Infos
Conseils d’expert

 
FAÇADES

Diagnostics Q.26

3. RECONNAÎTRE UN REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ

ÉQUATION  
LISSE VELOURS

ÉQUATION  
LISSE MAT
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Au contact de l’acétone, les résines 

POLYURETHANES ou MINÉRALES 
restent insolubles.

Au contact de l’acétone, les résines 
ACRYLIQUES ramolissent et forment 
des fils.

Les différentes résines n’ont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes réactions à certains  
produits. Pour déterminer la nature de la résine et choisir ainsi le mode de rénovation adapté,  
plusieurs tests simples peuvent être réalisés. 

 CHOISIR SON REVÊTEMENT DE FAÇADE EN FONCTION DU REVÊTEMENT DÉJÀ EN PLACE page 232

RÉSINES ASPECT  
DU FILM

SENSIBILITÉ 
À L’ACÉTONE

SENSIBILITÉ 
AU XYLÈNE

SENSIBILITÉ 
AU BRIQUET

DURETÉ  
DE FILM FARINAGE REMARQUES

ACRYLIQUE 
SILOXANE Poché

Ramolissement 
Formation  

de fils
Insoluble Oui Tendre à dur Non

Peut être  
mat, satiné  
ou brillant

PLIOLITE® Pommelé 100 % soluble 100 % soluble 
Trés rapide Oui Dur Oui Toujours 

mat

POLYURÉTHANE Pommelé Insoluble Insoluble Oui Très dur Non Mat, satiné  
ou brillant

MINÉRALE 
(CHAUX) Poché Insoluble Insoluble Non Tendre et fragile Oui Très mat

MINÉRALE 
(SILICATE) Poché Insoluble Insoluble Non Dur Oui Très mat

Au contact de l’acétone, les résines 
PLIOLITE® se dissolvent complétement. 

4. DÉTERMINER LA NATURE DE LA RÉSINE

Test de sensibilité à l’acétone
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Comment traiter les éclats 
de maçonnerie ? 

Les éclats de maçonnerie 
résultent des poussées de fers 
à béton dues à leur oxydation, 
conséquence de l’usure naturelle 
du béton, d’une porosité exces-
sive du béton ou d’un défaut de 
mise en œuvre… 

Ces désordres apparaissent prin-
cipalement sur les entourages de 
fenêtre, les bandeaux de façade et 
les scellements de garde-corps. 
Ils doivent être traités car ils 
peuvent entraîner la dégradation 
de l’ouvrage et devenir dangereux.
Zolpan a sélectionné plusieurs 
mortiers de réparation destinés à 
traiter les éclats de maçonnerie.

La première étape dans la réparation de l’ouvrage est le traitement 
des fers à béton. 

Il faut les localiser afi n de pouvoir les dégager, les nettoyer 
et les protéger contre la rouille.

Piquer le béton en retirant les 
parties non adhérentes, bien dégager 
l’armature.

1 Éliminer par brossage la rouille 
non adhérente et les impuretés.

2 Passiver les fers à l’aide du 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT ou du 
PRIMAIRE PEP pour les fers affl eurant.

3

Outillage : brosse métal, brosse plate, gants, lunettes de protection, 
massette, mélangeur, platoir.

FAÇADES

Préparation Q.27

1. TRAITER LES FERS À BÉTON 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Une fois les fers à béton traités, il est important d’assurer 
leur protection par recouvrement avec un mortier adapté.
Cette opération contribue à assurer la pérennité 
de la rénovation.

Préparer le mélange en incorporant 
le mortier LANKOREP 730 dans l’eau.

1 Mélanger au malaxeur 3 mn 
minimum.

2 Reboucher avec une taloche.3

SÉLECTIONNÉ PAR ZOLPAN

ÉPAISSEUR D’UTILISATION CONSOMMATION DURÉE D’UTILISATION

2 à 50 mm 2 kg/m²/mm 30 mn

Pour la réparation des bétons, utiliser le mortier fi bré à retrait compensé LANKOREP FIN 730.

Lisser le mortier à la taloche.4

2. REBOUCHER OU REMODELER LES ÉCLATS DE BÉTON

Ne jamais reboucher un éclat de 

maçonnerie avec un produit à base 

de plâtre qui favoriserait l’oxydation 

des fers à béton par son PH acide.

Infos
Conseils d’expert

Pour les travaux exigeant une 

conformité à la norme EN 1504-3 

classe R4, préférer le LANKOREP 

STRUCTURÉ 731.

Infos
Techniques

LANKOREP FIN 730 LANKOREP 
STRUCTURÉ 731
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Comment traiter la porosité 
des supports ?

Un support poreux est par 
défi nition très absorbant.

Ce phénomène peut générer : 
-  Des désordres esthétiques : 

tachage dû aux pluies, irrégula-
rité d’aspect de la fi nition.

-  Des inconvénients économi-
ques : surconsommation des 
produits.

-  Des problèmes techniques : éclat 
du support dû au gel, développe-
ment de micro-organismes.

Il est donc nécessaire de traiter 
la porosité du support avant tous 
travaux de ravalement.

PROTECTION INCOLORE

Si l’on souhaite conserver l’aspect d’origine d’un support poreux 
mais éviter les traces disgracieuses d’humidité, l’application 
d’un hydrofuge est recommandée. Il sera appliqué sur le support brut. 

 CHOISIR SON HYDROFUGE D1 page 233

Outillage : casque anti-bruit, gants, lunettes de protection, pulvérisateur électrique, 
rouleau façade, rouleau spécial acrylique.

FAÇADES

Préparation Q.28

1. TRAITER SANS MODIFIER L’ASPECT
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Simulation de pluie sur un support 
poreux dont la partie haute a été 
hydrofugée avec le ZOLPAN 410 ou 420.

L’eau perle sur la partie protégée 
par l’hydrofuge ZOLPAN 410 ou 420.
L’eau s’infi ltre dans la partie restée 
poreuse.

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

ZOLPAN 410 ZOLPAN 420
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En zone urbaine, préférer le ZOLPAN 

420 pour ses propriétés oléofuges 

(résistance aux pollutions et eaux de 

pluie grasses).

Infos
Conseils d’expert

FIXATEUR AVANT PEINTURE

L’application d’un fi xateur est indispensable sur support poreux 
afi n de réguler l’absorption des fonds avant mise en peinture.
L’utilisation du ZOLPAFIX 100 (incolore ou teinté orange) 
permet une application plus homogène du revêtement et un aspect 
régulier de la fi nition.

Appliquer ZOLPAFIX 100 en une 
seule couche au rouleau spécial 
acrylique 12 mm.

1

Appliquer l’hydrofuge Zolpan 410 ou 420 du bas vers le haut afi n 
de rattraper les éventuelles coulures et éviter ainsi tout marquage du support.

Après seulement 1 h de séchage, 
recouvrir par toute fi nition classique 
du bâtiment.

2

Le ZOLPAFIX 100 est un fi xateur 

composé de nanoparticules 

qui permettent une excellente 

pénétration dans le support.

(1 nanomètre =  1/1 milliard de mètres)

Infos
Techniques

2. TRAITER UN SUPPORT À PEINDRE

Nano-particules

Particules

ZOLPAFIX 100
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Comment traiter le farinage 
d’un revêtement de façade ?

Le farinage (ou pulvérulence 
lorsqu’il est très abondant) se 
traduit par la formation d’une 
poudre en surface du revêtement 
existant. 

Il peut s’agir d’une conséquence 
normale du vieillissement de la 
peinture.

En revanche, lorsque les désordres 
apparaissent rapidement, les 
causes peuvent être liées à 
l’utilisation d’un produit inadapté.

Dans tous les cas, l’application 
d’un revêtement sur un support 
farinant mal ou non préparé 
générera des problèmes 
d’adhérence. Les supports 
farinants doivent être lavés, fi xés et 
revêtus avec un produit de fi nition 
adapté.

Pour vérifi er si un revêtement est 
farinant, passer la main dessus. 

1 Si de la poussière de la même 
teinte que la peinture s’est déposée sur 
la paume, le revêtement est farinant et 
nécessite un traitement adapté. 

2

LE DIAGNOSTIC

Le farinage est très visible et donc 
facilement identifi able.

Outillage : casque anti-bruit, gants, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, rouleau.

FAÇADES

Traitement Q.29

1. IDENTIFIER UN REVÊTEMENT FARINANT 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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CHOISIR SON 
IMPRESSION 
DE FAÇADE
page 233

Un support farinant doit être lavé à l’aide d’un nettoyeur Haute Pression afi n 
d’éliminer les éléments non adhérents du support.

1

LE TRAITEMENT

Le traitement du farinage ne 
nécessite aucun travail lourd mais 
doit être effectué avec soin pour 
assurer la longévité du ravalement. 

Après 12 h de séchage…3 … recouvrir par une fi nition 
adaptée.

4Une fois le support nettoyé, 
appliquer une couche de fi xateur 
ZOLPAFIX compatible avec le support 
et dans le ton de la fi nition. 

2

TYPE DE SUPPORTS IMPRESSION FINITION

FOND NU

Cohérent et normalement absorbant ZOLPAPRIM GRANITÉ Structurée

Cohérent mais poreux ou érodé
ZOLPAFIX, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ Structurée

Fond décapé
ZOLPAFIX, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ Structurée

FOND 
RECOUVERT

Non farinant en bon état ZOLPAPRIM GRANITÉ Structurée

Adhérent mais à farinage résiduel
ZOLPAFIX*, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ* Structurée

Revêtement minéral
ZOLPAFIX, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ Structurée

FOND BLOQUÉ Ancien revêtement polyuréthane, 
grès cérame, pâte de verre ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME  Toutes fi nitions

CHOIX DU FIXATEUR SELON LE SUPPORT

2. TRAITER UN REVÊTEMENT FARINANT

*Sur ancien revêtement insensible au DILUANT R.

ZOLPAPRIM 
GRANITÉ

ZOLPAFIX ZOLPAFIX
GRANITÉ

ZOLPAFIX 100 ZOLPAFIX
GRÈS CÉRAME
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Comment éliminer les micro-
organismes, mousses et 
cryptogames d’un support 
maçonné ?

Les micro-organismes (mousses, 
algues, lichen, champignons) 
se développent principalement 
dans les milieux à humidité 
persistante : front de mer, forte 
végétation, zones de ruissellement 
des eaux pluviales…

Hormis leur caractère inesthétique, 
ils dégradent le support et 
accentuent son vieillissement.

Il est nécessaire de les éliminer 
régulièrement avant que le support 
ne se détériore.

L’ACTION PRÉVENTIVE

La rémanence du FONGIMOUSSE PLUS lui permet d’être appliqué de façon préventive avant 
recouvrement éventuel par une peinture de fi nition. 

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression.

Sur support propre, appliquer 
FONGIMOUSSE PLUS au pulvérisateur, 
avant recouvrement éventuel par toute 
fi nition classique.

1 2

Outillage : bouchons d’oreilles, brosse métal, gants, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur.

FAÇADES

Traitement Q.30

1. PRÉVENIR L’APPARITION DES MICRO-ORGANISMES 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

FONGIMOUSSE PLUS
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Pulvériser le FONGIMOUSSE PLUS. Après 48 h, nettoyer la mousse 
jaunie avec un nettoyeur Haute 
Pression.

1 2  Appliquer à nouveau FONGIMOUSSE 
PLUS sur support propre au pulvérisateur. 
Laisser agir quelques jours avant 
recouvrement éventuel par toute fi nition 
classique (fi lm mince, RSE, RPE…).

3

A. LE TRAITEMENT CURATIF D’UNE CONTAMINATION PONCTUELLE

En cas de contamination ponctuelle, l’élimination des micro-organismes 
est possible avec l’application du nettoyant biocide FONGIMOUSSE PLUS 
avant brossage / grattage des résidus. 

Pulvériser FONGIMOUSSE PLUS 
pour faciliter l’élimination des micro-
organismes. 

1 Après 48 h, les mousses sont 
jaunies et desséchées. Les résidus 
peuvent facilement être supprimés par 
brossage / grattage.

2

2. TRAITER LES SUPPORTS CONTAMINÉS PAR LES MICRO-ORGANISMES

B. LE TRAITEMENT CURATIF D’UNE CONTAMINATION IMPORTANTE

En cas de forte contamination, il est nécessaire d’effectuer 
un traitement contre les micro-organismes en deux étapes 
avec un lavage haute pression intermédiaire.
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Comment traiter une façade 
encrassée et  / ou tachée ?

L’environnement extérieur agit 
sur les revêtements de façades.

Leur esthétique peut être 
altérée par les salissures 
atmosphériques et diverses 
pollutions de surface. Pour 
retrouver une façade propre et 
assurer sa longévité, plusieurs 
étapes sont à respecter :
- nettoyer avec un produit adapté,
- isoler les taches localisées,
-  ravaler avec une peinture 

siloxanée.

Pour assurer une bonne adhérence du futur revêtement et éviter 
le phénomène de migration des salissures à travers la fi nition, 
nettoyer soigneusement le support. Cette étape évite la réapparition 
des taches après travaux de ravalement.

Pulvériser le nettoyant adapté au 
type de salissure.

1 Laisser agir quelques minutes 
puis rincer le support au nettoyeur 
Haute Pression.

2

Outillage : bouchons d’oreilles, brosse pouce, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, rouleau méché long et texturé long.

FAÇADES

Traitement Q.31

1. NETTOYER LES SALISSURES 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Effl orescences

TACHES NETTOYAGE RECOUVREMENT ASTUCES

SUIE

NETTOYANT 
MULTI-USAGES 
dilué selon 
encrassement 
et rinçage soigné

Les revêtements 
les plus adaptés seront : 
STYZOL ACRYL 
et gamme JOLTEXANE

Possibilité d’isoler 
des taches 
localisées par 
pochonnage 
à la REVLITH

COULÛRES DE 
ROUILLE

DÉTERGENT 
DÉROCHANT 
dilué et rinçage 
soigné

Tous produits de 
ravalement adaptés 
au support

Pochonnage au 
FERCOAT avant 
recouvrement 

CARBONATATION
EFFLORESCENCES

DÉTERGENT 
DÉROCHANT 
dilué et rinçage 
soigné

Tous produits de 
ravalement adaptés 
au support

Attendre le séchage 
complet du support 
avant mise en 
peinture

Les salissures sont des désordres esthétiques courants. Elles ont des origines multiples et nécessitent 
des traitements spécifi ques adaptés à leur nature.

Coulure de rouilleSuie

CHOIX DU TRAITEMENT EN FONCTION DE LA NATURE DE LA SALISSURE

Carbonatation

DÉTERGENT
DÉROCHANT

NETTOYANT
MULTIUSAGES
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ÉQUATION 
TALOCHÉ

JOLTEXANE 
TALOCHÉ 

Comment traiter une façade encrassée 
et  / ou tachée ?

FAÇADES

Traitement Q.31

Sur une façade peu tachée, il convient 
d’isoler les taches localisées pour 
prévenir toute remontée éventuelle 
des salissures persistantes.

Pochonner la tache à la brosse avec 
l’impression isolante REVLITH ou avec 
le FERCOAT pour les coulures de rouille.

1 Après 2 h de séchage, recouvrir 
par toute fi nition classique en phase 
aqueuse.

2

Les produits enrichis en siloxane assurent une meilleure durabilité 
de l’esthétique du bâtiment en raison de leur effet hydrophobe bien 
supérieur à celui des revêtements traditionnels.

Sur support propre et sec, 
appliquer au rouleau méché long 
1 couche de primaire SILEXTRA dans 
le ton de la fi nition.

Après 24 h, recouvrir le primaire 
SILEXTRA par 1 à 2 couches de fi nition 
SILEXTRA au rouleau texturé long.
Redoublement : 2 h.

1 2

Pour traiter les remontées de paraffi ne 

ou les peignes de salissure, utiliser 

ÉQUATION TALOCHÉ ou JOLTEXANE 

pour leur excellent effet barrière aux 

migrations et polluants éventuels 

du support.

Infos
Conseils d’expert

2. ISOLER LES TACHES LOCALISÉES

3. PROLONGER L’ESTHÉTIQUE DE LA FAÇADE 

REVLITH FERCOAT
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ZOLPAN propose une large gamme de produits enrichis en siloxane.

ASPECTS

SUPPORTS

Fonds nus, sains et cohérents,
peinture organique en bon état

Fond nus, poreux ou superfi ciellement 
pulvérulents. Peinture organique farinante. 
Peinture minérale

LISSE MAT D2 SILEXTRA LISSE 2 x 250g SILEXTRA PRIMAIRE LISSE 1 x 250g 
+ SILEXTRA LISSE 1 à 2  x 250 g

GRANITÉ MAT D3 SILEXTRA GRANITÉ 2  x 300g SILEXTRA PRIMAIRE LISSE 1 x 300g 
+ SILEXTRA GRANITÉ 2  x  300g

TALOCHÉ TYPE GRAIN 
PIERRE D3

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ 1 x 250g + SILEXTRA TALOCHÉ 1 x 1,8kg /m²

RIBBÉ TYPE ENDUIT 
GRATTÉ D3

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ 1 x 250g + SILEXTRA RIBBÉ 1 x 1,5kg/m²

LES AVANTAGES DU SILOXANE

Test d’encrassement

Les applications de revêtement enrichi en siloxane et de revêtement 
classique ont été :
- salies au noir de carbone (simulation de la pollution atmosphérique) 
- lavées (simulation des eaux de pluie)

Résultat : l’encrassement par les résidus de carbone est plus important 
sur le revêtement classique que sur le revêtement enrichi en siloxane.

Revêtement 
classique

Revêtement 
enrichi en siloxane

SILEXTRA 
PRIMAIRE LISSE

SILEXTRA 
PRIMAIRE GRANITÉ

SILEXTRA 
TALOCHÉ

SILEXTRA 
RIBBÉ

SILEXTRA 
GRANITÉ

SILEXTRA 
LISSE

CHOISIR SON FILM MINCE - D2
page 233
CHOISIR SON RSE / RPE - D3
page 234
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Comment traiter les graffi ti 
sur un support non protégé ?

Les produits utilisés pour 
réaliser les graffi ti pénètrent 
profondément dans le support, 
ce qui les rend souvent diffi ciles 
à nettoyer. 

Sur de grandes surfaces 
tagguées, la méthode la plus 
effi cace et la plus rapide consiste 
à masquer les graffi ti en utilisant 
une peinture isolante adaptée 
à cet usage (effet barrière aux 
graffi ti).

Pour des graffi ti localisés, 
un nettoyage ponctuel est 
envisageable.

L’application de la PEINTURE SG s’effectue de façon similaire à toute autre peinture en phase aqueuse, 
en 1 à 2 couches selon l’intensité des graffi ti à masquer. 

Utiliser la peinture spécifi que 
PEINTURE SG qui possède les 
propriétés nécessaires pour isoler et 
masquer les graffi ti.

Avec une peinture classique, les 
graffi ti peuvent migrer vers la surface 
et rester visibles. 

Les meilleurs résultats seront obtenus 

en respectant un délai de séchage 

minimum de 4 h entre couches et 

en limitant le taux de dilution à 3 %.

Infos
Conseils d’expert

FAÇADES

Traitement Q.32

1. MASQUER DES GRAFFITI

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS

Outillage : chiffon, gants, lunettes de protection, masque.

PEINTURE SG
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Pour des graffi ti récents et 
couvrant une petite surface, il est 
possible de les éliminer à l’aide 
d’un chiffon imprégné de Nettoyant 
SG12 ou à l’aide du décapant 
ZOLDÉCAP’BIO.

CHOIX DU TRAITEMENT SELON LES GRAFFITI

TRAITEMENT

TYPE DE SUPPORTS

TYPE 
DE 

PRODUITS

SOLUTION
ZOLPAN

SUPPORTS BRUTS SUPPORTS PEINTS
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MASQUAGE 
DES GRAFFITI � � � � � � � � � � Peinture 

couvrante PEINTURE SG**

NETTOYAGE 
PONCTUEL DES 

GRAFFITI

� � � Décapant
biodégradable ZOLDÉCAP’ BIO

� �* �* �* �* � Nettoyant NETTOYANT 
SG 12

��Conseillé   * Essai préalable   ** Primaire nécessaire selon état du support.

2. NETTOYER DES GRAFFITI PONCTUELS 

NETTOYANT SG 12 ZOLDÉCAP’BIO

CHOISIR SON 
REVÊTEMENT 
ANTIGRAFFITI
page 235
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Comment protéger une façade
des graffi ti et comment la nettoyer, 
une fois protégée ?

Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de protéger des 
ouvrages contre les graffi ti, afi n 
d’en faciliter le nettoyage.
Zolpan propose 2 types de 
protection contre les graffi ti :

la protection sacrifi cielle 
ou semi-permanente : incolore 
et qui respecte l’aspect naturel 
du support (briques, pierres, 
enduits…).
C’est une protection réversible, 
qui peut être éliminée lors 
du nettoyage des graffi ti. Une 
nouvelle application est alors 
nécessaire.

la protection permanente : 
vernis ou peinture.
Cette solution peut être envisagée 
sur support brut ou peint.

A.  AVEC UN SYSTÈME SEMI-PERMANENT INCOLORE 
SUR SUPPORT BRUT POREUX

Le ZOLPAN 420 et la PROTECTION SG antigraffi ti sont des produits 
incolores qui permettent de conserver l’aspect naturel du support brut 
(pierres, briques, enduits…). La PROTECTION SG est réversible, 
elle s’élimine à chaque nettoyage et doit être renouvelée.

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.

1 Sur support propre et sec, 
appliquer jusqu’à saturation ZOLPAN 
420 au rouleau microfi bres.

2 Après 12 h de séchage minimum, 
appliquer 1 couche de PROTECTION 
SG en voile fi n et régulier au rouleau 
microfi bres.

3

Pour éviter les traces de coulures, 
appliquer ZOLPAN 420 et 
PROTECTION SG de bas en haut.
Sur de grandes surfaces, privilégier 
l’application mécanisée pour une 
meilleure uniformité d’application 
et donc une meilleure protection.

Outillage : casque anti-bruit, chiffon, gants, lunettes de protection
nettoyeur Haute Pression eau chaude, rouleau microfi bres et antigouttes.

FAÇADES

Traitement Q.33

1. PROTÉGER

1

2

2

2 1

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Sur support propre et sec, appliquer 
une couche régulière de PRIMAIRE SG au 
rouleau microfibres, pour limiter l’aspect 
“mouillé”et éviter le blanchiment.

2Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.
1

Après environ 1 h de séchage, 
appliquer une seconde couche  
de VERNIS SGA. Le redoublement est 
possible dès matage de la 1re couche. 
Sinon attendre minimum 24 h et 
maximum 72 h.

4

Après 2 h de séchage minimum, 
appliquer une première couche  
de VERNIS SGA au rouleau 
microfibres.

3

Sur support peint

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.

Sur support propre et sec, 
appliquer une couche régulière de 
VERNIS SGA au rouleau microfibres.

1 2 3

Appliquer le VERNIS SGA  
en couches minces et régulières 
afin d’éviter le phénomène de 
blanchiment et garantir un résultat 
esthétique optimum.

B. AVEC UN SYSTÈME PERMANENT : VERNIS INCOLORE  
 
Le Vernis SGA est un vernis incolore qui protège les supports bruts (bétons, enduits minéraux,  
plastiques rigides et bois) et peints (revêtements de façades, lasures et peintures).
 
Sur support brut poreux

Après environ 1 h de séchage, 
appliquer une seconde couche de VERNIS 
SGA. Le redoublement est possible dès 
matage de la 1re couche. Sinon attendre 
minimum 24 h et maximum 72 h.



 192    

Comment protéger une façade des graffiti  
et comment la nettoyer, une fois protégée ?

C.  AVEC UN SYSTÈME PERMANENT :  
PEINTURE SUR SUPPORT BRUT OU ANCIENNE PEINTURE COMPATIBLE*

STYZOL PU est une peinture polyuréthane bi-composante qui protège les supports bruts (bétons, enduits 
minéraux, métaux, plastiques rigides) et les supports peints (polyuréthane, époxy, métaux pré-laqués).

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.

Sur support propre et sec, 
appliquer au rouleau antigouttes : 
-  une couche de STYZOL PU Satin sur 

support brut.
ou 
-  une couche de STYZOL PU Brillant 

sur ancienne peinture compatible.

1 2 Après 24h de séchage, appliquer 
une couche de STYZOL PU Brillant  
au rouleau antigouttes. Au-delà de 
72 h, égrenage ou chiffonage solvant  
au DILUANT R de la première couche.

3

* Une peinture sera compatible si elle ne se détrempe pas quand on la frotte au DILUANT R.

PRÉPARATION DU VERNIS SGA : 

incorporer la partie A (durcisseur) 

prédosée dans la partie B (base) 

en remuant lentement jusqu’à  

obtention d’un mélange homogène. 

Utiliser le mélange dans les  

2 h à 20° C.

Infos
Techniques

A

B
Pour les conditionnements 
de 4 et surtout 10 l, il est 
recommandé de réaliser le 
mélange mécaniquement 
sous agitation lente.

 
FAÇADES

Prévention Q.33
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A. SUR PROTECTION 
SEMI-PERMANENTE

Avec la protection sacrificielle  
(ou semi-permanente), le graffiti 
ne s’imprègne pas dans le support. 
La couche de PROTECTION SG fait 
office d’écran. Cette couche est 
éliminée lors du nettoyage à l’eau 
chaude et une nouvelle application 
de PROTECTION SG est alors 
nécessaire.

Pour éliminer les graffiti, nettoyer 
le support au nettoyeur Haute 
Pression eau chaude 70 bars et 70° C.

Sur support propre, appliquer  
1 nouvelle couche de PROTECTION 
SG en voile fin et régulier au rouleau 
microfibres. Le support peut être 
légèrement humide.

1 2

CHOIX DU TRAITEMENT SELON LE SUPPORT

TRAITEMENT CARACTÉ-
RISTIQUES

TYPE DE SUPPORTS

TYPE 
DE  
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DUIT

SOLUTION
ZOLPAN
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PROTECTION 
ANTIGRAFFITI 

SEMI- 
PERMANENTE � � � � PROTECTION SG

PERMANENTE
� � � Peinture  

lisse
STYZOL PU 
BRILLANT �Oui

� � � � � � Vernis VERNIS SGA �Oui �Oui

 � Sur ZOLPAN 420   � Sur STYZOL PU SATINÉ   � Sur PRIMAIRE SG   � Sur PRIMAIRE PEP   � En direct 

Quel que soit le système choisi, 
le nettoyage des graffiti doit être 
effectué le plus rapidement possible 
pour éviter tout risque de pénétration 
dans la peinture et le support.

2. NETTOYER

Appliquer le NETTOYANT SG 12 
sur le graffiti et chiffonner jusqu’à 
élimination.

Aucun rinçage n’est nécessaire 
après l’élimination.

  CHOISIR SON REVÊTEMENT  
ANTIGRAFFITI page 235

1 2

Protection peinture  
STYZOL PU BRILLANT

Protection incolore 
VERNIS SGA

B. SUR PROTECTION 
PERMANENTE PEINTE  
OU INCOLORE

Avec la protection permanente  
le graffiti ne s’imprègne pas dans le 
support. Pour un nettoyage parfait, 
utiliser le NETTOYANT SG 12 qui 
éliminera les graffiti.

Protection peinture  
STYZOL PU BRILLANT

Protection incolore 
VERNIS SGA
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Comment décaper une façade 
décollée, écaillée ou cloquée ?

Les décollements sont des 
désordres fréquemment 
rencontrés en façade, notamment 
en soubassement, et peuvent 
toucher tous types de supports. 
Ils peuvent être classés en 2 types :
- l’écaillage est un décollement 
avec rupture du fi lm de revêtement 
pouvant avoir diverses origines : 
incompatibilité avec le support, 
défaut de mise en œuvre…
- le cloquage est un décollement 
par soulèvement (boursoufl ure) 
sans rupture du fi lm de 
revêtement, souvent dû à une 
poussée de liquide ou de vapeur. 
Les causes peuvent être liées 
aux conditions d’application ou 
à des défauts de mise en œuvre.
Le recours au décapage est 
indispensable avant d’effectuer 
les travaux de ravalement.

Pour décaper mécaniquement tous les types de revêtements quel que soit 
le support, utiliser la technique du sablage/hydrogommage.

Outillage : couteau, gants, lunettes de protection, masque à cartouches, 
nettoyeur Haute Pression, rouleau méché long, sableuse.

FAÇADES

Traitement Q.34

1. DÉCAPER UN SUPPORT 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

A.  DÉCAPAGE MÉCANIQUE

La mécanisation du décapage par sablage/hydrogommage est particulièrement adaptée aux matériaux 
type pierre naturelle, bâtiments anciens, monuments historiques…

Les revêtements de type RPE 

peuvent être décapés 

thermiquement 

en utilisant 

un décapeur à gaz.

Infos
Conseils d’expert
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Suivant la nature du revêtement à décaper, le décapant peut agir 

plus ou moins rapidement et nécessiter une deuxième application.

Dans tous les cas, bien protéger, à l’aide d’un polyane, les surfaces 

environnantes susceptibles d’être dégradées lors de l’application 

et du rinçage : plantes, gazon, huisseries plastiques…

Infos
Conseils d’expert

Les soubassements sont les parties sensibles d’une construction 
car ils sont exposés constamment à l’humidité (remontées capillaires 
ou eaux de rejaillissement). L’utilisation d’un fi lm mince microporeux est 
indispensable pour éviter tout risque de décollement.
Pour les remontées capillaires, un traitement en profondeur peut être 
nécessaire selon différentes méthodes : 
injection de résine, électro osmose - électrophorèse, système électronique, 
insertion de barrière étanche, drainage…

2. PRÉVENIR LE DÉCOLLEMENT DES SOUBASSEMENTS 

Les revêtements d’imperméabilité 
ou de classe D3 doivent être appliqués 
jusqu’à la coupure de capillarité de la 
paroi lorsque celle-ci existe et qu’elle est 
visible et effi cace.
Dans le cas contraire, les revêtements 
d’imperméabilité ou de classe D3 
doivent être arrêtés à 25 cm minimum 
du sol pour éviter les risques de 
cloquage du revêtement par remontées 
capillaires.
Les soubassements doivent alors être 
traités par une peinture de ravalement de 
classe D2 qui laisse respirer le support.

25 cm

Système d’imperméabilité 
JOLTEC/JOLTEXANE 
ou Revêtement de classe D3

Film mince de classe D2 
type ZOLPAN MAT, STYZOL 
HYDRO, STYZOL THIXO 
ou SILEXTRA LISSE

Appliquer généreusement le 
décapant ZOLDÉCAP’BIO au rouleau 
méché long.

1 Laisser le décapant agir jusqu’à 
l’apparition de boursoufl ures et racler 
le revêtement ramolli.

2 Laver abondamment à moyenne 
pression jusqu’à élimination de tous 
les résidus de décapage. 

3

B.  DÉCAPAGE CHIMIQUE

Grâce à sa formule gélifi ée, le ZOLDÉCAP’BIO est particulièrement adapté au décapage des revêtements 
de façade : fi lms minces, revêtement semi-épais, revêtements plastiques épais…

ZOLDÉCAP’BIO
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Les revêtements épais de classe D3 protègent et masquent le faïençage grâce à l’épaisseur 
déposée > 200 microns.   NATURE DU REVÊTEMENT Q.26 page 172

Comment traiter le faïençage ?

Le faïençage d’un revêtement se 
traduit par de fi nes craquelures 
(� 0,2 mm) qui apparaissent dans 
son épaisseur et qui peuvent être 
liées :
-  aux conditions d’application 

(séchage trop rapide), 
-  à une couche appliquée en trop 

forte épaisseur 
-  à des différences de souplesse 

entre revêtements.
Le faïençage peut concerner la 
partie superfi cielle d’un enduit 
ciment ou du béton. Le traitement 
du faïençage pourra s’effectuer 
par un revêtement de classe 
D3 (semi épais ou revêtement 
plastique épais) voire un système 
d’imperméablité de classe I.

Appliquer une couche 
d’impression ZOLPAPRIM GRANITÉ 
à la teinte au rouleau méché long. 

1 Après 4h de séchage, appliquer 
régulièrement une couche de CIMDÉCOR 
TALOCHÉ à l’aide d’une taloche inox. 

2

Resserrer le produit jusqu’à l’épaisseur du grain, à l’aide d’une taloche inox.3

Outillage : rouleau méché long, taloche inox, taloche plastique.

FAÇADES

Traitement Q.35

TRAITER LE FAÏENÇAGE PAR UN REVÊTEMENT ÉPAIS DE CLASSE D3 

ASPECT TALOCHÉ 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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ASPECT GRÉSÉ 

Gréser le produit avec des gestes réguliers à l’aide d’une taloche plastique.3

1 Après 4h de séchage, appliquer 
régulièrement le CIMDÉCOR GRÉSÉ 
à l’aide d’une taloche inox.

2Appliquer une couche 
d’impression ZOLPAPRIM GRANITÉ 
à la teinte au rouleau méché long 

ASPECTS RPE RSE

POCHÉ

ÉQUATION LISSE MAT

ÉQUATION LISSE VELOURS

ÉQUATION ACRYL

GRAINÉ
ÉQUATION GRANITÉ

SILEXTRA GRANITÉ

TALOCHÉ

ÉQUATION TALOCHÉ

SILEXTRA TALOCHÉ

CIMDÉCOR TALOCHÉ

RIBBÉ / GRÉSÉ
SILEXTRA RIBBÉ

CIMDÉCOR GRÉSÉ

ROULÉ
CIMDÉCOR ROULÉ

ZOLGRAIN

GRAIN DE MARBRE ZOLGRANIT

 CHOIX DU REVÊTEMENT D3 
EN FONCTION DE L’ASPECT DE FINITION

CHOISIR SON 
RSE / RPE - D3
page 234

Les phases d’empatage des RPE 

peuvent être réalisées à la machine à 

projeter avec lance à produits pâteux, 

buse 6 à 7 mm.

Infos
Conseils d’expert
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Comment traiter les fi ssures ?

Une fi ssure est une ouverture 
sous forme de fente dont la 
largeur est comprise entre 0,2 et 
2 mm. Inférieure à 0,2 mm, il 
s’agit d’un faïençage. 

 TRAITER LE FAÏENCAGE Q.35 page 196

Supérieure à 2 mm, ce sont 
des lézardes qui nécessitent un 
rebouchage au ciment. 

Une fi ssure peut être stabilisée 
(retrait, tassement, choc 
thermique) ou non stabilisée 
(liaison de matériaux de nature 
différente, structure de chainage, 
d’acrotère,…). Elle peut être 
infi ltrante ou non.

Il est donc important de 
déterminer l’origine de la fi ssure 
et son évolution probable pour 
pouvoir adapter le traitement.

Outillage : mélangeur, platoir, pointe triangulaire, rouleau antigouttes 
et polyamides texturé long, taloche inox.

FAÇADES

Traitement Q.36

Retrait de l’enduit au séchage : aucune diffi culté à terme car, après 
stabilisation du retrait et rebouchage, le traitement est défi nitif

Jonction avec des matériaux différents : ces fi ssures ne sont jamais 
stabilisées. Elles nécessitent un renfort armé souple afi n de répartir au mieux 
les contraintes.

Mauvaises répartitions des charges de la toiture : ces fi ssures ne sont 
jamais stabilisées et peuvent même former des crevasses. Elles doivent être 
rebouchées avec des produits durs avant d’être armées avec des produits 
souples.

Mauvaise isolation : le retrait provoqué par le liant hydraulique est infl uencé 
par la température, les chocs thermiques et l’humidité. Après stabilisation du 
retrait et rebouchage, le traitement est défi nitif.

Instabilité du sol : ces fi ssures ne sont jamais stabilisées. Elles nécessitent 
un renfort armé souple afi n de répartir au mieux les contraintes.

Cisaillement entre partie pleine et partie creuse : ces fi ssures ne sont 
jamais stabilisées. Elles nécessitent un renfort armé souple afi n de répartir au 
mieux les contraintes.

Retrait global de la maçonnerie : aucune diffi culté à terme car, après 
stabilisation du retrait et rebouchage, le traitement est défi nitif.

Tassement initial du bâtiment, stabilisation.

A

B

D

C

E

F

G

H
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C
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E

NF P84-404 (DTU 42-1)

REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Lorsque la fi ssure est non évolutive, un revêtement de classe D2 
(Gamme STYZOL) ou D3 (gamme ÉQUATION ou CIMDÉCOR) 
pourra être utilisé après rebouchage et enduisage éventuel selon 
la nature du support.

 

 CHOISIR SON FILM MINCE - D2 page 233

 CHOISIR SON RSE / RPE - D3 page 234

1. TRAITER DES FISSURES STABILISÉES 

SUPPORT BRUT

Gratter la fi ssure avec une pointe triangulaire.

 Reboucher la fi ssure avec la COLLE ARMATERM 
additionnée de 30 % de ciment gris. 

Maroufl er l’armature 3280/93 dans la COLLE ARMATERM. 

Recouvrir par un système de fi nition complet type D2 ou D3.

SUPPORT REVÊTU

 Gratter la fi ssure avec une pointe triangulaire.

 Après impression du support, reboucher la fi ssure 
avec ARMENDUIT.

 Maroufl er l’armature 3280/93 dans l’ARMENDUIT 

Recouvrir par un système de fi nition complet type D2 ou D3.

1

2

2

4

3

2

3

3

4

1

2

3

4

1

4

1
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Comment traiter les fi ssures ?
FAÇADES

Traitement Q.36

Appliquer 1 primaire + 1 couche 
de fi nition.

Système d’imperméabilité I1

Le système I1 s’applique aux supports faïencés, aux micro-fi ssures 
et aux ouvertures � 0,2 mm.
Il est réalisable en différentes fi nitions :

FINITION LISSE

I1 L, I1 LM ET I1 LMS1

Impression + JOLTEC LISSE ou LISSE mat 
ou JOLTEXANE LISSE mat 
1 x 400g/m² (3,5m²/L)

FINITION TALOCHÉ

I1 T ou I1 TS2

Impression + JOLTEC TALOCHÉ ou JOLTEXANE TALOCHÉ 
GF : 1 x 1 500g/m² 
GG : 1 x 2 000g/m²

FINITION RIBBÉ

I1 R3

Impression + JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

FINITION TRANSPARENTE

I1 TR4

JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE 1 x 120g/m² (8m²/L) 
+ JOLTEC TRANSPARENT 1 x 250g/m² (4m²/L)

SYSTÈME D’IMPERMEABILITE I1 À I4

Pour traiter des fi ssures non structurelles évolutives, les systèmes 
I1 à I4 sont à préconiser en fonction de la largeur des fi ssures. 

Le traitement des fi ssures de structure (chaînage, allège…) 
qui ne sont jamais stabilisées ne peut se faire qu’avec un système armé 
de classe I4. Le rôle de l’armature est de répartir les contraintes 
de cisaillement. 

 CHOISIR SON REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ - I1 À I4 page 235

2. TRAITER DES FISSURES NON STABILISÉES

1.  L : Lisse, LM : Lisse Mat, LMS : Lisse Mat Siloxane   
2. T : Taloché, TS : Taloché Siloxane 
3. R : Ribbé 
4. TR : Transparent

Pour conserver l’aspect d’origine des 

revêtements type grès cérame, 

pâte de verre ou carrelages, préférer le système 

d’imperméabilité JOLTEC TRANSPARENT 

(système I1 ou I2).

Infos
Techniques
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Appliquer 1 couche intermédiaire* 
+ 1 couche de finition.

Le système I2 s’applique aux ouvertures � 0,5 mm (existantes). 
Il est réalisable en différentes finitions :

FINITION LISSE

I2 L, I2 LM et I2 LMS1

Impression + JOLTEC LISSE 2 x 300g/m² (4,7m²/L/c)  
ou JOLTEC LISSE mat  
ou JOLTEXANE LISSE mat 2 x 400g/m² (3,5m²/L/c)

FINITION TALOCHÉ

I2 T ou I2 TS2

Impression + JOLTEC INTER 1 x 250g/m² (5,2m²/L)  
+ JOLTEC TALOCHÉ ou JOLTEXANE TALOCHÉ  
GF : 1 x 1 500g/m²  
GG : 1 x 2 000g/m²

FINITION RIBBÉ
I2 R3

Impression + JOLTEC INTER 1 x 250g/m² (5,2m²/L)  
+ JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

FINITION TRANSPARENTE

I2 TR4

JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE 1 x 120g/m² (8m²/L)  
+ JOLTEC TRANSPARENT 2 x 250g/m² (4m²/L/c)

1.  L : Lisse, LM : Lisse Mat, LMS : Lisse Mat Siloxane   
2. T : Taloché, TS : Taloché Siloxane 
3. R : Ribbé  
4. TR : Transparent

* Certaines finitions peuvent aussi servir d’intermédiaire.

Système d’imperméabilité I2

Appliquer 1 primaire + 1 couche 
intermédiaire* + 1 couche finition.

Le système I3 s’applique aux ouvertures � 1 mm (existantes ou prévisibles). 
Il est réalisable en différentes finitions :

FINITION LISSE

I3 L, I3 LM et I3 LMS1

Impression + JOLTEC INTER 1 x 400g/m² (3,2m²/L)  
+ JOLTEC LISSE (ou LISSE mat ou JOLTEXANE LISSE mat)  
1 x 400g/m² (3,5m²/L) ou impression + JOLTEC LISSE 2 x 400g/m² (3,5m²/L/c)

FINITION TALOCHÉ

I3 T ou I3 TS2

Impression + JOLTEC INTER 1 x 400g/m² (3,2m²/L)  
+ JOLTEC TALOCHÉ (ou JOLTEXANE TALOCHÉ)  
GF : 1 x 1 500g/m²  GG : 1 x 2 000g/m²

I3 T inversé ou I3 TS inversé2

Impression + JOLTEC TALOCHÉ (ou JOLTEXANE TALOCHÉ)  
GF: 1 x 1 500g/m² GG: 1 x 2 000g/m² + JOLTEC LISSE (ou LISSE mat  
ou JOLTEXANE LISSE mat) 1 x 400g/m² (3,5m²/L)

FINITION RIBBÉ

I3 R3

Impression + JOLTEC INTER 1 x 400g/m² (3,2m²/L)  
+ JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

I3 R inversé3

Impression + JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m² + JOLTEC LISSE 
(ou LISSE mat ou JOLTEXANE LISSE mat) 1 x 400g/m² (3,5m²/L)

Système d’imperméabilité I3

Les systèmes I3 inversés sont recommandés en environnements difficiles : 
humides, pollués ou bords de mer.
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Comment traiter les fissures ?

 
FAÇADES

Traitement Q.36

Appliquer 1 primaire + 1 couche 
intermédiaire armée + 1 couche finition.

Le système I4 s’applique aux ouvertures � 2 mm (existantes ou prévisibles). 
Il est réalisable en différentes finitions :

FINITION LISSE

I4 L, I4 LM et I4 LMS1

Impression + JOLTEC INTER ARMÉ VOILE ZA  
ou ZF 2 x 400g/m² (3,2m²/L/c) + JOLTEC LISSE (ou LISSE mat  
ou JOLTEXANE LISSE mat) 1 x 400g/m² (3,5m²/L)

FINITION TALOCHÉ

I4 T ou I4 TS2

Impression + JOLTEC INTER ARMÉ VOILE ZA  
ou ZF 2 x 400g/m² (3,2m²/L/c) + JOLTEC TALOCHÉ  
(ou JOLTEXANE TALOCHÉ)  
GF : 1 x 1 500g/m²  GG : 1 x 2 000g/m²

FINITION RIBBÉ

I4 R3

Impression + JOLTEC INTER ARMÉ VOILE ZA  
ou ZF 2 x 400g/m² (3,2m²/L/c)  
+ JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

Système d’imperméabilité I4

Appliquer une deuxième couche 
de JOLTEC INTER en frais dans frais 
au rouleau polyamide texturé long.

4 6 Après 24 h de séchage, appliquer 
une finition JOLTEC/JOLTEXANE (lisse, 
talochée ou ribbée).

Lisser si nécessaire le JOLTEC 
INTER à la taloche inox.
5

Gratter la fissure. Appliquer une 
impression ZOLPAFIX au rouleau anti-
gouttes polyamide.

1 Après 12 h de séchage, appliquer 
une couche de JOLTEC INTER  
au rouleau polyamide texturé long.

2 Maroufler la toile dans la couche 
de JOLTEC INTER encore fraîche.

3

1.  L : Lisse, LM : Lisse Mat, LMS : Lisse Mat Siloxane   
2. T : Taloché, TS : Taloché Siloxane 
3. R : Ribbé 
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Comment traiter les joints 
en travaux de ravalement 
de façade ?

Les joints contribuent à assurer 
l’étanchéité de la construction. 
Ils doivent être révisés et refaits 
si nécessaire lors du traitement 
des parties courantes en travaux 
de ravalement.

Le traitement des joints est fonction 
du type de liaison à assurer entre les 
éléments de structure du bâtiment :
- des joints de préfabrication 
- des joints de dilatation 
-  des joints de raccordement – 

calfeutrement (entre deux 
matériaux différents).

Le traitement au mastic souple est adapté aux joints dont l’amplitude de 
mouvement est faible comme entre les menuiseries et le gros œuvre.

Il est réalisé après travaux préparatoires : 
- élimination des anciens mastics et fonds de joint, 
- remise éventuelle aux dimensions par disquage, 
- reconstitution des épaufrures et arêtes.

Il est déposé sur fond de joint souple lorsque c’est possible et peut être 
recouvert d’une protection mécanique de type couvre joint.

FAÇADES

Traitement Q.37

1. TRAITER TOUS TYPES DE JOINTS AVEC MASTIC

Les mastics ZOLMASTIC ACRYL SP 

et ZOLMASTIC POLYURETHANE sont 

adaptés à une mise en peinture après 

séchage complet du mastic.

Utiliser de préférence 

des revêtements en 

phase aqueuse. 

Infos
Conseils d’expert

Outillage : pistolet extrudeur, spatule, taloche.

NF P85-210 (DTU 44-1) NF P84-404 (DTU 42-1)

ÉTANCHÉITÉ DE JOINTS DE FAÇADE / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Comment traiter les joints en travaux  
de ravalement de façade ?

 
FAÇADES

Traitement Q.37

JOINT À SURFACE PARALLÈLE

 Mettre en place un fond de joint souple en compression  
dans l’espace entre les deux parois.  

 Appliquer un cordon de mastic en bourrage au moyen d’un pistolet 
extrudeur en poussant le produit et en remontant. 
Selon la largeur du traitement, appliquer en plusieurs passes.
Lisser de suite le joint avec une spatule humidifiée à l’eau  
légèrement savonneuse.

JOINT DE PRÉFABRICATION LOURDE (JOINT APPARENT)

 Sur support ravalé (impression + finition), mettre en place  
un fond de joint souple en compression dans l’espace  
entre les deux parois. 

 Appliquer un cordon de mastic en bourrage au moyen  
d’un pistolet extrudeur en poussant le produit et en remontant.
Selon la largeur du traitement, appliquer en plusieurs passes.
Lisser de suite le joint avec une spatule humidifiée à l’eau 
légèrement savonneuse.

JOINT SOLIN

 Appliquer un cordon de mastic en solin au moyen d’un pistolet 
extrudeur en poussant le produit et en remontant.  
Selon la largeur du traitement, appliquer en plusieurs passes.  
Lisser de suite le joint avec une spatule humidifiée à l’eau  
légèrement savonneuse.

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1
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TRAITER LES JOINTS  
DE CALFEUTREMENT  
Q.66 page 299
TRAITER LES JOINTS DE 
FAÇADE EN SYSTEME D’ITE  
Q.67 page 300

2. TRAITER LES JOINTS EN SYSTÈME D’IMPERMÉABILITÉ

CHOIX DU MASTIC EN FONCTION DE L’AMPLITUDE DU MOUVEMENT DU JOINT

MASTIC CAPACITÉ DE  
MOUVEMENT TOTALE

RECOUVREMENT  
PEINTURE

MASTIC PLASTIQUE
Classe 12,5 P - Type ZOLMASTIC ACRYL SP 

12,5 % de la section du joint Après séchage 24 h minimum  
(20°C, 65 % HR)

MASTIC ÉLASTIQUE
Classe 25 E - Type ZOLMASTIC POLYURETHANE*

25 % de la section du joint Après séchage 1 semaine minimum

* Taux de MDI (METHYLENEDIPHENYL DIISOCIANATE) compris entre 0,1 et 1 %.
Réservé à la vente aux professionnels. Dans le cas d’un usage par un non-professionnel, le port de gants est obligatoire.

 JOINTS À SOUFFLET OU JOINTS EN LYRE

 Sur support imprimé mettre en place un fond de joint  
si nécessaire.  
Maroufler un galon ZA ou ZF entre 2 couches de JOLTEC INTER 
conformément au Traitement I4 armé posé en soufflet.  
(cf Infos techniques). 
 En parties courantes, appliquer de part et d’autre du joint une 
finition JOLTEC/JOLTEXANE.
 Sur soufflet, appliquer une finition JOLTEC/JOLTEXANE lisse  
ou lisse mate.

Le traitement mastic est aussi conditionné par la taille du joint :
sa profondeur doit être
- supérieure ou égale à la moitié de sa largeur 
- au moins supérieure à 5 mm

Détermination du fond de joint :
Son diamètre est supérieur de +/- 15 % à la largeur du joint.  
Il est positionné 10 à 15 mm en retrait pour pouvoir contrôler  
la profondeur du joint.

Les joints sont prévus pour prendre en compte les mouvements de la construction qui sollicitent 
les produits de calfeutrement. En travaux d’imperméabilité ils doivent aussi pouvoir suivre les mouvements  
du revêtement souple JOLTEC/JOLTEXANE. 

P

P

L

L

1

2

3

3

2

1

Traitement I4 armé posé en soufflet
-  développé du soufflet : 1,5 fois minimum la largeur du joint pour éviter  

toute tension lorsque le joint atteint son maximum d’amplitude

- zone d’adhérence du listel : 2 cm minimum de chaque côté du soufflet

-  raccord entre deux galons mis en œuvre verticalement : chevauchement de 2 cm  

du galon supérieur sur le galon inférieur

-  chevauchement des traitements horizontaux : finition par le traitement vertical

Infos
Techniques

4
4



 206    

Comment imperméabiliser 
ou étancher les ouvrages associés 
aux façades ?

FAÇADES

Ouvrages 
associés Q.38

Lorsque les ouvrages associés 
aux façades (auvents, casquettes, 
couronnes d’acrotères, bandeaux 
et corniches) ont une largeur su-
périeure à 30 cm, il est nécessaire 
de faire appel à des techniques 
d’étanchéité horizontale.

Pour des largeurs inférieures 
à cette valeur, le traitement est
réalisé par un revêtement de 
façade du type I4 armé.

  TRAITER LES FISSURES Q.36 page 198

Le procédé REVSOL PI est destiné à imperméabiliser les éléments 
d’ouvrages associés aux façades en béton ou dérivés pouvant être 
poreux, faïencés ou fi ssurés (fi ssure � 1mm).

Les travaux seront réalisés selon le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du système REVSOL PI.

Outillage : brosse métal, brosse plate, ciseaux, gants, langue de chat, 
lunettes de protection, rouleau moyen, taloche. 

1. IMPERMÉABILISER LES OUVRAGES ASSOCIÉS

Piquer les maçonneries souffl ées, 
brosser et protéger les fers au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT ou 
PRIMAIRE PEP.

1 Restructurer avec les enduits 
LANKOREP 730 ou LANKOMUR 1001.
Séchage : 48 h mini.

2

Préparation

Ouvrir les fi ssures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec 
LANKOMUR ou au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL* + Silices).
Recouvrable : 24 h (mortier), 48 h 
(LANKOMUR).

3

RÈGLES S.E.L. / E.T.N. / A.T.E.
ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE / 

AVIS TECHNIQUE EUROPEEN
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Le procédé ULTRACOAT est un système d’étanchéité liquide 
non circulable (hors maintenance technique) destiné à créer ou rétablir 
l’étanchéité à l’eau des ouvrages complexes et éléments d’ouvrages 
associés aux façades.

L’étanchéité est réalisée après travaux préparatoires adaptés 
selon le principe général décrit dans le dossier technique spécifi que 
du système ULTRACOAT.

2. ÉTANCHER LES OUVRAGES ASSOCIÉS

Après travaux préparatoires 
identiques au système d’imperméabilité,
appliquer 1 couche à saturation de 
PRIMAIRE SOL*, y compris en relevé. 
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi 
(24 h mini pour le PRIMAIRE SOL 300).

1 Entoiler les fi ssures, relevés et 
tous points singuliers avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

2

Application

Appliquer 1 couche de 
ULTRACOAT Sous-couche puis 1 
couche de ULTRACOAT Finition.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

3

Traitement Finition

SYSTÈMES REVSOL PI & ULTRACOAT

NATURE 
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE TRAITEMENT SOUS-COUCHE FINITION

Bétons et dérivés

Imperméabilité
REVSOL PI PRIMAIRE SOL*

1 couche de 5 
à 6 m²/L

Entoilage des 
points singuliers

1 couche de REVSOL PI 
Sous-couche à 1,7 m²/L 

1 couche de REVSOL PI 
Finition à 2,8 m²/L 

Étanchéité
ULTRACOAT

1 couche de ULTRACOAT 
Sous-couche à 1,7 m²/L 

1 couche de ULTRACOAT 
Finition à 1,7 m²/L 

Appliquer 1 couche à saturation de 
PRIMAIRE SOL*, y compris en relevé sur 
10 cm. Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi 
(24 h mini pour le PRIMAIRE SOL 300).

4 Entoiler les fi ssures, relevés et 
tous points singuliers avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

5

Application

Appliquer 1 couche de REVSOL PI 
Sous-couche puis 1 couche de 
REVSOL PI Finition. 
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

6

Traitement Finition

*   CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398

+
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Comment protéger ou 
imperméabiliser les appuis 
de fenêtres ?

FAÇADES

Ouvrages 
associés Q.39

Un système de protection ou d’im-
perméabilité permet de protéger 
les appuis de fenêtres contre les 
conséquences des infi ltrations 
d’eau (oxydation des fers à béton, 
éclats de béton), en travaux neufs 
comme en rénovation.

La mise en œuvre est réalisée 
après travaux préparatoires 
adaptés, selon le principe général 
décrit dans la fi che technique du 
produit sélectionné (protection) 
ou dans le dossier technique 
spécifi que du système REVSOL PI 
(imperméabilité).

Les peintures ULTRASOL S, ULTRASOL PU Acryl et ULTRASOL PU Ext, 
protègent les appuis de fenêtre en trois aspects de fi nitions différentes. 

Prêtes à l’emploi, elles s’appliquent généralement en direct sur fond 
normalement poreux. Elles présentent une bonne tenue aux UV 
et intempéries ainsi qu’une grande facilité d’entretien.

Outillage : brosses métal et plate, burin, cale à poncer, ciseaux, gants, langue de chat, 
lunettes de protection, marteau, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, rouleau.

1. PROTÉGER LES APPUIS DE FENÊTRES

Piquer les maçonneries souffl ées, 
éliminer les aspérités du support, parties 
écaillantes ou friables par ponçage.

1 Restructurer avec les enduits 
LANKOREP 730 ou LANKOMUR 1001 
ou au mortier de résine (mélange 
PRIMAIRE SOL* + Silices). Recouvrable : 
24 h (mortier), 48 h (enduits).

3

Préparation

Laver à Haute Pression puis 
démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur en laissant agir sans rincer.

2

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Appliquer directement 2 couches 
ULTRASOL S. Recouvrable : 24 h.
4cAppliquer 2 couches ULTRASOL PU 

Acryl sur Primaire ZOLPAFIX 100 (fond 
anormalement absorbant) ou 2 couches 
ULTRASOL PU Acryl en direct.
Recouvrable : 3 h.

4a

Finition aspect satiné

Appliquer 2 couches ULTRASOL 
PU Ext sur PRIMAIRE SOL* (fond 
anormalement absorbant) ou 2 couches 
ULTRASOL PU Ext en direct.
Recouvrable : 24 h mini – 48 h maxi.

4b

Le système d’imperméabilité 
REVSOL PI protège les appuis 
de fenêtre fi ssurés. 

Le revêtement supporte une 
bonne tenue à la fi ssuration grâce 
à l’élasticité élevée des produits 
utilisés.

2. IMPERMÉABILISER LES APPUIS DE FENÊTRE

Préparer les supports suivant les 
étapes 1, 2 et 3 décrites précédemment.
Appliquer une couche à saturation de 
PRIMAIRE SOL*. Recouvrable : 12  h mini 
(24 h pour PRIMAIRE SOL 300) – 72 h maxi.

1 Entoiler les fi ssures avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

2

Préparation

Appliquer une couche REVSOL PI 
Sous-couche et une couche REVSOL PI 
Finition . 
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

3

Traitement Finition

Conserver les produits dans un endroit 

sec, frais et aéré. Utiliser rapidement 

les conditionnements entamés.

Infos
Techniques

Finition aspect semi-brillant

NATURE 
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE SOUS-COUCHE FINITION

BÉTONS 
ET DÉRIVÉS

Protection 
décorative 
ULTRASOL

Sur primaire éventuel
ZOLPAFIX 100

ULTRASOL PU Acryl
2 couches de 8 à 9 m²/L/c

Sur primaire éventuel
PRIMAIRE SOL*

ULTRASOL PU Ext 
2 couches de 200 à 300 g/m²/L/c

En application directe ULTRASOL S 
2 couche de 7 à 8 m²/L/c

Imperméabilité
REVSOL PI

PRIMAIRE SOL*
1 couche de 5 à 6 m²/L

+
Entoilage 

de fi ssures

1 couche de REVSOL PI 
Sous-couche à 1,7 m²/L 

1 couche de REVSOL PI 
Finition à 2,8 m²/L

*   CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
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Comment traiter les métaux 
oxydés ?

La corrosion désigne l’attaque par 
voie chimique ou électrochimique 
des surfaces métalliques. Elle se 
manifeste principalement par une 
modifi cation de l’aspect du métal, 
une diminution de sa résistance et 
une perte de masse. Elle peut être 
uniforme ou localisée.

La corrosion est un phénomène 
irréversible qui attaque la plupart 
des métaux courants (ferreux et 
non ferreux) et qui nécessite un 
traitement approprié.

Brosser ou sabler les particules 
friables et pulvérulentes puis laver 
manuellement ou à haute pression.
Laisser sécher.

1 Appliquer le DÉROUILLANT 
PHOSPHATANT à la brosse plate. 
Laisser agir quelques minutes 
(grisaillement des métaux oxydés).

2

Selon les conditions d’agressivité 
de l’environnement, la corrosion 
des métaux ferreux peut s’étendre 
à l’ensemble des ouvrages et 
supports métalliques. Il faut donc 
la stabiliser avant l’application de la 
fi nition. 

Outillage : brosses métal et plate, chiffon, éponge, gants, lunettes de protection, 
masque, nettoyeur Haute Pression, pistolet à air comprimé, pulvérisateur, sableuse.

FAÇADES

Traitement 
des métaux Q.40

1. TRAITER LES MÉTAUX FERREUX OXYDÉS

Préparation

Sécher à l’air comprimé ou au 
chiffon, sans rincer. Recouvrir le plus 
rapidement possible.

3

Traitement

NF P74-201 (DTU 59.1)
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1 Appliquer le DÉTERGENT 
DÉROCHANT à la brosse plate. Laisser 
agir quelques minutes.

2

Les métaux non-ferreux sont de 
type acier galvanisé, zinc, 
cuivre, plomb, aluminium… 
Leur corrosion se traduit 
par la formation d’une pellicule 
d’oxyde qu’il conviendra 
d’éliminer avant mise en peinture. 

Rincer abondamment à l’eau avec 
une éponge ou sous haute pression.

3

2. TRAITER LES MÉTAUX NON-FERREUX OXYDÉS

Préparation

TRAITEMENT DES DÉSORDRES SUR MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX

DÉSORDRES TRAITEMENT

CORPS GRAS, POLLUTION Lavage + NETTOYANT MULTIUSAGES ou + GEL NDA sur supports aluminium

MOUSSE Démoussage au nettoyant biocide FONGIMOUSSE PLUS

FARINAGE, ÉCAILLAGE Décapage chimique au ZOLDÉCAP’BIO

ROUILLE, CORROSION SUR MÉTAUX FERREUX Grattage, brossage, ponçage, neutralisation des points de corrosion 
au DÉROUILLANT PHOSPHATANT

ROUILLE, CORROSION SUR MÉTAUX NON FERREUX Ponçage, dérochage acide des oxydes non adhérents au DÉTERGENT DÉROCHANT

Pour différencier les types 

de métaux, le test de l’aimant 

est le plus simple : seuls les métaux 

ferreux attirent les aimants.

Infos
Conseils d’expert

Traitement

DÉTERGENT
DÉROCHANT

Soigner particulièrement le rinçage 
sur le zinc pour éliminer 
les éventuels dépôts blancs 
d’oxyde de zinc.

Laver à haute pression ou à 
l’éponge. Dégraisser au NETTOYANT 
MULTIUSAGES. Pour les surfaces en 
aluminium, nettoyer au GEL NDA, 
rincer et laisser sécher.

Pour les grandes surfaces 

oxydées, préférer la méthode 

mécanisée du sablage.

Infos
Techniques
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Comment protéger les ouvrages 
et supports métalliques ?

Les ouvrages et supports 
métalliques en milieu urbain, 
industriel ou maritime, 
nécessitent un entretien particulier 
adapté à l’environnement et aux 
conditions climatiques.

Les solutions Zolpan proposent un 
large éventail d’applications pour 
tous subjectiles neufs ou anciens.

Aspect mat velouté : 
Appliquer directement 2 couches de 
FERCOAT. Redoublable : 24 h.

Aspect satiné tendu : 
Appliquer directement 1 couche de 
FERCOAT + 1 couche de REV’MÉTAL. 
Recouvrable : 24 h.

Avec corrosion S > 10 % 

Aspect satiné tendu : 
Pochonner les points de corrosion au 
FERCOAT puis appliquer directement 
2 couches de REV’MÉTAL. 
Redoublable : 4 h.

Outillage : airless, brosse plate, gants, lunettes de protection, pulvérisateur, 
rouleau anti-goutte, rouleau long.

FAÇADES

Protection 
des métaux Q.41

1. PROTÉGER LES OUVRAGES MÉTALLIQUES 

Le respect de l’épaisseur sèche 
des différentes couches 
d’un système (en tous points) 
est primordial dans 
la tenue anticorrosion.

Les procédés FERCOAT / REV’MÉTAL sont des systèmes de protection 
anticorrosion uniques et simples, ne nécessitant pas l’emploi d’un 
primaire.                                     

Ils s’appliquent en direct sur tous les métaux ferreux et non ferreux du 
type cuves, réservoirs, citernes, silos agricoles ou industriels, poutrelles, 
passerelles, ponts roulants, pilônes, grilles, barrières, glissières d’autoroute 
et autres surfaces métalliques après travaux préparatoires adaptés.

Avec corrosion S < 10 % 

NF P74-201 (DTU 59.1)
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Appliquer en direct 2 à 3 couches 
de ZOLPAFER (ZOLPAFER’O en phase 
aqueuse ou ZOLPAFER FAC en phase 
solvant). Redoublable : 24 h.

Appliquer 1 couche de PRIMAIRE 
PAH. Après 12 h de séchage, appliquer 
2 couches de ZOLPAFER (ZOLPAFER’O 
en phase aqueuse ou ZOLPAFER FAC 
en phase solvant).

Zolpan propose différents systèmes de protection anti-rouille 
pour les supports métalliques associés aux façades : garde-corps, 
rambardes, balcons, escaliers, grilles, portails, volets… La protection 
de tous ces éléments participe à assurer la longévité et l’esthétique 
des bâtiments.

Le choix du système est fonction de la nature du support à protéger 
(ferreux ou non ferreux), de son état et de son environnement.

Métaux ferreux peu oxydés

2. PROTÉGER LES SUPPORTS MÉTALLIQUES 

Test brouillard salin :     

Les peintures antirouilles et anticorrosion 

Zolpan sont soumises au test du brouillard 

salin afi n de mesurer leur résistance aux 

conditions diffi ciles.

Infos
Techniques

Appliquer en direct 2 à 3 couches de 
ZOLPAFER’O. Redoublable : 24 h.

Appliquer 1 couche de PRIMAIRE 
UNIVERSEL. Après 24 h de séchage 
(72 maxi), appliquer 2 couches de 
ZOLPAFER (ZOLPAFER’O phase aqueuse 
ou ZOLPAFER FAC phase solvant).

Métaux non ferreux peu oxydés

SUPPORT TRAITEMENT SOLUTION ZOLPAN ASPECT DE FINITION
TOUS MÉTAUX 
Corrosion S > 10 %

PROTECTION
ANTICORROSION

2 couches FERCOAT en direct Mat velouté

1 couche FERCOAT + 1 couche REV’MÉTAL Satiné tendu

TOUS MÉTAUX 
Corrosion S < 10 %

2 couches FERCOAT en direct Mat velouté

Pochonnage des points de corrosion avec FERCOAT 
+ 2 couches REV’MÉTAL Satiné tendu

MÉTAUX FERREUX

PROTECTION
ANTI-ROUILLE

Peu oxydés : 2 à 3 couches ZOLPAFER’O ou 
ZOLPAFER FAC en direct

Brillant

Oxydés : 1 couche PRIMAIRE PAH 
+ 2 couches ZOLPAFER’O ou ZOLPAFER FAC

MÉTAUX NON FERREUX 
(alu, galva, zinc, cuivre,…)

Peu oxydés : 2 à 3 couches ZOLPAFER’O en direct

Oxydés :1 couche PRIMAIRE UNIVERSEL 
+ 2 couches ZOLPAFER FAC ou ZOLPAFER’O

Métaux ferreux oxydés

1 couche de ZOLPAFER

1 à 2 couches de ZOLPAFER

1 couche de PRIMAIRE PAH 

2 couches de ZOLPAFER

Métaux non ferreux oxydés

1 couche de ZOLPAFER’O

1 à 2 couches de ZOLPAFER’O

1 couche de PRIMAIRE 
UNIVERSEL 

2 couches de ZOLPAFER

L’application des laques anti-rouille 

est optimisée avec la pulvérisation 

électrostatique.

Infos
Conseils d’expert

Support nu Support nu

Support nu Support nu

   CHOISIR UN PRODUIT POUR MÉTAUX page 236
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Comment protéger les bardages 
prélaqués ou galvanisés anciens ?

Les intempéries, les conditions 
climatiques, les agressions 
mécaniques ou chimiques, les 
pollutions industrielles agressent 
quotidiennement les bardages 
métalliques exposés.

Sans protection effi cace, ils 
se dégradent rapidement et 
risquent de s’endommager 
de façon irrémédiable. Afi n 
d’éviter les coûts importants 
liés à leur remplacement, les 
bardages prélaqués ou galvanisés 
anciens nécessitent un entretien 
particulier pour conserver 
durablement l’aspect du neuf.

Laver au nettoyeur Haute 
Pression. Dégraisser au NETTOYANT 
MULTIUSAGES. Laisser sécher.

1 Sur la rouille pulvérulente, appliquer 
le DÉROUILLANT PHOSPHATANT 
(métaux ferreux) ou le DÉTERGENT 
DÉROCHANT (métaux non ferreux).

2

Préparation

Après traitement au DÉROUILLANT 
PHOSPHATANT sur métaux ferreux, 
sécher au chiffon ou à l’air comprimé.

3a

Outillage : airless, brosse plate, chiffon, gants, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, pistolet à air comprimé, pulvérisateur, rouleau antigouttes.

FAÇADES

Façades 
métalliques Q.42

PROTÉGER LES BARDAGES

Sur la base d’une longue expertise dans la protection anticorrosion, 
Zolpan a développé les solutions les plus simples du marché 
pour la rénovation des bardages.

Les produits FERCOAT et REV’METAL offrent l’avantage d’un système 
unique alliant de hautes performances techniques à un large éventail 
d’applications.

Traitement

NF P74-201 (DTU 59.1)
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Bien garnir les reliefs dans les deux 

sens (envers d’ondes ou de plis).

Tenir compte du développé des surfaces 

(jusqu’à + 50 % de consommation sur 

support ondulé).

Infos
Techniques

Après traitement au DÉTERGENT 
DÉROCHANT sur métaux non ferreux, 
rincer abondamment à l’eau (sous 
pression si possible).

3b

Traitement

En bon état : Appliquer directement 
2 couches de FERCOAT (aspect mat 
velouté) ou 2 couches de REV’MÉTAL 
(aspect satiné tendu).
FERCOAT redoublable : 24 h.
REV’MÉTAL redoublable : 4 h.

4b Avec corrosion (S < 10 %) : 
Pochonner les points de corrosion au 
FERCOAT puis appliquer directement 
2 couches de REV’MÉTAL (aspect 
satiné tendu) ou 2 couches de 
FERCOAT (aspect mat velouté).

4c

Finition sur prélaqué

Avec corrosion (S > 10 %) : 
Appliquer directement 2 couches de 
FERCOAT (aspect mat velouté) ou 
1 couche de FERCOAT + 1 couche de 
REV’MÉTAL (aspect satiné tendu).
Entre couches : 24 h.

4d

Galvanisé ancien, zinc, aluminium : 
Appliquer directement 2 couches de 
FERCOAT (aspect mat velouté) ou 1 
couche de FERCOAT + 1 couche de 
REV’MÉTAL (aspect satiné tendu).
Entre couches : 24 h.

4a

Finition sur galvanisé

NATURE 
DU SUPPORT

ÉTAT
DU SUPPORT SYSTÈME SOUS-

COUCHE FINITION ASPECT

BARDAGES 
PRÉLAQUÉS

Usé adhérent 
en bon état
Teinte passée, farinage, 
pas de rouille apparente

Protection
Anticorrosion

1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

Usé avec corrosion 
(S < 10 %)

Protection
Anticorrosion

FERCOAT
en 
retouches

+
1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

Dégradé avec corrosion 
(S > 10 %)

Protection
Anticorrosion

1 couche
FERCOAT +

1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

BARDAGES GALVANISÉS ANCIENS, 
ZINC, ALU

Protection
Anticorrosion

1 couche
 FERCOAT +

1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

SYSTÈMES FERCOAT / REV‘MÉTAL

FERCOAT REV’MÉTAL

Produits idéals en application mécanisée (airless) sur grandes surfaces.



 216    

Comment bien protéger 
le bois en fonction 
de son essence et de son état ?

La nature du bois (acide, tannique, 
résineux, antisiccatif…) infl uence 
considérablement le choix du 
système de fi nition à utiliser.
Certaines essences peuvent générer 
des problèmes de tenue en raison 
de leur réaction à différents produits.

Le bois est un matériau 
de construction très présent 
à l’extérieur. Il est nécessaire 
de le protéger en fonction :
- de son essence
-  du type d’ouvrage et de son 

exposition
- de l’aspect de fi nition désiré

C’est un matériau vivant qui 
nécessite l’utilisation de produits 
adaptés et éprouvés.

BOIS PROBLÈME RENCONTRÉ SOLUTION

ANTISICCATIF
Type Padouk, Iroko, Niangon, 
Teck, Doussié

Exsudation possible d’huiles antioxydantes 
pouvant ralentir (ou bloquer) le séchage des 
systèmes alkydes avec risques de tachage et/ou 
cloquage. Remontées de matières grasses après 
stockage risquant de perturber l’adhérence.

Dégraissage soigné du bois et système 
ou 1ère couche isolante en phase aqueuse.

TANNIQUE
Type Chêne, Châtaignier

Les tanins, partiellement solubles à l’eau, 
peuvent provoquer le tachage du support surtout 
en façades exposées à la pluie.

Nettoyage au solvant et application 
d’un système solvanté ou en phase aqueuse 
traité antitannique.

RÉSINEUX
Type Epicéa, Sapin, Mélèze, Pin

Présence possible de poches ou d’exsudation 
de résine due à l’exposition soleil ou chaleur sur 
des bois insuffi samment secs.

Élimination par raclage et nettoyage au solvant 
(alcool à brûler).

PH ACIDE
Western Red Cédar

Forte acidité de la sève (pH 2,5/3) favorisant 
la corrosion des pièces métalliques et réduisant 
la tenue des fi nitions.

Application d’un produit en phase aqueuse.

FAÇADES

Protection 
des bois Q.43

1. PROTÉGER EN FONCTION DE LA NATURE DU BOIS

NF P74-201 (DTU 59.1)
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En fonction du support (nu ou revêtu), de son état et de l’aspect désiré, on aura le choix entre différents systèmes.

BOIS NUS

NATURE  
DE LA FINITION

SYSTÈME DE BASE  
(en extérieur) ASPECT

BOIS LASURÉS  
en bon état, 
fonds usés mais 
adhérents

Lasure solvant 2 couches SATIZOL SATIN / MAT / HES Satin/mat

Lasure incolore 
aqueuse 2 couches SATIZOL RÉNO Satin

Lasure aqueuse 2 couches SATIZOL ACRYL Satin

Lasure opaque 
aqueuse 2 couches SATIZOL OPAQUE Satin

BOIS LASURÉS  
dont on veut changer 
la teinte, usés mais 
adhérents

Lasure aqueuse
ou solvant

1 couche SATIZOL OPAQUE Sienne 232 ou 1 couche SATIZOL ÉGALISATEUR
+ 2 couches SATIZOL ACRYL / MAT / SATIN 
ou + 1 couche SATIZOL HES

Satin/mat

BOIS PEINTS  
OU VERNIS en bon 
état, fonds usés mais 
adhérents

Peinture aqueuse 2 couches ZOLPABOIS ACRYL Satiné

Peinture solvant 2 couches ZOLPABOIS CLASSIC Semi-brillant

BOIS PEINTS  
OU VERNIS  
en mauvais état

Décapage total par ponçage. Se reporter ensuite au tableau “guide d’emploi bois nus”.

BOIS REVÊTUS

NATURE  
DE LA FINITION

SYSTÈME DE BASE  
(extérieur pour bois nus) ASPECT

BOIS EN BON ÉTAT

Lasure solvant

Tr
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3 couches SATIZOL SATIN / MAT  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL SATIN / MAT

Satin/mat

2 couches SATIZOL HES Satin

Lasure aqueuse
3 couches SATIZOL ACRYL  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL ACRYL

Satin

Lasure incolore aqueuse
3 couches SATIZOL RÉNO  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL RÉNO

Satin

Lasure opaque aqueuse
3 couches SATIZOL OPAQUE  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL OPAQUE

Satin

BOIS GRISAILLÉS

Lasure solvant  
ou aqueuse

1 couche SATIZOL OPAQUE Sienne 232 ou 1 couche SATIZOL ÉGALISATEUR  
+ 2 couches SATIZOL SATIN / MAT / ACRYL  
ou + 1 couche SATIZOL HES

Satin/mat

Lasure opaque 
aqueuse 3 couches SATIZOL OPAQUE Satin

BOIS À PH ACIDE 
(Red Cedar) ou 
ANTISICCATIFS

Lasure aqueuse 3 couches SATIZOL ACRYL Satin

BOIS EN BON ÉTAT Peinture solvant 3 couches ZOLPABOIS CLASSIC Semi-brillant

BOIS À PH ACIDE  
(Red Cedar) ou  
ANTISICCATIFS, bois  
insuffisamment secs 
et/ou stabilisés, 
ouvrages présentant 
des risques d’humidité

Peinture aqueuse 3 couches ZOLPABOIS ACRYL Satiné

 

2. CHOISIR EN FONCTION DE L’ÉTAT DU BOIS : NU OU REVÊTU 
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Comment traiter les boiseries 
contre les insectes et 
les parasites ?

Le bois est une matière naturelle 
et vivante qui attire différents 
types de micro-organismes, 
champignons ou insectes. 

Ceux-ci peuvent se révéler 
dangereux pour le bois car les 
détériorations qu’ils lui infl igent, 
nuisent à sa structure et dégradent 
sa résistance.
Il est donc indispensable de traiter 
le bois de manière préventive 
ou curative avec un produit de 
traitement biocide adapté comme 
le SATIZOL TRAITANT.

Il existe différentes méthodes 
d’application en fonction de 
l’épaisseur du support et de la 
surface à traiter.

Outillage : brosse plate, chevilles anti-refl ux, gants, lunettes de protection, 
marteaux, masque, perceuse, pistolet, pulvérisateur.

FAÇADES

Traitement 
des bois Q.44

Appliquer uniformément le SATIZOL TRAITANT sur toute la surface du support.

L’application par pulvérisation est 
destinée à de plus grandes 
surfaces (bardage). L’application 
doit être uniforme sur l’ensemble 
du support afi n d’assurer une 
protection effi cace.

Ne jamais laisser le SATIZOL 
TRAITANT sans protection 
lasure, peinture ou vernis.
Attendre au moins 24 heures 
afi n de laisser diffuser 
et fi xer les matières actives 
dans le bois.

1. TRAITER EN PRÉVENTIF OU EN CURATIF PAR PULVÉRISATION

NF P74-201 (DTU 59.1)
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Appliquer uniformément le SATIZOL TRAITANT sur toute la surface  
du support, à la brosse et en 2 ou 3 fois à 15 mn d’intervalle.

Le traitement par badigeonnage 
est destiné à de petites surfaces 
de faible épaisseur (volet, portes, 
plinthes…). La répétition de 
l’application permet la bonne 
diffusion du produit au cœur du 
bois.

2. TRAITER EN PRÉVENTIF OU EN CURATIF PAR BADIGEONNAGE

Le traitement par injection est plutôt destiné aux charpentes, car il doit agir en profondeur  
afin de protéger le bois dans toute son épaisseur.

Percer des trous à intervalles 
réguliers.

1 Insérer les chevilles spécifiques anti-
reflux, elles emprisonnent le traitement 
dans le bois pour une diffusion lente.

2 Injecter le traitement à l’aide d’un 
pistolet.

3

CLASSES DE RISQUES - NORME EN 335-2

3. TRAITER EN PRÉVENTIF OU EN CURATIF PAR INJECTION

CLASSE SITUATION EN SERVICE 
(Exposition à l’humidité)

EXEMPLES  
D’EMPLOIS

ZONE SENSIBLE
(Partie humidifiable)

RISQUE  
BIOLOGIQUE

1 Bois toujours sec
Humidité des bois toujours < 18 %

Menuiseries intérieures 
à l’abri de l’humidité: 
parquets, escaliers  
intérieurs…

2 mm Insectes, termites dans les 
régions infestées

2
Bois sec dont la surface est humidifiée  
temporairement ou accidentellement.
Humidité des bois en moyenne < 18 %

Charpente, ossatures 
correctement ventilées en 
service

2 mm
Insectes, champignons  
de surface, termites dans les 
régions infestées

3 Bois soumis à des alternances humidité 
 / sécheresse

Toutes pièces de  
construction ou menuise-
ries extérieures verticales  
soumises à la pluie:  
bardages, fenêtres…
Pièces abritées mais en 
atmosphère condensante

Toute la partie humidifiable  
de la zone non durable  
naturellement

Pourriture, insectes, termites 
dans les régions infestées

4 Bois d’humidité toujours > 20 % en tout  
ou partie de son volume

Bois horizontaux en  
extérieur (balcons,  
coursives…) et bois en 
contact avec le sol ou une 
source d’humidification 
prolongée ou permanente

Toute la zone non durable  
naturellement

Pourriture, insectes, y compris 
termites

5 Bois en contact permanent  
avec l’eau de mer

Piliers, pontons, bois 
immergés

Toute la zone non durable  
naturellement

Pourriture, insectes, térébrants 
marins

Le SATIZOL TRAITANT offre une protection de classes de risques biologiques 1 - 2 ou 3 (bois de section < 27 mm)
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Comment traiter le grisaillement 
des boiseries ?

Le grisaillement fait partie du 
cycle de vieillissement naturel du 
bois lorsqu’il n’est pas protégé ou 
fortement exposé. 

Il s’agit d’un désordre superfi ciel 
du bois qui n’altère pas sa structure. 
Son intensité dépend de l’exposition 
du bois aux agressions naturelles 
(soleil, pluie…). 

En cas de non traitement, la 
détérioration du bois s’intensifi era 
(délignifi cation) et nécessitera un 
travail de rénovation plus important.

La transparence d’une lasure ne 
permet pas de masquer totalement 
le grisaillement et la teinte choisie 
risque d’en être modifi ée. 
Il faut donc uniformiser le support 
au préalable à l’aide du SATIZOL 
ÉGALISATEUR.

Sur un support grisaillé, égrener la 
surface avec une cale à poncer afi n de 
faciliter la pénétration de l’égalisateur.

1 Appliquer Le SATIZOL 
ÉGALISATEUR uniformément à la 
brosse plate.

2 Après 12 h de séchage, appliquer 
une couche de lasure de fi nition 
SATIZOL à la brosse plate.

3

Outillage : brosse plate , cale à poncer, gants, lunettes de protection, masque.

FAÇADES

Traitement 
des bois Q.45

1. TRAITER AVEC UNE SOLUTION LASURE

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Après 12 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de lasure 
de fi nition SATIZOL à la brosse plate.

4

Avec une fi nition peinture, la phase d’uniformisation 
du support n’est pas nécessaire : un égrenage 
suivi de 2 à 3 couches suffi sent à rénover le support.

Sur un support grisaillé, égrener 
la surface avec une cale à poncer.

1 Appliquer une couche de 
ZOLPABOIS ACRYL diluée jusqu’à 10 % 
à la brosse plate spéciale acrylique.

2 Après 4h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de ZOLPABOIS 
ACRYL à la brosse spéciale acrylique. 
Redoublement si nécessaire : 4 h.

3

Pour un résultat esthétique parfait 

et une protection optimale, penser à 

peindre les chants.

Infos
Techniques

CHOISIR SA LASURE 
page 237
CHOISIR SA PEINTURE 
MICROPOREUSE
page 237

2. TRAITER AVEC UNE SOLUTION PEINTURE 

Traitement et protection des parties 

métalliques type penture.

  TRAITEMENT ET PROTECTION 
DES MÉTAUX Q.40 et 41 pages 210 et 212

Infos
Conseils d’expert

ZOLPABOIS ACRYL
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Comment traiter la délignifi cation 
des boiseries ?

Les Ultraviolets (UV) sont la 
principale cause de détérioration 
du revêtement en place. Sans 
une protection anti UV effi cace, 
le revêtement s’use et fi nit par 
disparaître en laissant le bois se 
délignifi er en surface.

Il est important de protéger les 
boiseries avec des produits adaptés 
à l’extérieur car la protection UV 
qu’ils contiennent prolonge la durée 
de vie de la fi nition.

En agissant rapidement, le bois 
délignifi é peut être restauré et 
protégé par une lasure ou une 
peinture microporeuse.

Après avoir retrouvé un support sain par ponçage, l’application 
d’une lasure permet une protection transparente et teintée laissant 
apparaître les veines du bois.

Poncer le support délignifi é pour 
éliminer les parties fi breuses et non 
adhérentes et retrouver un support 
cohérent.

1 Appliquer une couche de SATIZOL 
IMPRÉGNATION à la brosse plate afi n 
de nourrir et de stabiliser le bois dans 
sa profondeur. La durabilité de la 
fi nition en sera accrue. 

2 Après 12 h de séchage, appliquer 
une couche de lasure de fi nition 
SATIZOL à la brosse plate.

3

Outillage : brosse plate, gants, lunettes de protection, masque, ponceuse.

FAÇADES

Traitement 
des bois Q.46

1. TRAITER AVEC UNE SOLUTION LASURE

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Après 12 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de lasure 
de fi nition SATIZOL à la brosse plate.

4

Il est possible d’utiliser la lasure 

opaque SATIZOL OPAQUE sur 1 couche 

de SATIZOL IMPRÉGNATION pour 

apporter de l’opacité tout en conservant 

la structure du bois

Infos
Techniques

Après avoir retrouvé un support sain par ponçage, l’application 
d’une peinture microporeuse permet de protéger le bois avec un aspect 
totalement opaque. 

Poncer pour éliminer les parties 
fi breuses non adhérentes et retrouver 
un support cohérent.

1 Appliquer une couche de peinture 
de fi nition ZOLPABOIS CLASSIC à la 
brosse plate.

2 Après 24 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de peinture 
de fi nition ZOLPABOIS CLASSIC à la 
brosse plate. Redoubler si nécessaire.

3

2. TRAITER AVEC UNE SOLUTION PEINTURE MICROPOREUSE

Traitement et protection des parties 

métalliques type penture.

  TRAITEMENT ET PROTECTION 
DES MÉTAUX Q.40 et 41 page 210 et 212

Infos
Conseils d’expert

Toujours appliquer dans le sens des 
veines du bois pour une meilleure 
répartition et pénétration de la lasure.

À ne pas faire 

SATIZOL OPAQUE

CHOISIR SA LASURE 
page 237
CHOISIR SA PEINTURE 
MICROPOREUSE
page 237
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Comment protéger les 
boiseries fortement exposées ?

Les chalets de montagne sont 
particulièrement exposés aux 
agressions climatiques (neige, gel, 
rayons UV) ainsi qu’aux variations 
des températures qui infl uencent 
la dilatation du bois.
En bord de mer, les principales 
agressions sont l’exposition au sel 
marin, aux micro-organismes, 
aux UV et à la forte humidité. 
Ces multiples facteurs de dété-
rioration (agressions climatiques, 
corrosion du sel, attaques 
chimiques des micro-organismes...) 
nécessitent un revêtement de 
protection du bois particulièrement 
adapté : souplesse et résistance 
aux rayons UV.

Outillage : brosse plate, cale à poncer.

FAÇADES

Protection 
des bois Q.47

Les lasures SATIZOL offrent une 
excellente résistance aux intempéries 
et une grande souplesse adaptée aux 
variations de température.

Égrener avec une cale à poncer.1 Appliquer une couche de lasure de 
fi nition SATIZOL HES à la brosse plate. 

2 Après 24 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de lasure de 
fi nition SATIZOL HES à la brosse plate.

3

1. PROTÉGER AVEC UNE LASURE

Le SATIZOL HES, formulation à haut 

extrait sec, assure en 2 couches 

le même niveau de protection que 

3 couches de lasure classique.

Infos
Conseils d’expert

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Le ZOLVERNIS MER MONTAGNE 
est particulièrement adapté aux 
conditions climatiques extrêmes ; il 
offre une fi nition incolore et brillante 
qui laisse le bois dans sa teinte 
naturelle.

Égrener avec une cale à poncer.1 Appliquer une couche de vernis 
incolore ZOLVERNIS MER MONTAGNE 
à la brosse plate et diluer jusqu’à 
10 % de White Spirit en fonction de 
l’essence du bois.

2 Après 24 h de séchage, pour 
améliorer l’aspect fi nal et favoriser 
l’accrochage, égrener avec une cale 
à poncer.   

3

2. PROTÉGER AVEC UN VERNIS

Appliquer une 2ème couche de vernis 
incolore ZOLVERNIS MER MONTAGNE à 
la brosse plate dilué à 5  % de White Spirit. 
Redoublement si nécessaire : 24 h.

4

Il est possible de teinter le bois 

avec SATIZOL IMPREGNATION 

avant application du ZOLVERNIS.

Infos
Techniques

À faire À ne pas faire 

Égrener dans le sens des veines du bois afi n de ne pas en relever les fi bres.

SUPPORTS
PRODUITS

ZOLVERNIS MER MONTAGNE SATIZOL HES

NON REVÊTU 2 à 3 couches directes 2 couches directes

REVÊTU : LASURE EN BON ÉTAT Brossage + 2 couches directes Brossage + 1 à 2 couches directes

REVÊTU : VERNIS EN BON ÉTAT Élimination par ponçage puis 2 à 3 couches directes Élimination par ponçage puis 2 couches directes

CHOISIR SA LASURE 
page 237
CHOISIR SON VERNIS 
page 237

�

TRAITEMENT ET PROTECTION 
DES MÉTAUX Q.40 et Q.41 
page 210 et 212
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Comment mécaniser 
un chantier extérieur ?

Selon la taille du chantier, la 
mécanisation peut se révéler 
être un atout déterminant dans la 
réduction des délais et des coûts. 
Il existe différents équipements 
destinés à simplifi er les étapes d’un 
chantier de façade :
-  pour la préparation, décapage 

mécanique ou thermique, sablage 
ou hydrogommage.

-  pour le nettoyage, nettoyeurs 
Haute Pression à grand débit.

-  pour l’application, pulvérisateurs 
Airless et machines à projeter 

Utilisables en phase de préparation 
comme en fi nition, ces équipements 
permettent des gains de producti-
vité à chaque étape du chantier.

Outillage : décapeur à gaz, gommeuse, machine à projeter, nettoyeur Haute Pression, 
pulvérisateurs Basse Pression - Electrostatique - Airless - Airmixte, sableuse.

FAÇADES

Mécanisation Q.48

Les travaux préparatoires sont incontournables pour la bonne tenue des systèmes de fi nition.
Leur bonne exécution peut être facilitée et optimisée par le recours à la mécanisation. 

Pour laver tous les types de supports en préparation de surface 
ou en entretien.

1. MÉCANISER LES PRÉPARATIONS DE SURFACE 

Nettoyage haute pression

Le débit de la machine détermine la 

rapidité de travail, toujours démarrer un 

nettoyage par le bas de la façade pour 

optimiser le résultat.

Infos
Techniques
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Sablage / Hydrogommage

Pour décaper mécaniquement tous les types de revêtements quel que soit 
le support, utiliser la technique du sablage / hydrogommage.

Les revêtements de type RPE 

peuvent être décapés 

thermiquement 

en utilisant un 

décapeur à gaz.

Infos
Conseils d’expert

2. MÉCANISER LES APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS DE FAÇADE

A. L’APPLICATION AIRLESS 

L’application Airless est adaptée aux moyennes et grandes surfaces 
en travaux courants. Elle permet l’application mécanisée des fi lms minces 
(D2) et des revêtements semi-épais (D3). 

Les machines Airless offrent des débits importants, le rendement peut être 
estimé à + ou - 600 m2 /jour avec un pulvérisateur airless de type Mark V.

L’application Airless associée au 
rouleau alimenté garantit une dépose 
plus régulière des produits dans le 
respect des quantités imposées par 
les normes.

Pour les fi lms minces (D2), utiliser un 
manchon 14 mm.
Pour les revêtements semi-épais 
(RSE-D3), utiliser un manchon 20 mm.

En extérieur, l’application Airless 
au pistolet est réservée aux chantiers 
dont l’environnement garantit des 
zones de protection de 50 mètres, afi n 
d’éviter les problèmes de projection.

Le choix de la buse est fonction du 
produit à pulvériser.

  CHOISIR SA BUSE AIRLESS EN FONCTION 
DU PRODUIT À PULVERISER page 228
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Comment mécaniser un chantier extérieur ?
FAÇADES

Mécanisation Q.48

B. LE SYSTÈME BIG FÛT 

Aujourd’hui, les entreprises de peintures doivent faire face 
à 3 problématiques : 
- optimiser les ressources de main d’œuvre,
- diminuer les temps d’intervention,
- diminuer la quantité de déchets produits sur le chantier.
C’est pour cela que Zolpan propose le Système Big Fût : un grand 
contenant de 112 L relié à une pompe Airless. L’association des deux 
permet à l’entreprise de gagner du temps lors de l’application (jusqu’à 
30 %), d’effectuer les travaux en sécurité (en évitant de monter les fûts de 
peinture sur l’échafaudage), et de générer un minimum de déchets.

CHOISIR SA BUSE EN FONCTION DU PRODUIT À PULVÉRISER

TYPE 
DE 
FILM

FAMILLE
ASPECT SOLUTION 

ZOLPAN
RÉF BUSE / LARGEUR DE JET / ANGLE DE JET FILTRES

Ma
t

Ve
lou

té

Sa
tin

é

Br
illa

nt

Gr
an

ité 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm
Pompe Pistolet

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

Film 
mince

Phase 
aqueuse

 

Impression
ZOLPAFIX 100 FFA 112 FFA 214 FFA 314 FFA 414 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

ZOLPAPRIM GRANITÉ Rouleau alimenté

Peintures 
de ravalament

ERMOCRYL FACADE PAA 319 PAA 419 PAA 521 PAA 621 Noir 60m

STYZOL HYDRO HDA 529 HDA 629 Gris 30m

ZOLPAN MAT PAA 321 PAA 421 PAA 521 PAA 623 PAA 721 Gris 30m

STYZOL ACRYL PAA 317 PAA 417 PAA 517 PAA 619 Gris 30m  

Peintures de ravalement 
Siloxane

ERMOCRYL SILOXANE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

SILEXTRA LISSE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

Peinture antigraffi ti PEINTURE SG PAA 321 PAA 421 PAA 521 PAA 623 PAA 721 Noir 60m

Peinture microporeuse ZOLPABOIS ACRYL PAA 315 PAA 415 PAA 515 PAA 617 Noir 60m

Lasure SATIZOL ACRYL / SATIZOL RÉNO FFA 110 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Laque antirouille ZOLPAFER’O FFA 112 FFA 214 FFA 314 FFA 414 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Film 
semi 
epais

Phase 
aqueuse

 

Revêtements 
semi épais

EQUATION LISSE VELOURS HDA 529 HDA 629 Gris 30m

EQUATION ACRYL HDA 527 HDA 629 Gris 30m

EQUATION GRANITÉ Rouleau alimenté  

Revêtements 
semi épais 
Siloxane

ERMOCRYL SE PAA 425 HDA 527 HDA 627 Gris 30m

EQUATION LISSE MAT HDA 527 HDA 627 Gris 30m

SILEXTRA GRANITÉ Rouleau alimenté  

Imperméabilité verticale JOLTEC INTER / JOLTEC LISSE / JOLTEC LISSE MAT HDA 535 HDA 635 Gris 30m

Imperméabilité vert. Siloxane JOLTEXANE LISSE MAT HDA 535 HDA 635 Gris 30m

Film 
mince

Phase 
solvant

 

Impression
ZOLPAFIX FFA 110 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME / ZOLPAFIX GRANITÉ Rouleau alimenté

Impression Siloxane
SILEXTRA PRIMAIRE LISSE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ Rouleau alimenté

Peintures de ravalement

ERMO FAÇADE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

STYZOL THIXO PAA225 PAA325 PAA425 HDA525 HDA627 Gris 30m

STYZOL PU BRILLANT / STYZOL PU SATINÉ FFA 112 FFA 214 FFA 314 FFA 414 FFA 514 Bleu 100m

Peinture microporeuse ZOLPABOIS CLASSIC FFA 110 FFA 210 FFA 310 FFA 412 FFA 512 FFA 614 Bleu 100m

Lasures

SATIZOL IMPRÉGNATION FFA 112 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

SATIZOL SATIN FFA 108 FFA 208 FFA 308 FFA 412 FFA 512 Bleu 100m

SATIZOL MAT FFA 112 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

SATIZOL HES FFA 110 FFA 210 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Vernis pour bois ZOLVERNIS MER MONTAGNE FFA 110 FFA 210 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Laque antirouille ZOLPAFER FAC FFA 110 FFA 210 FFA 310 FFA 412 FFA 512 FFA 614 Bleu 100m
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Le Système Big Fût permet 
de remplacer 7 bidons de 16 L et 
ne produit qu’1,5 kg de déchets grâce 
à la Zolpoche.

En application Airless au rouleau 
alimenté, l’arrivée du produit est 
contrôlée par la gachette : le peintre 
charge et répartit la peinture en un seul 
geste.

En pulvérisation, le peintre 
travaille en passes croisées pour 
une application uniforme évitant les 
phénomènes de reprise.

Le Système Big Fût est adapté aux chantiers de façade et convient 
aux revêtements lisses (fi lms minces et semi-épais).

3. MÉCANISER LES APPLICATIONS DES PEINTURES MÉTAL ET BOIS

L’application mécanisée des produits pour les métaux et les bois (laques, lasures, vernis…) 
offre une grande qualité de fi nition.

C. LA PROJECTION 

Les machines à projeter permettent l’application mécanisée de tous 
les produits de type pâteux : colles en pâte, mortiers, enduits, revêtements 
plastiques épais…

Pulvérisation basse pression

Adaptée aux petites surfaces pour 
des travaux soignés, la pulvérisation 
basse pression garantit une grande 
qualité de fi nition.

Adaptée aux moyennes et grandes 
surfaces pour des travaux soignés, 
la pulvérisation Airmixte améliore la 
productivité avec une économie de 
produit de 35 % et plus.

Adaptée aux grandes surfaces 
pour des travaux courants, la 
pulvérisation Airless offre une grande 
rapidité d’application.

Pulvérisation Airmixte Pulvérisation Airless

LES PRODUITS 
POUR LE BIG FÛT
page 21
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TYPE DE REVÊTEMENT FINITION
ASPECT

SPÉCIFICITÉS

M
at

Ve
lo

ut
é

Sa
tin

é

B
ri

lla
nt

D
2 Films 

Minces

Sans Siloxane Lisse 

Préparation minimum des fonds

Bon garnissant

Peu sensible à la salissure

Application multicouche directe

Excellente microporosité du film

Excellente souplesse

Excellente résistance mécanique

Propriétés antigraffiti

Avec Siloxane Lisse
Bonne tenue UV et intempérie

Grande perméabilité à la vapeur d’eau

D
3

Semi-épais

Sans Siloxane
Lisse

Excellente souplesse

Recommandé sur support structuré

Granitée Excellente adhérence

Avec Siloxane

Lisse
Bon enrobage des supports à relief

Excellente adhérence

Granitée Perméabilité à la vapeur d’eau

Talochée Adapté aux rénovations d’imperméabilités

Épais

Sans Siloxane

Grésée, talochée ou roulée Bonne résistance aux intempéries

Rustique grain fin Temps de reprise élevé

Marbre taloché Grande résistance aux chocs

Avec Siloxane
Ribbée Grande perméabilité à la vapeur d’eau

Talochée Grande perméabilité à la vapeur d’eau

Im
pe

rm
éa

bi
lit

é

Films 
Minces

Sans Siloxane
Lisse

Imperméabilité aux eaux de ruissellement

Imperméabilité aux eaux de ruissellement

Transparent Recommandé sur grès cérame, pâte de verre

Avec Siloxane Lisse Excellente résistance à l’encrassement

Epais
Sans Siloxane

Talochée Bonne diffusion de la vapeur d’eau

Ribbée Bonne diffusion de la vapeur d’eau

Avec Siloxane Talochée Excellente résistance à l’encrassement

R
ev

êt
em

en
t 

M
in

er
al Chaux 

Lisse Excellente microporosité

Talochée Excellente microporosité

Silicate
Lisse Excellente résistance mécanique

Talochée Excellente résistance mécanique

Les Gammes Façades de Zolpan 
FAÇADES

Guide 
de choix
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SOLUTION ZOLPAN
PRÉPARATION DES SUPPORTS - (impression 1 couche)

Fonds sains Fonds poreux

ERMO FAÇADE ERMO FAÇADE

ERMOCRYL FACADE ERMOCRYL FAÇADE ERMO FAÇADE

ZOLPAN MAT ZOLPAN MAT STYZOL THIXO

STYZOL HYDRO STYZOL HYDRO ZOLPAFIX 100

STYZOL THIXO STYZOL THIXO STYZOL THIXO

STYZOL ACRYL STYZOL ACRYL ZOLPAFIX 100

STYZOL PU SATINE STYZOL PU SATINE

STYZOL PU BRILLANT STYZOL PU SATINE

ERMOCRYL SILOXANE ERMOCRYL SILOXANE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

SILEXTRA LISSE SILEXTRA LISSE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION ACRYL EQUATION ACRYL SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION LISSE VELOURS EQUATION LISSE VELOURS ZOLPAFIX 100

EQUATION GRANITE EQUATION GRANITE ZOLPAFIX 100

ERMOCRYL SE ERMOCRYL SE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION LISSE MAT EQUATION LISSE MAT SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

SILEXTRA GRANITE SILEXTRA GRANITE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION TALOCHE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

CIMDECOR ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

ZOLGRAIN ZOLGRAIN DILUE ZOLPAFIX GRANITE

ZOLGRANIT ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

SILEXTRA RIBBE SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE

SILEXTRA TALOCHE SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE

JOLTEC LISSE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC LISSE MAT ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC TRANSPARENT FINITION JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE

JOLTEXANE LISSE MAT ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC TALOCHE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC RIBBE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEXANE TALOCHE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

CALENZZO LISSE CALENZZO FOND

CALENZZO TALOCHE CALENZZO FOND

SILENZZO LISSE SILENZZO FOND

SILENZZO TALOCHE SILENZZO FOND
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REVÊTEMENT  
DE RÉNOVATION

REVÊTEMENT EN PLACE
Acrylique ou  

siloxane Pliolite® Polyuréthane Peinture chaux Peinture silicate

ACRYLIQUE OU SILOXANE

GAMME EQUATION � �1 �1 �1 �1

GAMME CIMDÉCOR � �1 �1 �1

GAMME SILEXTRA � �1 �1 �1

GAMME JOLTEC*/ JOLTEXANE � �1 �1 �1 �1

ZOLPAN MAT � �1 �1 �1

STYZOL ACRYL � �1 �1 �1

ZOLGRAIN / ZOLGRANIT �1 �1 �1 �1

PLIOLITE®

STYZOL THIXO � � � �

STYZOL HYDRO � � �1 �1

POLYURÉTHANE

STYZOL PU �2

MINÉRAL

CALENZZO �

SILENZZO �

��Oui  �Non  - *sauf JOLTEC TRANSPARENT) - 1 peut nécessiter une impression - 2 après dépolissage

Les Gammes Façades de Zolpan 

Choisir son revêtement de façade  
en fonction du revêtement déjà en place

FAÇADES

Guide 
de choix
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Produit Rendement* Séchage Teinte Conditionnement Phase

ZOLPAN 410 1 à 4 m²/L 2 à 4 h incolore 5 L-16 L  

ZOLPAN 420 1 à 5 m²/L 4 h incolore 1 L -5 L-20 L

(* Très variable selon support)

Produit Rendement Séchage Recouvrable Teinte Conditionnement Phase

ZOLPAFIX 100 7 à 10 m²/L 30 mn 1 h incolore ou orange 5 L-20 L

ZOLPAFIX 4 à 7 m²/L 2 h 12 h blanc 4 L-16 L

ZOLPAFIX GRANITÉ 6 à 11 m²/L 2 h 12 h blanc / pastel 4 L-16 L

ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME 10 m²/L 2 h 12 h blanc / pastel 16 L

ZOLPAPRIM GRANITÉ 6 à 9 m²/L 30 mn 4 h blanc / pastel 4 L-16 L

SILEXTRA PRIMAIRE LISSE 6 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ 6 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L

Choisir son impression de façade 

Choisir son hydrofuge - D1 

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Label Phase

STYZOL ACRYL 8 à 10 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L velouté 

STYZOL HYDRO 7 à 9 m²/L 3 h 24 h blanc / pastel / moyen 4 L-16 L mat 
profond

STYZOL THIXO 6 à 8 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel 4 L-16 L mat

STYZOL PU BRILLANT +/-5 m²/ kg 8 h 72 h max RAL 4 kg - 16 kg tendu 
brillant

STYZOL PU SATIN +/-5 m²/ kg 8 h 72 h max RAL 6 kg - 12 kg tendu 
satiné

ZOLPAN MAT 6 à 8 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L mat   

SILEXTRA LISSE +/- 7 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L lisse mat 
minéral   

CALENZZO LISSE 4 à 5 m²/ kg 3 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 5 kg-25 kg mat 
minéral

SILENZZO LISSE 6 à 8 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 5 L-16 L mat 
minéral

Choisir son film mince - D2 
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Produit Rendement Séchage Teinte Conditionnement Aspect Phase

CALENZZO TALOCHÉ 1,5 à 2 kg/m² 6 à 8 h blanc / pastel / vif 25 kg rustique taloché

SILENZZO TALOCHÉ 1,5 à 2 kg/m² 6 à 8 h blanc / pastel / vif 25 kg taloché fin

Produit Rendement Séchage Teinte Conditionnement Aspect Phase

CIMDÉCOR TALOCHÉ 2,2 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg taloché grains moyens

CIMDÉCOR GRÉSÉ 2,2 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg grésé grains moyens

CIMDÉCOR ROULÉ 2,5 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg rustique grains fins

ÉQUATION TALOCHÉ 1,5 kg/m² 24 h blanc / pastel 25 kg taloché grains fins

SILEXTRA TALOCHÉ 1,8 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg taloché grain pierre

ZOLGRAIN 1,5 kg/m² 4 h blanc / pastel 25 kg rustique grains fins

ZOLGRANIT 3,5 à 5 kg/m² 12 h nuancier spécifique 25 kg granulats de marbre taloché

SILEXTRA RIBBE 1,5 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg ribbé enduit gratté

Choisir son revêtement plastique épais - RPE - D3 

Choisir son revêtement minéral épais - RME

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

ÉQUATION LISSE MAT 3,5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L mat

ÉQUATION ACRYL 5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L mat velouté

ÉQUATION LISSE VELOURS 5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L velouté

ÉQUATION GRANITÉ 5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 16 L mat grainé

SILEXTRA GRANITÉ 6 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L mat minéral grainé

Choisir son revêtement semi-épais - RSE-D3 

Les Gammes Façades de Zolpan 
FAÇADES

Guide 
de choix
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Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

JOLTEC INTER 3,2 à 5,2 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel 16 L lisse velouté

JOLTEC LISSE 3,5 à 4,7 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel / moyen 16 L lisse velouté

JOTLEC LISSE MAT 3,5 à 4,7 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel / moyen 16 L lisse mat

JOLTEC RIBBÉ 2,2 kg/m² 6 h - blanc / pastel / moyen 25 kg enduit gratté

JOLTEC TALOCHÉ  
GRAINS FINS 1,5 kg/m² 6 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEC TALOCHÉ  
GROS GRAINS 2 kg/m² 6 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEXANE LISSE MAT 3,5 à 4,7 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen 16 L lisse mat

JOLTEXANE TALOCHÉ 
GRAINS FINS 1,5 kg/m² 4 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEXANE TALOCHÉ 
GROS GRAINS 2 kg/m² 4 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEC TRANSPARENT 
PRIMAIRE 8 m²/L 3 h 6 h incolore 16 L transparent

JOLTEC TRANSPARENT 
FINITION 4 m²/L 3 h 6 h incolore 16 L transparent

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

PRIMAIRE SG 6 à 8 m²/L 30 mn 2 h / vernis SGA incolore 1 L - 4 L - 16 L -

PEINTURE SG 5 à 8 m²/L 30 mn 4 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L - 4 L - 16 L mat

VERNIS SGA 10 à 12 m²/L 30 mn 1 h incolore 1 L - 4 L - 10 L mat ou brillant

PROTECTION SG 10 à 15 m²/L 30 mn - incolore 1 L - 5 L - 20 L mat

STYZOL PU BRILLANT +/-5 m²/ kg 8 h 72 h max RAL 4 kg - 16 kg tendu brillant

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

ERMO FACADE 4 à 5 m²/ kg 2 h 24 h blanc 20 kg mat

ERMOCRYL FACADE 4 à 5 m²/ kg 30 mn 2 h blanc / pastel 20 kg mat

ERMOCRYL SILOXANE 4 à 5 m²/ kg 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen 20 kg mat

ERMOCRYL SE 3 m²/ kg 3 h 12 h blanc / pastel / moyen 20 kg mat

Choisir son revêtement d’imperméabilité - I1 à I4

Choisir son revêtement antigraffiti

Choisir son revêtement en gamme économique
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PRIMAIRES FINITIONS ANTI-ROUILLE FINITIONS ANTICORROSION

 PRIMAIRE UNIVERSEL  ZOLPAFER FAC  FERCOAT 

 PRIMAIRE PAH  ZOLPAFER’O  REV’METAL

 PRIMAIRE PEP

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

PRIMAIRE UNIVERSEL 10 à 12 m²/L 8 h 24 h blanc / gris clair / brun rouge 1 L-4 L-16 L satiné

PRIMAIRE PEP 10 à 12 m²/L 2 h 8 h blanc / gris clair / brun rouge 1 L-4 L satiné

PRIMAIRE PAH 10 à 12 m²/L 4 h 12 h blanc / gris clair / brun rouge / noir mat 1 L-4 L-16 L satiné

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

ZOLPAFER FAC 12 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L brillant

ZOLPAFER’O 10 à 12 m²/L 6 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-12 L brillant

FERCOAT 4 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel 4 L-16 L velouté

REV’METAL 6 m²/ kg 1 h 4 h blanc / pastel / moyen / vif 5 kg - 20 kg satiné tendu

Choisir son produit pour métaux

Les Gammes Métal & Bois 
de Zolpan 

Choisir son primaire pour métaux

Choisir sa finition pour métaux

FAÇADES

Guide 
de choix
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LASURES

 SATIZOL IMPREGNATION  SATIZOL ACRYL  SATIZOL HES

 SATIZOL RENO  SATIZOL MAT  SATIZOL EGALISATEUR

 SATIZOL OPAQUE  SATIZOL SATIN  SATIZOL TRAITANT

PEINTURES MICROPOREUSES VERNIS

 ZOLPABOIS CLASSIC  ZOLPABOIS ACRYL  ZOLVERNIS MER MONTAGNE

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

SATIZOL HES 12 à 16 m²/L 6 h 24 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL SATIN 12 à 16 m²/L 5 h 12 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL MAT 12 à 16 m²/L 5 h 12 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L mat

SATIZOL IMPREGNATION 12 à 16 m²/L 5 h 12 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L mat

SATIZOL ACRYL 12 à 16 m²/L 1 h 4 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL RENO 12 à 16 m²/L 1 h 4 h incolore 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL OPAQUE 12 à 16 m²/L 1 h 4 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL EGALISATEUR 12 à 16 m²/L 4 h 12 h unique 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL TRAITANT 4 à 6 m²/L 24 h - incolore 1 L-5 L-25 L -

Choisir son produit pour bois

Choisir sa lasure - Gamme SATIZOL

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Label Phase

ZOLPABOIS CLASSIC 12 à 16 m²/L 8 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L semi brillant

ZOLPABOIS ACRYL 10 à 14 m²/L 30 mn 4 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L satiné

Produit Rendement Séchage Redoublable Conditionnement Aspect Phase

ZOLVERNIS MER MONTAGNE 14 à 18 m²/L 4 h 24 h 1 L-5 L brillant

Choisir son vernis 

Choisir sa peinture microporeuse - Gamme ZOLPABOIS 
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L’Isolation Thermique par 
l’Extérieur : ce qu’il faut savoir

Le Bâtiment représente près de la moitié de la consommation 
d’énergie et produit près du quart des émissions de CO2 en 
France, ce qui représente pour chaque français l’équivalent de 
plus d’une tonne de pétrole et près de 2 tonnes de CO2 rejetées 
dans l’atmosphère.

Depuis plusieurs années, une prise de conscience gouver-
nementale et collective incite les acteurs de la construction 
(Législateur, Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’Œuvre, Construc-
teurs) à apporter des solutions constructives adaptées pour 
le neuf et la rénovation. 

Dans le neuf, l’objectif est de promouvoir et généraliser les 
Bâtiments BBC (Bâtiments Basse Consommation) pour aller 
vers des Bâtiments à Energie POSitive (BEPOS) en 2020.

En rénovation, ce sont près de 30 millions de logements, dont 
20 millions construits avant 1975 (1ère réglementation ther-
mique), qui sont à rénover avec un objectif pour 2020 d’une 
réduction de près de 40 % des consommations d’énergie. 

Acteur majeur depuis plus de 35 ans, avec plus de 11 millions 
de m² posés, Zolpan a acquis une véritable expertise dans le 
domaine de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) avec 
ses systèmes ARMATERM.

Zolpan propose des solutions adaptées pour tous types 
d’ouvrages, en neuf ou en rénovation, sur la maison indivi-
duelle, le logement collectif ou le bâtiment tertiaire. Tout en 
respectant les critères de choix esthétiques, techniques et 
de performances thermiques en fonction de l’ouvrage, de 
sa situation géographique ou de son caractère architectural.

L’I.T.E., UNE DES RÉPONSES À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

ISOLATION 
I.T.E.

introduction
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En neuf, les solutions d’une construction performante en ITE 
sont comparables financièrement aux autres solutions d’iso-
lation, dès lors que l’ITE a été envisagée dès la conception du 
projet en prenant en compte les performances attendues en 
terme de consommation et de besoins énergétiques.

En rénovation, l’ITE permet de traiter les murs sans modi-
fication ni intervention à l’intérieur des locaux et donc sans 
nécessité de loger temporairement les occupants et sans 
modification des installations ou des décorations existantes.

Tout d’abord, il faut penser que les obligations et les autori-
sations nécessaires aux travaux, y compris pour l’échafau-
dage, sont les mêmes que pour un ravalement classique. 

Par ailleurs, les intérêts financiers de l’ITE sont directement 
et étroitement liés à ses qualités thermiques et aux perfor-
mances attendues, de même qu’aux réglementations qui 
limitent les consommations d’énergie.

L’attente principale des Maîtres d’Ouvrage est de réduire leur 
facture énergétique (chauffage et refroidissement). 

L’investissement supplémentaire pour une I.T.E. est justifié par 
les gains d’énergie. Le coût budgétaire des besoins en éner-
gie peut représenter jusqu’à 15  % du budget global pour un 
ménage dans un logement peu ou mal isolé (source ADEME). 

Un logement ancien peut présenter une consommation an-
nuelle de l’ordre de 250 kW/m²/an contre 50 kW/m²/an pour 
un logement performant (à partir de 2012) ; la différence finan-
cière en besoin d’énergie peut être de 1 à 7 en valeur absolue. 

Les différentes aides de l’État, sous forme de crédit d’impôts, 
de prêts bonifiés ou de subventions, privilégient la construc-
tion et la rénovation des bâtiments performants
L’État promeut des solutions favorisant les économies 
d’énergie pour répondre à ses engagements de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, des besoins en éner-
gie et de la facture des énergies fossiles.

CONSOMMATION
CHAUFFAGE  
POUR UNE 
MAISON DE 100 M2

kWh/m2
 /an  

300-250

Maison 
ancienne

kWh/m2
 /an  

150-100

Maison neuve
Actuelle RT 

2005

kWh/m2
 /an  

50-40

Maison BBC
RT 2010

ÉMISSION  
DE CO2

60 kg/m2
 /an 30 kg/m2

 /an 10 kg/m2
 /an

CONSOMMATION
CHAUFFAGE  
EN EUROS/AN

≈ 3 000 euros ≈ 1 500 euros ≈ 400 euros

L’AVENIR EN TERME DE BUDGET

GRENELLE

LES AVANTAGES FINANCIERS DE L’I.T.E.
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L’Isolation Thermique par l’Extérieur permet d’améliorer 
les caractéristiques thermiques et esthétiques du bâtiment 
en une seule opération. Cette solution peut être envisagée 
sur chaque projet en neuf et en rénovation, en maison indivi-
duelle, en logement collectif, en locaux tertiaires ou profes-
sionnels.

L’intérêt majeur de l’Isolation Thermique par l’Extérieur est 
d’apporter au bâtiment traité une isolation des parois opa-
ques (murs) répondant à des critères réglementaires obli-
gatoires et/ou à des critères recherchés de performances.

Les réglementations thermiques et la performance des iso-
lants permettent d’obtenir des solutions confortables pour 
les utilisateurs tout en préservant les coûts énergétiques et 
les rejets de GES (Gaz à Effet de Serre). L’isolant est facteur 
de régulation thermique entre extérieur et intérieur par ses 
qualités d’inertie. Il contribue à la diminution des besoins en 
énergie des locaux pour la production de chauffage ou de 
refroidissement. L’Isolation Thermique par l’Extérieur est 
tout aussi pertinente en hiver qu’en été.

En construction neuve, à la conception du projet, le choix 
d’une Isolation Thermique par l’Extérieur permet d’atteindre 
des performances difficiles à obtenir avec des solutions tra-
ditionnelles.
En rénovation, le choix de l’isolation par l’extérieur permet 
de ramener des ouvrages à des niveaux de performance 
sans modification, ni intervention à l’intérieur des locaux. 
Ils peuvent donc rester occupés ou en service en évitant les 
nuisances à l’intérieur (déplacement des personnes et des 
équipements : radiateurs, prises électriques, décoration et 
aménagement…).
Les surfaces habitables ne sont pas impactées par l’apport 
d’isolant et restent conformes à l’existant.

LES AVANTAGES TECHNIQUES DE L’I.T.E.

ISOLATION 
I.T.E.

introduction
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Il est évident que certains ouvrages ne pourront être traités 
en I.T.E. pour des raisons : 
- architecturales 
- d’implantation 
- de coûts 
mais la plupart des bâtiments peuvent l’être facilement en 
partie ou en totalité. 
Une étude de faisabilité à l’initiative d’un Maître d’Ouvrage 
ou d’un bureau d’étude est une aide précieuse à la décision 
du choix de l’Isolation Thermique par l’Extérieur et des 
systèmes ARMATERM.

L’Isolation Thermique par l’Extérieur est aussi synonyme de 
protection contre les éléments climatiques (pluie, différence 
d’amplitude thermique) et permet de traiter tous les ponts 
thermiques sans avoir recours à des solutions impossibles à 
mettre en œuvre en rénovation.

L’I.T.E. permet d’apporter des solutions esthétiques de rava-
lement. Les différents choix possibles permettent de retrou-
ver l’aspect initial ou, au contraire, de changer radicalement 
l’aspect des ouvrages en apportant des solutions complé-
mentaires de parements ou de modénatures. Les différentes 
options offrent aux Maîtres d’Ouvrage la possibilité de réali-
ser un bâtiment performant et esthétique.

Après l’énumération de ces qualités, on est en droit de se 
demander s’il existe d’autres solutions d’isolation des bâtiments, 
aussi simples et efficaces ?
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La Réglementation

Le document principal de référence est le CPT (Cahier de 
Prescriptions Techniques) n° 3035 du CSTB. Ce document 
présente le cadre général pour l’emploi et la mise en œuvre 
des systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur avec des 
isolants en polystyrène.

En complément, tous les systèmes ARMATERM proposés 
par Zolpan, y compris ceux relevant du CPT 3035 du CSTB, 
bénéfi cient de documents spécifi ques : ATE/DTA.

L’ATE (Agrément Technique Européen) constitue la recon-
naissance de l’aptitude à un usage prévu d’un produit destiné 
à être marqué CE, non couvert par les normes européennes 
harmonisées.
Il affi rme, sous la responsabilité du fabricant, l’aptitude à un 
usage prévu du produit.
Il défi nit les dispositions du contrôle de production mises en 
place par le fabricant et supervisées par un organisme notifi é.

Les systèmes ARMATERM bénéfi cient aussi du Document 
Technique d’Application (DTA) : 
Le DTA est une évaluation volontaire qui renseigne tous les 
acteurs français de la construction sur l’aptitude à l’emploi 
d’un produit ou procédé compatible avec la réglementation 
des ouvrages, le comportement, la durabilité prévisible des 
ouvrages.
Le DTA garantit de disposer d’informations indépendantes et 
objectives.
Il informe les professionnels de la construction dans l’exer-
cice de leurs responsabilités.
Il prend en compte l’intégration et l’intéraction du produit / 
procédé dans les différentes catégories d’ouvrages visées.

L’ensemble de ces documents est à la disposition sur 
www.zolpan.fr, pour tous les acteurs de la construction. 
Ces documents leurs permettent de vérifi er la validité et 
surtout l’adéquation des systèmes avec leurs ouvrages en 
termes de faisabilité technique, en fonction des caractéris-
tiques intrinsèques des bâtiments et des systèmes choisis. 

Ces documents sont une aide précieuse pour tous les ac-
teurs de la construction, pour la bonne mise en œuvre, 
dans un strict respect des réglementations nationales et 
dans la réalisation des travaux d’ITE.

La mise en œuvre des systèmes I.T.E. dans leur fonction de 
protection et d’isolation des parois verticales est du ressort 
de la garantie décennale des entreprises (art. 1792 Cciv. et s.).

LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

ISOLATION
I.T.E.

introduction
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La Réglementation Thermique, mise en place en 1975 et ren-
forcée au fil des ans, a permis une diminution des consom-
mations énergétiques des bâtiments neufs.
À ce jour, la réglementation qui est en vigueur pour les bâti-
ments neufs résidentiels et tertiaires est la RT 2005. 
Elle définit : 
-  des valeurs de référence pour les parois (U) et un minimum 

de performance pour notamment l’isolation de l’enveloppe.
-  des performances minimales (Garde-Fous) pour une série de 

composants (isolation, ventilation, système de chauffage…).
Les performances ont été renforcées par la RT 2005, notam-
ment au niveau des déperditions par les ponts thermiques, 
leur traitement par une ITE devient donc nécessaire.

Les différentes RT qui se sont succédées permettaient une 
amélioration d’environ 20 % tous les 5 ans.
Avec la RT 2012, c’est un bond qui permettra de diviser par 3 
les besoins en énergie primaire des bâtiments neufs.

C’est aussi un premier pas vers les bâtiments à énergie po-
sitive : en 2020, les bâtiments devront non seulement être 
autosuffisants en énergie, mais pourront même en produire 
au-delà de leurs besoins propres !

En 2012, une nouvelle réglementation sera donc en place : 
ses contours sont déjà définis et certains ouvrages doivent 
déjà l’appliquer par anticipation.

BÂTIMENTS

EXISTANT NEUF

PRIVÉ PUBLIC PRIVÉ PUBLIC

20
10

Affichage du DPE dans tous les bâtiments publics
RT Existante : Obligations de performances thermiques 
pour les bâtiments de plus de 1000 m² qui font l’objet  
de travaux de rénovation importants

Passage anticipé à la THPE*
(20 % en plus par rapport  
à RT 2005)

50 kW/m²  
Conso maxi/an

20
12

Réduction de la consommation
Effort prioritaire dans les logements sociaux

Constructions dites “basse consommation” (BBC)
soit une consommation < à 50 kw/m²/anRéhabilitation Thermique :

Objectif de performance
pour les bâtiments publics  
et tertiaires. Objectifs 
variables en fonction des 
bâtiments

20
20 Réduction de la consommation des logements existants  

pour passer de 230 kw/m²/an à 150 kw/m²/an

Constructions à performance dite “passif” (BEPAS)
soit une consommation < à 15 kw/m²/an

Constructions auto-suffisantes à énergie positive 
(dites BEPos) 

*Très Haute Performance Énergétique

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE EN BREF !

Pour plus de détail sur les RT : 
www.ademe.fr
www.economiedenergie.fr
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Les exigences de résultats fixées
par la RT 2012

�  L’exigence d’efficacité énergétique  
minimale du bâti : le besoin bioclimatique 
ou “Bbiomax” 

Il définit une limitation simultanée du besoin en énergie pour 
les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, re-
froidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation 
indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.

�  L’exigence de consommation conventionnelle 
maximale d’énergie primaire : le “Cmax”

Cette exigence porte sur les consommations de chauffage, 
de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude 
sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs).
Le Cmax doit être de 50 kWh/m²/an d’énergie primaire ; il est 
modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type 
d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et 
les émissions de gaz à effet de serre.

�  L’exigence de confort d’été dans les bâtiments 
non climatisés

La RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels 
il est possible d’assurer un bon niveau de confort en été sans 
avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Ces 
catégories dépendent du type d’occupation et de la localisa-
tion (zone climatique, altitude, proximité de zones de bruit).

� La RT Bâtiments Existants

Depuis 2008, la notion de réglementation thermique a fait 
son apparition pour les ouvrages existants ; c’est la RT Bâti-
ments Existants.
Pour les rénovations lourdes : des exigences comparables 
à la RT 2005.
Pour les rénovations par élément : une valeur par élément 
présentant un R (Résistance Thermique) minimal en cas de 
travaux d’isolation (R > 2,3 pour les murs).

ISOLATION 
I.T.E.

introduction
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� Les ambitions de l’État clairement affichées

- La rénovation des bâtiments de l’État les plus énergivores
-  Une réduction de 38 % des consommations du parc immo-

bilier d’ici 2020.
-  Une rénovation complète de 400 000 logements par an à par-

tir de 2013.
-  Une rénovation de l’ensemble du parc des logements sociaux 

avec en priorité les 800 000 logements les plus consomma-
teurs avant 2020.

� L’avenir
L’évolution des RT va considérablement modifier les modes 
constructifs dans les années à venir en privilégiant le traite-
ment des ponts thermiques, le confort de l’habitat et les per-
formances des ouvrages.

Mais c’est aussi par la pédagogie et l’application de ces régle-
mentations que les performances seront améliorées. Chaque 
acteur, de la conception à la réalisation, est concerné et res-
ponsable de la qualité de la construction et de la mise en œuvre.
Le respect des RT par chaque Maître d’Ouvrage apportera 
une garantie supplémentaire sur la performance énergétique 
réelle des logements rénovés ou construits en neuf.
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Comment choisir et poser 
un Système d’I.T.E. ARMATERM ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Il existe différentes solutions d’I.T.E. : 
-  des systèmes avec parements 

rapportés (bardage, vêture, vêtage),
- des systèmes enduits sur isolant.

Zolpan propose différentes 
variantes de systèmes “ enduit 
sur isolant ” avec la Gamme 
ARMATERM 

PRINCIPE DE L’ENDUIT 
SUR ISOLANT :

Sur les murs extérieurs d’un 
bâtiment, après pose d’un isolant, 
l’ensemble est recouvert de 
différentes couches formant l’enduit. 
Cet enduit mince est renforcé par 
une armature et reçoit une fi nition, 
esthétique et colorée.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Support maçonné

Isolant

Armature

Sous-enduit

Finition

ISOLATION
I.T.E.

Principe 
général Q.49
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Le premier rôle de l’isolant est sa performance thermique mais son choix 
peut également être dicté par le type de support, d’ouvrage ou son rapport 
prix-performance.
-  Laine minérale : utilisé principalement en IGH et ERP ou lorsque la 

Réglementation Feu l’impose,
- Fibre de bois : principalement utilisé dans la construction Bois (MOB),
- PSE Blanc : essentiellement utilisé en logement,
- PSE Gris : essentiellement utilisé en logement.

CHOISIR LE BON ISOLANT Q.52 page 258

1. CHOISIR SON SYSTÈME ARMATERM EN FONCTION DE SON BÂTIMENT

2. CHOISIR SON ISOLANT EN FONCTION DE L’OUVRAGE ET DE LA DESTINATION

Plusieurs critères concernant 
les bâtiments doivent être pris en 
compte : 
- neuf ou existant
- brut ou déjà traité
-  le type d’ouvrage : logement 

individuel ou collectif, Immeuble 
de Grande Hauteur (IGH), 
établissement recevant du public …

En fonction de ces différents critères 
certains systèmes sont prohibés.

TYPE DE SUPPORTS SYSTÈMES ARMATERM

OUVRAGES 
EXISTANT

 Brut

ARMATERM

ARMATERM 100

ARMATERM POUDRE

ARMATERM ROCHE

ARMATERM ROCHE POUDRE

Recouvert d’anciens 
revêtements organiques

ARMATERM

ARMATERM 100

ARMATERM POUDRE

ARMATERM ROCHE

ARMATERM ROCHE POUDRE

OUVRAGES NEUFS Bon état

ARMATERM

ARMATERM 100

ARMATERM POUDRE

ARMATERM ROCHE

ARMATERM ROCHE POUDRE

SYSTÈMES DE 
SUR-ISOLATION

Anciens systèmes ETICS*
(enduits minces ou enduits lourds 
sur isolants polystyrène)

ARMATERM 100 SURIZOL

ARMATERM POUDRE SURIZOL

ARMATERM SURIZOL

* External Thermal Insulation Composit System
GUIDE DE CHOIX page 316

3. CHOISIR SON SOUS-ENDUIT EN FONCTION DU SYSTÈME ARMATERM

Trois produits peuvent être utilisés en sous-enduits :
- une colle pâte prête à l’emploi : ARMENDUIT,
- une colle pâte à mélanger avec du ciment : Colle ARMATERM,
- une colle poudre à mélanger avec de l’eau : Colle ARMATERM POUDRE.

Ce choix est donc dicté par les différents critères (isolants, fi nition) dans 
certains types d’ouvrages mais peut-être aussi un choix de l’entreprise 
ou du type de mise en œuvre (manuelle ou mécanisée).

ARMENDUIT

ARMATERM
COLLE POUDRE

ARMATERM
COLLE 3C
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Comment choisir et poser  
un Système d’I.T.E. ARMATERM ?

5. METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME ARMATERM

Une fois le choix du système ARMATERM arrêté, le principe de mise en œuvre d’une I.T.E. est commun à tous les 
systèmes après réalisation des travaux préparatoires.

Il est important de bien traiter  
les points singuliers pour  
garantir la qualité de l’I.T.E.

4. CHOISIR SA FINITION

Un des premiers critères de choix de la part des Maîtres d’Ouvrages est 
bien sûr l’aspect esthétique final recherché : 
- matières, granulométrie, couleurs.
Ce choix peut conditionner le système ARMATERM par une imposition du 
sous-enduit en fonction du choix de la finition.
Ces différents produits de finitions peuvent être complétés par des 
parements rapportés types briquettes ou par des modénatures. 

ASPECTS DE FINITIONS Q.60 page 284

Mise en œuvre de l’isolant.2Mise en œuvre du profilé de départ.1 Mise en œuvre de l’armature avec  
1ère passe de sous-enduit.

3

Mise en œuvre du sous-enduit et 
enduisage général.

4 Mise en œuvre de la finition.5

Les teintes foncées augmentent les contraintes d’origine thermique du fait d’une absorption 

du rayonnement solaire. Elles accentuent les risques d’un vieillissement plus rapide du 

revêtement et/ou de fissuration du support.

Chaque teinte du nuancier Zolpachrom est caractérisée par un indice de luminance lumineuse 

Y qui indique la quantité de rayonnement solaire réfléchi par le revêtement.

La valeur Y, précise au dos de chaque teinte de la liasse Zolpachrom, permet de sélectionner la 

teinte la plus adaptée aux contraintes techniques des chantiers et à l’esthétique recherchée.

- Teintes utilisables = Y > 35 % 

- Teintes prohibées (en montagne et au dessus de 1300m) = Y < 50 %

ISOLATION 
I.T.E.

Principe  
général Q.49
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Les systèmes collés
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre en neuf et en réhabilitation sur 
supports sains, bruts et cohérents.
Isolant PSE blanc ou gris collé au support par mortier colle.
Principaux avantages :
- application en neuf et rénovation
- excellente tenue au vent
- réhabilitation sur support brut exclusivement.

SYSTÈME COLLÉ Q.53 page 260, Q.54 page 264

6. LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES ARMATERM

Les systèmes calés chevillés
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre en réhabilitation sur tous types de 
supports sains.
Isolant PSE blanc ou gris, calé chevillé au support (calage à l’aide de colle et 
fixation traversante de l’isolant par cheville à collerette).
Principaux avantages :
- rattrapage des défauts de planéité. 
- polyvalence et facilités de mise en œuvre quel que soit le type de supports

SYSTÈMES CALÉS CHEVILLÉS Q.54 page 266

Les systèmes ARMATERM SURIZOL
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre en rénovation d’anciennes I.T.E. 
sur tous types de finitions (organiques et hydrauliques). Le polystyrène est 
calé-chevillé au support originel, à l’aide de colle et de fixations traversant 
l’isolant en place par chevilles à collerette.
Principaux avantages :
- facilité de mise en œuvre
- faible impact environnemental
- rapidité.

SYSTÈME SURIZOL Q.55 page 272

Les systèmes calés chevillés en laine minérale
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre en neuf et en réhabilitation sur tous 
types de supports sains. Isolant laine minérale, calé chevillé au support ; calage 
à l’aide de colle et fixation traversante de l’isolant par cheville à collerette.
Principaux avantages :
- polyvalence et facilité de mise en œuvre 
- excellente tenue au feu
- bonne performance acoustique

LAINE MINÉRALE Q.53 page 262, Q.54 page 270

Les systèmes fixés par profilés
Ces systèmes peuvent être mis en œuvre sur tous types de supports plans.
Isolant PSE blanc rainuré, fixé au support par profilés de maintien PVC et 
fixés mécaniquement sur les supports à l’aide de tapvis.
Principaux avantages :
- facilité de fixations sans contraintes climatiques 
- réhabilitation sur tout support brut ou peint de planimétrie satisfaisante.

SYSTÈMES FIXÉS MÉCANIQUEMENT Q.54 page 268
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Quelles sont les conditions 
préalables à la bonne 
mise en œuvre d’une I.T.E. ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Lorsque le choix d’un système 
ARMATERM a été défi ni et arrété, 
quelques précautions s’imposent 
pour que la mise en œuvre soit 
conforme à l’attente des différents 
intervenants et que les systèmes 
ARMATERM puissent apporter toute 
satisfaction.

Les qualités attendues en terme 
de durabilité et de technicité sont 
étroitement liées au respect des 
conditions climatiques et des temps 
de séchage des différents produits.

LE SOLEIL

Le soleil peut avoir des effets néfastes lors de la pose des systèmes ARMATERM.
Les isolants 
-  le PSE blanc peut jaunir sous l’effet du rayonnement et, dans ce cas, il doit 

être poncé avant l’application du sous-enduit,
-  le PSE gris doit être recouvert immédiatement après la pose pour éviter 

de se déformer sous l’effet du rayonnement (courbures des panneaux, 
effet de tuilage ...). Lors de sa mise en œuvre, il faut mettre un fi let anti-UV 
sur l’échafaudage, en protection.

Les sous-enduits et enduits de fi nition 
Sensibles aux rayonnements, ils peuvent, eux aussi, présenter des défauts 
lors de leur mise en œuvre : reprises et craquèlements.

RESPECTER LES CONDITIONS D’APPLICATION

Lors de la pose du PSE blanc en été 
ou par fort ensoleillement, le port 
de lunettes de soleil est conseillé.

ISOLATION
I.T.E.

Préparation Q.50
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LA TEMPÉRATURE

Définie dans les réglementations (CSTB et DTA), la température ambiante  
et celle du support doivent être comprises entre +5°C et +35°C.

De plus, le support doit être à l’abri du rayonnement solaire.
L’application par temps froid peut retarder la prise des produits.

L’HYGROMÉTRIE

L’hygrométrie ambiante doit être inférieure à 80 %. En cas de forte 
hygrométrie, la prise des produits peut être fortement retardée et générer 
des désordres ultérieurs, par exemple, des coulures plusieurs jours après 
l’application.

L’action conjuguée d’une humidité latente et du froid peut entraîner le gel 
des produits, y compris après la mise en œuvre.

LE VENT

L’effet du vent sur les produits utilisés en sous-enduit et en finition peut 
accélérer leur séchage en surface et entraîner des désordres esthétiques 
(reprises).

Les effets du vent, notamment en dépression, doivent être pris en compte 
dans la tenue des systèmes ARMATERM.

LE GEL

L’application par temps de gel est prohibée. Il faut être prudent lorsque les 
températures sont basses (proche de +5°C) surtout en fin de journée car le 
produit risque de geler en cours de séchage. 
L’un des symptômes du gel est l’apparition de paillettes sur le produit 
appliqué.

En cas de gel, éliminer impérativement les parties sinistrées et 
recommencer l’opération dès que les conditions climatiques 
le permettent.

Lors de la mise en œuvre de l’ARMENDUIT 

en condition d’hygrométrie forte et/ou de température basse  

utiliser l’ARMENDUIT ACCÉLÉRATEUR.
ARMENDUIT

ACCÉLÉRATEUR
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LE LAVAGE

Le lavage haute pression est conseillé avant l’application des différents
systèmes ARMATERM. Il est obligatoire en système collé.
Par contre, quel que soit le mode de fi xation, un traitement 
anticryptogamique (type FONGIMOUSSE 
PLUS) est indispensable. 
Il doit toujours être effectué après 
l’éventuel lavage de la façade.

 TRAITEMENT DES FAÇADES Q.30 page 182,

Q.31 page 184, Q.34 page 194

Sur supports bruts, faire en premier 
un lavage haute pression

1 Ensuite faire un traitement anti-
cryptogamique contre les mousses avec 
FONGIMOUSSE PLUS (nettoyant biocide).

2 Sur supports peints, effectuer un
décapage chimique, thermique ou 
mécanique pour système collé.

3

PRÉPARER LA FAÇADE

En cas de choix d’un système collé, le 

décapage est obligatoire. Si cette opération 

ne peut être réalisée, on choisira un sytème 

fi xé mécaniquement.

ISOLATION
I.T.E.

Préparation Q.51

Support brut Support peint

Quelles préparations des supports 
avant la pose d’une I.T.E. ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Les préparations des supports pour 
la pose des systèmes ARMATERM 
doivent répondre aux critères des 
réglementations et des documents 
techniques de référence.

Ces différentes préparations 
permettent une mise en œuvre 
idéale des systèmes sur supports 
sains pour assurer la pérénité des 
travaux d’I.T.E.
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LE SONDAGE

Un sondage des supports permet de vérifier la stabilité et la cohésion des 
surfaces et de choisir le bon système de fixation : par collage ou mécanique. 
Dans le cas d’un support maçonné, ce sondage détermine la nécessité 
d’effectuer une purge et/ou la reprise des éventuelles parties soufflées.

Ainsi, ce sondage a pour but de rechercher des défauts non visibles  
à l’œil nu.

LES ÉCLATS DE MAÇONNERIE

Les épaufrures et les éclats de béton dûs à l’oxydation des fers à béton 
doivent faire l’objet de travaux avant la mise en œuvre des systèmes I.T.E. 

LES ÉCLATS DE MAÇONNERIE Q.27 page 176

LES FISSURES

Les fissures existantes infiltrantes sont rebouchées afin d’éviter, après 
mise en œuvre des systèmes ARMATERM, que les eaux de condensation 
puissent s’infiltrer à l’arrière des isolants et migrer vers l’intérieur.

Le rebouchage est effectué avec le produit de collage de l’isolant ou le sous-
enduit utilisé sur le chantier.
 

TRAITER LES FISSURES Q.36 page 198

LES ÉLÉMENTS FIXÉS

Les éléments fixés sur les façades doivent par principe être déposés avant 
la mise en œuvre des systèmes ARMATERM, puis reposés en surface après 
l’application de la finition.

GONDS ET ARRÊTS DE VOLETS Q.69 page 303, Q.70 page 304 

FIXATION DES ÉLÉMENTS Q.73 page 308, Q.74 page 310

Dans les systèmes fixés mécaniquement sur anciens systèmes 

d’imperméabilité, il est nécessaire de griffer le revêtement à 

l’aide d’un cutter pour laisser respirer le support.
Système d’imperméabilité I1
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Comment choisir le bon isolant ?

Le choix d’un système d’I.T.E. est 
d’abord lié à la nature de l’isolant et 
de ses performances thermiques 
(en fonction de son épaisseur) et 
techniques (résistance au feu, 
isolation acoustique).

Ces isolants peuvent être utilisés 
sur tous types de supports et sur 
tous types d’ouvrages.
Pour attester de leur qualité, les 
isolants doivent bénéfi cier d’un 
certifi cat ACERMI. 

Aujourd’hui, le polystyrène (PSE) reste très largement majoritaire pour son rapport prix-performance. 
Il peut être utilisé dans un système collé ou fi xé mécaniquement par chevilles ou par profi lés (sauf pour le PSE gris). 
Il existe 2 types de PSE : le blanc et le gris.

LE PSE GRIS
Polystyrène expansé avec 
performance thermique accrue
(+20 % par rapport au PSE blanc)

-  Epaisseurs disponibles :
 de 20 à 300 mm en système collé,
 de 40 à 300 mm en système 

chevillé en bords droits.
-  Résistance thermique
� = 0,032 W/m.K

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. LE POLYSTYRÈNE - PSE

Pour éviter tout risque de déformation, 

le PSE gris nécessite des précautions 

d’usage vis à vis de l’ensoleillement :

- conserver la palette houssée avec son 

plastique opaque pour le stockage,

- conserver le fi let de protection 

anti-UV pendant la pose et le retirer 

au moment de l’application du 

sous-enduit.

LE PSE BLANC
Polystyrène expansé pour ouvrages courants

-  Epaisseurs disponibles :
 de 20 à 300 mm en système collé,
 de 40 à 300 mm en système chevillé en bords droits,
 de 60 à 200 mm en système profi lés en bords rainurés.
- Résistance thermique � = 0,038 W/m.K

Le certifi cat ACERMI précise les caractéristiques des isolants et leur 
adéquation en utilisation spécifi que pour l’I.T.E. Seuls les isolants ayant 
ce certifi cat peuvent être utilisés dans les systèmes ARMATERM.

ISOLATION
I.T.E.

Isolant Q.52
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La laine de roche est une laine minérale issue d’une roche volcanique ; elle 
est présentée sous forme de panneau rigide à bords droits.
Les laines minérales sont choisies prioritairement pour leur qualité de 
résistance au feu et leurs meilleures performances acoustiques.

-  Dimension : 1200 x 600 mm
-  Epaisseur : 40 à 200 mm (supérieur sur demande jusqu’à 300 mm maxi)
-  Résistance thermique � = 0,038 W/m.K

L’isolant en fibres de bois est présenté sous forme de panneaux rigides à 
bords droits ou rainurés.
Les fibres de bois sont privilégiées dans les constructions en bois.

-  Dimensions variables selon le fabricant.
-  Epaisseur : 20 à 140 mm (variable selon le fabricant)
-  Résistance thermique � = de 0,040 à 0,044 W/m.K

SYSTÈME ARMATERM ARMATERM ARMATERM 100 ARMATERM  
POUDRE

ARMATERM 
ROCHE

ARMATERM 
ROCHE 

POUDRE

ISOLANT Épaisseur Collé Fixé  
par rail

Calé 
chevillé Collé Fixé  

par rail
Calé 

chevillé Collé Fixé  
par rail

Calé 
chevillé Calé chevillé Calé chevillé

PANNEAU DE PSE  
BLANC BORDS DROITS

20 à 300 mm � � �
40 à 300 mm � � �

PANNEAU DE PSE  
GRIS BORDS DROITS

20 à 300 mm � � �
40 à 300 mm � � �

PANNEAU DE PSE BLANC RAINURÉ 60 à 200 mm � � �
PANNEAU DE LAINE MINÉRALE 40 à 300 mm � �
FIBRE DE BOIS 20 à 140 mm Se rapprocher de votre distributeur Zolpan

 COMPATIBILITÉS ENTRE LES SYSTÈMES ARMATERM  
LES DIFFÉRENTS TYPES D’ISOLANTS ET LEUR SYSTÈME DE POSE

2. LA LAINE MINÉRALE

3. LA FIBRE DE BOIS

Tous ces isolants doivent faire l’objet d’une pose rigoureuse (sans désaffleur, sans 

rebouchage entre plaques par de la colle, sans fixations traversantes saillantes).  

Pour la découpe de ces isolants, il convient d’utiliser les outils adéquats, spécifiques 

et dédiés à chaque type d’isolants.

CORRIGER LES DÉFAUTS DE POSE Q.58 page 278
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Comment poser un isolant 
sur support neuf maçonné ?

Pour la pose d’un PSE, on utilise 
soit une pâte organique avec ajout 
de ciment (ARMATERM COLLE), 
soit une colle poudre avec ajout 
d’eau (ARMATERM COLLE 3C, 
ARMATERM COLLE POUDRE)

Il y a 3 méthodes de collage :
- par plots,
- en plein,
- en boudin.

Après avoir préparé la colle (durée 
utile du mélange : 1h maxi), mettre 
en place les plots au stuccateur sur la 
plaque (dim. 1000 mm x 500 mm). 

Disposer les plots de colle en 
respectant le plan de collage (8 plots pour 
une plaque de 1000 mm x 500 mm).

21 Plan de collage du CSTB pour une 
plaque de 1000 mm x 500 mm.

3

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. POSE COLLÉE D’UN POLYSTYRÈNE (PSE)

Outillage : gants, lunettes, machine à enduire, niveau, règle, 
taloche crantée, truelle.

Sur support neuf maçonné, deux types d’isolants peuvent être choisis :
- le polystyrène (PSE) en pose exclusivement collée par obligation règlementaire,
-  la laine minérale en pose calée-chevillée car le collage seul ne peut assurer la tenue

(poids des panneaux).

ENCOLLER LES PANNEAUX

Collage par plots

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en neuf Q.53

Retour PSE 
en tableau

PSE

Plot de colle

Sous-enduit

Armature

Finition

Renfort 
d’angle

Support neuf 
maçonné
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Laisser un espace de 2 cm non 
revêtu de colle en périphérie de 
plaque.

2Étaler à la taloche crantée (6 x 6) la 
colle préparée (durée utile du mélange : 
1h maxi). Répartir uniformément à 
environ 3 kg/m².

1

Réaliser des boudins non jointifs. 
Laisser en périphérie un espace de  
2 cm non revêtu de colle.

2Appliquer mécaniquement la colle 
(durée utile du mélange : 1h maxi) à la 
machine à enduire équipée d’une lance 
à produit pâteux (buse 5 à 7 mm).

1 Plan de collage du CSTB.3

Plan de collage du CSTB.3

Après encollage, poser la plaque 
contre la façade, il faut commencer 
par le bas et coller la 1ère rangée de 
plaques sur le rail de départ.

Bien serrer les plaques les unes 
contre les autres pour éviter tous 
défauts d’isolation.

Vérifier la planimétrie des plaques 
à l’aide d’une règle (5 mm pour une 
règle de 2 m).

Le choix des méthodes de collage ainsi 

que la selection des produits sont liés 

aux habitudes des entreprises ainsi qu’au 

matériel utilisé. En aucun cas, ce choix 

n’influe sur la qualité et la tenue des 

systèmes ARMATERM.

21 3

POSER LES PANNEAUX

Collage en plein

Collage en boudin

Infos
Techniques

Pose des panneaux isolants  
façon “ coupe de pierre ”

 
Support brut ou peint

 
Plaque de PSE
 
Joint entre 2 plaques de PSE
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Comment poser un isolant
sur support neuf maçonné ?

Pour le calage de la laine 
minérale, on utilise soit une 
colle pâte organique avec ajout 
de ciment (ARMATERM COLLE), 
soit une colle poudre avec ajout 
d’eau (ARMATERM COLLE 3C - 
ARMATERM COLLE POUDRE).

Le choix des chevilles est fonction 
du support et les fi xations sont 
traversantes. Elles sont également 
liées aux règlementations sur la 
tenue au vent et à la hauteur des 
bâtiments.

Répartir la colle par plots au dos 
de la plaque de laine minérale (5 ou 7 
par panneau), en respectant le plan de 
collage du CSTB et les ATE/DTA.

1 Plaquer et coller le panneau de 
laine minérale au mur en prenant soin 
de serrer les panneaux entre eux.

2

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, chevilles à visser, gants, lunettes, 
niveau, perceuse, stuccateur, visseuse.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

2. POSE CALÉE CHEVILLÉE D’UNE LAINE MINÉRALE

ENCOLLER LES PANNEAUX

Maintenir le panneau avec une 
cheville centrale pour permettre le 
séchage des plots de colle.

3

Produits servant à la pose collée et calée chevillée :
-  ARMATERM COLLE, une pâte à mélanger avec du ciment,
-  ARMATERM COLLE 3C, une poudre à mélanger avec de l’eau,
-  ARMATERM COLLE POUDRE, une poudre à mélanger avec de l’eau.

ARMATERM
COLLE 3C

ARMATERM
COLLE POUDRE

ARMATERM
COLLE

La pose de la laine minérale est 

identique sur support neuf ou existant.

Infos
Techniques

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en neuf Q.53

Laine
minérale

Plot de colle
Retour laine 
minérale en 
tableau

Sous-enduit

Armature

Finition

Renfort 
d’angle

Support neuf 
maçonné

Fixation
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Après séchage des plots de colle 
(mini 24 h), percer l’isolant et le mur 
(environ 3,5 cm de profondeur).

1

Ajouter les bouchons de PSE pour 
éviter les ponts thermiques.

4

Visser les fixations et prendre 
soin d’utiliser un rupteur de couple 
afin d’éviter de bomber les panneaux à 
l’endroit des fixations.

3Après perçage, placer les fixations 
jusqu’à ce que les collerettes soient “ à 
fleur ” de la surface des plaques  
de laine minérale.

2

Une mise en œuvre des fixations 
sur un système dont les plots de 
colle ne seraient pas secs risque 
d’entraîner des défauts de planéité 
préjudiciables au résultat final.

CHOISIR SA CHEVILLE Q.56 
page 274

PRÉPARER SA COLLE Q.57 
page 276

FIXER LES PANNEAUX

PRÉPARER SON SUPPORT Q.51  
page 256

GUIDE DE CHOIX 
page 316

En cas de doute sur la tenue des colles et/ou 

des fixations, un essai de traction (chevilles) 

ou d’arrachement (colle) peut être réalisé. 

Il sera mesuré à l’aide d’un dynamomètre. 

Les résultats orienteront le choix du mode 

de fixation adapté.

Dynamomètre

En fonction de la qualité du support, 

on peut utiliser des fixations à frapper 

avec clous d’expansion en plastique.

Fixation à frapper

POSER UN RAIL Q.62 
page 292
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Comment poser un isolant sur
support maçonné existant ?

Pour la pose collée d’un PSE sur 
un support existant recouvert, le 
décapage est obligatoire. Il pourra 
être thermique, mécanique ou 
chimique.
Après les opérations de préparation, 
la pose du PSE se fera soit avec 
une colle pâte organique avec ajout 
de ciment (ARMATERM COLLE), 
soit une colle poudre avec ajout 
d’eau (ARMATERM COLLE 3C, 
ARMATERM COLLE POUDRE)

Il y a 3 méthodes de collage :
- par plots,
- en plein,
- en boudin.

Après avoir préparé la colle (durée 
utile du mélange : 1h maxi), mettre 
en place les plots au stuccateur sur la 
plaque (dim. 1000 mm x 500 mm). 

Disposer les plots de colle en 
respectant le plan de collage 
(8 plots pour une plaque de 1000 mm x 
500 mm).

21 Plan de collage du CSTB pour une 
plaque de 1000 mm x 500 mm.

3

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. POSE COLLÉE D’UN POLYSTYRÈNE (PSE)

Outillage : gants, lunettes, machine à enduire, niveau, règle, 
taloche crantée, truelle.

Les ouvrages maçonnés existants peuvent se présenter sous 2 formes, brut (enduit hydraulique ou support béton) 
ou recouvert de différents revêtements (organiques de types peinture, R.P.E. ou revêtement d’imperméabilité…)
Sur chacun des ces supports, deux types d’isolants peuvent être choisis :
- le polystyrène (PSE) en pose collée après préparation spécifi que (lavage,décapage …) ou fi xée mécaniquement
-  la laine minérale en pose calée-chevillée car le collage seul ne peut assurer la tenue (poids des panneaux).

ENCOLLER LES PANNEAUX

Collage par plots

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en rénovation Q.54

PSE

Retour PSE 
en tableauPlot de colle

Sous-enduit

Armature

Finition

Renfort 
d’angle

Support 
maçonné
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Laisser un espace de 2 cm non 
revêtu de colle en périphérie de 
plaque.

2Étaler à la taloche crantée (6 x 6) la 
colle préparée (durée utile du mélange : 
1h maxi). Répartir uniformément à 
environ 3 kg/m².

1

Réaliser des boudins non jointifs. 
Laisser en périphérie un espace de  
2 cm non revêtu de colle.

2Appliquer mécaniquement la colle 
(durée utile du mélange : 1h maxi) à la 
machine à enduire équipée d’une lance 
à produit pâteux (buse 5 à 7 mm).

1 Plan de collage du CSTB.3

Plan de collage du CSTB.3

Après encollage, poser la plaque 
contre la façade, il faut commencer 
par le bas et coller la 1ère rangée de 
plaques sur le rail de départ.

Bien serrer les plaques les unes 
contre les autres pour éviter tous 
défauts d’isolation.

Vérifier la planimétrie des plaques 
à l’aide d’une règle (5 mm pour une 
règle de 2 m).

Le choix des méthodes de collage ainsi 

que la selection des produits sont liés 

aux habitudes des entreprises ainsi qu’au 

matériel utilisé. En aucun cas, ce choix 

n’influe sur la qualité et la tenue des 

systèmes ARMATERM.

21 3

POSER LES PANNEAUX

Collage en plein

Collage en boudin

Infos
Techniques

Pose des panneaux isolants  
façon “ coupe de pierre ”

 
Support brut ou peint

 
Plaque de PSE
 
Joint entre 2 plaques de PSE
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Les panneaux de PSE peuvent 
être appliqués sur tous types de 
supports maçonnés.
Ils sont mis en œuvre avec le 
système dit “ calé-chevillé ” 
permettant de se dédouaner des 
défauts de planéité du support 
(< 1 cm à la règle de 2 m).

Pour le calage on utilise :
- ARMATERM COLLE (pâte à 

mélanger avec du ciment)
ou
- ARMATERM COLLE 3C ou 

ARMATERM COLLE POUDRE 
(poudres à mélanger avec de 
l’eau).

Pour les fi xations, elles sont 
traversantes et varient en fonction 
du support.

Dans la méthode du système calé-chevillé ou fi xé-calé, la colle sert de 
calage et les fi xations de maintien au support du système ARMATERM.

La fi xation “ à fl eur ” est la solution la plus courante pour ce système de 
pose.

Répartir la colle par plots au dos de la 
plaque de PSE blanc (5 ou 6 par panneau 
de 1000 x 500 mm), en respectant le plan 
de collage du CSTB et les ATE/DTA.

1 Plaquer et coller immédiatement les 
premiers panneaux, au mur, en partant 
du bas et après mise en place du rail 
de départ. Prendre soin de serrer les 
panneaux entre-eux.

2 Après séchage des plots de colle 
(mini 24 h), percer l’isolant et le mur 
(environ 3,5 cm de profondeur) aux 
mêmes emplacements que les plots de 
colle en sous-face.

3

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

2. POSE CALÉE-CHEVILLÉE D’UN POLYSTYRÈNE (PSE)

Comment poser un isolant sur
support maçonné existant ?

Fixation à fl eur

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, chevilles à frapper ou à visser, 
gants, lunettes, marteau, niveau, perceuse, scie-cloche, stuccateur, visseuse.

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en rénovation Q.54

PSE

Retour PSE 
en tableauPlot de colle

Sous-enduit

Armature

Finition

Renfort 
d’angle

Support 
maçonné

Fixation
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En fonction de la qualité du support, on 

peut utiliser des fi xations à frapper avec 

clous d’expansion en plastique pour une 

variante du montage “ à fl eur ”.

Le mode de fi xation “ à cœur ” est compatible avec tous les types de 
supports. L’épaisseur mini de l’isolant est de 80 mm.
La 1ère phase de “ calage ” est identique à la pose “ à fl eur ”. Le vissage 
s’effectue avec une cloche pour que les fi xations traversantes soient posées 
“ à cœur ” (compression de l’isolant). 
Une rondelle d’isolant permet de compenser la profondeur ainsi créée et 
l’éventuel pont thermique au droit de la fi xation traversante.

Après les opérations de calage, de 
perçage et de mise en place de la cheville, 
visser avec un embout “ cloche ” type 
STR-TOOL.

Après compression de l’isolant, 
enfoncer la collerette de 2 cm au cœur du 
panneau.

1 2

Après perçage, placer les fi xations 
jusqu’à ce que les collerettes soient “ à 
fl eur ” de la surface des plaques de PSE 
blanc.

4 Visser les fi xations et prendre 
soin d’utiliser un rupteur de couple 
afi n d’éviter de bomber les panneaux à 
l’endroit des fi xations.

5 Ajouter les bouchons de PSE pour 
éviter les ponts thermiques.

6

Une mise en œuvre des fi xations 
sur un système dont les plots de 
colle ne seraient pas secs risque 
d’entraîner des défauts de planéité 
préjudiciables au résultat fi nal.

Placer les rondelles d’isolant de 
façon à compenser le diamètre total de la 
fi xation et éviter les ponts thermiques.

3

Fixation à cœur

Fixation à frapper

CHOISIR SA CHEVILLE Q.56
page 274

PRÉPARER SA COLLE Q.57
page 276

PRÉPARER SON SUPPORT Q.51 
page 256

GUIDE DE CHOIX
page 312

POSER UN RAIL Q.62
page 292
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Sur un support lisse plan et 
lorsque l’on souhaite poser un 
isolant PSE (blanc uniquement), il 
est recommandé de recourir à la 
méthode “ fi xation avec profi lés ” : 
c’est une alternative aux systèmes 
collés qui nécessitent un décapage 
et aux systèmes calés-chevillés dont 
la mise en œuvre est plus longue.

Les panneaux de PSE blanc 
rainurés sont placés sur des rails 
PVC fi xés horizontalement et ils sont 
maintenus par des rails verticaux, 
entre chaque plaques, fi xés ou non 
au support.

La mise en œuvre, façon “ coupe de pierre ”, s’effectue après les 
préparations d’usage et le nettoyage des supports.
La pose des profi lés se fait au fur et à mesure de l’avancement. 
Une fois la pose des panneaux terminée, les profi lés sont totalement 
invisibles.

Après la pose du profi lé de départ, 
poser une rangée d’isolant sur une 
longueur minimum de 2,5 m sans oublier 
les profi lés verticaux entre panneaux.

Avant de mettre en œuvre la rangée 
suivante au dessus, poser un profi lé 
horizontal PVC en s’alignant sur les 
rainures du PSE du dessous. S’assurer 
que ce profi lé soit bien positionné dans 
toutes les rainures et de niveau.

21 Percer le profi lé horizontal pour 
mettre en place les fi xations. Écartement 
maximum entre fi xation : 30 cm.

3

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, chevilles et vis à frapper ou à visser, 
gants, lunettes, niveau, perceuse, visseuse.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

3. POSE FIXÉE MÉCANIQUEMENT D’UN POLYSTYRÈNE (PSE)

Plaque de
PSE

Joint entre 
2 plaques

POSER LES PROFILÉS HORIZONTAUX

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en rénovation Q.54

Comment poser un isolant sur
support maçonné existant ?

Profi lé
vertical

Retour PSE 
en tableau

Sous-enduit

Armature

Finition

Renfort 
d’angle

Support
maçonné brut

PSE

Fixation complémentaire
d’angle

Profi lé
horizontal
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CHOISIR SA CHEVILLE Q.56
page 274

PRÉPARER SA COLLE Q.57
page 276

PRÉPARER SON SUPPORT Q.51
page 256

GUIDE DE CHOIX
page 312

POSER UN RAIL Q.62
page 292

Le système de fi xation verticale des panneaux d’isolant (raidisseurs et profi lés) est directement lié 
au niveau de résistance au vent qui sera fonction de la localisation, de l’exposition et de la hauteur de 
la construction (réglementation neige et vent : se reporter aux ATE/DTA des systèmes ARMATERM). 
À chaque résistance, sa méthode de fi xation : 

Glisser le raidisseur vertical entre 
chaque plaque de la même rangée. 
S’assurer de son maintien entre les 
2 panneaux. 
Ne pas le fi xer mécaniquement.

Glisser le profi lé vertical de 20 cm 
qui est maintenu par une seule fi xation. 
Insérer le panneau suivant.

Le profi lé vertical de 42 cm, 
recommandé pour les zones de forte 
exposition aux vents, est maintenu par 
deux fi xations. Le panneau suivant peut 
alors être inséré.

Fixer ce même profi lé horizontal 
avec des chevilles à frapper.

4 Poser la rangée du dessus de PSE 
en joints décalés (façon “ coupe de 
pierre ”).

5 Ensuite faire glisser le PSE rainuré 
et l’insérer dans le profi lé horizontal qui 
maintient la rangée précédente.

6

L’absence ou le nombre insuffi sant 
de fi xations et/ou de raidisseurs 
verticaux peut entraîner des défauts 
d’aspects (tuilage) ou d’arrachement 
par défaut de tenue et de résistance 
à la dépression.

Raidisseur Profi lés

POSER LES RAIDISSEURS ET LES PROFILÉS VERTICAUX

Le renfort des périphéries d’ouvertures

et rives de bâtiments est obligatoire

avec 2 chevilles par plaque minimum.
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Pour le calage de la laine 
minérale, on utilise soit une 
colle pâte organique avec ajout 
de ciment (ARMATERM COLLE), 
soit une colle poudre avec ajout 
d’eau (ARMATERM COLLE 3C - 
ARMATERM COLLE POUDRE).

Le choix des chevilles est fonction 
du support et les fi xations sont 
traversantes. Elles sont également 
liées aux règlementations sur la 
tenue au vent et à la hauteur des 
bâtiments.

Répartir la colle par plots au dos 
de la plaque de laine minérale (5 ou 7 
par panneau), en respectant le plan de 
collage du CSTB et les ATE/DTA.

1 Plaquer et coller le panneau de 
laine minérale au mur en prenant soin 
de serrer les panneaux entre eux.

2

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, chevilles à visser, gants, lunettes, 
niveau, perceuse, stuccateur, visseuse.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

4. POSE CALÉE-CHEVILLÉE D’UNE LAINE MINÉRALE

ENCOLLER LES PANNEAUX

Maintenir le panneau avec une 
cheville centrale pour permettre le 
séchage des plots de colle.

3

Produits servant à la pose collée et calée-chevillée :
-  ARMATERM COLLE, une pâte à mélanger avec du ciment,
-  ARMATERM COLLE 3C, une poudre à mélanger avec de l’eau,
-  ARMATERM COLLE POUDRE, une poudre à mélanger avec de l’eau.

ARMATERM
COLLE 3C

ARMATERM
COLLE POUDRE

La pose de la laine minérale est 

identique sur support neuf ou existant.

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en rénovation Q.54

ARMATERM
COLLE

Comment poser un isolant sur
support maçonné existant ?

Laine
minérale

Plot de colle
Retour laine 
minérale en 
tableau

Sous-enduit

Armature

Finition

Renfort 
d’angle

Fixation

Support
maçonné brut
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Après séchage des plots de colle 
(mini 24 h), percer l’isolant et le mur 
(environ 3,5 cm de profondeur).

1

Ajouter les bouchons de PSE pour 
éviter les ponts thermiques.

4

Visser les fixations et prendre 
soin d’utiliser un rupteur de couple 
afin d’éviter de bomber les panneaux à 
l’endroit des fixations.

3Après perçage, placer les fixations 
jusqu’à ce que les collerettes soient “ à 
fleur ” de la surface des plaques  
de laine minérale.

2

Une mise en œuvre des fixations 
sur un système dont les plots de 
colle ne seraient pas secs risque 
d’entraîner des défauts de planéité 
préjudiciables au résultat final.

FIXER LES PANNEAUX

En cas de doute sur la tenue des colles et/ou 

des fixations, un essai de traction (chevilles) 

ou d’arrachement (colle) peut être réalisé. 

Il sera mesuré à l’aide d’un dynamomètre. 

Les résultats orienteront le choix du mode 

de fixation adapté.

Dynamomètre

En fonction de la qualité du support, 

on peut utiliser des fixations à frapper 

avec clous d’expansion en plastique.

Fixation à frapper

CHOISIR SA CHEVILLE Q.56 
page 274

PRÉPARER SA COLLE Q.57 
page 276

PRÉPARER SON SUPPORT Q.51 
page 256

GUIDE DE CHOIX 
page 312

POSER UN RAIL Q.62 
page 292
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Comment poser une nouvelle 
isolation sur une ancienne I.T.E. ?

Il est possible de mettre en oeuvre 
une nouvelle I.T.E. sur une ancienne, 
que celle-ci soit recouverte d’une 
fi nition de type enduit organique ou 
d’un enduit hydraulique (mince ou 
épais).
ARMATERM SURIZOL, évite la 
dépose de l’ancien système tout en 
préservant les qualités thermiques 
de l’existant.
Une reconnaissance spécifi que est 
requise pour s’assurer de la
compatibilité entre les deux 
systèmes. Cette étude peut être 
réalisée par l’entreprise pour des 
surfaces inférieures à 500 m² ou 
par un organisme professionnel 
indépendant du chantier (type bureau 
d’études, bureau de contrôle).

La mise en œuvre s’apparente à 
un système d’I.T.E. calé-chevillé en 
PSE (blanc ou gris). 
Après les préparations d’usage 
défi nies dans le cahier des 
charges, l’isolant est collé par 
plots ou en plein, dans le respect 
du CSTB et ATE/DTA. 
Après séchage de la colle, il faut 
fi xer mécaniquement l’ensemble 
des complexes au mur support. 
Le choix et le type de fi xations 
seront déterminants pour la bonne 
tenue du système ARMATERM 
SURIZOL.

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, chevilles et vis à frapper ou à visser, 
gants, lunettes, niveau, perceuse, visseuse.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. CHOISIR LE SYSTÈME ARMATERM SURIZOL

Il existe 3 systèmes pour poser une nouvelle isolation sur une ancienne I.T.E. :
ARMATERM SURIZOL : sous-enduit ARMATERM COLLE
ARMATERM SURIZOL 100 : sous-enduit ARMENDUIT
ARMATERM SURIZOL POUDRE : sous-enduit ARMATERM COLLE POUDRE

Ancienne isolation
Mise en œuvre du système 
ARMATERM SURIZOL

1

2

1

2

ISOLATION
I.T.E.

Isolation
en rénovation Q.55



   273

IS
O

LA
TI

O
N

Le profi lé de départ prend en compte 
l’épaisseur du système existant et celle de 
l’isolant rapporté. Le fi xer au maximum 
tous les 30 cm et à 5 cm des bords.

1 Poser les panneaux PSE en suivant 
les indications de mise en œuvre 
traditionnelle, façon “ coupe de pierre ”.

2 Choisir les chevilles à collerette de 
la longueur adéquate pour s’ancrer d’au 
moins 35 mm dans le mur support.

3

2. METTRE EN ŒUVRE LE SYSTÈME ARMATERM SURIZOL

Mettre en œuvre le sous-enduit 
armé suivant le système utilisé.

5 Appliquer la fi nition.6

SYSTÈME ARMATERM
ARMENDUIT + 
ARMENDUIT 

ACCÉLÉRATEUR

ARMATERM 
COLLE POUDRE

ARMATERM 
COLLE

ARMATERM 
COLLE 3 C

SUR ANCIENS ENDUITS MINCES ORGANIQUES �

SUR ANCIENS ENDUITS MINCES MINÉRAUX � � �

 COMPATIBILITÉ DES PRODUITS DE COLLAGE 
SELON LE TYPE DE FINITION DE L’I.T.E. EXISTANTE

L’autre solution, notamment en cas d’absence 

d’étude préalable, est la dépose-repose d’un 

système d’I.T.E. à l’identique.

Cette solution est préconisée, par exemple, en 

cas de présence d’eau dans l’isolant existant.

Ne pas oublier de prévoir le 
démontage ou le traitement des 
profi lés de fermetures des systèmes 
(départs, latéraux, arrêts haut...).

PRÉPARER SON SUPPORT 
Q.51 page 256

COUPE DE PIERRES Q.54 page 265 

CHOISIR SA CHEVILLE Q.56 page 274

PRÉPARER SA COLLE Q.57 page 276

SOUS-ENDUIT ARMÉ Q.59 page 281 

ASPECTS DE FINITIONS Q.60 page 284

POSER UN RAIL Q.62 page 292 

Ancienne 
isolation Isolant

Traiter les points singuliers avant 
mise en œuvre du sous-enduit.

4

5 cm

30 cm
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Quels sont les critères de 
choix pour une cheville ?

Le choix du système de fi xation est essentiel sur la tenue du système 
d’I.T.E. et sera fonction des produits ou accessoires à fi xer et des supports.
Pour les profi lés (métalliques ou PVC), l’utilisation de chevilles à frapper est 
la plus courante.

Pour la fi xation traversante des isolants, le choix est fonction de leur 
épaisseur et de la nature des supports.
Les solutions de fi xations 
préconisées par ZOLPAN sont 
en conformité avec ses ATE/DTA 
(systèmes et chevilles). 
Sur certains supports très 
spécifi ques (pisé, plâtre parisien, 
support hétérogène…), l’utilisation 
de fi xations moins standard peut 
s’avérer nécessaire. 

Les fi xations des profi lés sont du type chevilles à collerette.
La profondeur d’ancrage est fonction du type de cheville 
et du support.

Ces fi xations sont soit à frapper soit à visser et servent à 
maintenir les profi lés en périphérie des ouvrages.

Outillage : fi xations, marteau, mèches, 
perceuse/perforateur, visseuse. 

Une reconnaissance préalable des supports est indispensable pour choisir la 
bonne fi xation. La fi xation au support des panneaux d’isolant est assurée par 
des chevilles plastiques à rosace de 50/60 mm de diamètre avec clou central 
d’expansion ou vis.
La zone d’expansion de la cheville doit parfaitement s’intégrer dans le 
matériau support. Il est particulièrement important de déterminer avec soin 
la nature du support, pour défi nir précisément les caractéristiques de la 
cheville (type, longueur…).

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. CHOISIR LES CHEVILLES POUR LES PROFILÉS

2. CHOISIR LES CHEVILLES POUR LES ISOLANTS

Cheville à frapper
Cheville à visser
Cheville à visser pour bois

1

2

1

2

3

3

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.56

En cas de doute, lors de la phase d’étude 

du chantier, un essai de traction est 

effectué par le fabricant de fi xations pour 

valider la solution retenue. Dans certains 

cas, on peut envisager l’utilisation de 

fi xations chimiques. 
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Chevilles EJOT recommandées par Zolpan.

MATÉRIAUX TYPES DE 
CHEVILLES

POUR 
ISOLANT

STR-U

POUR 
PROFILÉS

SDK-U

POUR 
ISOLANT

NT-U

POUR 
PROFILÉS 

NK-U

POUR 
ISOLANT 

NTK-U

POUR 
ISOLANT

SDM-T

POUR 
PROFILÉS

SDF-K

BÉTON BANCHÉ A 25 25 40 70

MATÉRIAU  
À CORPS PLEIN B 25 25 40 70

MATÉRIAU  
À CORPS CREUX C 25 25 40 70

BÉTON ALLÉGÉ D 25

BÉTON CELLULAIRE E 65

 CLASSIFICATION DES CHEVILLES ET LONGUEUR D’ANCRAGE (mm)

Le nombre de fixations (profilés ou 

isolants) est défini dans les ATE/DTA en 

fonction des différents systèmes et de 

l’implantation géographique (tenue en 

dépression des vents).

  CONDITIONS D’APPLICATION  

Q.50 page 254

A savoir : l’adéquation de la fixation 
au support est clairement indiquée 
sur la collerette de la cheville.

Le non-respect de l’ATE entraîne 
la responsabilité entière de 
l’entreprise de pose.

h1 : Profondeur de perçage dans le support

hef : Profondeur d’ancrage effective 

hD : Epaisseur de l’isolant 

LD = hnom + ttol + hD

Support
Colle + revêtement
Isolant

1

2

3

Longueur de perçage > +10 mm à la longueur d’ancrage : 
épaisseur d’enduit  
épaisseur du plot de colle  
épaisseur de l’isolant

longueur 
de la cheville

longueur 
d’ancrage

Exemple : Système calé-chevillé d’un PSE  
sur un support maçonné recouvert (A)

- isolant PSE =  120 mm
- plot de colle =  10 mm
- enduit existant =  20 mm

Support béton A, donc :
- profondeur d’ancrage =  25 mm

Fixation STR-U de 175 mm 
(120+10+20+25)

La longueur du foret doit prendre en 

compte la longueur nécessaire  

(ancrage + colle + enduit + isolant + 10 mm)

1 2 3

h1

hef hD



276   

Quelle colle utiliser dans les 
systèmes collés et calés/chevillés ?

Pour coller ou caler les isolants 
(PSE, laines minérales ou fi bres 
de bois), plusieurs solutions 
peuvent être envisagées. Les 
colles utilisées doivent être 
compatibles avec les différents 
isolants et les supports pour 
effectuer leur prise de manière 
optimale.
Sur les supports maçonnés 
classiques et sur les anciennes 
I.T.E. hydrauliques, on utilise une 
colle à base de ciment en pâte ou 
en poudre.
Sur les supports bois et 
anciennes I.T.E. fi nitions 
organiques, on utilise des colles 
organiques adjuvantées avec un 
accélérateur de prise.Outillage : lisseuse, malaxeur électrique type R502FR, seau, 

truelle stuccateur, verre doseur.

ARMATERM COLLE POUDRE 
et ARMATERM COLLE 3 C sont des 
colles minérales à base de ciment 
blanc ou gris, prêtes à gâcher avec 
de l’eau.

Elles peuvent être utilisées pour le 
collage et le calage des panneaux 
isolants .

Verser la quantité d’eau 
nécessaire, comme indiqué au dos 
du sac, dans un fût vide et propre qui 
recevra l’ensemble du mélange.

Verser la colle poudre dans l’eau 
en respectant le dosage comme indiqué 
au dos du sac.

Mélanger au malaxeur électrique 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
Laisser reposer 5 mn, puis remalaxer 
avant utilisation.

1 2 3

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. COLLE À BASE DE CIMENT

ARMATERM COLLE 3C 

et ARMATERM COLLE POUDRE 

ont une durée utile du mélange de 1 h.

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.57
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La colle est prête à être utilisée.
Durée d’emploi : environ 1 h à 20°C.
Déposer la colle à l’aide d’une 
truelle stuccateur sur les panneaux 
d’isolants.

4

Le non respect des temps de 
séchage de la colle dans les 
systèmes fi xé/calé ou collé peut 
aussi entraîner une mauvaise 
planéité des panneaux isolants 
pouvant nuire à l’aspect esthétique 
des fi nitions lié au désaffl eurement 
des panneaux.

En cas de doutes sur la bonne tenue des 

colles, effectuer un essai de tenue et une 

vérifi cation par test d’arrachement avec 

un dynamomètre.

Sa durée d’emploi est d’environ 
2 heures à 20°C. Déposer la colle sur 
les panneaux d’isolant avec une truelle 
stuccateur.

4

Verser la colle en pâte dans un fût 
vide et propre qui recevra l’ensemble 
du mélange.

1 Verser le ciment nécessaire dans la 
colle en pâte comme indiqué sur le fût.

2 Mélanger au malaxeur électrique 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
La colle est prête à être utilisée.

3

L’ARMATERM COLLE est une colle 
acrylique en pâte à additionner 
avec 30   % de ciment.
Son utilisation est comparable à 
l’ARMATERM COLLE POUDRE, 
seule sa présentation diffère et le 
mélange se fait avec du ciment 
de type CEM I 42,5, CEM II A ou B 
32,5 ou 32,5 R.

2. COLLE ORGANIQUE

L’ensemble des colles à mélanger (ciment ou eau) sont utilisables pour le collage 
ou le calage des panneaux d’isolants sur supports hydrauliques.
Un cas spécifi que : L’utilisation en rénovation de l’ARMENDUIT + ARMENDUIT 
ACCÉLÉRATEUR sur une ancienne ITE fi nition organique.

 SYSTÈME ARMATERM SURIZOL Q.55 page 272

ARMATERM COLLE a une durée 

utile du mélange de 2 h.

Dynamomètre
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Comment corriger les défauts 
de pose de l’isolant ?

La mise en œuvre de l’isolant doit 
être particulièrement soignée. 
Elle évite ainsi des réparations 
fastidieuses et délicates au moment 
de la réalisation des fi nitions.

Il faut surtout prendre des 
précautions sur :
- le traitement des joints de plaques,
- la planéité,
- la qualité des découpes.

Pour éviter un pont thermique et le marquage du joint par fi ssuration 
lors du vieillissement, il est indispensable de combler l’espace entre 
les panneaux d’isolants par l’isolant lui-même découpé aux bonnes 
dimensions.

En aucun cas, ce joint ne doit être comblé avec d’autres produits 
(type colle ou sous-enduit).

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, cutter thermique, fi l chaud, gants, lunettes, 
mousse polyuréthane, ponceuses, réglettes, scie égoïne, taloche abrasive.

Découper un morceau de PSE aux
dimensions du joint à combler avec
une machine à fi l chaud.

Glisser cette languette, légèrement 
en force, dans le joint.

Un ponçage éventuel peut être 
envisagé pour éviter tout désaffl eur.

1 2 3

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. COMBLER UN JOINT OUVERT DE 1 CM

Joint ouvert

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.58
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Les joints légèrement ouverts ne doivent pas être rebouchés 
à la colle pour éviter tous les points durs et fi ssurations 
ultérieurs.

Si ces joints sont de moins de 1 cm, ils peuvent être repris 
à la mousse polyuréthane en bombe qui a l’avantage de se 
comporter comme les isolants.

Laisser s’expanser la mousse
polyuréthane. Elle est sèche lorsqu’elle 
devient dure au toucher.

2 Découper au cutter le surplus pour 
obtenir un joint parfaitement plan avec 
les 2 panneaux d’isolants. 
Poncer si nécessaire.

3Combler le joint ouvert à la 
mousse polyuréthane.

1

Pour une bonne réalisation des fi nitions, la planimétrie doit
être la plus parfaite possible et éviter tout désaffl eur entre
les panneaux d’isolant. 

Cela conditionne une fi nition de qualité notamment pour les aspects 
minces ou talochés fi ns.

Il faut donc poncer les défauts soit à la main, soit mécaniquement.

2. COMBLER UN JOINT OUVERT DE 0,5 CM

3. ASSURER LA PLANIMÉTRIE

Pour vérifi er la planimétrie des supports, 

on utilise une règle de maçon de 2 m sous 

laquelle une tolérance de 5 mm peut être 

autorisée. 

Au-delà de 5 mm un surfaçage est 

indispensable (cf. ATE/DTA).

Désaffl eur

Joint ouvert
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Comment corriger les défauts 
de pose de l’isolant ?

Pour une bonne gestion du chantier (rapidité, propreté, pérennité), 
les coupes des panneaux d’isolant doivent être réalisées avec des outils 
adaptés et spécifi ques à chaque type d’isolant. 

Le cutter thermique et la machine à fi l chaud sont dédiés aux découpes de 
PSE uniquement.
La scie égoïne et la tronçonneuse sont utilisées pour la laine minérale et la 
fi bre de bois.

Les panneaux de fi bres de bois ou de 
laine minérale se découpent à l’aide d’une 
scie égoïne ou d’une tronçonneuse avec 
aspiration.

Poncer à la main, avec une 
taloche abrasive pour PSE (ou laine 
minérale), jusqu’à l’obtention d’une 
surface parfaitement plane.

Poncer avec une ponceuse type 
ROKAMAT équipée d’un aspirateur 
jusqu’à la suppression des désaffl eurs 
et l’obtention d’une surface 
parfaitement plane prête à recevoir 
l’enduisage.

Les découpes en milieu de panneau 
de PSE ou irrégulières se font à l’aide 
d’un cutter thermique.

Les découpes en bord de panneau 
de PSE se font à l’aide d’outils spécifi ques 
comme la machine à fi l chaud. 
Les coupes sont nettes et précises.

Ponçage à la main Ponçage à la machine

4. RÉALISER DES COUPES

Le système de ponçage ergonomique 

incluant la ponceuse à dépression 

évite de supporter le poids de l’outil ; 

son aspirateur en sac à dos facilite le 

mouvement. Il permet également de 

bien gérer les déchets et les résidus de 

ponçage.

L’utilisation des outils adéquats permet également de gérer au mieux les chutes et les 

désagréments provoqués par les poussières et la diffusion dans l’air des résidus de coupe.

POINTS SINGULIERS 

Q.62 à Q.70 page 292 à 305

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.58
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Comment réaliser le sous-enduit 
armé dans les systèmes I.T.E. ?

Après la pose de l’isolant, le sous-
enduit armé est réalisé pour 
assurer la résistance mécanique 
(degré d’exposition aux chocs des 
façades) nécessaire aux systèmes 
ARMATERM.

Ce sous-enduit est composé 
de colles ARMATERM COLLE, 
ARMATERM COLLE POUDRE 
ou ARMENDUIT et d’armatures 
indissociables adaptées.

À la jonction entre profi lés métalliques, notamment celui de départ, et 
après la pose de ces profi lés et de l’isolant, il faut poser un renfort ponctuel 
façonné avec un élément d’armature 
standard coupé en carré de 10 x 10 cm.

Le maroufl age de ces mouchoirs 
s’effectue dans l’ARMATERM 
COLLE, l’ARMATERM COLLE 
POUDRE ou l’ARMENDUIT additivé.

Outillage : ciseaux, cutter, dérouleur de toile, gants, lunettes, maroufl eur, niveau, 
PARFAITLISS, taloches. 

Les angles des ouvertures (appuis, linteaux) sont renforcés par un 
mouchoir préformé ou découpé dans une armature standard. 

Ce mouchoir est posé à 45° par rapport à l’angle.
Le maroufl age de ces mouchoirs s’effectue dans l’ARMATERM COLLE, 
l’ARMATERM COLLE POUDRE ou l’ARMENDUIT additivé.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. TRAITER LES JONCTIONS DE PROFILÉS

2. TRAITER LES ENCADREMENTS

2ème profi lé 
métallique

1er profi lé 
métallique

Renfort en 
armature

Mouchoir

À la jonction des profi lés métalliques, 

utiliser l’éclisse permettant l’aplomb et 

la libre dilatation entre profi lés.

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.59
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Continuer l’application de la colle 
et positionner le 2ème lé en recouvrant 
le 1er de 10 cm.

Appliquer la 2ème passe de colle 
à l’aide de la taloche inox soit en frais 
dans frais, soit après séchage.

Lisser sans attendre à l’aide du 
PARFAITLISS pour laisser une surface 
lisse d’aspect soigné pour la fi nition. 
L’armature ne doit plus être visible.

5 64

Les armatures standard sont utilisées en partie courante dans tous les 
systèmes d’I.T.E. Elles peuvent être utilisées en double entoilage au niveau 
des surfaces accessibles peu sollicitées (balcons, loggias...).
Leur mise en œuvre s’effectue toujours en 2 passes avec pose de l’armature 
dans la 1ère passe. 
Le maroufl age se réalise soit en frais dans frais, soit après séchage 
de la 1ère passe.
Dans le cas d’un double entoilage, on attend obligatoirement le séchage 
de la 1ère passe armée en prenant soin de ne jamais aligner les joints de 
recouvrement entre la 1ère armature et la 2nde.

3. POSER UNE ARMATURE STANDARD

Appliquer la 1ère passe de colle à la 
taloche inox ou crantée sur une largeur 
d’environ 1,20 m. Veiller à déposer les 
2/3 de la consommation totale.

Poser l’armature sur cette 1ère 
couche fraîche d’enduit.

Ecraser l’armature à la taloche inox, 
du milieu vers les bords, soigneusement, 
pour éviter les plis.

1 2 3

Comment réaliser le sous-enduit armé 
dans les systèmes I.T.E. ?

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.59

PRÉPARER SON SUPPORT

Q.51 page 256
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Sur les parties basses de bâtiments exposées aux chocs notamment les 
rez-de-chaussée, entrées, soubassements accessibles au public, il est 
parfois nécessaire de prévoir une armature renforcée (cf. CPT 3035) 
La pose de cette armature s’effectue avant la pose de l’armature 
standard sur une hauteur de 2 m par rapport au sol fi ni. Les lès sont 
posés bords à bords contrairement à l’armature standard.
Les renforts d’angles nécessaires se posent après la mise en œuvre de 
l’armature renforcée et après séchage de l’enduisage.
Une fois cette mise en œuvre terminée (après le séchage), retraiter 
l’ensemble des surfaces comme les parties courantes avec de l’armature 
standard (selon partie précédente).

4. POSER UNE ARMATURE RENFORCÉE

SYSTÈME ARMATERM ARMATERM ARMATERM 100 ARMATERM 
POUDRE

ARMATERM 
ROCHE

ARMATERM 
ROCHE 

POUDRE

FIXATION DE L’ISOLANT Collé Fixé par 
rail

Calé 
chevillé Collé Fixé par 

rail
Calé 

chevillé Collé Fixé par 
rail

Calé 
chevillé Calé chevillé Calé chevillé

Armatures

ARMATURE 3625/43 OU WG 50 � � � � � � � � � � �

ARMATURE R 131, WG 45 OU 03556-GF � � � � �

ARMATURE RENFORCÉE ARS 208 � � � � � � � � � � �

Accessoires

FLÈCHES � � � � � � � � � � �

PRÉFORMÉES � � � � � � � � � � �

MOUCHOIRS � � � � � � � � � � �

PROFILÉS � � � � � � � � � � �

Le non traitement de ces points 
singuliers entraîne inévitablement 
un risque majeur de fi ssuration 
pouvant amener des désordres 
importants au système d’I.T.E.

 À CHAQUE SYSTÈME, SES ARMATURES ET SES ACCESSOIRES 

Pour le traitement des angles de baies, on 

utilise des éléments prédécoupés 1  et 

préformés 2  qui facilitent la mise en œuvre 

et évitent les découpes fastidieuses. 

L’armature utilisée pour le traitement des 

raccords de profi lés est un mouchoir de 

10 x 10 cm, découpé dans de l’armature 

standard.

12

Les joints des 2 armatures (renforcée 

et standard) ne doivent pas être 

superposés.

Lors de l’utilisation de l’ARMENDUIT pour le sous-enduit et en condition de forte 

hygromètrie (+80 %) et/ou de température basse (+5°C), il est recommandé de rajouter 

ARMENDUIT ACCELERATEUR (1 dose d’ACCELERATEUR pour 1 bidon d’ARMENDUIT).
ARMENDUIT

ACCELERATEUR
ARMENDUIT
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Quels sont les aspects de 
fi nitions possibles en I.T.E. ?

Le choix d’une fi nition pour un 
système d’isolation peut parfaitement 
répondre à l’attente des Maîtres 
d’Ouvrages en terme de couleurs, 
d’aspects et de reliefs adaptés à 
l’architecture, à l’environnement et 
aux contraintes réglementaires. 
Elles n’ont pas seulement un rôle 
esthétique mais sont aussi utiles à la 
protection des systèmes ARMATERM 
quant à la tenue dans le temps 
face aux éléments et à l’utilisation 
même des ouvrages. Le choix est 
large et peut être mixé entre ces 
différentes fi nitions ou agrémentés 
de modénatures ou de parements 
rapportés. Enfi n, suivant le mode 
d’application, un même produit peut 
avoir différents aspects.

Le choix d’une fi nition lisse peut être dicté par la mise en œuvre d’une I.T.E. sur des ouvrages anciens 
principalement situées en zones architecturales protégées et urbaines. Ces fi nitions s’apparentent à une mise en 
peinture sur le sous-enduit en ARMATERM COLLE POUDRE. Les fi nitions lisses nécessitent un enduisage général 
complémentaire après mise en œuvre de ce sous-enduit armé.

Après la mise en œuvre de l’isolant 
et du sous-enduit, séchage 24 h mini, une 
application d’une couche de régulation 
des fonds est nécessaire en teinte 
approchante de la teinte de fi nition 
retenue.

Après séchage de 24 h, appliquer au 
rouleau la couche de fi nition en teinte par 
application régulière et croisée.

1 2

Outillage : brosses, gants, lunettes, rouleau.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. CHOISIR UN ASPECT LISSE

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.60 

Un lissage parfait vérifi é à la règle est 

impératif pour ces fi nitions minces qui 

révéleraient des défauts d’enduisage 

(manque de garnissant).



   285

IS
O

LA
TI

O
N

Lors de l’application d’une finition 

mécanisée, les travaux doivent se réaliser 

de préférence par façade en une seule 

opération pour éviter les phénomènes de 

reprises. 

 

Un panneautage peut être envisagé.  

Un travail discontinu entraînera 

inévitablement une reprise visible.  

(Ex. : même façade entre matin et après-midi 

avec un arrêt à la pause de midi)

Un panneautage de 12 à 15 m² 

maximum est impératif pour obtenir 

un aspect idéal évitant surtout les 

phénomènes de reprises en parties 

courantes, notamment au droit des 

hauteurs d’échafaudage.

Ces finitions classiques de l’I.T.E. peuvent être déclinées avec des variantes organiques, siloxanes ou minérales 
aussi bien en applications manuelle que mécanisée.
Les aspects sont proches des enduits traditionnels et permettent d’apporter reliefs et couleurs sur le bâtiment.
Elles peuvent s’utiliser sur tous types d’ouvrages (neuf, rénovation...).

Lors de la mise en œuvre d’une finition par projection, deux options sont envisageables : 
1- laisser en état pour obtenir un aspect mouchetis, 
2-  donner un aspect écrasé ou taloché à l’aide d’une lisseuse inox. 

Attendre un léger raffermissement entre la projection et le talochage (ARMATERM COLLE POUDRE).

Après la mise en oeuvre de l’isolant et du
sous-enduit, une application d’une couche de
régulation des fonds est nécessaire en teinte
approchante de la teinte de finition retenue
sur les sous-enduits ciment.

1 Après séchage de 24 h, appliquer à
la lisseuse la couche de finition régulée
par sa granulométrie puis “ serrée ” au
moyen d’une taloche inox ou plastique.

2

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, brosse, gants, lunettes,  
machine à projeter, lisseuse, taloche.

2. CHOISIR UN ASPECT STRUCTURÉ

Application de la finition par 
projection. Laisser en l’état pour un 
aspect mouchetis.

2a

Application manuelle

Panneau de  
12 à 15 m2

 
Faux joint

Application mécanisée

Pour un aspect taloché ou écrasé 
ressérer le produit frais à la taloche.
2b

Panneautage

Après la mise en oeuvre de l’isolant 
et du sous-enduit par projection, une 
application d’une couche de régulation 
des fonds est nécessaire en teinte 
approchante de la teinte de finition 
retenue sur les sous-enduits ciment.

1
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3. LA PALETTE DE FINITIONS DES SYSTÈMES ARMATERM

LES ASPECTS LISSES  
Pour avoir des aspects très fins, proches des enduits traditionnels teintés.

LES ASPECTS CLASSIQUES  
Pour répondre à la quasi totalité des ouvrages en terme de matières et de couleurs.

ARMATERM 301ARMATERM 202

ARMATERM 201

ARMATERM 101

SILENZZO LISSE*SILEXTRA LISSE*ZOLPAN MAT*

Quels sont les aspects de finitions  
possibles en I.T.E. ?

ISOLATION 
I.T.E.

Pose 
du système Q.60
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LES ASPECTS MINÉRAUX  
Pour rappeler les aspects minéraux des façades traditionnelles.

ARMATERM COLLE POUDRE

SILENZZO TALOCHÉ*

SILEXTRA RIBBÉ*SILEXTRA TALOCHÉ*

Les teintes foncées augmentent les 

contraintes d’origine thermique du fait d’une 

absorption du rayonnement solaire.  

Elles accentuent les risques d’un 

vieillissement plus rapide du revêtement  

et/ou de fissuration du support. 

Chaque teinte du nuancier Zolpachrom est 

caractérisée par un indice de luminance 

lumineuse Y qui indique la quantité de 

rayonnement solaire réfléchi par le 

revêtement.

La valeur Y, précise au dos de chaque 

teinte de la liasse Zolpachrom, permet de 

sélectionner la teinte la plus adaptée aux 

contraintes techniques des chantiers et à 

l’esthétique recherchée.

- Teintes utilisables = Y > 35 %

-  Teintes prohibées (en montagne et au 

dessus de 1300m) = Y < 50 %

*Finition réalisable en systèmes décoratifs façades.
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Quels sont les aspects de finitions  
possibles en I.T.E. ?

ISOLATION 
I.T.E.

Pose 
du système Q.60

FINITIONS

SYSTÈME

ARMATERM SURIZOL / 
ARMATERM

ARMATERM SURIZOL 
100 / ARMATERM 100

ARMATERM SURIZOL 
POUDRE / ARMATERM 

COLLE POUDRE
ARMATERM ROCHE

ARMATERM ROCHE 
POUDRE

ARMATERM 101
ARMATERM 201
ARMATERM 202
ARMATERM 301

ZOLPAN MAT
SILEXTRA LISSE
SILENZZO LISSE

COLLE POUDRE  
ASPECT LISSE

SILEXTRA TALOCHÉ /  
RIBBÉ

SILENZZO TALOCHÉ

ZOLGRANIT

ARMATERM MARBRE

 Réalisable  Interdit - *Finition réalisable en systèmes décoratifs façades.

LES ASPECTS GRANULATS  
Pour apporter de la matière en épaisseur.

ARMATERM MARBREZOLGRANIT*  ASPECTS DE FINITION Q.60 page 284

 CHOISIR SA FINITION
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En complément des finitions classiques 
et pour donner un cachet ou apporter 
du rythme aux façades, l’utilisation 
de modénatures ou de parements 
type briquettes, confère une touche 
esthétique et personnelle. 

Zolpan propose différents profils 
standard ou sur mesure pour réaliser 
en continuité des modénatures 
identiques à l’existant, pour apporter 
une note personnelle ou respecter des 
impératifs architecturaux.

La mise en œuvre des modénatures se fait soit par collage directement 
sur le sous-enduit armé, soit par collage renforcé par des fi xations 
traversantes. 

Des joints de calfeutrement doivent être posés pour éviter toute 
infi ltration entre le parement et les modénatures. Après séchage, 
appliquer les fi nitions.

Présenter la modénature et 
marquer les coupes à réaliser.

Couper la modénature 
éventuellement à l’aide de la boîte 
à coupe et d’une scie égoïne, de la 
longueur nécessaire.

Encoller le support et la modénature 
avec une colle adaptée au sous-enduit à 
l’aide d’une spatule crantée.

1 2 3

1. POSER UNE MODÉNATURE

Outillage : boîte à coupe, couteau à enduire, éponge, gants, lunettes, mousse PU, 
scie egoïne, spatule crantée, taloche langue de chat.

Placer la 
modénature Encollage du 

mur enduit

Comment personnaliser 
une façade ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.61
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Comment personnaliser 
une façade ?

ISOLATION
I.T.E.

Pose
du système Q.61

Nettoyer le surplus de colle 
débordant à l’aide d’un couteau à enduire 
ou d’un rifl ard. 
Réaliser tous les joints de liaison à l’aide 
de la COLLE HYBRIDE.

5 Peindre la modénature soit avec 
ZOLPAN MAT soit avec SILEXTRA LISSE 
lors de la mise en œuvre des fi nitions de 
façade.

6Coller dans le frais la modénature 
sur le support. Veiller à conserver un 
espace de 2 à 3 mm entre les éléments. 
Après séchage mini de 24 h, fi xer la 
modénature, si nécessaire à l’aide de 
chevilles adaptées à l’épaisseur de la 
modénature et du mur support 
(si largeur � 7 cm).

4

Poser la 
modénature

Espace de 
2 à 3 mm

Mise en 
peinture

SYSTÈME COLLAGE DES MODÉNATURES JOINTS ENTRE MODÉNATURES

SYSTÈME ARMATERM 100 
ARMATERM SURIZOL 100 COLLE HYBRIDE NMC

COLLE HYBRIDE NMC
(laisser 5 mm de joint entre éléments)

SYSTÈME ARMATERM 
ARMATERM ROCHE
ARMATERM SURIZOL

COLLE ARMATERM

SYSTÈME ARMATERM POUDRE 
ARMATERM ROCHE POUDRE
ARMATERM SURIZOL POUDRE

COLLE ARMATERM POUDRE

 COLLES POUR MODÉNATURES

 FIXATIONS POUR MODÉNATURES
Plan de chevillage éventuel lorsque la modénature fait plus de 7 cm en débord.

10 cm 10 cmFixation 
centrale

Élément de 2 ml.

>7 cm

Fixation Fixation
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Les plaquettes de parement sont 
posées en double encollage façon 
“ coupe de pierre ” à partir du niveau 
bas de l’isolation et en commençant 
par un angle.

Elles peuvent être appliquées en 
totalité sur le mur ou par touches 
ponctuelles.

Après réalisation et séchage du 
sous enduit armé, encoller les briquettes 
de parements par double encollage 
(briquettes et support) avec LANKO 
PROLIFLEX 572.

Positionner en partant de la gauche 
et coller les plaques de parement 
en prenant soin de les aligner et de 
respecter la largeur des joints (6 à 8 mm).

Après séchage de la colle, jointoyer 
les briquettes de parement à l’aide de 
LANKO PROLIJOINT 542 et lisser dans le 
frais à l’aide d’une truelle langue de chat.

1 2 3

Après séchage (24 à 48 h), faire un 
lavage général léger au jet pour éliminer 
éventuellement toute poussière.

5Nettoyer les débordements de colle 
avant séchage à l’aide d’une éponge.
4

2. POSER DES PAREMENTS TYPE BRIQUETTES

Sous enduit 
armé

SYSTÈME COLLAGE DES 
BRIQUETTES

JOINTS ENTRE 
BRIQUETTES

ARMATERM 
ARMATERM ROCHE 
ARMATERM SURIZOL

LANKO PROLIFLEX 572 LANKO PROLIJOINT 542

ARMATERM POUDRE
ARMATERM ROCHE POUDRE 
ARMATERM POUDRE SURIZOL

LANKO PROLIFLEX 572 LANKO PROLIJOINT 542

 COLLES POUR PAREMENTS

Pose de parements 

façon “ coupe de pierres ”

support 
isolé avec 
sous-enduit 
armé

parement 
type 
briquettes

joint entre 
parements

SOUS-ENDUIT ARMÉ

Q.59 page 281

Il existe différents types de briquettes 

pour les faces et les angles, en 

différents coloris et aspects.

Se rapprocher de votre revendeur.
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Comment traiter 
les soubassements ?

Le traitement des soubassements 
est adapté à chaque ouvrage. 
Il est indispensable pour éviter les 
ponts thermiques résiduels des 
planchers bas.

Le démarrage de l’I.T.E. s’effectue 
généralement à partir d’une hauteur 
de 15 cm du sol. Si le bâtiment 
le nécessite, pour supprimer 
les déperditions thermiques en 
jonction du plancher bas et des 
murs extérieurs, on peut réaliser 
une isolation enterrée (plus 
particulièrement en construction 
neuve).

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Coller le panneau isolant drainant 
avec une colle spécifi que bitumineuse.

Poser le profi lé de départ pour les 
parties en élévation (hors extérieurs) en 
partie courante, puis poser le système 
ARMATERM retenu.

1 2

Lorsqu’une isolation des parties enterrées est requise, celle-ci est réalisée 
dans la continuité de l’isolation extérieure.
L’isolation enterrée est protégée en tête par le profi lé de départ formant 
une “ goutte d’eau ”.

En partie enterrée, on utilise soit un polystyrène expansé ou extrudé 
de 30 kg/m3 avec plaque de protection collée (COLLE ARMATERM), soit un 
panneau isolant drainant spécialement adapté à cet usage.

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, gants, grignoteuse, lunettes, niveau, 
perceuse, scie à métaux, visseuse.

1. TRAITER LES SOUBASSEMENTS ENTERRÉS

Sur la partie enterrée et après le 
séchage de la colle, mettre en place un 
panneau rigide de protection sur la partie 
haute qui restera visible après remise en 
place des terres végétales.

3

Partie 
enterrée

Isolant 
drainant

Partie en 
élévation

Profi lé 
de départ

Système 
ARMATERM

Isolant 
drainant

Panneau 
rigide

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.62
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Le démarrage de l’I.T.E. à 15 cm du sol a pour but d’éviter les désordres liés 
aux remontées d’eau par capillarité ou au rejaillissement des eaux pluviales 
sur les façades. 

La mise en œuvre s’effectue ensuite conformément au système retenu.

Poser le profi lé de départ 
à 15 cm du sol en prenant soin d’être 
de niveau.

1 Percer tous les 30 cm et poser le 
profi lé à l’aide de fi xations à frapper 
adaptées aux supports.

2 Réserver un espace de 2 à 3 mm 
entre les profi lés horizontaux. Poser 
une éclisse PVC pour maintenir le 
niveau entre les profi lés et assurer la 
libre dilatation entre eux.

3

2. TRAITER LES SOUBASSEMENTS À 15 CM DU SOL

Le traitement des parties enterrées doit être fait sur des murs de soubassement 

traités avec des systèmes d’étanchéité. 

Ces systèmes sont réalisés avant l’isolation thermique et généralement avec des 

produits à base bitumineuse.

Avant remise en place de la terre 
végétale, passer une fi nition peinture 
pour un rendu esthétique.

4

Finition 
peinture

Profi lé 
de départ

15 cm

Cheville à 
frapper

30 cm

Ne jamais faire coïncider les jonctions 

de rails avec les jonctions de panneaux 

isolants (risque de fi ssures). 

Système 
ARMATERM

1er profi lé

2ème profi lé

CHOISIR SON SYSTÈME Q.53 à Q.55 
page 260 à 273

CHOISIR SA CHEVILLE Q.56 
page 274

JONCTION DE PROFILÉS Q.59 
page 281

ASPECTS DE FINITIONS Q.60 
page 284
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Comment traiter les jonctions 
avec une terrasse ou un balcon ?

En neuf ou rénovation, le 
raccordement sur une terrasse doit 
permettre d’éviter le maximum de 
ponts thermiques.

Contrairement à un départ classique 
à 15 cm du sol, le départ d’une I.T.E. 
sur terrasse ou balcon peut se faire 
à 1 cm du sol, voire sur un mastic 
d’étanchéité, tout en conservant le 
profi lé de départ.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Il faut s’assurer que l’évacuation des 

eaux pluviales se fait sur l’extérieur 

et tenir compte de la contre-pente 

éventuelle.

Le traitement du départ s’effectue légèrement au-dessus de la surface 
horizontale fi nie (2 à 3 cm maxi et 1 cm mini) en neuf ou en rénovation.
Après la pose du rail de départ, mettre en œuvre le sous-enduit et la fi nition.

Poser une plinthe en partie basse, désolidarisée du sol pour protéger le bas
du système ARMATERM.
Ensuite, jointoyer entre la plinthe et le sol avec du mastic type ZOLMASTIC.

Dans le cas d’une rénovation des sols également, il faut prévoir la mise 
en œuvre du complexe d’étanchéité avant les travaux d’isolation pour 
permettre l’écoulement logique des eaux de ruissellement.

TRAITER LES JONCTIONS

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, gants, lisseuse, lunettes, marteau, 
mastic, niveau, ponceuse, taloche.

Système 
ARMATERMÉtanchéité

Système 
ARMATERMÉtanchéité

10 cm

10 cm

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.63

1

2

Plinthe

Neuf
Rénovation

1

2

SOUS-ENDUIT ARMÉ Q.59 page 281

ASPECTS DE FINITIONS 
Q.60 page 284

POSER UN RAIL Q.62 page 292

ÉTANCHÉITÉ DES SOLS 
Q.104 page 420, Q.105 page 422
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Comment traiter les retours 
en tableau de fenêtre ?

La jonction entre I.T.E. et menuiserie 
doit être particulièrement soignée et 
permettre l’éventuel remplacement 
des menuiseries sans détérioration 
du système ARMATERM.
Un profi lé goutte d’eau peut être 
intégré à la voussure pour éviter 
l’encrassement en sous-faces.
Les retours en tableaux et voussures 
doivent être pris en compte lors de 
la réalisation de l’I.T.E. aussi bien en 
neuf qu’en rénovation. 

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Afi n de minimiser les déperditions thermiques, il est préférable de poser les 
menuiseries au nu extérieur.
Cette solution permet d’éviter les déperditions thermiques entre l’I.T.E. et 
les menuiseries.
Lorsque les menuiseries sont posées au nu intérieur, et en fonction des 
largeurs de tapées, deux solutions peuvent être réalisées : 

1   si la largeur est suffi sante une épaisseur d’isolant de minimum 2 cm est 
retournée en tableau.

2   si l’épaisseur de tapée est insuffi sante, la pose d’isolant n’est pas 
réalisable. Le sous-enduit armé et la fi nition sont alors retournés en 
tableau.

Le raccord entre les menuiseries et l’I.T.E. devant être étanche à la pluie 
battante, une mousse expansive ou des profi lés avec joints d’étanchéité sont 
utilisés en complément des systèmes ARMATERM.
Une variante peut être envisagée avec un joint mastic en calfeutrement 
périphérique de la menuiserie.
Le pont thermique ponctuel et résiduel doit être pris en compte notamment 
lorsque les retours en tableaux ne sont pas isolés. 

MENUISERIES AU NU OU EN RETRAIT DE LA FAÇADE 

Outillage : cartouche mastic, gants, lunettes, mousse PU.

1

2

Système 
ARMATERM

Armature + 
sous-enduit

Tapée

Tapée

Joint mousse 
ou mastic

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.64
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Comment traiter 
les appuis de fenêtres ?

Les appuis de fenêtres peuvent être à l’origine de nombreux problèmes 
(ponts thermiques, coulures, infi ltrations). Dans le cadre d’une I.T.E., 
ils nécessitent une étude particulière afi n de déterminer la méthode à 
mettre en œuvre en fonctions des exigences techniques, du budget et de la 
confi guration du bâtiment. 

Il faut distinguer différents types d’appuis susceptibles d’accepter ou non la 
sur-épaisseur de l’isolant rapporté : débordants ou non débordants.
Les différentes solutions consistent à mettre en place des éléments 
rapportés comme une couvertine, une modénature ou un élément 
préfabriqué.

L’élément rapporté peut reprendre 
ou non le nez d’appui original 
esthétiquement et techniquement.
La pose s’effectue par collage si sa 
largeur est inférieure à 7 cm.

Si le nez d’appui est plus large, il 
faut le poser avec un système colle 
+ fi xation mécanique, directement 
sur le sous-enduit, avant 
l’application des fi nitions.

 PERSONNALISER UNE FAÇADE Q.61 page 289

Lors de la pose de l’isolation, le 
nez d’appui d’origine est absorbé par 
l’épaisseur de l’isolant.

1 Poser en nez d’appui un élément 
rapporté type modénature avec goutte 
d’eau débordant du système I.T.E. pour le 
protéger des ruissellements (pluie…).

2 Enduire la surface horizontale avec 
un sous-enduit renforcé par l’armature 
utilisée. Après séchage (24 h mini) 
puis ponçage, appliquer le système de 
protection des parties horizontales : 
ZOLPAFIX 100 (recouvrable 1 h) + fi nition 
type ULTRASOL PU ACRYL.

3

Outillage : boîte à coupe, bouchons d’oreilles anti-bruit, cisaille, cordeau, disqueuse à béton, 
gants, lunettes, mastic pour joints, mètre, perceuse, pistolet à mastic, scie égoïne.

1. POSER UN APPUI DE FENÊTRE AVEC MODÉNATURE

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Nez d’appui 
d’origine

Goutte d’eau

Élément 
rapporté

Système de protection 
des parties hirizontales

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.65

En lieu et place de cette mise en œuvre 

armée, un profi lé alu ou métallique 

horizontal (épaisseur 15/10e) peut être 

mis avant la fi nition du type ULTRASOL 

PU ACRYL.

ULTRASOL PU ACRYL
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Les appuis peuvent être protégés par une bavette en aluminium naturel 
ou prélaqué (couvertine), avec pose d’un résiliant entre l’appui maçonné 
et le profi lé aluminium, qui évite l’effet de résonnance lors de la pluie.

Cette solution est réalisée après la mise en œuvre des fi nitions.

Poser un profi lé aluminium avec 
“ oreilles latérales ” pour éviter les 
coulures sur le côté. Ce profi lé, aux 
dimensions de l’appui, peut être collé 
avec ZOLMASTIC PU ou fi xé avec des 
éclisses.

Jointoyer avec ZOLMASTIC PU ou 
ZOLMASTIC Acryl, la périphérie de cette 
protection pour éviter tout passage 
d’eau.

1 2

Lorsque l’appui béton ne peut pas être intégré dans le matériau isolant 
car trop débordant, il faut le “ casser ”, soit avec une masse soit à l’aide 
d’une disqueuse à béton, avant la mise en place de la modénature et de la 
couvertine.

Le principe de pose est alors identique aux solutions 1 ou 2.

2. POSER UN APPUI DE FENÊTRE EN ALUMINIUM

3. POSER UN APPUI DE FENÊTRE AVEC NEZ CASSÉ

Le traitement des appuis doit être 
particulièrement soigné pour éviter 
tout passage d’eau par les parties 
horizontales dans l’épaisseur des 
systèmes ARMATERM.

Profi lé aluRésiliant

Appui maçonné
“ cassé ”

Résiliant
Couvertine
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Lorsque la confi guration du bâtiment le permet (hauteur sous le jet d’eau), 
la mise en place d’un appui de fenêtre préfabriqué et isolé permet de 
résoudre le problème du pont thermique rencontré régulièrement en 
partie horizontale.

Cette opération est réalisée après la pose de l’isolant et l’application du 
sous-enduit.

Poser un appui préfabriqué isolé 
quand la hauteur du rejet d’eau le 
permet (2 à 3 cm).

1 Cet appui vient sur l’appui existant 
par collage avec ARMATERM COLLE 
ou ARMATERM COLLE POUDRE en 
débordement (qui englobe minimum 
l’appui existant + l’isolant).

2 Régler le nouvel appui en fonction 
du débord souhaité et de l’épaisseur 
de l’isolant. Possibilité de mettre 
en peinture dans la continuité avec 
un produit en phase aqueuse (type 
ULTRASOL PU ACRYL).

3

Comment traiter 
les appuis de fenêtre ?

4. POSER UN APPUI DE FENÊTRE PRÉFABRIQUÉ ISOLÉ

Ce mode de pose est préconisé de façon à 

obtenir la meilleure isolation.

Rejet d’eau

Appui 
préfabriqué

Appui 
existant

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.65

PROTÉGER LES APPUIS DE 
FENÊTRE Q.39 page 208
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Comment traiter les joints de 
calfeutrement des menuiseries ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Afi n d’éviter toutes dégradations du 
système d’I.T.E. et les déperditions 
thermiques, il faut soigner la 
parfaite étanchéité des joints. 

Le traitement des joints se fait, 
généralement, au moment de la 
mise en œuvre du sous-enduit 
armé.
Il est également possible d’utiliser 
des profi lés spécifi ques armés pour 
portes et fenêtres disponibles sur le 
marché.

Les joints de calfeutrement 
sont des joints périphériques 
notamment au pourtour des 
menuiseries.
Ils sont la liaison entre une porte et 
la façade, par exemple.

Après l’application du sous enduit 
armé, jointoyer le contour de la menuiserie 
(par exemple) au ZOLMASTIC ACRYL. 
Lisser au doigt tant qu’il est encore frais.

 SOUS-ENDUIT ARMÉ Q.59 page 281

Laisser sécher le mastic 24 h mini, 
selon conditions climatiques. Il doit être 
sec au toucher avant d’appliquer la fi nition 
des systèmes d’isolation en recouvrement 
sur le joint.  

 ASPECTS DE FINITIONS Q.60 page 284

S’assurer de la propreté des supports 
(lavage et décontamination), puis mettre 
en œuvre l’isolant et le sous-enduit armé.

 PRÉPARER SON SUPPORT Q.51 page 256

1 2 3

Outillage : gants, lunettes, mastic, pistolet mastic.

TRAITER LES JOINTS DE CALFEUTREMENT

Eviter de mettre en contact les mastics 

solvantés avec les panneaux de 

polystyrène.

Joint mastic

Joint de 
calfeutrement

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.66
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Comment traiter 
les joints de façade ?

Il existe différents types de joints de construction sur les façades :
-  les joints de préfabrication entre éléments préfabriqués béton permettent 

aux différents panneaux d’être désolidarisés entre-eux tout en assurant le 
clos des façades.

-  les joints de dilatation dissocient deux parties d’un même bâtiment 
et permettent à la construction de se dilater sur sa longueur sans 
fi ssurations ou désordres verticaux.

Ces joints sont étanches et le traitement des façades en I.T.E. permet de 
continuer d’assurer l’étanchéité à l’eau tout en évitant les déperditions 
thermiques au droit de ces joints. Lors de la mise en œuvre d’un système 
ARMATERM, leur traitement doit être particulièrement soigné et se réalise 
lors des phases de mise en œuvre du sous-enduit armé.

Les joints de préfabrication, 
principalement sur les immeubles 
collectifs, se situent en périphérie des 
éléments préfabriqués constituant 
les façades. Ces joints sont 
généralement obstrués par différents 
procédés (joints préformés, joints 
lyres ou joints mastics).

La pose de l’isolant se fait sans 
discontinuité en veillant à ce que les 
joints entre panneaux isolants ne soient 
pas alignés avec les joints des panneaux 
préfabriqués.

1 Mettre en œuvre l’enduit mince 
conformément aux ATE/DTA du système.

2 Après séchage du sous-enduit 
(24 h mini), mettre en œuvre les fi nitions 
retenues.

3

Outillage : gants, lunettes, mastic, pistolet mastic.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. TRAITER LES JOINTS DE PRÉFABRICATION

Joint entre 
panneaux 
d’isolant

Dans le cas où les joints de préfabrication 

sont fuyards, il est nécessaire de reprendre 

ponctuellement ou de manière générale 

ces joints à l’aide du ZOLMASTIC PU.

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.67

Joint entre 
panneaux 
préfabriqués
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2. TRAITER LES JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation sur façades (en partie courante ou en angle) permettent aux bâtiments de subir les 
dilatations des différents matériaux de construction sans risque de cassures ou ruptures entre eux, d’assurer 
l’étanchéité et la rupture des ponts thermiques. 
Ces joints, contrairement aux joints de préfabrication, doivent pouvoir continuer à remplir leur rôle, y compris après 
la pose d’un système d’I.T.E.

Lors de la mise en œuvre de l’isolant, 
respecter la coupure verticale et linéaire 
au droit du joint existant. Après la pose de 
l’isolant, insérer un fond de joint mousse 
à cellules fermées entre les éléments 
maçonnés des deux parties de bâtiments.

Appliquer l’enduit mince en 
incorporant au droit du joint existant 
un profi l spécifi que. Ce profi lé, possédant 
une armature (trame) propre, est 
maroufl é avec le sous-enduit. L’armature 
utilisée en partie courante revient en 
recouvrement.

1 2 Après séchage du sous-enduit (mini 
24 h) mettre en œuvre la fi nition retenue 
en veillant à s’arrêter au droit du joint 
de dilatation. La partie en retrait du joint 
peut être peinte avec un produit de type 
ZOLPAN MAT.

3

Joint entre 
panneaux 
d’isolant

Joint de 
dilatation

Joints en partie courante
Les joints de dilatation se retrouvent 
principalement en partie courante, 
linéaires sur toute la hauteur de la 
façade et créent une rupture entre 
les différents matériaux. 
Leur largeur est modifi able en 
fonction des mouvements des 
différentes parties.

Joints en angle
On peut aussi retrouver un joint de 
dilatation en angle lorsque la rupture 
linéaire verticale du bâtiment est 
concomitante avec un retour de 
la façade. Ce joint est identique 
au précédent : il est sur toute la 
hauteur et sa largeur est également 
mouvante.

En aucun cas le joint E et F ne doit être 

tendu entre les deux parties de bâtiment 

pour permettre la dilatation et pour éviter 

toutes fi ssures ultérieurement. De même, 

la peinture appliquée sur le joint doit être 

suffi samment souple pour éviter tout 

craquellement.

Si les joints de dilatation sont très larges 

et/ou insuffi samment linéaires, un profi lé 

d’arrêt latéral peut être utilisé de chaque 

côté du joint. Cette opération crée des 

lèvres de joint parfaitement rectilignes 

avant mise en œuvre du joint E ou F.

Profi lé 
spécifi que

Le fait de laisser ouverts les joints 

originels peut entraîner des infi ltrations, 

de l’extérieur vers l’intérieur, d’eau de 

condensation se trouvant entre l’isolant et 

la paroi existante.

PRÉPARER SON SUPPORT 
Q.51 page 256

SOUS-ENDUIT ARMÉ
Q.59 page 281

ASPECTS DE FINITIONS
Q.60 page 284
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Comment traiter les jonctions 
avec les toitures ?

Selon les régions, il existe différents 
cas de fi gure au niveau des jonctions 
du système d’I.T.E. avec la toiture, selon 
que celle-ci est débordante ou non. 
Le principe est d’empêcher le 
cheminement de l’eau derrière le 
système isolant et de boucher tous 
les accès sous toiture possibles 
(animaux, oiseaux…).
Le traitement en I.T.E. jusqu’à la 
toiture permet aussi d’éviter les 
ponts thermiques. 

TOITURE DÉBORDANTE

Il s’agit du cas le plus simple et certainement le plus facile. La mise en 
œuvre du système se fait jusqu’à buter sur le débord de toit.
Ce traitement s’effectue dans la continuité de la mise en œuvre des 
systèmes ARMATERM. Les découpes éventuelles doivent également être 
réalisées. La jonction entre le débord et le système d’I.T.E. est assurée par 
un joint mastic type ZOLMASTIC ACRYL posé après la fi nition.

TOITURE NON DÉBORDANTE

Dans le cas de toitures non débordantes, 2 solutions sont envisageables :
-  Faire rallonger le débord par une entreprise spécialisée (charpentier, 

couvreur...). Ensuite, reprendre le principe de traitement d’une toiture 
débordante (visuel ci-contre).

-  Protéger en tête le système par un profi lé adapté, façonné en fonction des 
épaisseurs d’isolants utilisés.

TRAITER LES JONCTIONS 

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Dans le cas de combles ventilés, veiller 

à ce que les ouvertures destinées à 

l’aération ne soient pas obstruées.

Débord de toit

Joint mastic

CHOISIR SON SYSTÈME
Q.53 à Q.55 pages 260 à 273

RÉALISER DES COUPES
Q.58 page 280

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.68

Rallonge de 
débord de toit
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Comment poser des gonds de volets 
en rénovation lors de la pose d’I.T.E. ?

Lors de la pose d’un système ARMATERM, la pose de volets battants est 
souvent un point délicat à traiter. 
En rénovation, on utilise les gonds existants et on place des déports de 
gonds ; ce qui permet un repositionnement aisé des volets existants.

Déposer les volets des gonds 
existants pour faciliter le travail.

1 Placer le gabarit de pose, positionner 
les volets en tenant compte de la 
surépaisseur du système ARMATERM. 

2 Fixer et régler des déports de gonds 
sur les gonds existants positionnés. 
Utiliser les fi xations adaptées au support 
en fonction de l’épaisseur de l’isolant.

3

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, gabarit de pose, gants, lunettes, 
perceuse, visseuse.

Après fi xation des sur-gonds, 
poser le système ARMATERM (isolants, 
sous-enduits). 

4 Fixer les arrêts de volets (élément 
léger). Jointoyer les parties traversant 
le système ARMATERM au ZOLMASTIC 
ACRYL.

5 Lors de la remise en place des 
volets, la vérifi cation et l’ajustement des 
éléments sont nécessaires (éléments des 
gonds, rabotage des volets...)

6

POSER UN DÉPORT DE GOND

Cette mise en œuvre est délicate, 
mais indispensable.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Le gabarit de pose est indispensable pour mettre en place le système de déport de 

gonds. Si les anciens gonds sont fi xés dans l’angle ou s’ils sont détériorés, les supprimer 

et ancrer au mur un crochet sur lequel la pièce de raccordement du sur-gond sera fi xée.

CHOISIR SON SYSTÈME
Q.53 à Q.55 pages 260 à 273

FIXATION DES ÉLÉMENTS 
LÉGERS Q.74 page 310

Gond d’origine Surépaisseur
Déport 
de gond

Isolant

Déport 
de gond

Arrêt 
de volet

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.69
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Comment poser des volets sur un 
ouvrage neuf traité en I.T.E. ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Lors de la mise en œuvre d’un 
système ARMATERM, la pose de 
volets battants est souvent un point 
délicat à traiter sans créer de pont 
thermique. 

Une solution existe ; celle-ci permet 
de fi xer des volets sur un support 
isolant noyé dans l’épaisseur de 
l’isolant du système ARMATERM. 

Cette solution est recommandée 
en neuf, mais peut être aussi une 
variante au déport de gonds. Elle est 
assimilable à la fi xation d’un élément 
lourd. 

Après le choix du système 
ARMATERM et en fonction de 
l’épaisseur de l’isolant, choisir le 
support adapté.

1 Encoller avec de l’ARMATERM 
COLLE, COLLE 3C ou COLLE POUDRE sur 
support brut ou décapé.

2 Positionner les éléments en fonction 
des dimensions des volets à venir 
(hauteur notamment).

3

POSER UN GOND

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, cutter, fi l chaud, gants, lisseuse, 
lunettes, perceuse, truelle, visseuse.

ISOLATION
I.T.E.

Points
singuliers Q.70
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Mettre en place l’isolant en 
périphérie des consoles en effectuant 
une réserve dans le panneau si 
nécessaire.

4 Fixer mécaniquement les consoles 
au support maçonné avec les chevilles 
contenues dans le kit, adaptées en 
fonction de l’épaisseur de la console.

5 Combler la partie décaissée de la 
console en collant un morceau d’isolant 
de l’épaisseur nécessaire avec de 
l’ARMATERM COLLE, COLLE 3C ou 
COLLE POUDRE.

6

Procéder à l’enduisage armé 
en veillant à repérer la partie devant 
recevoir le gond après les finitions.

7 Mettre en œuvre la finition retenue 
en gardant le repère visible.

8 Mettre en place et fixer les gonds 
avec des fixations adaptées. Réaliser un 
joint mastic en périphérie pour éviter 
tout passage d’eau. Poser puis régler les 
volets.

9

CHOISIR SON SYSTÈME
Q.53 à Q.55 pages 260 à 273

PRÉPARER SA COLLE  
Q.57 page 276

RÉALISER DES COUPES  
Q.58 page 280

SOUS-ENDUIT ARMÉ  
Q.59 page 281

ASPECTS DE FINITIONS  
Q.60 page 284

FIXATION DES ÉLÉMENTS 
LOURDS Q.73 page 308
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L’utilisation de plus en plus 
fréquente de volets roulants avec 
coffres non isolés amène de fortes 
déperditions thermiques. Il convient 
d’adapter le traitement selon le 
mode de pose et la localisation du 
coffre.
Il faut distinguer les coffres 
saillants et les coffres “ à fl eur ”.
En règle générale, les coffres de 
volets saillants sont posés dans le 
cadre de rénovation.

Veiller à ce que le démontage du volet 

et l’ouverture du coffre soit réalisable 

dans le cadre de la maintenance après 

la pose de l’I.T.E.

COFFRES SAILLANTS OU DÉBORDANTS

Pour traiter des coffres de volet saillants dans le cadre d’une I.T.E., il faut 
“ noyer ” le coffre dans l’épaisseur de l’isolant.

1- Descendre l’isolant jusqu’à la surface du linteau.
2- Coller le PSE avec l’ARMATERM COLLE ACRYL au niveau du coffre.
3- Positonner un profi lé spécifi que avec goutte d’eau (si nécessaire).

COFFRES À FLEUR ET RENTRANTS

Les coffres des volets peu ou non débordants sont protégés en posant le 
système d’I.T.E. sur le coffre en prolongement de la façade. 

1- Coller le PSE avec ARMATERM COLLE sur le coffre.
2-  Positonner un profi lé spécifi que avec goutte d’eau pour assurer la bonne 

tenue de l’isolant.

TRAITER LES COFFRES DE VOLETS ROULANTS 

PRÉPARER SA COLLE 
Q.57 page 276

CHOISIR SON SYSTÈME
Q.53 à Q.55 pages 260 à 273

Coffre de volet 
débordant

Profi lé

Profi lé

I.T.E. en 
prolongement

Comment traiter les coffres 
de volets roulants ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

ISOLATION
I.T.E.

Ouvrages
annexes Q.71

Linteau

Coffre de volet 
débordant

Linteau

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, gants, lunettes, perceuse, truelle, visseuse.
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Comment traiter 
les grilles de ventilation ?

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

Le traitement des grilles de ventilation 
doit être réalisé en respectant 
les dimensions nécessaires et en 
s’assurant que la traversée de l’isolant 
se fasse sans risque de détérioration 
ultérieure.
En cas de doutes sur l’utilité ou 
la nécessité de la présence des 
ventilations, se rapprocher des corps 
de métiers concernés (ventilation, gaz).

Après pose d’une gaine dans 
l’épaisseur du système, collage d’un 
mouchoir d’armature avec retour à 
l’intérieur de la gaine A

Après séchage, poser le sous-enduit 
armé en recouvrement B

 SOUS-ENDUIT ARMÉ Q.59 page 281

Après application de la fi nition et 
séchage (24 h à 48 h), poser une grille 
adaptée, en la collant avec COLLE 
HYBRIDE pour éviter tout percement. 
Veiller à jointoyer toutes les jonctions avec 
ZOLMASTIC PU.

ASPECTS DE FINITIONS Q.60 page 284

Faire une réserve dans la plaque 
d’isolant de la dimension de la ventilation 
d’origine, à l’aide d’un cutter thermique, 
avant de le coller au mur.

1 2 3

Les grilles de ventilation, fréquentes 
en façade, ne doivent en aucun cas 
être rebouchées.

Il faut les déporter à travers le 
système isolant en s’assurant du 
gainage complet dans l’épaisseur 
totale du système.

Les grilles et le gainage doivent 
être adaptés aux différents types 
de ventilations (naturel, gaz, air 
chaud…).

DÉPORTER LES GRILLES DE VENTILATION

Pour des raisons d’entretien, la grille 

de protection doit être démontable sans 

déterioration du système d’I.T.E.

De même, la grille doit être 

anti-rongeurs et passe-moineaux.

A

B

Gaine

Réserve pour 
la ventilation

ISOLATION
I.T.E.

Ouvrages
annexes Q.72

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, cutter thermique, gants, lunettes, perceuse, 
visseuse.
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Comment fi xer un élément 
lourd lors d’une I.T.E.?

Pour permettre l’accroche de différents éléments tout en assurant 
l’isolation des parois, on utilise des supports spécifi ques fi xés à la 
maçonnerie et permettant la fi xation de l’élément sans transfert ni ponts 
thermiques vers le mur.

Faire une réserve dans la plaque 
d’isolant de la dimension du support qui 
permet de fi xer l’élément lourd avant de 
le coller au mur.

1 Poser la console dans la partie 
prédécoupée sur une couche de mortier 
colle.

2 Fixer mécaniquement la console 
au support maçonné avec des fi xations 
adaptées en fonction de l’épaisseur de la 
console.

3

Suivant le poids des éléments 
à poser, on incorpore dans le 
système isolant des consoles 
isolées qui sont collées et fi xées 
mécaniquement au support et sur 
lesquelles on viendra se fi xer. 

Celles-ci sont posées avant mise en 
œuvre de l’I.T.E. pour les éléments 
lourds du type store banne, escalier 
de secours, avant toit.

Outillage : bouchons d’oreilles anti-bruit, cartouche mastic, cutter, gants, lunettes, 
mèches, lisseuse, perceuse, truelle, visseuse.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

POSER DES CONSOLES ISOLÉES

Réserve pour 
la console

Console

ISOLATION
I.T.E.

Ouvrages
annexes Q.73
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Procéder à l’enduisage armé puis à 
la fi nition du support maçonné isolé. Bien 
veiller à ce que le repère de l’emplacement 
de la console soit toujours visible. Il est 
conseillé de repérer avec une pointe.

4 Après séchage de la fi nition 
(24 h mini), percer en partie centrale 
et tarauder la console pour permettre la 
mise en place des supports

5 Fixer l’élément lourd à l’aide des 
fi xations adaptées en fonction de la 
charge de l’éléments rapporté. Réaliser 
un joint mastic en périphérie des 
supports pour éviter un passage d’eau 
entre fi nition et supports.

6

Si le repérage de la console n’a pas été 

fait, il faudra procéder à un sondage au 

bruit (frapper sur le support).

Repère

Sans isolation
Le transfert du froid symbolisé en bleu est 
favorisé le long des ancrages et fi xations 
des supports (classiques) qui traversent 
complètement le système d’I.T.E.

Avec isolation
Les consoles sont isolées et les ancrages 
de la console sont protégés. La fi xation des 
éléments étant ancrés sur la console isolée 
il n’y a pas de conduction de la température 
de l’extérieur vers l’intérieur.

POURQUOI UTILISER UNE CONSOLE ISOLÉE ?

CHOISIR SON SYSTÈME
Q.53 à Q.55 pages 260 à 273

SOUS-ENDUIT ARMÉ 
Q.59 page 281

TRAITER LES JOINTS 
Q.66 page 299, Q.67 page 300

ASPECTS DE FINITIONS 
Q.60 page 284
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Comment gérer le passage ou 
la fi xation des éléments légers 
et des fi ls électriques ?

Le principe est de ne pas 
dissimuler les tuyauteries et les fi ls 
derrière le système I.T.E.

Il faut tout d’abord faire appel aux 
sociétés de “ maintenance ” 
pour déplacer et sécuriser les 
éléments concernés avant la mise 
en œuvre de l’I.T.E.

Il existe une série d’accessoires 
pour re-fi xer des éléments légers 
sur le système I.T.E., sans générer 
de ponts thermiques et pouvant 
servir de supports aux différents 
éléments (câbles, gaines…).

La pose sur un système ARMATERM d’éléments de type descentes d’eaux 
pluviales, tuyaux, gaines électriques..., fait appel à une mise en œuvre 
particulière.

Après la pose de l’isolant et 
grâce à l’outil de découpe spécifi que, 
effectuer un fraisage et rallonger le 
résidu.

Positionner le support à l’aide du 
mastic-colle PU et s’assurer qu’il soit 
affl eurant de l’isolant.

Enduire toute la surface de l’isolant 
et poser l’armature pour réaliser le 
sous-enduit armé. Veiller à bien repérer 
l’emplacement de l’accessoire.

1 2 3

Outillage : adhésif isolant, bouchons d’oreilles anti-bruit, cutter thermique, gants, 
lunettes, pistolet, mastic/colle, perceuse.

CPT 3035 DU CSTB / ATE - DTA

1. INTÉGRER DES ÉLÉMENTS LÉGERS

Support

Repère

ISOLATION
I.T.E.

Ouvrages
annexes Q.74
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Les fi ls électriques doivent pouvoir 
traverser le système ARMATERM et 
être protégés par un boîtier adapté 
pour éviter tout risque d’infi ltration à 
travers le système.

Faire une réserve dans la plaque 
d’isolant de la dimension de la gaine et 
des fi ls, à l’aide d’un cutter thermique, 
avant de le coller au mur.

1 Positionner et coller à l’aide de la 
colle PU l’accessoire type ELDOLINE 
après perçage et passage des fi ls en 
attente.

2 Après protection des fi ls par un 
adhésif isolant, mettre en œuvre l’enduit 
armé puis la fi nition.

3

Après séchage (24h ou 48h), poser 
en applique le support d’interrupteur 
ou de prises.

4 Placer l’interrupteur ou la prise 
électrique adaptés à l’extérieur.

5

Appliquer la fi nition.
Veiller à bien repérer l’emplacement 
de l’accessoire. Il est conseillé de 
repérer avec une pointe.

4 Après 24 h de séchage de la 
fi nition, fi xer les différents éléments 
par l’intermédiaire de fi xations directes 
ou de supports dédiés.

5

2. INTÉGRER DES FILS ÉLECTRIQUES

Les gaines et câbles divers ne doivent 

en aucun cas être en contact direct avec 

les isolants.

Support 
de prise

Gaine
Accessoire Enduit Armature

Si le repérage du support n’a pas été 

fait, il faudra procéder à un sondage au 

bruit (frapper sur le support).

Adhésif isolant

Repère

RÉALISER DES COUPES 
Q.58 page 280

SOUS-ENDUIT ARMÉ 
Q.59 page 281

ASPECTS DE FINITIONS 
Q.60 page 284
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TYPE DE 
SUPPORTS

ISOLANTS FIXATION ISOLANT FINITIONS*

Isolants Calage / Collage
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OUVRAGES EXISTANTS

Brut

Polystyrène Blanc ou 
Gris Bords Droits Collé

Polystyrène Blanc 
Rainuré Fixé par profilés

Polystyrène Blanc ou 
Gris Bords Droits Fixé / Calé

Laine Minérale Fixé / Calé

Recouvert 
d’anciens 
revêtements 
organiques

Polystyrène Blanc 
Rainuré Fixé par profilés

 

Polystyrène Blanc ou 
Gris Bords Droits Fixé / Calé

Laine Minérale Fixé / Calé

 Recommandé  Non recommandé - (1) sur support Organique - (2) sur support Minéral

*  Finitions Organiques : ARMATERM 101 à 301, ZOLGRANIT - Finitions Siloxanes : SILEXTRA RIBBÉ et SILEXTRA TALOCHÉ   

Finition Poudre : ARMATERM COLLE POUDRE - Finition Minérale : SILENZZO TALOCHÉ - Finitions Minces : SILEXTRA LISSE, ZOLPAN MAT, SILENZZO LISSE

Choisir les systèmes ARMATERM  
de Zolpan par type de supports

ISOLATION 
I.T.E.

Guide 
de choix
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CHOIX  
DU SOUS-ENDUIT

ARMATURES

IMPRESSION SYSTÈMES
ARMATERM

36
25

/4
3

R
13

1

AR
S 

20
8*

*

OUVRAGES EXISTANTS

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATERM POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, ARMATERM

ARMENDUIT - Armafond facultative ARMATERM 100

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATERM POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, ARMATERM

ARMENDUIT - Armafond facultative ARMATERM 100

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre

ARMATERM POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, ARMATERM

ARMENDUIT - Armafond facultative ARMATERM 100

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATERM ROCHE POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond(+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo ARMATERM ROCHE

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques,  
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATERM POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, ARMATERM

ARMENDUIT - Armafond facultative ARMATERM 100

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre

ARMATERM POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques, 
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, ARMATERM

ARMENDUIT - Armafond facultative ARMATERM 100

ARMATERM COLLE POUDRE
- Armafond pour finitions organiques,  
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, 
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATERM ROCHE POUDRE

ARMATERM COLLE - Armafond pour finitions organiques,  
-  Silenzzo Fond (+ Silenzzo Lisse) pour finition Silenzzo Taloché, ARMATERM ROCHE

** ARS 208 Obligatoire en RDC accessible
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Choisir les systèmes ARMATERM  
de Zolpan par type de supports

TYPE DE 
SUPPORTS

ISOLANTS FIXATION ISOLANT FINITIONS*

Isolants Calage / Collage
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R
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R
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OUVRAGES NEUFS

Bon état

Polystyrène Blanc ou 
Gris Bords Droits Collé

Laine Minérale Fixé / Calé

SYSTÈMES DE RÉNOVATION ET DE SUR-ISOLATION

Anciens 
systèmes 
ETICS***
(enduits minces ou 
enduits lourds sur 
isolants polystyrène)

Polystyrène Fixé / Calé  
(1)

 
(2)

 
(2)

 
(2)

 Recommandé  Non recommandé - (1) sur support Organique - (2) sur support Minéral

*  Finitions Organiques : ARMATERM 101 à 301, ZOLGRANIT - Finitions Siloxanes : SILEXTRA RIBBÉ et SILEXTRA TALOCHÉ  

Finition Poudre : ARMATERM COLLE POUDRE - Finition Minérale : SILENZZO TALOCHÉ - Finitions Minces : SILEXTRA LISSE, ZOLPAN MAT, SILENZZO LISSE

ISOLATION 
I.T.E.

Guide 
de choix
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CHOIX  
DU SOUS-ENDUIT

ARMATURES

IMPRESSION SYSTÈMES
ARMATERM

36
25

/4
3

R
13

1

AR
S 

20
8*

*

OUVRAGES NEUFS

ARMATERM COLLE POUDRE
-  ARMAFOND pour finitions organiques, 
-  SILENZZO FOND (+ SILENZZO LISSE) pour finition SILENZZO TALOCHÉ,  
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATEM POUDRE

ARMATERM COLLE - ARMAFOND pour finitions organiques, 
-  SILENZZO FOND (+ SILENZZO LISSE) pour finition SILENZZO TALOCHÉ  ARMATERM

ARMENDUIT - ARMAFOND facultative ARMATERM 100

ARMATERM COLLE POUDRE
- ARMAFOND pour finitions organiques,  
-  SILENZZO FOND (+ SILENZZO LSSE) pour finition SILENZZO TALOCHÉ,
-  pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATERM ROCHE POUDRE

ARMATERM COLLE - ARMAFOND pour finitions organiques, 
-  SILENZZO FOND (+ SILENZZO LISSE) pour finition SILENZZO TALOCHÉ ARMATERM ROCHE

SYSTÈMES DE RÉNOVATION ET DE SUR-ISOLATION

ARMATERM COLLE POUDRE
- ARMAFOND pour finitions organiques, 
-  SILENZZO FOND (+ SILENZZO LISSE) pour finition SILENZZO TALOCHÉ,  
- pas d’impression pour finition Poudre 

ARMATEM POUDRE SURIZOL 

ARMATERM COLLE - ARMAFOND pour finitions organiques, ARMATERM SURIZOL

ARMENDUIT -  SILENZZO FOND (+ SILENZZO LISSE) pour finition SILENZZO TALOCHÉ ARMATERM 100 SURIZOL

** ARS 208 Obligatoire en RDC accessible 
*** ETICS : External Thermal Insulation Composit System
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Choisir les systèmes de rénovation  
et de sur-isolation de Zolpan 

RÈGLES 
ETICS* PATHOLOGIE SOLUTION RÈGLES ETICS*

SYSTÈME ZOLPAN

IMPRESSION FINITION

EN
TR

ET
IE

N

K1

Simples défauts d’aspect :
encrassement plus ou moins 
marqué, avec présence 
importante de micro-
organismes, poussières, 
salissures.

1 ou 2 couches de peinture
1 couche (facultative) 
ARMACRYL 1 couche ARMACRYL

K2
Encrassement, faïençage de la 
couche de finition n’intéressant 
pas la couche de base.

1 couche d’impression +
1 couche de finition

1 couche  
EQUATION LISSE MAT

1 couche  
EQUATION LISSE MAT ou 
EQUATION TALOCHÉ

RÉ
N

OV
AT

IO
N

K3

Encrassement, faïençage 
micro-fissuration de la couche 
de finition voire de la couche 
de base, fissuration localisée 
sauf aux joints de plaques, sans 
rupture de l’armature.

1 couche d’impression +
1 couche de finition

1 couche diluée 
JOLTEC LISSE ou 
JOLTEC LISSE MAT

1 couche 
JOLTEC LISSE ou 
JOLTEC LISSE MAT ou 
JOLTEC TALOCHÉ GF / GG1

K4

Encrassement, micro-fissuration 
ou fissuration non généralisée 
au droit des plaques, sans 
décollement de la finition, ni 
rupture de l’armature.

1 couche de base armée +
1 couche de finition 
structurée

Resurfaçage ARMENDUIT + 
armature

1 couche 
ARMATERM 101 à 301 ou 
SILEXTRA TALOCHÉ ou 
SILEXTRA RIBBÉ

RE
FE

CT
IO

N

Hors 
règles 
ETICS*

Système isolant solidaire du 
support. Mauvaise adhérence de 
l’enduit. Fissuration généralisée 
avec ruptures possibles de 
l’armature.

Pelage sous-couche armée 
et réfection à l’identique sur 
isolant conservé.

En systèmes  
ARMATERM SURIZOL

Mauvaise adhérence de 
l’isolant au support, partielle 
ou totale avec dégradation de 
l’enduit armé et/ou fissuration 
généralisée aux joints de 
plaques. Bombement, tuilage.

Dépose, réfection à 
l’identique de l’ETICS ou 
pose d’un bardage / vêtage.

* ETICS : External Thermal Insulation Composit System.
(1) :  il est possible de remplacer JOLTEC LISSE par JOLEXANE LISSE ou JOLTEXANE LISSE MAT  

et JOLTEC TALOCHÉ par JOLTEXANE TALOCHÉ (GF OU GG).

ISOLATION 
I.T.E.

Guide 
de choix
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www.zolpan.fr/peintures/isolation-thermique-exterieur.htm

Tous les systèmes ARMATERM 
à bout de clic !

Une actualité mise à jour régulièrement : 
Documents techniques, réglementation, points singuliers…

ARMENDUIT SILENZZO LISSE ZOLPAN MATARMATERM COLLE POUDRE ARMATERM COLLE 3C ARMATERM COLLE

Sélection de la gamme Zolpan

ARMACRYL EQUATION LISSE JOLTEC LISSE JOLTEC TALOCHÉ ARMATERM 202 SILEXTRA TALOCHÉZOLGRANIT
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SOLS
Les solutions techniques  
pour tous les types  
de chantiers sols

Que ce soit en Revêtements, Peintures ou Résines, les mises en œuvre sont très différentes.  
Afin de faciliter votre recherche, nous avons segmenté le chapitre sols en deux parties :

1. Sols Revêtements

2. Sols Peintures & Résines

Cette organisation vous permet de trouver très rapidement toutes les solutions pour vos chantiers. 

La partie Revêtements répond aux questions liées aux sols décoratifs en intérieur (revêtements PVC, 
moquettes, stratifiés…).  
Les questions Peintures & Résines s’axent sur la protection, la décoration et l’étanchéité des supports  
en intérieur comme en extérieur.

Vous pouvez donc, selon les spécificités de votre chantier, vous reporter directement au sous-chapitre vous 
concernant. 



  319

SO
LS

Pour tous les travaux préparatoires et les techniques 
de pose des revêtements de sols décoratifs : 
parquets, moquettes, PVC en rouleaux, en dalles 
ou en lames.

SOMMAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 320 

INTRODUCTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 324 

QUESTIONS / SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 338

GUIDES DE CHOIX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 372

REVÊTEMENTS

SOLS

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Pour la décoration, la protection et l’étanchéité 
des sols, en intérieur comme en extérieur.

SOMMAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 376 

INTRODUCTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 380 

QUESTIONS / SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 386

GUIDES DE CHOIX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 428
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Quelles solutions  
pour recouvrir les sols ?

REVÊTEMENTS DE SOLS, NOUVELLES TENDANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 324 

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATIONS
- Sols textiles décoratifs et techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 325 
- Sols PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 326 
- Sols stratifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 327

LA SÉLECTION ZOLPAN 
- Collections Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 328 
- Collections PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 329
- Collections Stratifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 331

RÉGLEMENTATIONS
- DTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 332 
- Classement NF-UPEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 332
- Nouvelle règle acoustique NF UPEC.A+  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 335
- Réglementation incendie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 336

INTRODUCTION

REVÊTEMENTS

SOLS

Sommaire 
général
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Q.75 /  Comment préparer les supports avant ragréage ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 338

Q.76 / Comment préparer et appliquer un ragréage en général ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 342

Q.77 / Comment faire un ragréage sur un support parquet ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 344

Q.78 / Comment faire un ragréage sur un support carrelage ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 346 

Q.79 / Comment faire un ragréage sur un support béton ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 348 

Q.80 / Comment faire un ragréage sur un support PVC ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 350

Q.81 / Comment poser une moquette ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 352

Q.82 / Comment poser un revêtement dalles PVC ou textiles ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 356

Q.83 / Comment poser un revêtement PVC en lés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 360

Q.84 / Comment poser un revêtement PVC en lames ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 362

Q.85 / Comment créer un tapis en revêtement PVC ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 364

Q.86 / Comment souder les joints d’un revêtement PVC ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 366

Q.87 / Comment poser un revêtement stratifié ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 370

QUESTIONS / SOLUTIONS

GUIDES DE CHOIX

Choisir la colle adaptée au revêtement de sols à poser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 355

Choisir le primaire adapté à la nature du sol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 372

Choisir le ragréage adapté à la nature du sol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 373

Choisir les disques et accessoires de la monobrosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 374

SO
LS
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BÉTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 348

CARRELAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 346

PARQUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 344

PRÉPARATION DU SUPPORT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 338

RAGRÉAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 342

SUPPORT PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 350
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DALLES PVC ET TEXTILES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 356

JOINTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 366

MOQUETTE EN LÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 352

PVC EN LAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 362

PVC EN LÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 360

TAPIS EN DALLES ET LAMES PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 364

STRATIFIÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 370
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Revêtements de sols,  
nouvelles tendances

LA MOQUETTE revient  
à la mode.. Qu’elle soit  
en laine ou imprimée, l’idée 
reçue de la moquette  
“nid à acariens” s’estompe 
grâce aux qualités de 
ce revêtement. Il a par 
ailleurs été démontré que 
les revêtements textiles 
permettent une réduction des 
fines poussières dans l’air.

LE STRATIFIÉ devient plus 
vrai que nature et dépasse les 
limites de la simple imitation 
du bois. De nouvelles gammes 
offrent aujourd’hui des 
aspects de béton et même de 
tôle, certaines lames se font 
plus larges et plus longues. 
Enfin, les nouvelles sous 
couches apportent une forte 
amélioration phonique.

77 % DES ARTISANS PEINTRES  
ONT POUR ACTIVITÉ SECONDAIRE  
LE REVÊTEMENT SOL
En France, ce secteur représente chaque année près de 
100 millions de m² dans le bâtiment. Pour répondre à cette 
demande, la grande majorité des peintres s’est formée 
aux techniques de pose. Il s’agit aujourd’hui d’un marché 
incontournable pour les artisans du bâtiment.

UN SECTEUR INNOVANT
Face à la concurrence sur les marchés de la moquette, du 
parquet et des stratifiés, les fabricants de sols souples dé-
veloppent des solutions adaptées à la nature du support :
- un sol facile à mettre en œuvre et à poser, 
- des niveaux de prix très accessibles,
-  des produits de forte technicité répondant à tous les usages.
En parallèle, de nombreux décors et aspects sont propo-
sés afin de créer une véritable expression par le sol, tout 
en suivant les tendances.

LE PVC se teinte de matières 
naturelles : aspects parquet, 
galets, voire métal ou même 
béton.  
Le rendu des nouveaux sols 
PVC est “à s’y tromper”,  
“Il faut toucher le produit 
pour voir la différence”.

LES REVÊTEMENTS EN 
FIBRES VÉGÉTALES sont 
aujourd’hui très en vogue. 
Des sols en coco, sisal 
ou jonc de mer, tissés 
seuls ou avec des fibres 
de laines. Les fibres sont 
teintées, blanchies, tissées 
“jacquard”, pour répondre 
aux envies et aux tendances.

DÉCOSHOW 
Avec l’outil Décoshow, visualisez en toute simplicité 
votre nouvelle décoration. Le simulateur vous permet 
de mettre en image vos projets déco.

v www.zolpan.decoshow.com
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Environnement et certifications

TOUS NOS SOLS TEXTILES DÉCORATIFS ET TECHNIQUES BÉNÉFICIENT DU LABEL GUT  
(GEMEINSCHAFT UMWELTFREUNDLICHER TEPPICHBODEN*).

SOLS TEXTILES DÉCORATIFS ET TECHNIQUES

SIGNIFICATION DU LABEL 
Le Label GUT certifie que les critères environnementaux 
sont respectés lors de la production des moquettes. Aucu-
ne substance polluante n’est présente dans les moquettes 
labellisées. Les émissions de COV (Composés Organiques 
Volatils), de substances cancérigènes et d’odeurs sont li-
mitées. Enfin, une attention particulière est portée à la  
“recyclabilité” des tapis et emballages. 

QUI GÈRE CE LABEL ? 
Le GUT est l’association européenne pour les tapis et l’en-
vironnement. Elle promeut des solutions faciles d’utilisa-
tion et respectueuses de l’environnement. Tout le cycle de 
vie du produit est pris en compte, de la production au pla-
cement, de l’utilisation au recyclage. 
Le GUT stimule les projets innovants pour le recyclage et 
les solutions responsables dans le placement des tapis. 
Enfin, l’association a une mission d’information auprès des 
entreprises européennes.
Les membres du GUT s’engagent à suivre une politique 
tournée vers l’environnement.

LES COMPOSÉS ORGANIQUES 
VOLATILS (COV)
Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur des 
bâtiments qui sont de mieux en mieux isolés. L’air à 
l’intérieur est plus pollué qu’à l’extérieur en raison du 
manque d’aération de ces espaces. L’association GUT 
intègre ces problématiques depuis 1990 et prescrit que 
les émissions de COV des moquettes soient inférieures 
à 300 μg/m3. Ainsi, les moquettes bénéficiant du label 
de l’association présentent des taux d’émissions de 
COV très inférieurs au seuil des différents référentiels 
existants. Le protocole AgBB (réglementation sur les 
COV en Allemagne depuis 2007) a par exemple fixé une 
limite acceptable à 10 000 μg/m3.

Par ailleurs, la moquette favorise l’amélioration de 
la qualité de l’air par la capture des poussières en 
suspension, qui sont ensuite éliminées au passage 
de l’aspirateur. Il a été démontré que la concentra-
tion moyenne de fines poussières dans l’air est deux 
fois plus élevée avec un revêtement de sol non tex-
tile qu’avec une moquette.

*Moquettes testées pour la qualité de notre environnement.
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ISO 14001
La norme ISO 14001 est la plus utilisée de la série ISO 14000 
qui concerne le management environnemental.
Elle a été réalisée par l’organisation internationale de norma-
lisation, désignée internationalement sous son sigle d’origine 
ISO (International Standard Organisation) qui est systémati-
quement repris dans la dénomination des normes.
L’objectif de la norme est de réduire au minimum les effets 
dommageables des activités sur l’environnement. Elle in-
cite à la mise en place de systèmes de management ayant 
un impact positif à la fois sur les performances environne-
mentales des entreprises et sur leurs résultats.

LES SOLS PVC 

v LES COMPOSANTS NON UTILISÉS DANS  
LES REVÊTEMENTS DE SOLS PVC
- les métaux lourds (plomb, cadmium…),
- les encres à solvant,
-  les phtalates et composants classés CMR 1-2 cancérigènes, 

Mutagènes, Reprotoxiques (DEHP, BBP…),
- les formaldéhydes,
- les PCP (Penta-Chloro-Phénol),
-  les substances potentiellement sujettes aux restrictions 

REACH.

v ZOLPAN S’ENGAGE À CE QUE SES SOLS PVC AIENT : 
-  des émissions de COV largement inférieures au seuil des 

protocoles européens,
- aucune émission cancérigène ,
- aucune émission de formaldéhyde,
- aucune émission de PCP.

v INSTALLATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Certaines solutions de pose rapide ne requièrent pas de 
colle. Dans le cas où celle-ci est indispensable, Zolpan re-
commande d’utiliser seulement ses colles acryliques sans 
solvant.

v QUALITÉS SANITAIRES
Les revêtements de sols PVC sont faciles à entretenir et offrent 
une solution hygiénique complète pour toutes les zones car :
-  ils empêchent la prolifération des moisissures 

(bactériostatiques),
- ils sont imperméables,
- ils sont non poreux.
Grâce aux traitements de surface, les revêtements de sols  
Zolpan ne nécessitent aucune métallisation (traitement facili-
tant l’entretien et augmentant la durée de vie du revêtement).

SOLS PVC 

TOUS LES SOLS PVC ZOLPAN SONT FABRIQUÉS SUR DES SITES CERTIFIÉS ISO 14001.

LA DÉMARCHE HQE
Un engagement pour la Haute Qualité 
Environnementale.
La démarche HQE®, créée par l’association HQE® 
reconnue d’utilité publique par décret du 5 janvier 
2004, concerne les bâtiments tertiaires (bureaux, 
bâtiments publics…) et décrit la qualité environne-
mentale d’un bâtiment selon 14 cibles regroupées 
en 4 grandes rubriques.

Les 3 cibles H.Q.E. dans l’éco-construction
L’éco-construction regroupe les aspects liés à l’acti-
vité de construction (phases de conception, de réali-
sation et de déconstruction) tels que :
- les procédés et les produits utilisés,
- la réduction des nuisances causées par le 
chantier,
- la relation harmonieuse du bâti avec son 
environnement immédiat.
Cible N° 1 : Relation du bâtiment avec son 
environnement immédiat.
Cible N° 2 : Choix intégré des produits, systèmes  
et procédés de construction.
Cible N° 3 : Chantier à faible impact environnemental.
Cible N°4 : Confort acoustique 

Environnement et certifications
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LABEL PEFC
La certification PEFC engage le propriétaire forestier à sui-
vre des règles de gestion durables établies par l’associa-
tion régionale de certification. La certification PEFC repose 
également sur un contrôle régulier du domaine.
Le label PEFC garantit ainsi au consommateur que le ma-
tériau bois est issu de forêts gérées durablement, suivant 
des règles définies région par région, ou pays par pays.
Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le logo 
PEFC garantit que ce produit est constitué d’au moins 70 % 
de bois issu de forêts dont la gestion répond aux recom-
mandations des entités nationales et régionales PEFC. On 
compte aujourd’hui près de 190 millions d’hectares de fo-
rêts certifiées PEFC dans le monde, dont 4,4 millions en 
France. PEFC est aujourd’hui le principal système de certi-
fication de gestion forestière durable.

SOLS STRATIFIÉS 

TOUS LES SOLS BALTERIO QUE NOUS DISTRIBUONS ONT LE LABEL PEFC (PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT  
OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES*). LE SITE DE PRODUCTION EST CERTIFIÉ ISO 9001, 14001 ET 18001.

Nos sols stratifiés contiennent 10 fois moins de formaldéhyde que ne l’exige la norme E1 d’application.
Norme E1 = < = 3,5mg/m² h / Score de Balterio = 0,32mg/m² h.

*Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières.
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Ces revêtements textiles nous redonnent le goût  
du bien-être, une nouvelle douceur qui réunit Passé et 
Présent.
Les matières synthétiques ou naturelles de haute 
qualité sont d’une excellente performance thermique et 
acoustique.
Des harmonies naturelles, des couleurs en clair-obscur 
pour des ambiances confortables et chics.
Des couleurs tendres, légères et fluides associées à des 
gris colorés pour des univers où jouent l’espace et la 
lumière.

COLLECTIONS TEXTILES

COLLECTION ADAGIO

La sélection Zolpan

Le marché des revêtements 
de sol a considérablement 
évolué ces quinze dernières 
années. Pour réponde à 
une demande croissante, et 
de plus en plus diversifiée, 
Zolpan a sélectionné, 
en partenariat avec les 
principaux fabricants, des 
collections de revêtements 
textiles, PVC et stratifiés. 
L’ensemble de cette offre 
couvre les besoins pour 
les habitats individuels et 
collectifs.
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MIEUX COMPRENDRE LA TECHNIQUE
LES STRUCTURES
Bouclé : les fils forment des boucles ancrées dans l’envers  
de la moquette.
Velours coupé : les boucles sont coupées pour former une 
surface douce et uniforme.
Saxony : c’est un velours coupé où les fils s’enroulent entre eux 
pour former des mèches visibles en surface.
Structuré : c’est un mélange de bouclé et de coupé de hauteurs 
différentes créant un effet de structure.
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Les sols de la maison s’habillent avec de nouveaux décors 
alliant audace, couleurs, graphismes, reliefs et effets 
matière.
Du plus classique au plus contemporain, du plus sage au 
plus créatif, les revêtements de sols vinyles se déclinent 
selon ces 4 grandes tendances :

PASSÉ-PRÉSENT, ATTITUDE URBAINE, NATURE 
AUTHENTIQUE, LA MAGIE DES COULEURS

Actuellement, les 2/3 du parc de logements sociaux 
ont plus de 30 ans. De nombreuses mesures (loi SRU, 
plan Borloo…) sont mises en œuvre pour moderniser ce 
patrimoine.
La collection Horizons U2S regroupe toutes les qualités 
et les classements, qui en font des revêtements de sols 
parfaitement adaptés à ce marché.

BASIK : des dalles textiles bouclées classées U3P3 
déclinées en 10 coloris. Charme feutré, atmosphères  
à la fois sophistiquées et sereines.

ALTER et EGO : le concept de dalles velours  
coordonnées unis / faux unis. Un univers de caractère  
à la fois audacieux et élégant.

ZEBRA : des dalles structurées lignées déclinées  
en 5 coloris, pour jouer la note Nature Chic et les 
ambiances Eco-Design.

ALLIAGE P : des dalles PVC plombantes en 3 coloris 
bruts et sophistiqués. À jouer en duo et à encastrer avec 
des finitions textiles.

Alliant facilité de pose et modularité, les dalles laissent toutes 
les perspectives ouvertes en terme de créativité.  
Avec Alter et Ego, la création de sols originaux devient un jeu !

COLLECTION RODCAL (Dalles Textiles et PVC)

COLLECTIONS PVC

COLLECTION ITINÉRAIRES (Sols vinyles décoratifs)

COLLECTION HORIZONS U2S (Sols PVC U2SP2/P3)
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PRACTISOL® est un système de dalles PVC emboîtables. 
Sa facilité et sa rapidité de pose permettent de réaliser 
tous types d’installations, en neuf ou en rénovation, 
en industrie (allées de trafic, stockage) ou en tertiaire 
(magasins, bureaux, grand public).

La sélection Zolpan

Des sols techniques adaptés à tous les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) :
SANTÉ, ENSEIGNEMENT, COMMERCE,  
BUREAU, ETC.

Les essences de bois traditionnelles, exotiques et modernes 
(en lames), des aspects patinés à l’ancienne, des tons 
naturels et frais, des couleurs modernes, et des aspects 
béton ou tôle oxydée, associés au format dalle rectangulaire.

COLLECTIONS PERSPECTIVES U3 ET ZÉPHIR COMPACT 33 (Sols PVC U3/P3)

COLLECTION PRACTISOL (La solution pratique pour les sols industriels)

Quelle que soit la nature du revêtement de sol,  
son entretien représente un poste important dans  
le budget de maintenance des bâtiments.
Les salissures accumulées au sol proviennent en grande 
partie de l’extérieur.

QUATRE TAPIS DE PROPRETÉ
- Twin mat, Assouan, Matador, Côtelé.

TROIS GAZONS
- Tufté, Aiguilleté avec plot, Aiguilleté sans plot.

CAILLEBOTIS
- En caoutchouc pour de multiples usages.

TAPIS ROMAT
- Tapis d’entrée enroulable sur mesure, pour usage 
fréquent (500 passages par jour) constitué de profilés 
en alu brut avec bandes de tapis antisalissure haute 
performance.

LES UTILES (Tapis et solutions d’accueil et de propreté)
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L’aspect et le toucher authentiques de cette collection 
attirent véritablement tous les regards. La sensation 
naturelle rustique est renforcée par un chanfrein 4 V, 
ciselé et façonné comme un ébéniste, ce qui lui confère cet 
aspect naturel et rustique du bois. La finition sculptée à la 
main donne un aspect et un toucher aussi vrai que nature.

Le marché des sols stratifiés est passé de 5 millions  
de m² en 1995 à 38 millions de m² en 2008. Pour répondre 
à cette demande croissante et de plus en plus diversifiée, 
Zolpan a sélectionné pour vous, en partenariat avec  
l’un des principaux fabricants de sols stratifiés,  
une collection pour toutes les destinations, de l’habitat  
à la boutique.

COLLECTIONS STRATIFIÉS

COLLECTION VITALITY 2 (Sols stratifiés)

COLLECTION BALTÉRIO (Sols stratifiés)

MIEUX COMPRENDRE LA TECHNIQUE

La qualité des sols PVC est définie selon un certain  
nombre de critères :
Efficacité acoustique : isolation des bruits d’impacts. 
Atténuation de la sonorité à la marche.
Résistance à l’usure : la couche d’usure et les traitements  
de surface confèrent sa résistance au revêtement.
Résistance au poinçonnement : capacité du produit  
à reprendre sa forme initiale après écrasement.

Couche d’usure
PVC Cristal + 
traitement  
anti-salissures

Décor  
Impression ou film 
haute fidélité

Sous-couche 
PVC

Support 
PVC

MIEUX COMPRENDRE LA TECHNIQUE
LES NIVEAUX DE GAMMES, COMMENT S’Y RETROUVER ? 

L’overlay (ou couche d’usure) : il confère au sol stratifié sa 
solidité et sa résistance aux rayures, aux taches et à la lumière.
Le taux de gonflement : plus il est bas plus la déformation des 
panneaux est limitée notamment en cas d’humidité. 
La densité des panneaux : plus elle est élevée,  
mieux le sol résiste aux chocs (chutes d’objets…).
La résistance du clic : plus elle est forte, plus le sol  
résiste à la traction et à la pression exercée  
par une charge lourde (mobilier…).

Overlay (couche 
d’usure) 
Résistance à l’usure 
élevée

Couche décorative
Feuille de décor

Panneau support  
(en fibre de bois) 
Qualité supérieure

Contre balancement 
Stabilisateur  
hydrofuge
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DTU
Les DTU (Documents Techniques Unifiés) sont des Cahiers 
des Charges types relatifs à la construction traditionnelle. 
Ils constituent une norme de bonnes pratiques. Les suivre 
est un gage de respect des “règles de l’art”.
Reconnus et approuvés par les professionnels de la construc-
tion, ils servent de références aux experts des assurances et 
des tribunaux. Bien qu’ils n’aient pas de caractère d’obligation 
contractuelle, leur non-respect peut entraîner l’exclusion des 
garanties offertes par les polices individuelles de base.
Les DTU sont élaborés par les professionnels de la construc-
tion et l’AFNOR (Association Française de la Normalisation), 
puis publiés par le CSTB (Centre Scientifique des Techni-
ques du Bâtiment). Plusieurs DTU ont été homologués NF, 
on parle alors de NF DTU.
Les documents qui réglementent l’utilisation de revêtements 
sols sont les :
- DTU 53.1 : Revêtements de sol textiles,
-  NF DTU 51.11 : Pose flottante des parquets contrecollés 

et revêtements de sol à placage bois,
- NF DTU 53.2 : Revêtements de sol PVC collés.

LE CLASSEMENT NF-UPEC
La référence en France pour classer les revêtements de sols 
en fonction de leur emploi dans les bâtiments.

Chaque lettre correspond à un type de performance :
U pour Usure (un U3 s’usera moins vite qu’un U2).
P pour Poinçonnement (résistance à l’écrasement).
E pour Eau (comportement par rapport à l’eau).
C pour la résistance aux tâches et composés chimiques.

Chaque lettre du classement est assortie d’un indice, qui 
indique le niveau de performance du revêtement pouvant 
être associé au classement du local.
Un revêtement est apte à l’emploi lorsque le niveau de 
performance associé à chaque lettre est au moins égal à 
celui du local à revêtir.
L’indice associé indique le niveau de performance.
Par exemple, les revêtements classés U3P3 seront parti-
culièrement adaptés à des locaux exigeants, tant en terme 
d’usure que de poinçonnement.

Réglementations

CLASSEMENT UPEC ENSEIGNEMENT

U2SP2E2C1 Salle de bains privative (RE)

U3P2E2C0
Locaux médicaux : mensuration, 
déshabillage, etc… (EM) : circulations, 
dégagements en étage

U3P2E2C2

Infirmerie, sanitaires (EP) ; sanitaires 
(1) - (PCL ES) (EM et RE) : sanitaires 
collectifs (douches exclues) et 
vestiaires

U3P2E3C2 Sanitaires collectifs avec douches (RE)

U3P3E1C0 Dortoir et salle de repos (PE), chambre 
d’internat et d’étudiant (RE)

U3P3E2C0 Salle de classe (1) (EM)

U3P3E2C1 Salle d’activités (PE)

U3SP3E1C0

(PCL ES) : circulations et 
dégagements en étage, salle de 
classe et amphithéâtre (1 et nota 
2), salle documentation, musique, 
informatique et bibliothèque. (EM) : 
salle de repos et exercices  
(1 et nota 2)

U3SP3E2C0

(PCL ES) : salle commune polyvalente 
et salle de jeux (1 et nota 2).  
(RE) : circulations et dégagements 
en étage.

U3SP3E2C1
(PCL ES) : salle de travaux pratiques 
d’enseignement général (hors chimie 
et biologie).

U3SP3E3C3
(PCL ES) : salle de travaux pratiques 
(chimie et biologie) et de préparation, 
laboratoire de chimie

U4P3E2C0

(PCL ES) : circulations et 
dégagements à RdC (et RE), salle 
de classe et amphithéâtre (2). 
(EM) : salle de classe, de repos et 
d’exercices (2).  
(RE) : escaliers et paliers.

U4P3E2C1 Hall d’entrée, aire d’accueil et de 
détente, escalier et paliers.

U4P3E2C2

(RE) : cantine, restaurant 
universitaire, cafétéria + comptoir  
de distribution, local de réchauffage 
des plats sans zone de lavage. 
(PCL ES) : salle commune polyvalente 
et de jeu (2).

U4P4E3C2

Local ouvert (préau). (PCL ES) : 
laboratoire de mécanique et activités 
analogues (nota 3) + sanitaires (2). 
(RE) : local de réchauffage des plats 
avec zone de lavage (nota 3).

U4P4SE3C2 (RE) : cuisine centrale  
et locaux annexes.
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CLASSEMENT UPEC HABITATIONS BUREAUX

U2SP2E1C0

Entrée, toute pièce, séjour et pièce ouvrant sur séjour 
par baie libre, pièce à niveau principal, dégagement, 
circulation et escalier intérieur au logement, chambre 
(U2 et 1)

U2SP2E2C1 Salle d’eau ou de bains, douche, WC

U2SP3E1C0 Bureau individuel (nota 1)

U2SP3E2C2 Cuisine, buanderie, coin cuisine attenant à un séjour  
(nota 1)

U3P2E1C0 Couloir, escalier et palier d’étage  
(ou ascenseur) 25 logements

Salle de conférences, salle de réunions, bibliothèque,  
lieu de culte (1 et allée principale)

U3P2E2C1 Sanitaires

U3P3E1C0
Plateau (avant cloisonnement) bureau paysager  
et collectif, archives, locaux de classements (sans usage 
de transpalettes), locaux informatique

U3P3E2C3 Reprographie (sans usage de transpalettes)

U3P3E3C2 Balcon, loggia, terrasse

U3SP2E1C0 Couloir, escalier et palier d’étage (ou ascenseur)  
+ 25 logements.

U3SP3E1C0 Hall d’entrée (- 25 logements) hors zone d’accès direct 
sur l’extérieur.

Musée, salle d’exposition (hors hall de réception du 
public), couloirs, dégagements, circulations (sauf locaux 
techniques), escaliers (y compris paliers).

U3SP3E1C1
Salle publique de réunions type salle de conseil (nota 
2), cafétéria, salle à manger (sauf zone comptoir de 
distribution).

U3SP3E2C1

Salle publique de réunions (2), foyer de jeunes,  
salle polyvalente, zones d’accès (2 + allée principale des 
lieux de culte), hall de réception du public avec trafic 
modéré et paliers d’ascenseur au RdC.

U3SP3E3C2 Terrasse privative à rez-de-jardin

U4P3E2C1 Zone d’entrée, hall d’entrée (+ 25 logements) avec accès  
sur l’extérieur, coursive fermée entre immeubles.

Hall de réception du public avec trafic important + paliers 
d’ascenseur au RdC et zones d’accès (2).

U4P3E2C2 Comptoir de distribution, restaurant d’entreprise, 
local de réchauffage des plats sans zone de lavage.

U4P3E3C1 Seuil d’entrée (extérieur)

U4P3E3C2 Coursive ouverte, terrasse, escalier (extérieur).

U4P4E3C2 Local de réception vide-ordures, poubelle, local pour vélos. Local de réchauffage des plats avec zone de lavage.

U4P4SE3C2 Cuisine collective et annexes (nota 3).

REMARQUE

Pièce à usage professionnel : utiliser le classement de 
BUREAUX. Les locaux avec accès direct de l’extérieur 
sont au minimum classés U3 si aucun dispositif 
permanent de protection contre les apports abrasifs n’est 
prévu. Le local est au moins classé P3, s’il y a utilisation 
d’une chaise à roulettes, sans protection particulière du 
revêtement.
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CLASSEMENT UPEC MAPA ET MAPAD* COMMERCES

U3P3E1C0 Petit commerce en étage (sauf salon de coiffure et 
commerce d’alimentation générale), rayons en étage

U3P3E1C1 Salle à manger des visiteurs

U3P3E2C1
Salle de kinésithérapie, ergothérapie et rééducation 
fonctionnelle, réserve de linge et de matériel médical 
propres, lingerie

U3P3E2C2 Chambre, salle à manger du personnel, salle de 
consultation, local de ménage

U3P3E3C2 Salle d’eau des chambres, sanitaire collectif, salle de 
bain, WC et douche

U3P3E3C3 Dépôt de linge et de matériel médical sales

U3SP3E1C0

Petit commerce en RdC (sauf salon de coiffure et 
commerce d’alimentation générale, rayons en RdC, 
escalier + palier, circulation en étage, grande surface 
spécialisée (1) en accès depuis galerie marchande.

U3SP3E1C1 Salle de restauration d’un “grand magasin”, hors 
comptoir de distribution.

U3SP3E2C0 Grande surface spécialisée (2).

U3SP3E2C1 Hall d’exposition automobiles.

U3SP3E2C3 Salon de coiffure Salon de coiffure

U3SP3E3C2 Office

U3SP3E3C3 Infirmerie

U4P3E2C0 Tabac, journaux, zones d’accès et de circulations  
en RdC (grands magasins).

U4P3E2C2 Salle à manger des résidents, salle d’animations, 
circulation commune.

Commerce d’alimentation spécialisée et alimentation 
générale (zone publique) (nota 5), café “bar-tabac”, 
cafétéria d’une grande surface, comptoir de distribution 
de salle de restauration, local de réchauffage des plats 
sans zone de lavage, superettes < 300 m² (nota 5).

U4P3E3C2
Vestiaire du personnel et sanitaire, salle de 
balnéothérapie, stockage de produits (soins, couches…)  
et de matériel hôtelier, buanderie et dépôt de linge sale.

U4P3E3C3 Local d’analyses

U4P4E2C1 Motocyclette (hall d’expo des véhicules légers).

U4P4E2C2 Hall ou galerie marchande d’un centre commercial (nota 3).

U4P4E3C2 Local poubelles. Animalerie. Local de réchauffage  
des plats avec zone de lavage (nota 3).

U4P4SE3C2 Cuisine centrale et locaux annexes. Hypermarché (> 1500 m²), supermarché et analogues, 
jardinerie, cuisine collective et annexes.

REMARQUE
Local administratif : utiliser le classement des BUREAUX. 
Espace commercial : utiliser les classement des 
COMMERCES.

Réglementations

(1) : sans accès sur l’extérieur
(2) : avec accès sur l’extérieur

Nota 1 : si carreau = U3
Nota 2 : un revêtement plastique U3 convient
Nota 3 : si carreaux céramiques = P4 +
Nota 4 : un revêtement textile U2+ est nécessaire
Nota 5 : si utilisation de transpalettes = U4P4

*MAPA et MAPAD : Maisons d’Accueil 
pour Personnes Agées et Maisons 
d’Accueil pour Personnes Agées 
Dépendantes.

REVÊTEMENTS
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Nouvelle règle acoustique  
NF UPEC.A+
NF UPEC.A DEVIENT NF UPEC.A+  
AVEC DES NIVEAUX D’EXIGENCES 
ACOUSTIQUES SUPÉRIEURS
La meilleure classe de sonorité à la marche (soit le bruit 
aérien intérieur mesuré dans la pièce où le revêtement est 
posé) est maintenant une performance certifiée. 
Depuis 1997, la marque NF UPEC est utilisée pour certifier 
un classement d’usage UPEC des revêtements de sol rési-
lients (PVC). En 2010, pour répondre aux nouvelles exigen-
ces de confort acoustique, elle devient NF UPEC A+.

Ce nouveau label est plus exigeant sur l’efficacité acoustique 
contre les bruits de choc (soit les bruits entendus dans le local 
du dessous). Elle doit être supérieure ou égale à 15 dB.
Mais sa véritable amélioration est qu’il prend désormais en 
compte la sonorité à la marche (bruit entendu dans le local 
dans lequel est posé le revêtement). 
Cette nouvelle caractéristique permet de mettre en valeur 
les produits les plus performants.

Pour obtenir ce classement, les revêtements de sols sont 
testés dans les laboratoires du CSTB. Ils sont également 
soumis une fois par an à des tests pour vérifier leur confor-
mité aux règles de la marque. 
NF UPEC A+ est une marque de certification et non une ré-
glementation. Elle permet en outre d’inscrire la construction 
dans une démarche HQE.

LOGEMENT HOSPITALIER, ENSEIGNEMENT 
HÔTELIER

Épaisseur  
de la dalle

Niveau de pression 
Lo

Dalle nue

Exigence  
réglementaire  

L’n,T,w

Efficacité au bruit 
de choc du  

revêtement ΔLw

Exigence 
réglementaire

L’n,T,w

Efficacité au bruit 
de choc du  

revêtement ΔLw

14 CM 78 dB

� 58 dB

� 20 dB

� 60 dB

� 18 dB

16 CM 76 dB � 18 dB � 16 dB

18 CM 74 dB � 16 dB � 14 dB

20 CM 72 dB � 14 dB � 12 dB

22 CM 70 dB � 12 dB � 10 dB

A

C

B

D

LES NUISANCES SONORES

A Aérien extérieur B Aérien intérieur C Choc D Équipement

SO
LS
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CLASSEMENT FEU DES LOCAUX
Le classement feu des revêtements de sol a pour objet de 
calculer, en cas d’incendie, l’inflammabilité et la vitesse de 
propagation de la flamme dans un matériau.
Ce classement est exigé pour les locaux recevant du public et 
les espaces d’habitations situés dans les habitats collectifs. 

COMBUSTIBILITÉ INFLAMMABILITÉ

M0 Incombustible Ininflammable Pierre, plâtre, béton, verre, laine de roche

M1 Combustible Non inflammable Matériaux composites, PVC

M2 Combustible Difficilement inflammable Moquette murale, panneau de particules

M3 Combustible Moyennement inflammable Bois, revêtement de sol caoutchouc,  
moquette polyamide, laine

M4 Combustible Facilement inflammable Papier, polypropylène, tapis fibres mélangées

Les bâtiments privés ne sont pas soumis à cette réglementa-
tion. Actuellement, deux types de classement cohabitent et se 
complètent, un français et l’autre européen.
En France, la réglementation du classement au feu retient 
cinq catégories définies par la lettre M suivie d’un chiffre :

Réglementation incendie

CLASSEMENT M
EXIGENCE

A1 Incombustible

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1

M1

A2
s2 d0

s3 d1

B

s1 d0

s2 d1

s3

C

s1

M2s2

s3

D s1 M3

D
s2 M4

(non gouttant)s3

Toutes les classes autres  
que E, d2 et F

M4

CLASSES SELON NF EN 13501-1

L’arrêté du 21 novembre 2002 publié au Journal Officiel du 31 décembre 
2002 met en application le système d’euro-classification de réaction au 
feu. Ainsi, les classes A1 à F remplacent M0 à M4.
La classification Euroclasse se base sur plusieurs indices :
- A1, A2, B, C, D, E, F,
- s1, s2, s3 (pour les fumées),
-  d0, d1, d2 (pour les gouttelettes et débris enflammés).

QUELQUES NOTIONS  
SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
La réglementation française sur la sécurité incendie fixe 
des exigences par type de locaux.

Ces locaux sont classés en 4 catégories :
- les maisons individuelles,
- les immeubles collectifs,
-  les ERP, Etablissements Recevant du Public comme les 

écoles, hôtels, hôpitaux, musées, théâtres, cinémas, cen-
tres commerciaux… 

-  les IGH, Immeubles de Grande Hauteur qu’ils soient d’ha-
bitation ou de bureaux.

Tous les textes sur la sécurité incendie en France sont dis-
ponibles au Journal Officiel. Des brochures regroupent les 
dispositions applicables par catégories de locaux.
Le tableau page suivante récapitule les principales règles 
à suivre. 

Sa transposition selon le système Euroclasses est en cours.

REVÊTEMENTS
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SOLS / MURS / PLAFONDS
La réglementation française et les conditions d’emploi des revêtements collés

SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE SOLS

Exigences réglementaires françaises M0 M1 M2 M3 M4

MAISONS INDIVIDUELLES
BÂTIMENTS D’HABITATION 
 (aucune exigence)

H < 28 m
Escaliers collectifs, sols M3, 
murs et plafonds M0 � � � � �

BÂTIMENTS D’HABITATION DONT  
LE LOGEMENT LE PLUS HAUT  
EST INACCESSIBLE AUX ÉCHELLES

H < 28 m

Parties privatives  
circulations “normales”, 
halls d’entrée (aucune 
exigence)

� � � � �

Circulations horizontales  
à l’abri des fumées � � � �

BÂTIMENTS D’HABITATION 28 < H  
< 50 m

Escaliers à l’air libre � � �

Escaliers à l’abri des fumées �

BÂTIMENTS D’HABITATION H > 50 m 
(IGH)

Cuisines collectives
dégagements, circulations 
horizontales, escaliers

� � � �

AUTRES BÂTIMENTS H > 28 m 
(IGH)

Cabines d’ascenseur,
autres locaux � � � �

HÔTELS, PENSIONS DE FAMILLE 
CATÉGORIE 5

Locaux communs,  
dégagements � � � � �

TOUT ÉTABLISSEMENT RECEVANT  
DU PUBLIC (E.R.P)

H < 28 m � � � � �D

CHAMBRES D’HÔTELS, CHAMBRES 
D’INTERNATS, 5 ÉLÈVES MAXI 
(aucune exigence)

H < 28 m � � � � �

DÉBITS DE BOISSONS, RESTAURANTS, 
CABARETS, DISCOTHÈQUES, SALLES 
DE RÉUNIONS À PARIS

� � � �

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS (TYPE U),
CIRCULATIONS HORIZONTALES
DES NIVEAUX COMPORTANT 
DES LOCAUX À SOMMEIL

� � � �

��Emploi autorisé 
H : hauteur entre le sol accessible aux véhicules des pompiers et le plancher bas du logement le plus haut.
D : teneur en azote et en chlore à déclarer pour les revêtements synthétiques.
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REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux
préparatoires Q.75 Comment préparer

les supports avant ragréage?

En neuf comme en rénovation, 
la préparation des supports 
détermine le résultat fi nal 
et la qualité de l’ouvrage. 
À chaque besoin correspond 
une solution.

La préparation des supports 
garantit la pérennité du produit
et la satisfaction du client.

Les recommandations suivantes 
permettent de gagner du temps 
sur le chantier et d’assurer un 
niveau optimal de qualité.

Outillage 
-  Nettoyage : aspirateur HITACHI 

WDE 3600, balai de soie, éponge 
“ Lugdunum ”, monobrosse, rifl ard, 
lessive St Marc

-  Préparation : décapeur pneumatique 
SCRAP’AIR, décolleuse BS5, 
massette, MEGA SCRAPER avec 
tube télescopique, règle, spatule à 
colle, testeur d’humidité, tournevis, 
visseuse-dévisseuse  

-  Finitions : monobrosse ROMUS 1850 W

NF P62-202 (DTU 53.1) NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS
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2. VÉRIFIER LES QUALITÉS DU SUPPORT ET LE RÉPARER

Pour une bonne adhérence 
du primaire, dégraisser et rincer 
soigneusement les anciens carreaux 
pour éliminer toutes les salissures.

Éliminer préalablement les dépôts 
plus importants de plâtre ou autres 
résidus. Poncer les anciens parquets 
vernis ou cirés avec une monobrosse.

Aspirer ensuite le support 
(carrelage, parquet ou béton) avant 
l’application du primaire d’accrochage 
pour enlever les poussières qui 
peuvent former un film entre le 
support et le primaire et provoquer 
ainsi des décollements.

COHÉSION DU SUPPORT

Le test de la rayure permet de vérifier la cohésion du support  
(cf. le CPT n° 3469 “Exécution des enduits de préparation  
de sols” juillet/août 2003). 
Rayer la surface à l’aide d’un tournevis en plusieurs endroits.  
La rayure doit rester superficielle. 
Dans le cas contraire, il convient d’appliquer un durcisseur.

Carrelages Parquets Tous supports

1. NETTOYER LE SUPPORT

POROSITÉ DU BÉTON

Pour apprécier le degré de porosité du béton,  
effectuer le test de la goutte d’eau : si le support  
est trop absorbant, l’accroche peut être insuffisante. 
Un support est considéré comme :
- poreux si la goutte d’eau est absorbée en moins de 1 minute,
- normal entre 1 et 5 minutes,
- fermé s’il reste de l’eau après 5 minutes.
Dans tous les cas, il convient d’utiliser le primaire adapté.

  GUIDE CHOIX PRIMAIRE page 372

CPT - CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE POUR  
LA POSE DE SOLS MINCES (CPT 3635 ET 3634) 

1a 1b 2

Un nettoyage rigoureux du support permet de préparer dans les meilleures conditions  
possibles la pose du revêtement.

  339
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Comment préparer les supports avant ragréage ?

SICCITÉ DU SUPPORT - LE PLUS SOUVENT NEUF 

ADHÉRENCE DU CARRELAGE

Sonder les carreaux pour vérifier 
l’adhérence. Si plus de 10 % des 
carreaux sonnent creux (problème 
d’adhérence), déposer la totalité  
des carreaux.

Si moins de 10 % de la surface 
sonne creux, recoller les carreaux 
soufflés. Déposer la colle nécessaire 
au rattrapage de l’épaisseur.

Utiliser un testeur d’humidité pour 
déterminer le taux d’hygrométrie  
du support en surface.

En cas d’humidité de surface, 
vérifier l’hygrométrie de profondeur 
avec un thermo-hygromètre.

Le support doit être sec pour 
assurer l’adhérence du 
revêtement final. En règle 
générale, pour les PVC et 
moquettes, le taux d’humidité doit 
être inférieur à 5 %, et à moins 
de 3 % pour les parquets et sols 
stratifiés.
En l’absence d’un vide sanitaire, 
l’étude préalable détermine si 
une barrière anti-humidité est 
nécessaire.

Mettre en place soigneusement 
le carreau. Essuyer les débords 
éventuels de colle. Laisser sécher.

1 2

1 2 3

PLANÉITÉ DU SUPPORT

La pose collée d’un revêtement de sol est admise  
si la tolérance est inférieure à : 
- 5 mm sous la règle de 2 m,
- 2 mm sous le réglet de 20 cm.
Les défauts de planéité jusqu’à 10 mm sont traités par le 
ragréage adapté au type de support : béton, parquet, carrelages, 
dalles thermo plastiques, etc. Au delà, il convient d’utiliser 
préalablement l’enduit de rebouchage adapté.

 GUIDE DE CHOIX RAGRÉAGE page 373

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux 
préparatoires Q.75 
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Gratter par cisaillement à l’aide 
d’un SCRAPER.

Décoller les sols souples, les 
résidus de colle et ragréage avec une 
décolleuse (type BS-5). Maintenir 
la lame à 30° par rapport au sol, 
jamais à plat. Décoller en poussant 
régulièrement, sans à-coups.

RÉPARATION D’UN PARQUET OU DE PANNEAUX DE PARTICULES
 
Fixer correctement les lattes qui se soulèvent.  
Faire de même pour les bords des panneaux de particules. 
Bien revisser les lattes aux angles. La planéité du support  
doit présenter un fléchissement inférieur à 5 mm sous une règle de 2 m.
Dans tous les cas, choisir le primaire adapté au support.

 GUIDE DE CHOIX PRIMAIRE page 372

Supports rigides Supports souples

Déposer les carrelages et 
vieux ragréages avec un décapeur 
pneumatique, type SCRAP’AIR.

3. DÉCOLLER DES ANCIENS REVÊTEMENTS SOUPLES OU DURS

Sur moquette et PVC, découper  
des bandes d’une largeur inférieure  
à celle de la lame.

Les supports en mauvais état peuvent être déposés avec différents outils. Cette étape permet  
de préparer le support pour le ragréage.

4. PASSER LE PRIMAIRE AU ROULEAU

Appliquer le primaire au rouleau, uniformément sur toute la surface.  
La couche de primaire doit être fine et translucide.  
Éviter les chevauchements trop importants et s’assurer que toutes  
les zones soient bien recouvertes. L’outil I-TOOLS facilite  
la mise en œuvre : plus de confort et plus de régularité.

 GUIDE DE CHOIX PRIMAIRE page 372
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Comment préparer et appliquer 
un ragréage en général ?

1. PRÉPARER LE RAGRÉAGE EN PETITE QUANTITÉ

Pour un sac de 25 kg, verser 6 L 
d’eau dans le récipient propre. 

Mélanger jusqu’à obtenir une 
pâte lisse et onctueuse, fl uide, sans 
grumeaux.

Ajouter progressivement le 
contenu du sac tout en mélangeant. 

1 2 3

190 SOLEXTREME permet 

de réaliser un ragréage 

autolissant pour un emploi

sur sol intérieur neuf 

ou ancien, et sur tous 

supports.

Infos
Conseils d’expert

Le ragréage doit être préparé 
soigneusement. Le bon respect 
du dosage en eau (indiqué sur la 
fi che technique) et un malaxage 
effi cace permettent d’obtenir 
un mélange fl uide et agréable 
à appliquer.

Cette étape est déterminante 
pour la suite des travaux. Un 
ragréage complètement lisse 
permet d’éviter les irrégularités 
lors de la pose du revêtement.

NF P62-202 (DTU 53.1) NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS

PRÉPARATION 
DU SUPPORT
Q.75 page 338

Outillage 
Platoir fl amand chapiste SOFT LINE, 
râteau, rouleau débulleur, seau 
gradué, station de malaxage I-TOOLS, 
monobrosse ROMUS 1850 W

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux
préparatoires Q.76
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CPT - CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE  
POUR LA POSE DE SOLS MINCES (CPT 3635 ET 3634) 

Verser le ragréage sur un support 
propre.

… ou au platoir flamand. Sa taille 
- 70 cm - permet de larges passes 
et son bout pointu assure le lissage 
dans les angles. Existe en lame acier 
trempé ou inox.

1 3

Le ponçage, recommandé avant le collage des sols souples 
PVC, permet d’obtenir une surface parfaite, sans laitances,  
ou spectre de platoir flamand. Aspirer pour éliminer toutes 
les poussières. Le balai de soie est très efficace.

Quelle que soit la quantité de ragréage à préparer, toujours verser l’eau  
en une seule fois et la poudre en deux fois. Bien mélanger avant de verser  
la seconde moitié.

Verser 12 L d’eau dans la station 
de malaxage I-TOOLS.

Mélanger jusqu’à obtenir une pâte 
lisse et onctueuse, fluide et sans 
grumeaux.

 GUIDE DE CHOIX RAGRÉAGE page 373

Ajouter progressivement le 
contenu de 2 sacs de 25 kg, tout en 
mélangeant. 

1 2 3

Etaler le ragréage avec le râteau… 2

2. PRÉPARER LE RAGRÉAGE EN GRANDE QUANTITÉ

3. LISSER LE RAGRÉAGE

4. PONCER LE RAGRÉAGE

Le rouleau débulleur aère le mélange et assure une 

finition qui fait disparaître les spectres des coups de 

platoir flamand grâce à sa largeur (500 mm) et son cache 

anti-éclaboussures.

Infos
Conseils d’expert
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NETTOYAGE

Aspirateur HITACHI WDE 3600

Balai de soie

Monobrosse ROMUS 1850 W

PRÉPARATION Visseuse DS18DL HITACHI

RAGRÉAGE

Manche télescopique I-TOOLS + Manchon

Mélangeur Flex MXE 900

Platoir fl amand chapiste SOFT LINE

Râteau à ragréage I-TOOLS

Rouleau débulleur 

Semelles cloutées ROMUS

Station de malaxage I-TOOLS ROMUS

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE Genouillères

OUTILLAGE RECOMMANDÉ

Comment faire un ragréage 
sur un support parquet ?

NF P62-202/203 (DTU 53.1/ 53.2) NF P63-204 (DTU 51.11)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS / STRATIFIÉS

Certains parquets sont trop usés 
pour pouvoir être rénovés. La 
solution peut alors être de les 
revêtir d’un sol souple.

Le support doit être sec, sain, 
solide, stable et ventilé 
en surface.

Pour un travail soigné, conforme 
à la NF P62-202 (DTU 53.1), 
l’application d’un ragréage fi bré 
est la solution idéale.

La composition de ce ragréage 
permet d’obtenir une certaine 
souplesse sur le support bois.

PRÉPARATION 
DU SUPPORT
Q.75 page 338

PRÉPARATION 
D’UN RAGRÉAGE
Q.76 page 342

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux
préparatoires Q.77
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2. PASSER LE PRIMAIRE AU ROULEAU

1. PRÉPARER LE SUPPORT, PARQUET OU PANNEAUX DE PARTICULES

Fixer les lattes ou les bords des panneaux de particules 
qui se soulèvent. S’assurer de bien revisser les lattes 
aux angles.La planéité du support fi nal doit présenter 
un fl échissement inférieur à 5 mm sous une règle 
de 2 m.

Bien balayer le support pour 
éliminer les salissures pouvant nuire 
à l’adhérence du système.

Poncer les anciens parquets 
vernis ou cirés avec la monobrosse.

Finir par aspirer, ce qui permet 
d’obtenir un support propre, apte à 
recevoir le primaire d’accrochage.

Boucher les espaces larges entre les 

lattes avec une cordelette puis une 

couche de primaire, ou utiliser un 

primaire bi-composant.

Infos
Conseils d’expert

Appliquer le primaire au rouleau, 
uniformément sur toute la surface. 
La couche de primaire doit être 
fi ne et translucide. Éviter les 
chevauchements trop importants et 
s’assurer que toutes les zones soient 
bien recouvertes. L’outil I-TOOLS 
facilite la mise en œuvre : plus de 
confort et plus de régularité.

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE 
POUR LA POSE DE SOLS MINCES.

3. APPLIQUER LE RAGRÉAGE FIBRÉ

Déposer le ragréage après avoir 
préparé la gâchée (sa consistance doit 
être liquide pour permettre le lissage, 
sans excès afi n d’éviter la décantation).

Passer le rouleau débulleur pour 
obtenir une planimétrie parfaite. 

 GUIDE DE CHOIX RAGRÉAGE page 373

Travailler le ragréage au platoir 
fl amand par de larges mouvements de 
va et vient. À l’aller, l’outil est presque 
à la verticale sur la tranche. Au retour, 
il est presque horizontal.

321

321

Le ragréage fi bré est utilisé sur les sols diffi ciles, en particulier sur les parquets anciens.

 GUIDE DE CHOIX PRIMAIRE page 372
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Déposer des anciens carreaux 
de céramique n’est pas toujours 
facile.

Pour changer de décoration et 
poser directement un sol souple 
sur un ancien carrelage, 
le ragréage fi bré est la solution 
idéale de rénovation.

Il va permettre d’effacer 
les spectres des joints entre 
les carreaux, et garantir ainsi 
la bonne longévité du revêtement 
posé.

Le décapeur pneumatique SCRAP’AIR 

frappe 3500 coups/minute. Il est équipé 

d’un système qui diminue de 80 % les 

vibrations et d’un lubrifi cateur intégré 

dans le manche de l’appareil.

Infos
Conseils d’expert

OUTILLAGE RECOMMANDÉ

NETTOYAGE

Aspirateur HITACHI WDE 3600

Balai de soie

Éponge gros travaux “ Lugdunum ”

Lessive St Marc

PRÉPARATION
Massette

Spatule à colle

RAGRÉAGE

Manche télescopique I-TOOLS + Manchon

Mélangeur Flex MXE 900

Platoir fl amand chapiste SOFT LINE

Râteau à ragréage I-TOOLS

Rouleau débulleur 

Semelles cloutées ROMUS

Station de malaxage I-TOOLS ROMUS

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE Genouillères + gants

Comment faire un ragréage 
sur un support carrelage ?

PRÉPARATION 
DU SUPPORT
Q.75 page 338

PRÉPARATION 
UN RAGRÉAGE
Q.76 page 342

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux
préparatoires Q.78 

NF P62-202 (DTU 53.1) NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS
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1. PRÉPARER ET RÉPARER LE SUPPORT CARRELÉ

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE  
POUR LA POSE DE SOLS MINCES

Sonder les carreaux pour vérifier 
leur adhérence. Si plus de 10 % des 
carreaux sonnent creux (problème 
d’adhérence), déposer l’intégralité  
des carreaux. Sinon, recoller les 
carreaux soufflés.

1 

Dégraisser soigneusement les 
anciens carreaux pour éliminer toutes 
les salissures et ainsi permettre une 
bonne adhérence du primaire. 

Balayer puis aspirer les 
poussières pour obtenir un support 
net et conforme, prêt à recevoir 
l’application du primaire. 

4  5

Après avoir repris les carreaux 
décollés, appliquer soigneusement la 
colle sur l’envers de chaque carreau.

Poser, essuyer les traces de 
colles et laisser sécher.

2  3

Appliquer le primaire au rouleau, 
uniformément, sur toute la surface. Les 
joints des carreaux sont bouchés avec 
un dépôt de primaire plus important. 
L’outil I-TOOLS facilite la mise en 
œuvre : plus de confort et plus de 
régularité.

6

Passer le rouleau débulleur pour 
obtenir une planimétrie parfaite. Choisir 
le rouleau en fonction de l’épaisseur 
d’application. Le rouleau débulleur 
aère le ragréage et améliore la capacité 
autolissante du ragréage fibré.

3

2. APPLIQUER LE RAGRÉAGE FIBRÉ

Déposer le ragréage après avoir 
préparé la gâchée (sa consistance 
doit être liquide pour permettre le 
lissage, sans excès afin d’éviter la 
décantation).

Travailler le ragréage au platoir 
flamand par de larges mouvements de 
va et vient. À l’aller, l’outil est presque 
à la verticale, sur la tranche. 
Au retour, le lissage se fait avec l’outil 
presque horizontal. Bien respecter  
les épaisseurs de reprise.

21

Une préparation minutieuse du carrelage permet de travailler dans des conditions optimales 
pour la suite des travaux.

 GUIDE DE CHOIX PRIMAIRE page 372

 GUIDE DE CHOIX RAGRÉAGE page 373
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Un support béton neuf ou ancien 
doit toujours être recouvert d’un 
ragréage avant la pose d’un 
revêtement de sol souple.

Le support nécessite une 
préparation très soignée, afi n 
d’obtenir un bon résultat sur le 
long terme, et donc la satisfaction 
du client.

L’aspect visuel fi nal dépend de la 
qualité de préparation du support.

OUTILLAGE RECOMMANDÉ

NETTOYAGE

Aspirateur HITACHI WDE 3600

Balai de soie

Éponge gros travaux “ Lugdunum ”

PRÉPARATION

Règle

Testeur d’humidité

Tournevis

RAGRÉAGE

Manche télescopique I-TOOLS + Manchon

Mélangeur Flex MXE 900

Platoir fl amand chapiste SOFT LINE

Râteau à ragréage I-TOOLS

Rouleau débulleur 

Semelles cloutées ROMUS

Station de malaxage I-TOOLS ROMUS

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE Genouillères + gants

La rotule sur le manche téléscopique 

I-TOOLS permet d’étaler le ragréage 

facilement et régulièrement, en 

donnant de légers coups de poignet, 

ce qui fait pivoter l’outil à droite ou 

à gauche.

Infos
Conseils d’expert

Comment faire un ragréage 
sur un support béton ?

PRÉPARATION 
DU SUPPORT
Q.75 page 338

PRÉPARATION 
UN RAGRÉAGE
Q.76 page 342

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux
préparatoires Q.79 

NF P62-202 (DTU 53.1) NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS
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Appliquer le primaire au rouleau, 
uniformément, sur toute la surface, 
en une couche fi ne et régulière. 
Éviter les chevauchements trop 
importants et les manques. 

 GUIDE DE CHOIX PRIMAIRE page 372

2. PASSER LE PRIMAIRE PUIS LE RAGRÉAGE FIBRÉ

1. PRÉPARER LE SUPPORT BÉTON

Aspirer le support béton 
soigneusement pour permettre 
la bonne accroche du primaire.

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE 
POUR LA POSE DE SOLS MINCES

Pour faire apparaître les micro-fi ssures 

(< 3 mm), mouiller la surface. Traiter 

les micro-fi ssures qui apparaissent en 

appliquant un primaire d’accrochage. 

Si elles sont plus importantes, utiliser 

un enduit de rebouchage adapté.

Infos
Conseils d’expert

Pour vérifi er l’humidité d’un béton 
neuf, percer un trou de 50 mm de 
profondeur.

Introduire une cheville spéciale
sur laquelle est clipsé un bouchon.

Attendre 24 h, retirer le bouchon 
et poser une sonde branchée à 
l’hygromètre.

 2  31

Test d’humidité sur béton neuf

Déposer le ragréage après avoir 
préparé la gâchée (sa consistance 
doit être liquide pour permettre le 
lissage, sans excès afi n d’éviter la 
décantation).

 GUIDE DE CHOIX RAGRÉAGE page 373

Travailler le ragréage au platoir 
fl amand par de larges mouvements de 
va et vient. À l’aller, l’outil est presque 
à la verticale sur la tranche.
Au retour, le lissage se fait avec l’outil 
presque horizontal. Bien respecter 
les épaisseurs de reprise.

Passer le rouleau débulleur pour 
obtenir une planimétrie parfaite.
Choisir le rouleau en fonction de 
l’épaisseur de l’application. Le rouleau 
débulleur aère le ragréage et améliore 
la capacité auto-lissante du ragréage 
fi bré. 

 2  31

Le seau doseur pour ragréage 
permet de bien doser les quantités 
à mélanger. Son fond est renforcé 
pour résister au malaxeur.
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Dans le cadre d’une rénovation 
sur un ancien sol PVC, il est 
possible, sous certaines 
conditions, d’appliquer 
directement un ragréage fi bré.

Cette préparation est sous 
Avis Technique ; elle permet 
d’encapsuler les anciennes dalles 
PVC vinyles amiante et d’effectuer 
une pose directe sur un ancien 
PVC compact homogène.

L’ensemble des collections 
Zolpan de revêtements de sols 
peut être posé après cette 
préparation.

OUTILLAGE RECOMMANDÉ

NETTOYAGE

Aspirateur HITACHI WDE 3600

Éponge gros travaux Lugdunum

Lessive St Marc

PRÉPARATION Massette

RAGRÉAGE

Manche télescopique I-TOOLS + Manchon

Mélangeur Flex MXE 900

Platoir fl amand chapiste SOFT LINE

Râteau à ragréage I-TOOLS

Rouleau débulleur 

Semelles cloutées ROMUS

Station de malaxage I-TOOLS ROMUS

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE Genouillères

Comment faire un ragréage 
sur un support PVC ?

Les semelles à clous permettent de 

marcher sur un ragréage frais. Elles 

facilitent donc l’application du rouleau 

débulleur.

Infos
Conseils d’expert

NF P62-202 (DTU 53.1) NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS

PRÉPARATION 
DU SUPPORT
Q.75 page 338

PRÉPARATION 
UN RAGRÉAGE
Q.76 page 342

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux
préparatoires Q.80 
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3. APPLIQUER LE RAGRÉAGE

2. PASSER LE PRIMAIRE AU ROULEAU

1. PRÉPARER LE SUPPORT

Appliquer le primaire au rouleau 
uniformément sur toute la surface. 
La dépose doit être fine et régulière ;  
les surcharges et les manques sont 
à éviter.

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE  
POUR LA POSE DE SOLS MINCES

Sonder les dalles PVC pour 
vérifier leur adhérence. Si plus de 
10 % des dalles se décollent (problème 
d’adhérence), déposer l’intégralité de 
la surface. Si moins de 10 % : recoller 
les dalles soufflées. Pour les lés, 
aucune gonfle (bulle d’air sous le 
revêtement) n’est acceptée.

Pour une bonne adhérence du 
primaire, dégraisser soigneusement 
les anciennes dalles pour éliminer 
toutes les salissures, traces de cire  
ou de gras.

Pour obtenir un support net et 
conforme, prêt à recevoir l’application 
du primaire, il faut aspirer après le 
nettoyage afin d’enlever toutes les 
poussières.

1  2  3

Après avoir préparé la gâchée 
à consistance (suffisamment liquide 
pour permettre le lissage, mais sans 
excès afin d’éviter la décantation), 
appliquer le ragréage.

 GUIDE DE CHOIX RAGRÉAGE page 373

Passer le rouleau débulleur pour 
obtenir une planimétrie parfaite. Choisir 
le rouleau en fonction de l’épaisseur 
d’application. Le rouleau débulleur 
aère le ragréage et améliore la capacité 
auto-lissante du ragréage fibré.

Travailler le ragréage au platoir 
flamand par de larges mouvements de 
va et vient. À l’aller, l’outil est presque 
à la verticale sur la tranche. Au retour, 
il est presque horizontal. Eviter les 
surépaisseurs.

1 32

Sondage et Réparation Nettoyage Aspiration

Ragréage Lissage Débullage

Destiné à créer un pont d’adhérence  

sur support lisse ou fermé,  

le 162 PRIMAPRÈNE PLUS améliore la 

dureté du support et évite le bullage.

Infos
Conseils d’expert

L’application du ragréage permet d’obtenir un support parfaitement plat, idéal pour  
la pose d’un revêtement.

Une préparation minutieuse du support PVC permet de travailler dans des conditions 
optimales pour la suite des travaux.

 GUIDE DE CHOIX PRIMAIRE page 372



Outillage 
- Araseur
- Cale à maroufl er 
- Ciseaux de poseur 
- Couteau TAUREX
- Gants
- Genouillères 
- Maroufl eur
- Spatule à colle

Comment poser 
une moquette ?

La moquette en lés offre de 
grandes variétés de décors, 
de textures, de dessins et de 
couleurs. Cette diversité de choix 
permet d’obtenir des ambiances 
très différentes. Il est ainsi 
possible de créer des univers 
correspondant parfaitement 
à toutes les envies.

Confortable à la marche, 
elle permet aussi d’insonoriser 
les pièces.

Sa mise en œuvre est 
relativement simple. Par ailleurs, 
la moquette donne aux pièces 
chaleur et couleurs.

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES
Q.75 à 80
pages 338 à 351

352  

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose
moquette Q.81 
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Si la largeur de la pièce est 
supérieure à celle du lé :

   Poser le 1er lé face à la porte 
en prenant soit de bien le faire 
partir le long de la plinthe.

  Délimiter la zone d’encollage 
par un trait au cordeau afin 
d’éviter la superposition de 
colle.

  Poser le 2nd lé découpé selon 
les dimensions de la pièce. 
Partir du côté porte vers  
le côté opposé. 

1. PRÉPARER LA POSE DE LA MOQUETTE

Démarrer la pose le long de la 
plinthe en laissant déborder de  
5 cm. Dans le cas d’une largeur de 
pièce supérieure à la largeur de la 
moquette, se reporter au schéma  
ci-dessous.

Araser le surplus de matière sur 
les bords au couteau ou à l’araseur à 
moquette. En cas de raccords ou de 
dessins, traiter les joints en coupe 
double.

Replier les lés alternativement 
pour préparer l’encollage.

1  2  3

La moquette doit être stockée dans le local à 10° C minimum. Il faut s’assurer de 
travailler avec des lés portant tous le même numéro de bain et de bien respecter 
les instructions du fabricant concernant le sens de pose.Chaque pièce est traitée séparément. 

Dans les très grandes pièces, les lés 

doivent être disposés face à la lumière 

et dans le sens de la marche.

Infos
Conseils d’expert

Une préparation minutieuse de la pose de la moquette permet par la suite de travailler  
dans des conditions optimales. Cette dernière suit plusieurs étapes.

4m 4m

Surplus  
de moquette  
après découpe

  353

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE  
POUR LA POSE DE SOLS MINCES
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Pour les fi nitions : large choix

de barres de seuil de porte à fi xations 

invisibles INVISIFIX de 30 mm à 52 mm.

Infos
Conseils d’expert

Plaquer la moquette sur la plinthe 
du côté opposé.

Après avoir arasé le long de la 
plinthe, découper l’angle à l’aide d’un 
ciseau afi n d’obtenir une coupe en “ V ”.

Puis araser le second côté.

3. TRAITER LES ANGLES 

2 1  3

Comment poser une moquette ?

Afi n d’obtenir des fi nitions parfaites, l’arasement des angles doit être réalisé en suivant 
les trois étapes suivantes.

2. POSER LA MOQUETTE

Délimiter la surface à encoller par 
un trait au cordeau afi n d’éviter les 
superpositions de colle. Le choix de 
la denture de la spatule à colle se fait 
selon l’envers du produit. Changer de 
spatule dès que les dents sont usées.

Pour l’arasement, prendre en 
compte la largeur de la chute 
des lés, plus la chute de 5 cm 
de chaque côté.

Encollage Pose Maroufl age à la cale

Après avoir respecté le temps 
de gommage de la colle, rabattre le 
revêtement.

Puis, maroufl er à la cale.1  2  3

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose
moquette Q.81 
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REVÊTEMENTS

SOLS

Guide 
de choix

TYPE DE REVÊTEMENT  
DE SOL À POSER

ACRYLFIX 912 SUPACRYL 914 ADHÉSICOL 930 
NÉOPRÈNE 935 

Colle acrylique sans 
solvant polyvalente 

Colle acrylique sans 
solvant polyvalente 

spéciale fonds bloqués

Fixateur 
sans solvant

Colle néoprène  
double encollage  
travaux spéciaux

PVC � �

PVC/PVC �

DALLES PVC PLOMBANTES �

TEXTILES � �

TEXTILES AMOVIBLES �

SOL CAOUTCHOUC �

NEZ DE MARCHE, PLINTHES �

CONSEILS D’UTILISATION

TEMPS DE GOMMAGE 5 à 10 min 10 à 15 min - 30 à 40 min 
pour les PVC/PVC 60 min 5 à 10 min

TEMPS OUVERT 40 à 45 min 60 min - 45 à 60 min

Choisir la colle adaptée  
au revêtement de sols à poser 

NÉOPRÈNE 935ACRYLFIX 912 SUPACRYL 914 ADHÉSICOL 930



Il existe deux types de dalles : 
PVC et textiles. L’expression par 
le sol devient possible et facile. 

- Les dalles PVC sont des 
produits techniques, avec 
classement UPEC. Elles sont 
faciles à poser et permettent une 
créativité sans limite : pose en 
damier, en diagonale et en ligne.

- Les dalles textiles apportent 
du confort et de la couleur. 
Elles ont la plupart du temps un 
classement UPEC permettant de 
les installer dans les bureaux ou 
les circulations.

Outillage
- Couteau TAUREX
- Gants
- Genouillères
- Maroufl eur
- Mètre à ruban
- Règle bombée
- Spatule à colle

Comment poser 
un revêtement dalles PVC 
ou textiles ?

©
 F
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bo

NF P62-202 (DTU 53.1) NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES / PVC COLLÉS

356  

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES
Q.75 à 80
pages 338 à 351

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose revêtement 
dalles Q.82
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1. PRÉPARER LES DALLES

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGES  
POUR LA POSE DE SOLS MINCES

Sortir les dalles de leur carton  
24 h à l’avance pour acclimatation. 
Bien respecter les numéros de bains.

21 Les dalles ont une flèche au verso. 
Le fabricant indique le type de pose 
possible (même sens ou sens alterné) 
en fonction du modèle.

Il faut toujours effectuer la pose  
face à la lumière.

Pour optimiser l’espace, il faut jouer avec les couleurs et les motifs :

Infos
Conseils d’expert

Jouer avec 2 couleurs 

contrastées pour 

dynamiser la pièce.

Créer des lignes 

pour donner de la 

profondeur et élargir 

visuellement l’espace.

Placer des carreaux 

en périphérie d’une 

grande pièce pour lui 

donner une dimension 

plus intime.

Jouer les lignes dans 

la largeur pour élargir 

une surface étroite.

Jouer les lignes 

dans la longueur 

pour accentuer la 

profondeur.

En suivant les flèches, poser les 
dalles selon le sens choisi (ici, pose en 
aléatoire).

Pose à 90° Pose dans le même sens Pose aléatoire

Utiliser la colle ACRYLFIX sans solvant ou le fixateur 

puissant ADHÉSICOL 930 Parex Lanko, en respectant  

bien le temps de gommage.

Infos
Conseils d’expert

3

Alterner une dalle horizontale et 
une verticale.

Pour un visuel linéaire, poser 
toutes les dalles dans le même sens.

Poser les dalles de façon à ce 
qu’aucune autre contiguë ne soit dans 
le même sens.

  357
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4. POSER LES DALLES EN ESCALIER

3. ENCOLLER LE SUPPORT

2. METTRE EN PLACE LES DALLES

Démarrer l’encollage à partir de la ligne au cordeau  
pour éviter la superposition de colle aux joints.
Surveiller l’état de la spatule à colle : la changer dès que  
les dents commencent à s’user. 
Bien respecter le temps de gommage de la colle.

Après avoir posé la 1ère rangée dans l’axe de la porte,
continuer en effectuant une pose en escalier. 
Le schéma de gauche permet de visualiser l’ordre de pose  
des premières dalles. La suite de la pose continue selon  
cette même logique.

Chaque pièce est traitée séparément. Tracer 2 axes :
 1 axe central face à la porte
 1 axe perpendiculaire 

Mesurer les dimensions du sol à couvrir ainsi que  
les dimensions d’une dalle afin de déterminer le nombre  
de dalles à utiliser.
La coupe restant jusqu’à la plinthe doit être supérieure  
à une demi dalle. 

 La première dalle est posée à l’intersection des deux axes,  
soit centrée par rapport à la porte.

106

2 431

85 9

7

Comment poser un revêtement  
dalles PVC ou textiles ?

Poser la première rangée le long 
des deux axes.

Continuer la pose en escalier en 
suivant ce modèle.

1 2

Maroufler à la cale de liège au fur  
et à mesure de l’avancement.
Les joints sont normalement serrés. 
Enlever les tâches de colle au fur et  
à mesure. Les dalles de bordures  
sont placées en dernier.  
L’arasement est immédiat.

 GUIDE DE CHOIX COLLE page 355

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose revêtement 
dalles Q.82
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6. MAROUFLER AU ROULEAU

5. TABLETER LES DALLES

Passer le rouleau maroufleur sur les dalles PVC  
en complément de la cale à maroufler sur la totalité  
de la surface, à la fin des opérations. Cette étape permet 
d’enlever toutes les bulles d’air qui auraient pu se former.
Attendre 48 h après la pose pour une remise en trafic.  
Aménager ou mettre en place le mobilier 72  h après la pose.

Placer la dalle à couper dans 
le sens de la pose, sur la dalle 
précédente.

Ne jamais maroufler au rouleau  
les dalles de moquette.

Positionner ensuite une dalle le 
long de la plinthe.

Marquer la dalle du dessous à 
l’aide d’un couteau, à la superposition 
des 2 dalles.

1 2 3

Relever les dalles, puis finir la 
coupe.

Placer le morceau coupé le long 
de la plinthe. Il est à la dimension 
exacte.

Bien plaquer, puis maroufler à 
l’aide de la cale.

4 5 6

Le tabletage permet une découpe des dalles parfaite pour les finitions.

Tester différents styles de décoration 

avec l’outil Décoshow. 

En un clic, changer de revêtement  

de sol et coordonner les teintes  

des peintures murales. 

 www.zolpan.decoshow.com

Infos
Conseils d’expert
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Attention à la température du local, 

elle doit être > à 10° C pour permettre 

un bon travail du revêtement. Bien 

respecter les numéros de bains.

Infos
Conseils d’expert

Outillage 
Araseur, cale à maroufl er en liège, 
ciseaux de poseur, couteau TAUREX, 
crayon, double mètre, gants et 
genouillères, rouleau maroufl eur, 
spatule à colle

Les sols PVC d’aujourd’hui vous 
offrent une grande palette 
de couleurs et de motifs.
Ils sont esthétiques mais aussi 
techniques, leur entretien est 
facilité par les laques de surface.

Leur pose nécessite une bonne 
préparation des supports et le 
respect des règles de mise en 
œuvre pour un résultat optimal.
Les lés doivent être posés face 
à la lumière et dans le sens 
de la marche.

Comment poser 
un revêtement PVC en lés ?

NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE 
SOL PVC COLLÉS

©
 F

or
bo

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES
Q.75 à 80
pages 338 à 351

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose revêtement 
PVC Q.83
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2. METTRE EN PLACE LES LÉS

1. PRÉPARER LES LÉS

Stocker les lés en 2 m de large 
verticalement dans la pièce. Les 
rouleaux de 4 m sont stockés à plat. 

Dérouler le 1er lé sur le bord de la 
plinthe et le laisser déborder de 
5 cm. Dérouler tous les lés bord à bord 
sur toute la surface de la pièce pour 
l’acclimatation du PVC. 

Pour éviter que le lé ne bouge 
le long du mur, faire une large entaille 
dans la remontée du PVC sur la 
plinthe, de façon à pouvoir replier 
le lé sans le déplacer.

1  2  3

Tracer un repère le long du lé. Rabattre le lé sur lui-même par 
moitié.

1  2 Tracer ensuite un repère sur le 
support à mi-longueur du lé pour 
délimiter la zone d’encollage.

 3

Respecter les prescriptions de sens de pose du fabricant. Placer les joints 
en dehors des zones de trafi c. Dans les couloirs, poser les lés toujours 
dans le sens de la circulation principale.

3. POSER LE REVÊTEMENT

Encollage Maroufl age à la cale Arasage et Maroufl age

Encoller à partir de la ligne au 
cordeau pour éviter la superposition 
de colle aux joints. Le temps de 
gommage de la colle détermine 
la superfi cie à encoller.

 GUIDE DE CHOIX COLLE page 355

Maroufl er correctement permet un 
bon transfert de la colle sur l’envers 
du sol PVC et évite la formation de 
bulles d’air. Aller du centre vers les 
bords du revêtement.

1  2 Couper le revêtement à l’aide 
d’un araseur. Plaquer énergiquement 
les 2 extrémités de l’araseur contre 
la plinthe. Avancer lentement. Pour 
terminer, maroufl er au rouleau.

 3

Une préparation minutieuse de la pose du PVC permet de travailler dans de bonnes conditions.

L’étape de la mise en place des lés permet de déterminer la zone d’encollage.

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE
POUR LA POSE DE SOLS MINCES
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Outillage 
- Araseur
- Couteau TAUREX
- Crayon
- Gants 
- Genouillères
- Maroufl eur
- Mètre à ruban
- Règle bombée
- Spatule à colle

Comment poser un revêtement 
PVC en lames ?

Les lames PVC conviennent à 
toutes les pièces de la maison. 
Elles présentent l’avantage 
d’être très résistantes au 
poinçonnement.

Les différents décors qu’elles 
offrent (bois, pierre, cuivre…) 
permettent de créer un espace 
pour tous les styles : chic, design 
ou contemporain. Leur mise en 
place, relativement facile, permet 
des poses variées. 

En fonction du rendu fi nal 
souhaité, les lames PVC peuvent 
être posées en lignes ou en 
chevrons.
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REVÊTEMENTS DE 
SOL PVC COLLÉS

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES
Q.75 à 80
pages 338 à 351

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose revêtement 
PVC Q.84
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2. ENCOLLER LE SUPPORT

1. PRÉPARER LES LAMES

Sortir les lames de leur emballage 
24 heures avant la pose et les stocker 
à plat dans la pièce à 10° C minimum.

Tracer les repères à l’équivalent 
de 2 largeurs de lames depuis la 
plinthe.

1  2

Poser toujours 
face à la lumière.

Bien mélanger la colle. Démarrer 
l’encollage à partir de la ligne au 
cordeau pour éviter la superposition 
de colle aux joints et les phénomènes 
de surépaisseur que cela entraîne. 

 Repère pour l’encollage. Il permet 
de délimiter la zone sur laquelle la 
colle sera appliquée.

Bien surveiller l’état de la spatule  
à colle : la changer dès les 
premiers signes d’usure.

Le temps de gommage de la colle 
détermine la superficie à encoller.

 GUIDE DE CHOIX COLLE page 355

3. POSER LES LAMES EN ESCALIER

 3Poser la 1ère rangée le long de 
l’axe tracé. Poser la 2ème rangée en 
décalant les joints d’un tiers de la 
longueur d’une lame. Continuer ainsi 
de suite.

1 Maroufler à la cale de liège au  
fur et à mesure de l’avancement.  
Les joints sont normalement serrés.
Enlever les taches de colle au fur et  
à mesure de la pose.

En fonction de l’espace restant, 
ajuster les lames de début et fin 
de ligne en utilisant la méthode du 
tabletage.

 MÉTHODE DU TABLETAGE Q.82 page 359

2

Une préparation minutieuse de la pose permet par la suite de travailler  
dans des conditions optimales.

1 2 3 4
7 85 6 9

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE 
POUR LA POSE DE SOLS MINCES
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Outillage 
- Araseur
- Couteau TAUREX
- Gants 
- Genouillères
- Mètre à ruban
- Règle bombée
- Rouleau maroufl eur
- Spatule à colle

Créer un tapis en dalles PVC 
entouré de lames PVC, c’est oser 
une déco personnalisée.

La mise en place de ce décor 
de sol évite les tapis qui bougent 
et se salissent rapidement. 
Ces tapis présentent l’avantage 
d’être en PVC et donc très faciles 
d’entretien. Intégrés directement 
aux sols, ils ne présentent pas de 
surépaisseur.

Ce tapis est donc très intéressant, 
tant d’un point de vue esthétique 
que d’entretien.

Comment créer un tapis
en revêtement PVC ?

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES
Q.75 à 80
pages 338 à 351

NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE 
SOL PVC COLLÉS

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose revêtement 
PVC Q.85
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1. IMPLANTER LE TAPIS

Déterminer les dimensions du tapis 
central en fonction d’un nombre entier de 
dalles.

Tracer deux axes :
 l’un parallèle au sens de la marche  

de la pièce à traiter, 
 et l’autre perpendiculaire. 

90°

Tracer les repères extérieurs du 
tapis.

1 2 3

2. POSER LE TAPIS

Encollage Pose des dalles

Bien mélanger la colle avant 
application. Utiliser la spatule adaptée 
à la colle utilisée. 

Commencer la pose des dalles le 
long de deux côtés formant un angle.

Poursuivre la pose en escalier 
jusqu’à ce que le tapis soit fait.

3. POSER LA PÉRIPHÉRIE

Terminer la pose par les lames de 
périphérie. Bien respecter le décalage 
de 1/3 entre chaque lame.

Tableter le long des murs au fur 
et à mesure de la pose.

 MÉTHODE DU TABLETAGE Q.82 page 359

Passer le rouleau maroufleur en 
complément de la cale à maroufler 
sur la totalité de la surface à la fin 
des opérations. Attendre 48 h après la 
pose pour la remise en service. 

1 2 3

6

5

4

3

2

1

7 8 9 10 11 12 13 14

15 19 20 21

16 22 24

17 23

18

1 2 3

La 1ère étape dans la création d’un tapis en PVC consiste à déterminer sa taille et son emplacement.

La pose des lames PVC en périphérie constitue la dernière étape. Elle reprend la méthode  
de pose vue dans la question 10.

6

5

4

3

2

1

7 8 9 10 11 12 13 14

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE 
POUR LA POSE DE SOLS MINCES



Outillage 
Soudure à chaud
- Appareil à souder “ LEISTER ”
- Buse de soudure rapide
- Chanfreineuse électrique ou manuelle
- Couteau quart de lune
- Genouillères
- Gouge à main
- Guide d’arasement
- SPEED TRIMER

Il existe 2 types de soudures 
qui peuvent être effectués sur 
les revêtements PVC en dalles 
ou en lés :

- la soudure à chaud qui est 
obligatoire pour respecter le 
classement UPEC E3, notamment 
sur les sols chauffants et pour 
les locaux U3 et U4 (cf. Cahier du 
CSTB n°2999 de novembre 1997).

- la soudure à froid, dite 
soudure chimique, qui améliore 
l’étanchéité entre lés.

Comment souder les joints 
d’un revêtement PVC ?

Outillage 
Soudure à froid
- Buse de soudure liquide
- Couteau TAUREX
- Gants
- Genouillères
- Papier cache lisse 

©
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REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux 
de fi nitions Q.86

NF P62-203 (DTU 53.2)

REVÊTEMENTS DE 
SOL PVC COLLÉS
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Finitions

Finir en bordure de plinthe avec une 
gouge à main. Aspirer soigneusement 
après le chanfreinage.

3

1. SOUDER À CHAUD LES JOINTS D’UN REVÊTEMENT PVC

La soudure à chaud d’un revêtement PVC consiste à souder 
les bords des lés (ou des dalles) avec un cordon de soudure 
coordonné, pour assurer l’étanchéité entre les lés 
(ou les dalles).

La pose est réalisée avec des joints normalement serrés. 
Il faut attendre 48 h après la pose collée du revêtement 
-  pour le bon séchage de la colle - avant d’effectuer 
la soudure.

La chanfreineuse électrique permet 

d’obtenir un chanfrein régulier et 

constant : qualité et productivité sont 

améliorées.

Infos
Conseils d’expert

De la qualité et la régularité 
dépendra la bonne tenue du joint.

RÈGLES DE CHANFREINAGE

Utiliser une chanfreineuse électrique 
ou manuelle pour les petites surfaces. Bien 
chanfreiner tous les joints pour obtenir le 
meilleur contact possible entre le cordon 
de soudure et le revêtement PVC.

1

Chanfreinage manuel

Positionner la chanfreineuse sur 
le joint, le plus près possible de la plinthe, 
et avancer lentement.

Procéder de la même façon avec 
la chanfreineuse manuelle.

2a 2b

Chanfreinage électriqueChanfreinage

Les dalles ou lés sont posés bord à 
bord.

Joints après chanfreinage. La 
profondeur du chanfrein ne doit jamais 
être supérieure aux 2/3 de l’épaisseur du 
revêtement PVC. Largeur du chanfrein : 
de 3,3 à 3,5 mm. Profondeur du chanfrein 
selon le revêtement : de 1,5 à 1,8 mm.

Joint avant chanfreinage Joint après chanfreinage

3,3 à 3,5 mm

1,5 à 
1,8 mm

�2/3 
épaisseur
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Effectuer le 1er arasement quand le 
cordon est encore tiède, avec le couteau 
quart de lune et son guide d’arasement. 

   Résultat : le cordon de soudure est 
“tronqué”, après le 1er arasement.

Faire un essai préalable de 
température sur une chute de 
PVC. Chauffer l’appareil avant 
utilisation. Température de 
soudure : 350 à 450°C.

  Résultat : le cordon de soudure est 
“en bulle” après application.

 Pour faire un raccord entre 2 cordons 

de soudure, araser légèrement la fi n 

du 1er cordon, puis repartir en 

surépaisseur.

Infos
Conseils d’expert

Adapter la température et la vitesse 
de déplacement du “ LEISTER ” à 
la nature du revêtement PVC. 
La pression exercée sur la buse 
de soudure doit être constante.

Toujours commencer et terminer en 
bordure de plinthe.

Veiller à utiliser 
un couteau toujours 
bien affûté.

Effectuer le 2nd arasement sur le 
cordon froid, sans le guide d’arasement.

   Résultat : le cordon de soudure est 
terminé, après le 2nd arasement.

Comment souder les joints 
d’un revêtement PVC ?

1

2

ARASAGE EN 2 ÉTAPES

SOUDURE DU JOINT

Gagner en confort en arasant debout, 

avec le SPEED TRIMER.

Infos
Conseils d’expert

REVÊTEMENTS

SOLS

Travaux 
de fi nitions Q.86
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Ce procédé consiste à souder chimiquement les joints 
entre 2 lés de PVC en appliquant une soudure liquide 
pour améliorer l’étanchéité. 

La soudure à froid doit être réalisée 24 h après la pose 
collée du revêtement. Les joints sont normalement serrés.

2. SOUDER À FROID LES JOINTS D’UN REVÊTEMENT PVC

Pose du papier cache lisse

Une fois la pose collée terminée, 
attendre 24 h avant d’effectuer la 
soudure à froid. Mettre en place un 
papier cache lisse sur le joint pour 
éviter que la soudure liquide ne 
déborde sur le PVC.

Incision du cache lisse

Inciser le papier cache lisse entre 
les joints des lés de PVC pour déposer 
la soudure liquide avec une buse 
spéciale.

Soudure à froid

Appliquer la buse de soudure 
liquide de manière précise et régulière 
dans le joint entre les lés.

Dépose du cache lisse

Enlever immédiatement le papier 
cache lisse et essuyer les surplus 
éventuels.

 Le port des gants est fortement 
recommandé pour effectuer cette 
opération.

1 2 3

4
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NF P63-204 (DTU 51.11)

POSE REVÊTEMENTS STRATIFIÉS

Les sols stratifi és grande 
longueur se posent comme un 
plancher fl ottant dans des locaux 
secs et sur les supports suivants :
- Dalles ou chapes ciment avec
ou sans chauffage par le sol,
- Chapes anhydriques 
autonivelantes avec ou sans 
chauffage, 
- Planchers ou panneaux dérivés 
du bois.
Pour répondre aux exigences 
d’isolation acoustique, une 
sous-couche certifi ée est 
indispensable.

Outillage 
- Cales
- Conformateur
- Crayon
- Équerre
- Genouillères
- Lames
- Mètre
- Ruban adhésif
-  Scie sauteuse ou STRATICUT

Pour scier les lames sans éclats, 

utiliser une scie à denture fi ne et bien 

affûtée. Les éclats se forment toujours 

du côté des dents de la scie. Pour qu’ils 

ne soient pas du côté visible, poser 

la planche dans le bon sens :

- avec une scie à main, le décor 

au-dessus,

- avec une scie sauteuse ou circulaire, 

le décor en-dessous.

Infos
Conseils d’expert

Comment poser 
un revêtement stratifi é ? 

REVÊTEMENTS

SOLS

Pose
stratifi é XL Q.87
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POSER LE REVÊTEMENT STRATIFIÉ

CPT – CAHIER DU CSTB 3469 : ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE  
POUR LA POSE DE SOLS MINCES

Poser la sous-couche bord à bord 
et recouvrir les joints avec un adhésif 
si celui-ci n’est pas intégré.

Laisser un joint de dilatation 
d’au moins 8 mm en périphérie, y 
compris autour des tuyaux, escaliers 
et poteaux. Maintenir les espaces de 
dilatation avec des cales distantes 
entre elles de 50 cm environ. Prévoir 
un joint de dilatation central tous  
les 10 m linéaires.

1 2 Disposer une planche dans 
l’angle, la languette tournée vers 
le mur. Engager le bord de la 2ème 
planche selon la méthode “ languette 
dans la rainure ” et poursuivre jusqu’à 
terminer le 1er rang. Il est possible de 
travailler aussi bien de la droite vers la 
gauche, qu’inversement.

3

La mise en place d’un film polyane 
est obligatoire, sauf avec les sous-
couches ZOLPAN TU 2001-4001-
6001.

Poser la 2ème rangée en décalant 
les joints d’un tiers de la longueur 
d’une lame. Tableter le long des murs 
au fur et à mesure de la pose.

 MÉTHODE DU TABLETAGE Q.82 page 359

Appliquer la planche contre la 
rangée précédente et l’enfoncer en 
exerçant une pression vers le bas.

4 5 Exercer une pression à l’aide de  
2 doigts sur le joint afin de verrouiller 
le clic. Poursuivre ainsi jusqu’à la fin 
de la pose du stratifié.

6

Une fois la dernière rangée posée, 
retirer toutes les cales de pose et 
couper le débordement de la sous-
couche.

Pour terminer, fixer les plinthes 
contre le mur afin de laisser libre 
cours au joint de dilatation.

7 8

Pour insérer la tuyauterie, repérer les 

bords courts des deux lames à placer 

de part et d’autre. Forer une ouverture 

d’un diamètre > de 10 mm à celui du 

tuyau. Placer les deux lames et les 

relier. Il est possible d’utiliser  

un couteau. Compléter la rangée.

Infos
Conseils d’expert
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NATURE  
DU SOL SUPPORT

PROLIPRIM 124
Primaire pour fond poreux

PRIMAPRÈNE PLUS 162 
Primaire pour fond bloqué

OMNISOL 163
Primaire garnissant

régule la porosité du support et 
facilite l’accrochage des enduits

assure la bonne adhérence  
sur support lisse ou fermé

convient sur tous les supports  
difficiles en rénovation 

CIMENT POREUX

CIMENT NORMAL

CIMENT FERMÉ

PLANCHER CHAUFFANT  
ET RAYONNANT

CHAPE ANHYDRITE

CARRELAGE

PEINTURES PONCÉES,  
DALLES PVC, COLLES

PANNEAUX BOIS, PARQUETS  
COLLÉS ET SUR LAMBOURDES

EXTÉRIEUR

�Conseillé

Choisir le primaire  
adapté à la nature du sol 

SOLS

PROLIPRIM 124 PRIMAPRÈNE PLUS 162 OMNISOL 163

REVÊTEMENTS

Guide  
de choix

CHOISIR LA COLLE  
ADAPTÉE AU REVÊTEMENT  
DE SOLS À POSER 
page 355



  373

SO
LS

NATURE  
DU SOL SUPPORT SOLDUR 173 SOLRAPID 177 SOL 4000 176 SOLEXTRÊME 190

CIMENT POREUX

CIMENT NORMAL

CIMENT FERMÉ

PLANCHER CHAUFFANT  
ET RAYONNANT

CHAPE ANHYDRITE

CARRELAGE

PEINTURES PONCÉES,  
DALLES PVC, COLLES

PANNEAUX BOIS, PARQUETS  
COLLÉS ET SUR LAMBOURDES

EXTÉRIEUR  
si recouvert

CONSEILS D’UTILISATION

USAGE ET ÉPAISSEUR P3 - de 3 à 10 mm  
en une passe

P4 SR - de 3 à 10 mm  
en une passe

P4 S - de 3 à 10 mm  
en une passe, jusqu’à  
20 mm en classe P3

P3 - de 3 à 30 mm  
en une passe

DÉLAI DE MISE EN 
CIRCULATION 5 h 1 h 3 h 3 h

DÉLAI DE RECOUVREMENT 12/72 h
1 à 24 h - carrelage/

moquette : 1 à 3 h
PVC/stratifiés : 4 à 6 h

6 à 24 h Selon épaisseur 
d’utilisation

PEUT ÊTRE PEINT

�Conseillé

Choisir le ragréage  
adapté à la nature du sol 

SOLDUR 173 SOLRAPID 177 SOL 4000 176 SOLEXTRÊME 190
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Choisir les disques et accessoires  
de la monobrosse

SOLS

REVÊTEMENTS

Guide  
de choix
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DISQUES PADS D’ENTRETIEN DISPOSITIFS 
D’ASPIRATION AUTRES ACCESSOIRES
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LE RÔLE ESSENTIEL DES PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS
Protection, imperméabilité et étanchéité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 380

RÉGLEMENTATIONS
Normes et règles de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 382 
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PROTECTION, IMPERMÉABILITÉ, ÉTANCHÉITÉ DES SOLS

Le rôle essentiel des peintures  
et résines de sols

PROTECTION DES SOLS

Décorer, protéger, renforcer la résistance aux chocs, aux pro-
duits chimiques et à l’abrasion, améliorer la sécurité ou l’hy-
giène, faciliter l’entretien en supprimant la formation de pous-
sière provenant du béton, c’est ce que les usagers sont en droit 
d’attendre d’une peinture de sols.

En raison de la diversité des sols et de leur usage, les peintu-
res et résines pour sols constituent un domaine important de 
la branche bâtiment qu’il convient de bien maîtriser.

Qu’il s’agisse de sols à usage domestique ou public à faibles 
contraintes ou pour des sols de parkings et de bâtiments in-
dustriels ou commerciaux à fortes contraintes ou à exigences 
d’hygiène élevée, la gamme ULTRASOL de Zolpan, répond à 
vos attentes.

Dans ce chapitre, vous trouverez toutes les solutions pour faire 
le meillleur choix produit alliant performance et économie.

Zolpan a conquis une place de leader sur ces marchés grâce 
à ses deux gammes de produits :

� Gamme ULTRASOL spécialement conçue pour la protec-
tion et la décoration des sols.

� Gamme REVALPA spécialement conçue pour l’étanchéité 
des toitures et des sols.

Fort de ces deux savoir-faire spécialisés, Zolpan conjugue 
l’expérience du bâtiment à la performance des revêtements 
techniques en présentant dans ce chapitre, toutes les solu-
tions pour les sols. 

PEINTURES  
& RÉSINES

SOLS

Introduction
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IMPERMÉABILITÉ, ÉTANCHÉITÉ DES SOLS

Les revêtements d’imperméabilité ou d’étanchéité sont desti-
nés à créer ou rétablir l’étanchéité à l’eau des sols d’ouvrages 
neufs ou anciens, accessibles à la circulation piétonnière et 
automobile, en usage intérieur ou extérieur.

La gamme REVALPA propose toutes les solutions pour traiter 
les désordres esthétiques ou plus sévères comme les fi ssu-
res, les poussées de fer à béton, les éclats de maçonneries et 
décollements du revêtement en sous face des balcons, ter-
rasses et coursives, gradins, tribunes, terrasses en toitures.

De l’étanchéité circulable à l’étanchéité sous protection rap-
portée, les domaines d’applications visés dans ce chapitre ré-
pondent aux critères d’aptitude à l’emploi des règles profes-
sionnelles SEL Balcons et SEL sur planchers intermédiaires 
intérieurs.

L’OFFRE COULEUR

NUANCIERS ULTRASOL / REVALPA
Pour répondre au marché dans la limite des contraintes tech-
niques de certains produits. Vous y trouverez l’ensemble des 
teintes traditionnelles ou plus spécifi ques pour la signalisa-
tion routière et le marquage des sols sportifs.
Des teintes spéciales peuvent être étudiées sur demande.

NUANCIER PROTECTION 
DES SOLS

NUANCIER ÉTANCHÉITÉ
DES SOLS

SO
LS
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DOMAINE D’APPLICATION 

Le document technique unifi é (DTU 59.3) concerne les 
conditions techniques d’exécution des travaux de peinture de 
sols et le choix des produits utilisés pour ces travaux.

Il s’applique aux travaux de peinture de sols :
� à l’intérieur sur tous supports ;
� à l’extérieur des bâtiments sur des supports :
-  en béton, sans que la peinture ait pour but d’assurer 

l’étanchéité ou d’empêcher les remontées capillaires.
- métalliques, après protection anticorrosion.

Il ne s’applique pas aux revêtements de sols industriels 
coulés ou talochés.
Les principaux locaux visés sont à usage :
domestique, scolaire, sportif, hospitalier, parking, 
commercial, technique, industriel, stockage, entreposage.

PEINTURES DE SOLS – DTU 59.3

Les réglementations spécifi ques 
aux peintures et résines de sols

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Introduction
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REVÊTEMENTS DE SOLS À BASE DE RÉSINE DE SYNTHÈSE – DTU 54.1

DOMAINE D’APPLICATION 

Le document technique unifi é (DTU 54.1) a pour objet de 
défi nir les critères généraux de choix des matériaux utilisés 
pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols coulés 
à base de résine de synthèse dans le champ de la norme NF 
DTU 54.1 P1.1

Exigences spécifi ques :

Les systèmes de revêtements mis en œuvre seront l’objet 
d’un descriptif dans une fi che système datée et référencée à 
l’entête du concepteur du revêtement.
La fi che système doit mentionner le domaine d’emploi du re-
vêtement, ainsi que les conditions d’emploi et de stockage des 
différents composants des systèmes de revêtements de sols 
coulés à base de résine de synthèse.

SO
LS
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Les systèmes d’étanchéité liquide sont soumis aux Enquêtes 
de Techniques Nouvelles pour les étanchéités opaques ou 
sous protection lourde dominant les parties closes d’un bâti-
ment et pour les étanchéités sous protection lourde meuble.

Les sols défi nis ci-dessus s’appliquent en particulier aux ou-
vrages piétons assurant le clos du bâtiment : terrasses, toi-
tures terrasses, toitures techniques, au plancher des locaux 
fortement sollicités : cuisines, sanitaires, laveries, locaux 
agro-alimentaires, plage de piscine, entrepôts frigori-
fi ques… ainsi qu’aux parkings VL (véhicules légers), rampes 
d’accès.

Les réglementations spécifi ques 
aux étanchéités liquides,
règles professionnelles SEL

RÈGLES PROFESSIONNELLES SUR PLANCHERS EXTÉRIEURS…

… EN MAÇONNERIE DOMINANT DES PARTIES 
NON CLOSES DU BÂTIMENT

Ce document établit les principes généraux de mise en œu-
vre des systèmes d’étanchéité liquide (SEL), apparents ou 
protégés pour l’exécution de revêtements d’étanchéité adhé-
rents, en ouvrages neufs ou en réfection venant recouvrir un 
plancher extérieur ne comportant pas d’isolant thermique 
et dominant les parties non closes du bâtiment. Ils sont sus-
ceptibles de recevoir des sollicitations mécaniques engen-
drées par la circulation ou le stationnement piétonnier.

Les sols défi nis ci-dessus s’appliquent en particulier aux 
ouvrages du bâtiment suivants : balcons loggias, coursives, 
escaliers, gradins extérieurs, passerelles… ainsi qu’à d’autres 
ouvrages, non accessibles, tels les auvents, les casquettes.

ENQUÊTES DE TECHNIQUES NOUVELLES (E.T.N)

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Introduction
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RÈGLES PROFESSIONNELLES SUR PLANCHERS INTERMÉDIAIRES…

… ET PAROIS VERTICALES DE LOCAUX 
INTÉRIEURS HUMIDES

Ce document établit les principes généraux de mise en œuvre 
des systèmes d’étanchéité liquide (SEL), apparents ou proté-
gés pour l’exécution de revêtements d’étanchéité adhérents, 
exposés à l’eau, en ouvrages neufs ou en réfection, venant re-
couvrir un plancher intermédiaire intérieur avec continuité 
sur les ouvrages verticaux adjacents soumis à projection et/
ou ruissellement d’eau.

Ces ouvrages sont susceptibles de recevoir des sollicitations 
mécaniques engendrées par la circulation ou le stationne-
ment de piétons ou de matériels de manutention en relation 
avec l’usage des locaux considérés.

Les sols défi nis ci-dessus s’appliquent en particulier pour les 
planchers et parois de cuisines collectives, plages de piscines 
couvertes, locaux tehniques, salles de bain, douches, locaux 
humides, sanitaires.

L’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE EST RÉGLEMENTÉE DEPUIS 1999

EXIGIBLE DÈS 
MAINTENANT

SE1 SE2 SE3 SE4 SE5

DIRECTEMENT 
CIRCULABLE

DIRECTEMENT 
CIRCULABLE SOUS PROTECTION DIRECTEMENT 

CIRCULABLE SOUS PROTECTION

Usage privatif
balcon, loggia
surface < 20m2

Balcon, loggia,
coursive, escalier,
passerelle, tribune.
bandeau, corniche,
auvent, acrotère

Plaine

Usage piéton sous
protection lourde

Plaine

Balcon, loggia,
coursive, escalier,
passerelle, tribune.
bandeau, corniche,
auvent, acrotère

Montagne

Usage piéton sous
protection lourde

Montagne

� 0,5mm armé
ou � 0,8 mm � 0,8 mm � 1,0 mm � 1,0 mm � 1,0 mm

SO
LS
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Comment décaper les anciennes 
peintures et résines sols ? 

Les anciennes peintures 
adhérentes ne présentant pas 
d’écaillage supérieur à 10 % de 
la surface et dont la nature est 
compatible avec la nouvelle peinture 
pourront être conservées.

Dans le cas contraire, une 
élimination totale du revêtement 
en place par décapage mécanique, 
chimique ou thermique est 
obligatoire.

1. DÉCAPAGE MÉCANIQUE

Le décapage mécanique des revêtements durs (résines alkyde uréthane, 
époxy) permet de rétablir une surface cohérente et “ ouverte ” propice à 
une bonne durabilité du revêtement.

Préparation idéale, indispensable en sols industriels, cette méthode de 
décapage à sec et sans poussières permet de traiter tous types de sols par 
grenaillage, rabotage, ponçage ou rectifi age.

Outillage : aspirateur industriel, balai magnétique, gants, grenailleuse, 
lunettes, ponceuse à disques.

Réaliser manuellement les fi nitions 
périphériques des zones inaccessibles à la 
grenailleuse par ponçage disque diamant.

3Eliminer les grenailles au balai 
magnétique puis aspirer.
2Dégraisser au DÉTERGENT 

MULTIUSAGE puis grenailler.
1

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

Travaux
préparatoires Q.88
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Surfacer (tiré à zéro) ou poncer dans 
le cas d’effets de bandes liés au passage 
de la grenailleuse. 

Surfacer par ponçage disque 
diamant pour décaper et supprimer les 
reliefs et défauts d’aspects.

Support prêt pour appliquer 
l’impression et la fi nition.

2. DÉCAPAGE CHIMIQUE

Le décapage chimique est réservé en général aux sols extérieurs et 
nécessite un rinçage avec des délais de recouvrement plus longs.

Grâce à leur haute concentration en produits actifs, les décapants 
chimiques permettent une désagrégation des revêtements de sols épais de 
type polyuréthane ou époxy. Ils conviennent également aux décapages des
restes de colle néoprène ou résidus de moquette collée.

Préparation

Appliquer le décapant sur 
l’ancienne peinture en respectant les 
précautions d’usage (gants, masque 
et lunettes). Répartir à la brosse à 
encoller. Laisser agir environ 15 mn.

Gratter les boues à la spatule ou 
au scraper, puis récupérer les déchets 
dans un emballage spécifi que.

Rincer à la monobrosse ou à 
l’autolaveuse. Laisser sécher.

Outillage : brosse, fût de récupération des déchets, gants, lunettes, 
masque à cartouche, monobrosse, rouleau, scraper.

4 5 6

1 2 3

Préparation

Pour le décapage mécanique des revêtements souples adhérents (résines polyuréthane) on utilise de préférence une raboteuse 
par fraise. Pour enlever les revêtements épais faiblement adhérents et souples on utilise une décolleuse.

 DÉCAPER LES ANCIENNES ÉTANCHÉITÉS LIQUIDES  Q.89 page 389
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3. DÉCAPAGE THERMIQUE

Le décapage thermique est adapté aux peintures (sauf polyuréthane) sur 
support béton uniquement.

Cette méthode de brûlage convient également au dégraissage des sols 
souillés par des salissures d’origine minérale type graisse, cambouis.

Outillage : chalumeau, gants, lunettes, masque à cartouche, 
scraper, spatule.

Réparation

Ramollir la peinture :
- au chalumeau pour les petites surfaces ;
-  au gaz à très haute température pour 

les grandes surfaces.

1 Gratter et éliminer les résidus à la 
spatule.

2

Comment décaper les anciennes 
peintures et résines sols ? 

Rincer à la monobrosse ou à 
l’autolaveuse. Laisser sécher.

3

Il est conseillé de prendre des 
précautions suivant l’activité 
des locaux et des matières 
infl ammables en présence.

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.88

MONOBROSSE AUTOLAVEUSE



  389

SO
LS

DÉCAPAGE MÉCANIQUE PAR RABOTAGE / FRAISAGE

Raboter par fraise pour un retrait 
des résines souples ou par molettes au 
carbure pour enlever les revêtements durs.

Raboter par fraise pour un retrait des 
revêtements épais adhérants ou non.

Rabotage

Outillage : décolleuse, fraiseuse, raboteuse.

1 2

Utiliser une décolleuse pour éliminer 
les revêtements épais faiblement 
adhérents et souples.

Le rabotage laisse un aspect 
bouchardé du sol qui nécessite un 
surfaçage (tiré à zéro) ou un ponçage 
avant mise en peinture.

4 5

Comment décaper les anciennes 
étanchéités liquides?

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Les étanchéités liquides sont des 
résines particulièrement résistantes 
aux décapants chimiques usuels.

Elles nécessitent un traitement 
mécanisé adapté à leur élimination 
et à la taille des surfaces.

Exemple de fraises pour rabotage.3

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

Travaux
préparatoires Q.89
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Comment recouvrir les anciennes 
peintures ou résines sols ? 

Conditions de recouvrement d’une 
peinture existante : 

-  les peintures et résines de sols de 
réfection sont compatibles avec la 
nature du produit en place,

-  les anciens revêtements adhérents 
ne présentent pas d’écaillage ou 
de décollement supérieur à 10 % 
de la surface à traiter.

LE TEST AU DILUANT R

Le test de détrempe au Diluant R permet d’identifi er les principales 
caractéristiques de la peinture ou de la résine en place. Suivant les 
résultats obtenus, il détermine la nature du produit de recouvrement 
compatible.

Si détrempe : utiliser un produit en phase aqueuse ou sans solvant agressif.
Si pas de détrempe (résistant) : utiliser uniquement des époxy ou des 
polyuréthanes.

Tenir compte des contraintes d’usage pour choisir les produits de fi nition.

Outillage : autolaveuse, chiffon, colle, disque abrasif noir, gants, lunettes, manomètre, 
masque à cartouche, monobrosse pastilles, rouleau microfi bre 10 mm, ruban adhésif.

Appliquer le DILUANT R au chiffon 
sur la zone test propre et sèche pour 
vérifi er la sensibilité du revêtement.

2 Résultat du test.
Si détrempe : la peinture colore le chiffon.
3aVérifi er l’adhérence de la peinture en 

place par quadrillage et arrachement au 
ruban adhésif.

1

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS
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Mater la brillance par ponçage à 
sec à l’abrasif fin.
5Nettoyer au NETTOYANT 

MULTIUSAGES dilué soit à la 
monobrosse avec aspiration du sol, soit à 
l’autolaveuse.

4

Recouvrement - Finition

Si détrempe, appliquer 1 couche 
de PRIMAIRE SOL 100 (recouvrable 12 h 
mini  - 72 h maxi) ou 300 (recouvrable 
24 h mini - 72 h maxi) avant finition PU 
ou époxy.

Si pas de détrempe (résistant), 
appliquer 1 couche de PRIMAIRE SOL 
200 (recouvrable 12 h mini - 72 h maxi) 
ou ULTRASOL INDUSTRIE PRIMAIRE 
(recouvrable 24 h mini - 72 h maxi) avant 
finition PU ou époxy.

Vérifier l’adhérence du primaire 
par arrachement au dynamomètre.
Résistance > à 0,4 MPa/cm2.

Résultat du test.
Si pas de détrempe (résistant) : le 
chiffon est propre.

3b

6 7 8

PRODUIT  
EN PLACE

PEINTURES DE RÉFECTION
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ULTRASOL S * * * * *

ULTRASOL PU ACRYL * * * * *

UTRASOL A

ULTRASOL INDUSTRIE

ULTRASOL PU INT 

ULTRASOL PU EXT

ULTRASOL PARKING

ULTRASOL  
FORTE ÉPAISSEUR
ULTRASOL  
AUTOLISSANT

ULTRASOL TENNIS

ULTRASOL ROUTE

 Adapté  Non adapté
Conditions de recouvrement : revêtement en bon état, travaux préparatoires adaptés, choix du produit adapté aux contraintes d’usage.
* Possible si interface ULTRASOL A ou Primaire Sol 100, Primaire Sol 300 en 1ère couche isolante.
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Comment nettoyer 
et dégraisser les sols ? 

Les corps gras d’origine végétale, 
animale ou minérale sont 
incompatibles avec les peintures 
de sol.

Il convient de les éliminer soit 
chimiquement avec un détergent 
alcalin, soit thermiquement afi n 
d’éviter un refus d’adhérence des 
primaires ou peintures de fi nition.

1. LA PRÉPARATION CHIMIQUE AU DÉTERGENT ALCALIN

La présence de corps gras sur un sol peut-être mise en évidence par le 
test de l’eau.
Les matières grasses imperméables refusent de se mélanger à l’eau qui
perle ou se disperse. 
Pour éliminer les corps gras, utiliser le NETTOYANT MULTIUSAGES.
Sa dilution est fonction de l’encrassement. La concentration moyenne 
conseillée est de 1 volume de produit pour 20 volumes d’eau tiède.

Outillage : gants, lunettes, Leister, masque à cartouche, monobrosse, 
nettoyeur HP.

Projeter de l’eau au sol pour vérifi er 
qu’elle s’étale sans refus après nettoyage.
3Chauffer au Leister pour vérifi er 

qu’il n’y a plus de corps gras dans le 
support

2Nettoyer et dégraisser au 
NETTOYANT MULTIUSAGES à la 
monobrosse basse vitesse équipée 
d’un disque abrasif noir.

1

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS
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2. LA PRÉPARATION THERMIQUE AU CHALUMEAU

La carbonisation des graisses nécessite généralement une préparation 
mécanique complémentaire par grignotage suivi d’un ragréage épais.

Contrôler à l’humidimètre 
l’humidité du support (maxi 4 %) avant 
recouvrement.

Effectuer un ragréage épais avec 
LANKOREP 730, laisser sécher minimum 
1 semaine pour avoir H.R < 4 % ou au 
mortier époxy (primaire + silices) pour une 
grande dureté et un séchage plus rapide.

Eliminer les résidus de brûlage par 
fraisage.

Préparation

Outillage : chalumeau, gants, humidimètre à pointe, lunettes, 
masque à cartouche, raboteuse, taloche inox.

1 2 3

Choisir les enduits de ragréage suivant les contraintes d’usage du sol.

Pour les sols à fort trafi c :

- enduit de lissage de classe P3 (suffi samment résistant au poinçonnement) et à condition 

d’être compatible avec les fi nitions mentionnées dans les fi ches techniques.

- mortier hydraulique conforme à la norme EN 150 4-3.

Pour les sols industriels : 

- mortier epoxy (primaire + silices) solidité, adhérence, temps de durcissement réduit (24 h).

MONOBROSSE - NETTOYANT MULTIUSAGES MORTIER DE RÉSINE

RAGRÉAGE HYDRAULIQUE
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Comment ouvrir la porosité 
des sols glacés ? 

Au moment de l’application, le 
support doit être en bon état 
normalement poreux, stable, 
propre, d’aspect lisse, régulier et 
légèrement rugueux.

La préparation mécanique ou 
chimique permet de rétablir une 
surface cohérente et “ ouverte ” 
propice à une bonne adhérence du 
revêtement.

1. OUVRIR LA POROSITÉ MÉCANIQUEMENT

Réservée aux grandes surfaces et indispensable en milieu industriel, 
la préparation mécanique par grenaillage ou ponçage permet d’ouvrir la 
porosité des sols glacés (béton lissé à l’hélicoptère par exemple).

La mise en œuvre est réalisée à sec et sans poussières sur tous types de 
supports : béton, acier, asphalte, contreplaqué…

Outillage : disqueuse, grenailleuse.

Faire le test de la goutte d’eau 
après grenaillage ou ponçage. Le temps 
d’absorption est compris entre 1 et 4 mn 
maxi pour un sol normalement poreux.
Sinon renouveler l’opération.

3Réaliser manuellement les fi nitions 
périphériques des zones inaccessibles 
à la grenailleuse par ponçage disque 
diamant.

2Grenailler le sol par projection de 
grenailles métalliques.
Rendement horaire : 200 à 240 m2/h.

1

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.92
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2. OUVRIR LA POROSITÉ CHIMIQUEMENT

Réservée aux petites surfaces d’accès diffi cile et sans contrainte 
mécanique particulière, la préparation chimique permet d’ouvrir la 
porosité des sols à usage domestique ou collectif par dérochage.

Cette technique nécessite un temps de séchage d’une semaine afi n d’éviter 
un éventuel dégazage de la vapeur d’eau dans la couche du revêtement.

Faire le test de la goutte d’eau après 
dérochage. Le temps d’absorption est 
compris entre 1 et 4 mn maxi pour un sol 
normalement poreux.
Sinon renouveler l’opération.

Rincer à l’eau claire à la monobrosse, 
puis aspirer.

Dérocher la surface du béton au 
DETERGENT DÉROCHANT (1 volume de 
produit pour 1 volume d’eau) avec une 
monobrosse équipée d’un disque abrasif 
noir.

Préparation

Outillage : autolaveuse, disque abrasifs noirs, monobrosse.

2 3

4

Dégraisser le support au 
NETTOYANT MULTIUSAGES avec une 
monobrosse basse vitesse équipée d’un 
disque abrasif noir.

1

Cette méthode est interdite en 

ouvrages d’art.

NETTOYANT MULTIUSAGES - DETERGENT DEROCHANT - MONOBROSSE
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Comment rectifi er 
la planimétrie des sols ? 

La qualité de la fi nition dépend de 
l’état du support sur lequel elle est 
appliquée.

L’état de surface doit être lisse et 
fi n pour que l’épaisseur du fi lm de 
peinture déposé soit régulier :
- lisse : fl èche � 5 mm sur 2 m
ou � 1 mm sur 20 cm
- fi n : légère rugosité de 0,5 à 1 mm 
pour favoriser l’accrochage des 
peintures.
Il existe deux techniques de 
réparation : avec les mortiers base 
ciment ou les mortiers de résine 
base époxy.

1. LES MORTIERS HYDRAULIQUES BASE CIMENT

Réservés aux sols à faible trafi c. Les mortiers hydrauliques base ciment
nécessitent un séchage minimum d’une semaine avant recouvrement.

Ils peuvent être utilisés soit en forte épaisseur (rebouchage, réparation) soit 
en faible épaisseur (2 à 4 mm) en surfaçage.

Outillage : agitateur électrique à vitesse réglable, brosse, gants, humidimètre 
à pointe, lunettes, masque à cartouche, platoir, règle, taloche inox.

Reboucher avec LANKOREP 730.3Humidifi er le support.2Mélanger le produit LANKOREP 
730 avec de l’eau.

1

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.93
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Laisser sécher une semaine. Faire le test à l’humidimètre 
(maxi 4 %) avant recouvrement.

Surfacer avec LANKOMUR 1001.

Application

4 65

2. LES MORTIERS DE RÉSINE BASE ÉPOXY

Recommandés pour les sols industriels à fort trafi c, les 
mortiers de résine base époxy nécessitent un séchage de 
24 h avant recouvrement.

Ils sont élaborés à partir d’un mélange d’une résine époxy 
transparente dans laquelle on ajoute une silice calibrée dont 
la granulométrie dépendra des travaux à réaliser.

Appliquer 1 couche générale de 
PRIMAIRE SOL100, 200, 300 OU BÉTON. 
Laisser sécher 24 h.

 COMMENT CHOISIR UN PRIMAIRE  SOL 

Q.94 page 398

Reboucher dans le frais avec 
mélange PRIMAIRE SOL + silices HN 31 
(1 L pour 5 kg de silices). Laisser sécher 
24 à 48 h. Privilégier le PRIMAIRE SOL 300 
qui évite les retraits au séchage.

Pochonner localement les trous avec 
PRIMAIRE SOL100, 200, 300 OU BÉTON.

 COMMENT CHOISIR UN PRIMAIRE  SOL 

Q.94 page 398

Outillage : gants, rouleau microfi bres 10 mm, spatule, taloche inox.

1 2 3

En présence de cratères reboucher 
au SINTOFER. Sol prêt à peindre.

Racler les aspérités après séchage.Surfacer (tiré à zéro) avec mélange 
PRIMAIRE SOL + Silices HN38 (1 L pour 
1,5 kg de silices). Recouvrable : 24 h.

4 5 6
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Comment choisir 
un primaire pour sol ? 

Les primaires pour sol assurent 
une excellente base d’accrochage 
avec les fi nitions peinture.

Faciles de mise en œuvre, ils 
protègent effi cacement contre le 
dégazage des bétons et réduisent 
l’absorption des supports poreux.

Le choix du primaire est adapté à
la nature et à l’état du support, à 
l’environnement du chantier ainsi 
qu’à la fi nition peinture sélectionnée.

Après application du primaire, le sol doit présenter un aspect brillant uniforme.

En présence de matités, redoubler dans le frais de la première couche.

la saturation du sol en primaire évite cratères, bullage et défauts d’aspect de la

fi nition peinture.

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

PRIMAIRE SOL 100, 200, 200 SR, 300, BÉTON, BÉTON SR, ULTRASOL INDUSTRIE ET ZOLPAFIX 100

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.94

Les primaires époxy SOL 100, 200, 

200 SR, 300, BÉTON et BÉTON SR mélangés 

à une silice calibrée servent également 

à la réalisation de mortiers époxy en 

rebouchage, surfaçage et ragréage.
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PRODUIT NATURE DESTINATIONS RENDEMENT /  
CONSO. MOYENNE APPLICATION

ZOLPAFIX 100

5L - 20L Acrylique aqueux en 
nanodispersion

Fixateur de fond en phase aqueuse pour 
finition polyuréthane acrylique.

Densité (± 0,05) : 1,02
Rendement,  
consommation/couche :  
7 à 10 m2/L
Recouvrable :  
1 h entre couches 

Dilution : non
Application :  
Rouleau 
moyen, brosse, 
pulvérisateur  
basse pression
Température mini :  
5° C

PRIMAIRE  
SOL 100

1L - 4L - 10L 
Prédosé

Époxy aqueux 
A/B* : 50/50 P et V
DPU** : 2 h

Primaire d’accrochage incolore pour 
finitions époxy et polyuréthane. 
Tous matériaux. 
Idéal sur bitumineux et anciennes 
peintures, sensibles aux diluants R,  
et en travaux intérieurs.

Densité (± 0,05) : 1,07
Rendement,  
consommation/couche :  
5 à 6 m2/L
Recouvrable :  
12/72 h entre couches 

Dilution : non
Application :  
Rouleau, brosse
Température mini :  
10° C

PRIMAIRE  
SOL 200

1L - 4L - 10L 
Prédosé

PRIMAIRE  
SOL 200 SR

4L Prédosé

 
Époxy solvant 
modifié 
A/B* : 50/50 P et V
SOL 200  
DPU**: 8 h
SOL 200 SR 
DPU**: 4 h

Primaire d’accrochage incolore universel 
pour finitions époxy et polyuréthane. 
Tous matériaux poreux ou fermés. 
Non adapté sur anciennes peintures 
sensibles au diluant R et bitumineux.

Densité (± 0,05) : 0,94
Rendement,  
consommation/couche :  
5 à 6 m2/L
Recouvrable SOL 200 :  
12/72 h entre couches 
Recouvrable SOL 200 SR:  
4/24 h entre couches 

Dilution : non
Application :  
Rouleau, brosse
Température mini :  
10° C

PRIMAIRE  
SOL 300

1L - 4L - 10L 
Prédosé

Époxy sans solvant 
A/B* : 28/72 P et V
DPU** : 30 mn

Primaire d’accrochage incolore sur 
bétons et dérivés. 
Idéal pour revêtements époxy 
sans solvants type ULTRASOL 
FORTE EPAISSEUR et ULTRASOL 
AUTOLISSANT.
Préparation des mortiers époxy.  
Sans retrait
Barrière pare-vapeur.

Densité (± 0,05) : 1,09
Rendement,  
consommation/couche :  
± 5 m2/L
Recouvrable :  
24/72 h entre couches 

Dilution : non
Application :  
Rouleau, brosse, 
taloche, platoir 
(mortier)
Température mini :  
10° C

PRIMAIRE  
SOL BÉTON

1L - 4L - 10L 
Prédosé

PRIMAIRE  
SOL BÉTON SR

4L Prédosé

 
Époxy solvant 
A/B* : 50/50 P et V
SOL BÉTON  
DPU*: 8 h
SOL BÉTON SR 
DPU**: 4 h 

Primaire d’accrochage pour finitions 
époxy et polyuréthane.  
Version économique du PRIMAIRE  
SOL 200.
Il ne s’applique que sur bétons et chapes 
ciment.

Densité (± 0,05) : 0,95
Rendement,  
consommation/couche :  
5 à 6 m2/L
Recouvrable SOL BÉTON :  
12/72 h entre couches 
Recouvrable SOL BÉTON SR :  
4/24 h entre couches 

Dilution : non
Application :  
Rouleau, brosse
Température mini :  
10° C

PRIMAIRE SOL 
INDUSTRIE 

5 kg - 20 kg 
Prédosé

 
Époxy solvant 
A/B* : 18/88 P et 
19/80 V
DPU**: 8 h

Primaire d’accrochage gris clair de 
la finition ULTRASOL INDUSTRIE sur 
bétons et dérivés

Densité (± 0,05) : 1,51
Rendement,  
consommation/couche :  
200 à 250 g/m2

Recouvrable :  
24/72 h entre couches 

Dilution :  
0 à 5 % Diluant R
Application :  
Rouleau, brosse
Température mini :  
10° C

A/B* : poids / volume. DPU : Durée pratique d’utilisation du mélange à 20° C.

 CARACTÉRISTIQUES DES PRIMAIRES POUR SOL
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Comment préparer et mélanger 
les bi-composants ? 

 Les produits bi-composants sont 
composés de deux éléments 
prédosés à mélanger au moment de 
l’emploi : 

- partie A  durcisseur
- partie B  base.

La qualité du séchage et 
l’uniformité de la teinte, dépendent 
directement des soins apportés au 
mélange des deux parties.

1. MÉLANGE DES GROS CONDITIONNEMENTS

Stocker les produits au moins 24 h avant l’application à l’abri 
de la chaleur et du froid.

Outillage : agitateur à vitesse lente, bidons vides, gants, lunettes, 
masque à cartouche, spatule, tournevis.

Verser le mélange en le répartissant 
dans deux récipients vides et propres 
et redonner un coup d’agitateur pour 
homogénéiser le tout.

3Mélanger avec un agitateur à 
vitesse lente 250 à 300 T/mn, jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène.

2Verser la partie A (durcisseur) 
dans la partie B (base) par boîtage 
complet.

1

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

B

A

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.95
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Ne jamais refermer un produit 
mélangé. 
Risque de mise sous pression de 
l’emballage avec éjection du couvercle.

Après dépassement :
Phase 2 - prise en masse.

Respecter les durées d’utilisation du 
mélange.
Après dépassement :
Phase 1 - dégagement de fumée.

4a 4b 5

2. MÉLANGE DES PETITS CONDITIONNEMENTS

Le mélange des petits conditionnements se fait 
manuellement jusqu’à 4 litres ou 5 kg.

Mélanger à la spatule pendant 
2 à 3 mn.

Transvaser dans un conditionnement 
plus grand. La quantité mélangée favorise 
l’exothermie de la réaction. Un récipient 
large favorise la dissipation de chaleur.

Verser la partie A dans la partie B par 
boîtage complet.

Outillage : bidons vides, gants, lunettes, masque à cartouche, 
spatule, tournevis.

1 2 3

Préparation

Homogénéiser la base de l’ULTRASOL 

AUTOLISSANT avant d’incorporer le 

durcisseur.
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Quelles sont les conditions 
de mise en œuvre ? 

La température et l’humidité 
(ambiante et du support) jouent un 
rôle important dans la vitesse de 
polymérisation des produits.

Perte de dureté, encrassement, 
défauts d’aspect, perte d’adhérence, 
blanchiment sont autant de défauts 
qui résultent d’une application par 
température trop basse. A l’inverse 
quand la température augmente et 
particulièrement celle du support, 
le temps de durcissement est plus 
court, la pénétration du produit 
dans le support est meilleure et le 
débullage est simplifi é.

1. CONTRÔLER LES CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Le respect des conditions d’exécution des travaux en particulier l’humidité 
et la température, est déterminant pour optimiser les caractéristiques 
d’un revêtement.

Outillage : humidimètre, polyane, 
ruban adhésif, thermohygrométre.

L’HUMIDITÉ

Humidité du support

- HR béton < 4 % 
- Pas de remontées capillaires
- Local hors d’eau.

Humidité ambiante

- HR < 80 %

Les produits en phase aqueuse tolèrent une humidité résiduelle.

LA TEMPÉRATURE

La température ambiante

- Idéalement de 15 à 30° C 
- Minimum pour sécher et durcir :
epoxy 10° C, alkyde et acrylique 5° C, 
polyuréthane 8° C.

La température du support

- Supérieure de 3° C au point de rosée.

Le respect des seuils de tolérance défi nis contribue à la bonne adhérence 
des peintures ainsi qu’à leur séchage dans les meilleures conditions.

HUMIDIMÈTRE

THERMOHYGROMÈTRE

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.96
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Après 24 h, si des gouttes d’eau 
apparaissent sous le polyane, le support 
dégaze de la vapeur d’eau. Dans ce cas, 
chauffer, ventiler et laisser sécher avant 
application du primaire.

Poser un polyane d’environ 1 m2 au 
sol avec un ruban adhésif en périphérie. 

Le test de dégazage

1 2

2. EFFECTUER LE CALPINAGE OU LA MESURE AU PEIGNE

La durabilité des peintures et résines pour sols est directement 
proportionnelle à l’épaisseur déposée. Elle doit être conforme aux 
spécifi cations du produit utilisé. La méthode de calpinage reste le meilleur 
procédé permettant le respect des grammages préconisés. Il s’agit de 
délimiter les surfaces pouvant être couvertes par unité d’emballage. 
Rendement : 0,5 kg/m2 = 40 m2 traités avec 20 kg de produit.

Bâcher les portes à l’aide d’un
plastique épais afi n d’éviter le collage des
poussières sur la peinture fraîche.

Multiplier la mesure par l’extrait sec 
en volume de la peinture pour obtenir 
l’épaisseur sèche.

Test du peigne sur peinture fraîche.

Outillage : peigne, ruban adhésif.

1 2

2

Mesure de l’épaisseur déposée au peigne

Signaler le chantier à l’aide de bandes 
rouges et blanches pour éviter de marcher 
sur la peinture fraîche.

1 Prévoir, pour les grandes surfaces, un 
nombre d’opérateurs suffi sant (idéal 3). Un 
pour le mélange et deux pour l’application.

3

Respecter les délais de remise en service 

des sols peints.

Sollicitations légères : 2 jours.

Complète résistance : une semaine.

L’utilisation d’un thermohygromètre 

permet de mesurer l’humidité au cœur 

de la dalle.

Protection du chantier



404  

Comment traiter les points 
singuliers en étanchéité liquide ?

Le traitement des points singuliers 
concerne l’ensemble des reliefs, 
raccordements à l’ouvrage et 
points particuliers tels que les 
fi ssures et joints relevés (garde-
corps, poteaux, murets, seuils et 
façades), traversées diverses et 
évacuations d’eau, retombées de 
balcons etc...
Il doit être réalisé avec soin pour 
assurer la continuité de la protection 
et éviter toute humidifi cation, 
infi ltration ou cheminement d’eau 
dans l’ouvrage revêtu ou dans son 
plan d’adhérence. Ce traitement 
sera réalisé sur support imprimé et 
avant travaux de fi nition.

1. TRAITEMENT DES FISSURES

Les fi ssures sont les principales sources d’entrée d’eau. 
Souvent traversantes, elles peuvent créer des désordres importants à 
l’intérieur des locaux.
Elles doivent être rebouchées et armées en fonction de leur taille avant 
l’application du revêtement d’étanchéité. 

Outillage : brosse bleue plate, ciseaux, gants, langue de chat, lunettes, 
masque à cartouche, pistolet, pointe triangulaire, spatule, taloche inox.

Reboucher au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL+ silices HN 38). 
Recouvrable : 24 h.

3Appliquer une couche de PRIMAIRE 
SOL 100, 200, 300 ou BÉTON.

 COMMENT CHOISIR UN PRIMAIRE  SOL 

Q.94 page 398

2Ouvrir les fi ssures et éliminer les 
parties non adhérentes des lèvres.

1

Préparation

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Travaux
préparatoires Q.97
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Redoubler avec THIXOREV puis lisser 
à la brosse plate mouillée au DILUANT R. 
Recouvrable : 24 h.

Maroufl er l’Armature ULTRATEX 
dans le frais du THIXOREV.

Appliquer sur les fi ssures une 
couche de THIXOREV sur une largeur de 
20 cm.

4 5 6

2. TRAITEMENT DES RELEVÉS

Les relevés comprennent les remontées en plinthes, les seuils entre locaux 
humides et secs, les pièces d’appuis (porte-fenêtre), les costières et reliefs 
ainsi que tous les raccordements planchers / façades ou parois verticales.

Ils doivent recevoir l’étanchéité relevée sur une hauteur de 10 cm 
minimum. En règle générale, ces relevés sont renforcés par une 
armature.

Outillage : brosse bleue plate, ciseaux, disqueuse, langue de chat, 
perceuse, pistolet, profi lé, spatule.

Décaper et surfacer le relevé au 
mortier de résine (mélange PRIMAIRE 
SOL + silices HN 31. Recouvrable : 24 h.

Décaper et enduire les relevés avec 
LANKOREP 730 sur 10 cm minimum.
1a 1b

Préparation

Appliquer une couche de PRIMAIRE 
SOL 100, 200, BÉTON (recouvrable 
12 h mini - 72 h maxi), 300 (recouvrable 
24 h mini - 72 h maxi).

2

Coller l’armature ULTRATEX dans le 
frais du THIXOREV.

Appliquer une couche de THIXOREV
sur une hauteur de 10 cm minimum.

3 4 Maroufl er l’armature dans le frais 
du THIXOREV, puis lisser à la brosse plate 
mouillée au DILUANT R.

5

Traitement
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PROTECTION  
DES TÊTES DE RELEVÉS 

Tout relevé soumis aux intempéries 
doit recevoir une protection 
en tête empêchant les eaux de 
ruissellement de cheminer derrière 
le revêtement.
Dans les autres cas, un simple 
recouvrement sur environ 5 cm 
par le revêtement de façade est 
suffisant.

Conseillé pour éviter les blessures 
d’un profilé alu en saillie sur la partie 
basse des murs.

Protéger par profilé avec Mastic de 
calfeutrement.
1a 1b

Protection par profilé

Support
imprimé

Recouvrement par imperméabilité du 
type JOLTEC de Classe I3 minimum.
1c

Appliquer le système REVÉTANCHE 
3000 SE2 OU SE4 (sous-couche + finition).

Appliquer une couche de 
REVÉTANCHE 3000 SOUS-COUCHE si 
éléments identiques et protégés.
Laisser sécher 24 h mini - 72 h maxi.

1 2

 
Application

Protection par engravure Protection par recouvrement

Comment traiter les points singuliers  
en étanchéité liquide ?

TRAITEMENT  
DES RELEVÉS ABRITÉS 

Le renforcement armé peut être 
remplacé par l’application en angle 
d’une couche supplémentaire de 
REVÉTANCHE 3000 SOUS-COUCHE 
ou de THIXOREV dans le cas ou 
les supports sont identiques et 
protégés (essentiellement balcons, 
loggias, coursives)..

Toile ULTRATEX
Couche d’étanchéité, deux ou trois 
suivant système

4

5

1

2

3

4
5

Primaire
Profilé protection (sur niveau non protégé)

THIXOREV produit d’entoilage

1

2

3

La protection peut-être réalisée de 3 manières différentes.

ANGLE RENTRANT ANGLE SORTANT

PEINTURES  
& RÉSINES

SOLS

Travaux 
préparatoires Q.97
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3. TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

Les joints d’ouverture généralement supérieure à 20 mm, coupant 
l’ensemble de la construction et susceptibles de mouvements importants 
sont traités selon la technique du joint à souffl et.

Support 
imprimé

Support 
imprimé

Réaliser un joint souffl et à l’aide de 
l’Armature ULTRATEX JD collée avec 
THIXOREV. Recouvrable 24 h mini - 72 h 
maxi.

Dégarnir le joint et disquer les 
lèvres. Reprendre les épaufrures avec 
LANKOREP 730.

1 2

Préparation

Appliquer 2 ou 3 couches de 
REVÉTANCHE 3000 suivant système.
Recouvrable 24 h mini - 72 h maxi.

3

Traitement

Protéger par une couvertine si 
circulable pour éviter le poinçonnement.

4

4

5
3

1

2

4

5

Fond de joint éventuel
Ruban de marquage servant de coffrage éventuel
Armature ULTRATEX JD collée au THIXOREV (largeur 30 cm)
Remplissage au ZOLMASTIC PU
Système d’étanchéité REVÉTANCHE 3000

1

2

3

Consulter le dossier technique 

spécifi que du système d’étanchéité 

appliqué pour le traitement d’autres 

points singuliers.

THIXOREV

TRAITEMENT DES RELEVÉS 
DES SEUILS DE PORTE-FENÊTRES

Les relevés doivent recevoir 
l’étanchéité sur une hauteur de 
10 cm minimum entre le niveau 
circulé et le dormant bas de la 
menuiserie comme les relevés 
classiques.

Traitement d’un relevé � 10 cm.1bTraitement d’un relevé � 10 cm.1a

Exemples

Une hauteur d’au moins 3 cm est acceptée s’il n’existe pas de risque de mise en 

charge du balcon par rétention d’eau (garde-corps ouvert) et si l’ouvrage n’est pas 

situé en front de mer.

ARMATURE ULTRATEX JD
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Comment protéger et décorer 
un sol à usage domestique 
ou public ? 

Les principales fonctions 
d’une peinture de sols à usage 
domestique ou public sont les 
suivantes :

-  Supprimer la formation des 
poussières provenant du béton,

- Décorer,
- Faciliter l’entretien,
- Améliorer la sécurité et l’hygiène.

1. PROTÉGER LES SOLS DOMESTIQUES

Les peintures pour sols domestiques sont prêtes à l’emploi ; 
elles durcissent par évaporation du solvant ou de l’eau. 

Elles sont d’un usage simple et économique et s’appliquent sur fonds 
neufs ou anciens après travaux préparatoires adaptés.

Épaisseur des peintures déposées : 150 à 200 μ.

Outillage : rouleau microfi bres 10 mm avec perche, taloche inox.

Appliquer 1 couche de PRIMAIRE 
ZOLPAFIX 100 sur fonds bruts avant 
fi nition ULTRASOL PU ACRYL. 
Recouvrable 1 h.

3Reboucher les trous et fi ssures. 
Surfacer avec les enduits ciment 
LANKOMUR 730 et LANKOMUR 1001.
Séchage : 48 h mini.

2Réparer les maçonneries friables.1

Réparation Préparation Application

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS
NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

Sols intérieurs /
extérieurs Q.98
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Appliquer directement 2 couches 
ULTRASOL PU ACRYL sur fonds 
normalement absorbants ou sur primaire 
ZOLPAFIX 100 sur fonds très absorbants.
Recouvrable 3 h.

Appliquer directement 2 couches 
ULTRASOL S (sur support sain).
Recouvrable : 24 h.

Incorporer 10 % en poids de silices 
HN 31 noyées dans la deuxième couche 
de fi nition ULTRASOL PU ACRYL ou 
ULTRASOL S.

Finition satinée

2. PROTÉGER LES SOLS PUBLICS

Les peintures à base polyuréthane ou époxy présentent des caractéristiques 
techniques élevées, adaptées aux contraintes de fréquentation des sols 
publics. Elles durcissent par réaction chimique (base + durcisseur). Après 
séchage, ces peintures renforcent la cohésion et l’adhérence au support. Elles 
présentent une surface décorative, lisse, dure, fermée et facile d’entretien. 

Épaisseur des peintures déposées : 200 à 400 μ.

Application

Finition semi-brillante Finition antidérapante

Finition satinée Finition semi-brillante

Appliquer à saturation 1 couche 
de PRIMAIRE SOL 100, 200, 300 ou 
BÉTON sur support préparé et sec.
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi.
SOL 300 : 24 h mini – 72 h maxi.

Appliquer 2 couches ULTRASOL A 
sur PRIMAIRE SOL sec ou directement 
3 couches sur support sain.
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi.

Appliquer directement sur support 
sain 2 couches ULTRASOL PU INT 
ou ULTRASOL PU EXT sur fonds 
normalement absorbants ou sur 
PRIMAIRE SOL si fonds anormalement 
absorbants. 
Recouvrable : 24 h mini - 48 h maxi.

Outillage : airless, brosse, rouleau moyen.

4a 4b 4c

Respecter les délais de remise en service :

- 2 jours pour les sollicitations légères

- 1 semaine pour complète résistance

1 2a 2b

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER PEINT./RÉSINES Q.88 page 386
RECOUVRIR PEINT./RÉSINES Q.90 page 390
NETTOYER ET DÉGRAISSER Q.91 page 392
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394

RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396
CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
MÉLANGER LES BI-COMPOSANTS Q.95 page 400
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
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Comment protéger les sols à
usage commercial, industriel,
parking ? 

Les peintures et résines de sols protègent les supports soumis à des 
exigences mécaniques et chimiques élevées.
La résistance et la durabilité du revêtement sont directement 
proportionnelles à l’épaisseur déposée. La gamme ULTRASOL permet de 
faire le meilleur choix produit alliant performance et économie.

Trois critères sont essentiels pour réussir un chantier en sol résine :
- Support bien préparé
-  Respect des conditions de mise en œuvre
-  Produits adaptés aux contraintes d’usage.

Afi n d’évaluer ces différents aspects, une reconnaissance du chantier 
par l’entreprise est indispensable.

1. PROTÉGER LES SOLS À SOLLICITATIONS INTENSIVES

Les peintures et revêtements à base époxy ou polyuréthane présentent des 
caractéristiques adaptées aux sollicitations intensives des sols de parkings, 
entrepôts, bâtiments commerciaux, industriels ou de collectivités. 
Les techniques de mise en œuvre décrites ci-après sont en général réalisées 
par des entreprises spécialisées en sols résines.

Épaisseur des produits déposés : > 400 μ.

Outillage : airless buses 6/21 à 6/23, débulleur, gants, lunettes, masque à 
cartouche, perche, platoir, rouleau polyamide texture 12 à 14 mm.

Réparation Application

Réparer les maçonneries friables 
si cohésion superfi cielle :
Béton < 1 MPa (= 10 daN/cm²)
Mortier de ciment : < 0,5 MPa
Reboucher tous les trous et fi ssures 
au mortier de résine (mélange 
PRIMAIRE SOL + Silices).
Recouvrable : 24 h.

1 Appliquer à saturation 1 couche 
de PRIMAIRE SOL 100, 200, BÉTON 
(recouvrable 12 h mini - 72 h maxi) 
ou SOL 300, PRIMAIRE INDUSTRIE 
(recouvrable 24 h mini - 72 h maxi).

2 Surfacer (tiré à zéro conseillé sur 
fonds grenaillés ou irréguliers) au mortier 
de résine (mélanger PRIMAIRE SOL + 
Silices HN 38).
Recouvrable : 24 h.

3

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS
NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

Sols intérieurs /
extérieurs Q.99
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Aspect semi-brillant. 
Appliquer 2 couches d’ULTRASOL 
FORTE EPAISSEUR ou ULTRASOL 
PARKING (recouvrable 24 h mini - 
72 h maxi) ou ULTRASOL PU INT 
(recouvrable 24 h mini - 48 h maxi).

Aspect semi-brillant. 
Appliquer 2 couches ULTRASOL 
INDUSTRIE FINITION (recouvrable 24 h 
mini - 72 h maxi) ou ULTRASOL PU EXT 
(recouvrable 24 h mini - 48 h maxi).

Appliquer 1 à 2 couches ULTRASOL
PU INT ou PU EXT (recouvrable 24 h 
mini - 48 h maxi) ou ULTRASOL 
INDUSTRIE (recouvrable 24 h mini - 72 h 
maxi).

2. PROTÉGER LES SOLS À SOLLICITATIONS LOURDES

Les résines époxy appliquées en forte épaisseur protègent 
durablement les sols à sollicitations lourdes : industries mécaniques, 
chimiques, aéronautiques, électroniques, quais de chargement, plates-
formes logistiques… 
La nature chimique du produit et l’épaisseur sèche déposée sont 
déterminantes pour optimiser les caractéristiques du revêtement. 
Épaisseur des produits déposés : 600 μ à 3 mm.

Appliquer 1 couche ULTRASOL
AUTOLISSANT au râteau réglable
de 1 à 3 mm. Débuller environ 
10 minutes après l’application.

Appliquer 2 couches ULTRASOL 
PARKING ou ULTRASOL FORTE 
EPAISSEUR à 600 g/m2 la couche. 
Recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi.

Appliquer à saturation 1 couche 
de PRIMAIRE SOL 100, 200, BÉTON 
(recouvrable 12 h mini - 72 h maxi) ou SOl 
300 (recouvrable 24 h mini - 72 h maxi). Le 
surfaçage (tiré à zéro) est conseillé sur 
fonds grenaillés.

Application

Prévoir un nombre d’opérateurs 

suffi sant pour un bon suivi du mélange 

des kits prédosés et de l’application.

Finition semi-épais Finition forte épaisseur

Finition intérieure Marquage horizontalFinition intérieure /extérieure

Outillage : airless, brosse, chaussures à clous, débulleur, gants, lunettes, 
masque, râteau, rouleau long, spatule crantée.

4a 4b 4c

1 2a 2b

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER PEINT./RÉSINES Q.88 page 386
RECOUVRIR PEINT./RÉSINES Q.90 page 390
NETTOYER ET DÉGRAISSER Q.91 page 392
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394

RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396
CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
MÉLANGER LES BI-COMPOSANTS Q.95 page 400
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
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Comment protéger les sols des 
locaux à hygiène contrôlée ?

La sélection des peintures et 
résines Sols de notre gamme 
Hygiène Santé répond aux 
exigences des locaux à hygiène 
contrôlée (agro-alimentaires, 
hospitaliers, commerces, cuisines 
collectives...)

Évaluées conformément aux 
recommandations d’utilisation des 
fabricants de produits d’entretien 
et de désinfection, nos peintures de 
sols sans solvant, sans odeur, dures, 
lisses, sans joint ni soudure, non 
poreuses, fongistatiques, présentent 
une excellente résistance à l’usure 
et aux nettoyages fréquents.

1. PROTÉGER LES LOCAUX FAIBLEMENT SOLLICITÉS

Particulièrement adaptée aux sols des locaux à exigences d’hygiène 
élevées, ULTRASOL A est une peinture antisalissure multifonctionnelle 
d’un très bel aspect de fi nition, résistante aux produits de nettoyage et de 
désinfection usuels. Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de 
l’environnement vinicole, ULTRASOL A bénéfi cie du label vert Excel.

Épaisseur des produits déposés : 150 à 200 μ.

Réparation Préparation

Réparer les maçonneries friables 
si cohésion superfi cielle :
- Béton < 1 MPa (= 10 daN/cm²)
- Mortier de ciment : < 0,5 MPa
Reboucher tous les trous et fi ssures 
au mortier de résine (mélange 
PRIMAIRE SOL + Silices).
Recouvrable : 24 h.

1 Appliquer à saturation 1 couche 
PRIMAIRE SOL 100 (recouvrable : 12 h 
mini - 72 h maxi) ou SOL 300 (recouvrable 
24 h mini - 72 h maxi) ou ULTRASOL A 
dilué à 5 % d’eau.

 COMMENT CHOISIR UN PRIMAIRE SOL

Q.94 page 398

2 Reboucher et surfacer au mortier de 
résine (mélange PRIMAIRE SOL 100 ou 
300 + Silices).
Recouvrable : 24 h.

3

Outillage : airless, gants, lunettes, rouleau microfi bres 10 mm, perche.

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS
NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

Sols intérieurs Q.100
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Aspect semi-brillant. 
Appliquer 2 couches ULTRASOL A.
Recouvrable 12 h mini - 72 h maxi.

Incorporer 10 % en poids de Silice 
HN 31 noyée dans la dernière couche 
de fi nition ULTRASOL A.

2. PROTÉGER LES LOCAUX FORTEMENT SOLLICITÉS

Dans les locaux à hygiène contrôlée, les revêtements ULTRASOL FORTE 
EPAISSEUR et ULTRASOL AUTOLISSANT sont essentiellement recommandés 
pour les sols fortement sollicités. Leurs hautes caractéristiques techniques 
présentent après séchage, une surface sans joint, imperméable aux liquides, 
dure et résistante à l’usure, aux chocs et aux roulements.

Épaisseur des produits déposés : > 400 μ.

Outillage : chaussures à clous, gants, lunettes, masque, perche, râteau, , rouleau 
débulleur, rouleau polyamide texture 12 à 14 mm, spatule crantée.

Préparation

Aspect satiné-tendu. Appliquer au 
râteau réglable 1 couche ULTRASOL 
AUTOLISSANT (1 à 3 mm).

Égaliser et débuller avec un rouleau 
débulleur environ 10 mn après application.

Aspect semi-brillant.
Appliquer 2 couches ULTRASOL 
FORTE EPAISSEUR (400 à 800 μ).
Recouvrable 12 h mini - 72 h maxi.

Après réparation, appliquer à 
saturation 1 couche de PRIMAIRE SOL 100 
(recouvrable 12 h mini - 72 h maxi), 
ou 300 (recouvrable 24 h mini - 72 h maxi).

1 Surfacer au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL 100 ou 300 
+ Silices). Recouvrable 24 h.

2

Résultat obtenu. Chantier terminé. 
Délais de remise en service : 
- sollicitations légères, 2 jours 
- complète résistance, une semaine.

Finition semi-épais int.

Finition forte épaisseur int. Débullage Finition 

Finition intérieure Finition antidérapante 

4a 4b

3a

3b 4 5

Résultat obtenu. Chantier terminé. 
Délais de remise en service : 
- sollicitations légères, 2 jours
- complète résistance, une semaine.

5
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Comment réaliser les travaux de 
traçage et de signalisation sur 
enrobés bitumineux, béton, 
sols sportifs ?

Réaliser des travaux de traçage et 
de signalisation routière sur sols 
et chaussées, permet d’améliorer 
la sécurité des usagers de jour 
comme de nuit.

Matérialisé par des bandes axiales, 
passages piétons, bordures, 
bornes, parkings, ce traitement est 
également adapté aux aérodromes, 
entrepôts…

La simplicité d’emploi et d’entretien 
des peintures de marquage des 
sols sportifs permet d’identifi er 
clairement les zones de jeux et de 
circulation.

1. RÉALISER LES TRAÇAGES SUR ENROBÉS ET SOLS BÉTON

En application manuelle ou mécanisée, la peinture routière monocouche 
ULTRASOL ROUTE sèche rapidement permettant de réduire les délais de 
remise en service. Sa composition lui confère une excellente résistance à 
l’usure.

Outillage : airless, brosse, machine à tracer, 
rouleau polyamide 12-14 mm.

Appliquer directement, sur support 
sec, 1 à 2 couches ULTRASOL ROUTE. 
Recouvrable : 15 à 30 mn.

2Laver à Haute Pression et dégraisser 
éventuellement au NETTOYANT 
MULTIUSAGES. Laisser sécher.

1

Préparation Finition refl extorisante

Saupoudrer à refus des microbilles 
de verre dans la dernière couche fraîche 
ULTRASOL ROUTE (350 g pour 700 g/m2 de 
peinture humide). Circulable : 30 à 60 mm.

Traçage

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

3a

NF P74-203 (DTU 59.3) NF P62-206 (DTU 54.1)

PEINTURES ET RÉSINES DE SOLS

Sols intérieurs /
extérieurs Q.101
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Appliquer par temps sec, à l’abri du vent 

violent et du rayonnement direct du 

soleil.

Infos
Conseils d’expert

Marquage/signalisation

2. RÉALISER LA PEINTURE ET LE MARQUAGE DES SOLS SPORTIFS

ULTRASOL TENNIS est recommandé pour les travaux de peintures et 
de marquages sur surfaces de jeux et circulations piétonnières du type 
courts de tennis, terrains de sport, allées de jardins, préaux, terrasses mais 
également en parois verticales du type frontons ou murs d’enceinte de 
terrasses de sport.

Outillage : airless, brosse, rouleau moyen.

Préparation Application Finition

L’application mécanisée à l’airless 

permet une plus grande rapidité de 

mise en œuvre en évitant les traces de 

rouleau. 

Surface d’un court de tennis : 264 m² 

d’aire de jeux + 384 m² de pourtour. 

Infos
Conseils d’expert

Appliquer directement, sur support 
sec, 1 à 2 couches d’ULTRASOL ROUTE 
dans la teinte désirée.
Recouvrable : 15 à 30 mn.

Faire les fi nitions à la brosse à 
rechampir. Circulable : 30 à 60 mn suivant 
conditions atmosphériques ambiantes.

Laver à haute pression 
et dégraisser au NETTOYANT 
MULTIUSAGES. Rincer et laisser 
sécher.

1 Démousser au FONGIMOUSSE 
PLUS pur sans rincer.
Laisser agir 48 h.

2 Après panneautage au ruban 
adhésif des surfaces à peindre, 
appliquer directement 2 à 3 couches 
d’ULTRASOL TENNIS selon la nature 
des travaux (neuf ou entretien).
Recouvrable : 4 h.

3

Finition

3b 4

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER PEINT./RÉSINES Q.88 page 386
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402

ULTRASOL TENNIS AIRLESS
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Comment protéger et
imperméabiliser les sols fi ssurés 
sur parties non closes 
d’un bâtiment ? 

Un revêtement d’imperméabilité 
circulable est destiné à créer ou 
rétablir l’imperméabilité à l’eau des 
sols piétonniers n’assurant pas le 
clos du bâtiment en usage privé ou 
public : balcons, loggias, coursives, 
circulations, etc… Il peut être utilisé 
en travaux neufs ou d’entretien.

L’imperméabilité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés, selon 
le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du 
système REVSOL PI.

PROTÉGER ET IMPERMÉABILISER LES SOLS FISSURÉS

Le système d’imperméabilité REVSOL PI protège les planchers poreux, 
faïencés ou fi ssurés (fi ssure � 1mm) contre les conséquences néfastes 
des agressions atmosphériques et du passage des eaux de ruissellement 
en sous face de dalles :
Attaque acide, carbonatation des bétons, effl orescences, éclats de dalles 
par corrosion et poussées de fer à béton….

Outillage : brosse, fl oconneur, gants, lunettes, rouleau, spatule.

Support
PRIMAIRE SOL 100, SOL 200, 
SOL 200 SR, SOL 300, 
SOL BÉTON ou SOL BÉTON SR

1

2

1
2

3

4

4

4

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Système d’imperméabilité REVSOL PI
Points singuliers

3

4

E.T.N.
ENQUÊTE DE 

TECHNIQUE NOUVELLE

Appliquer REVSOL PI, sous-couche et fi nition, en couches croisées régulières afi n 

d’éviter toute insuffi sance locale de la protection.

Epaisseur sèche mini : 650μ.

Infos
Conseils d’expert

PRIMAIRE SOL 100 REVSOL PI
SOUS-COUCHE

REVSOL PI
FINITION

Sols intérieurs /
extérieurs Q.102
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Réparation

 
Préparation

 
Application

Finition Finitions antidérapantes, décoratives et structurées

Ouvrir les fissures, brosser, dépous-
siérer et reboucher avec LANKOMUR ou 
au mortier de résine (mélange PRIMAIRE 
SOL + Silices). Recouvrable : 24 h

3Restructurer avec les enduits 
LANKOREP 730 + LANKOMUR 1001.
Séchage : 48 h mini - 1 semaine maxi.

2Piquer les maçonneries soufflées.
Brosser et protéger les fers au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT. 
Laisser sécher.

1

Appliquer à saturation 1 couche 
PRIMAIRE SOL 100, 200 ou BÉTON 
(recouvrable 12 h mini - 72 h maxi) ou SOL 
300 (recouvrable 24 h mini - 72 h maxi) y 
compris en relevé sur 10 cm minimum.

4 Entoiler les fissures, relevés et 
tous points singuliers avec armature 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi.

5 Appliquer 1 couche de REVSOL PI 
SOUS COUCHE. 
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

6

Appliquer 1 couche de finition 
supplémentaire en incorporant 10 % en 
poids de silices HN 31 noyées dans la 
finition REVSOL PI. Circulable piétons :  
2 jours, charges lourdes : une semaine.

7aAppliquer 1 couche de REVSOL PI 
FINITION.
Recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi.

7

 
Traitement

 
Finition

Paillettes à saturation. Appliquer 
sur le système fini 1 couche de SUNCOAT 
puis saupoudrer à refus dans le produit 
frais les paillettes SUNREV. Laisser 
sécher 24 h, balayer l’excédent. Finir par  
1 couche de fermeture SUNCOAT. 

7b

Paillettes en dispersion. Appliquer 
au rouleau sur le système fini, 1 couche 
de SUNCOAT mélangée à 8 % de paillettes 
SUNREV.

7c

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER PEINT./RÉSINES Q.88 page 386
DÉCAPER LES ÉTANCHÉITÉS Q.89 page 389
NETTOYER ET DÉGRAISSER Q.91 page 392
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394

RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396
CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
TRAITER LES POINTS SINGULIERS Q.97 page 404
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Comment étancher les sols 
directement circulables ?

Un revêtement d’étanchéité 
circulable est destiné à créer ou 
rétablir l’étanchéité à l’eau des sols 
d’ouvrages neufs ou anciens, 
accessibles à la circulation 
piétonnière et automobile, en usage 
intérieur ou extérieur.
L’étanchéité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés, selon 
le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du 
système REVÉTANCHE 3000.
Ce système s’applique sur les 
balcons, loggias, coursives, 
gradins, parkings VL, planchers 
intermédiaires intérieurs.

ÉTANCHER LES SOLS CIRCULABLES

Le Système d’Étanchéité Liquide (SEL) REVÉTANCHE 3000 protége les 
supports contre les conséquences des infi ltrations d’eau (éclats de béton 
et armatures apparentes, infi ltrations dans le clos couvert, effl orescences, 
cloquages en sous face, coulures de rouille…).
Utilisé en neuf comme en rénovation dans un large domaine d’applications, 
ce revêtement supporte une bonne tenue à la fi ssuration grâce à l’élasticité 
élevée des produits utilisés.

Outillage : brosse, fl oconneur, rouleau microfi bre 10 mm.

Réparation Préparation

Piquer les maçonneries souffl ées. 
Brosser et protéger les fers au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT.

1 Restructurer avec les enduits 
LANKOREP 730 et LANKOMUR 1001.
Séchage 48 h mini.

2 Ouvrir les fi ssures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec LANKOMUR 
ou au mortier de résine (mélange PRIMAIRE 
SOL + Silices). Recouvrable : 24 h.

3

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

1
2

3

4

4

4

Support
PRIMAIRE SOL 100, SOL 200, 
SOL 200 SR, SOL 300, 
SOL BÉTON ou SOL BÉTON SR

1

2

Système d’étanchéité 
REVÉTANCHE 3000 SE 2 ou SE 4
Points singuliers

3

4

E.T.N.
ENQUÊTE DE 

TECHNIQUE NOUVELLE

Sols intérieurs /
extérieurs Q.103
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Application

Application

Appliquer à saturation 1 couche 
PRIMAIRE SOL 100, 200 ou BÉTON 
(recouvrable : 12 h mini - 72 h maxi) ou SOL 
300 (recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi) y 
compris en relevé sur 10 cm minimum.

4 Appliquer 1 couche de REVÉTANCHE 
3000 SOUS COUCHE à 750 g/m² (SE2/
SP2) ou 2 couches à 600 g/m² (SE4). 
Recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi.

6Entoiler les fi ssures, relevés et tous 
points singuliers avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV. 
Recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi.

5

Finitions antidérapantes, granitées et à refus

Appliquer 1 couche de REVÉTANCHE 
3000 FINITION à 750 g/m² (SE2/SP2) ou 
1 couche à 600 g/m² (SE4). Recouvrable : 
24 h mini - 72 h maxi.

7 Silices à saturation. Appliquer 1 
couche de REVÉTANCHE 3000 FINITION 
supplémentaire, saupoudrer à refus la 
silice HN 31. Laisser sécher 24 h, puis 
balayer. Appliquer 1 couche de 
fermeture REVÉTANCHE 3000 FINITION.

8bSilices en dispersion. Appliquer 1 
couche de REVÉTANCHE 3000 FINITION 
supplémentaire en incorporant 10 % en 
poids de silices HN 31. Circulable piétons : 
2 jours, charges lourdes : 1 semaine.

8a

Paillettes à saturation. Appliquer 
sur le système fi ni 1 couche de SUNCOAT 
puis saupoudrer à refus dans le produit 
frais les paillettes SUNREV. Laisser 
sécher 24 h, balayer l’excédent. Finir par 1 
couche de fermeture SUNCOAT. 

8c Paillettes en dispersion. Appliquer 
au rouleau, sur le système fi ni, 1 
couche de SUNCOAT mélangée à 8 % de 
paillettes SUNREV.

8d

Finitions antidérapantes, décoratives et structurées

Pour conserver la couleur naturelle de 

la silice HN 31, remplacer la couche 

de fermeture REVÉTANCHE 3000 par 1 

couche de SUNCOAT.

Infos
Conseils d’expert

REVÉTANCHE 3000
SOUS-COUCHE

REVÉTANCHE 3000
FINITION

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER PEINT./RÉSINES Q.88 page 386
DÉCAPER LES ÉTANCHÉITÉS Q.89 page 389
NETTOYER ET DÉGRAISSER Q.91 page 392
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394

RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396
CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
TRAITER LES POINTS SINGULIERS Q.97 page 404
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Comment protéger un sol 
sous carrelage sur parties non
closes d’un bâtiment ?

Le Système de Protection à l’Eau 
sous Carrelage (SPEC) en extérieur 
est destiné à protéger les supports 
contre les conséquences du 
passage des eaux en sous faces de 
dalles sur les parties non closes du 
bâtiment : effl orescences, coulures 
de rouille, écaillages peinture, 
taches...

La protection est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés 
selon le principe général décrit 
dans la fi che technique du système 
THIXACRYL. 

PROTÉGER LES SOLS SOUS CARRELAGE

Le Système de Protection à l’Eau sous Carrelage THIXACRYL protège les 
supports contre les infi ltrations d’eau. Sa souplesse et sa bonne tenue 
permettent d’obtenir une excellente surface d’accrochage pour la pose 
collée du carrelage sur balcons, loggias, coursives.
Sa rapidité de mise en œuvre est un atout supplémentaire.

Le procédé complet est constitué par : un primaire adapté au support, le 
traitement spécifi que des points singuliers, la résine THIXACRYL appliquée 
en deux couches croisées, puis le collage du carrelage.

Support
Primaire REVLITH 
ou PRIMAIRE SOL 100

1

2

1 2

3
5

4

4

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Système de Protection à l’Eau sous 
Carrelage (SPEC) THIXACRYL
Bande d’étanchéité ARMATURE ZF
Carrelage collé

3

4

5

Outillage : ciseau, langue de chat, raclette caoutchouc, rouleau long, taloche 
inox, taloche crantée.

Sols extérieurs Q.104

E.T.N.
ENQUÊTE DE 

TECHNIQUE NOUVELLE

ARMATURE ZF THIXACRYLREVLITH PRIMAIRE SOL 100
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Appliquer 1 couche de REVLITH sur 
fond sain (recouvrable 30 mm à 2 h) ou 
PRIMAIRE SOL 100 sur carrelage existant 
(recouvrable 12 h mini – 72 h maxi).

Remettre à niveaux et rattraper les 
défauts de planimétrie et formes de pente 
avec l’enduit LANKOMUR (recouvrable 
48 h) ou au mortier de résine (mélange 
PRIMAIRE SOL + Silices, recouvrable 24 h). 

Eliminer par ponçage les 
aspérités du support, les parties 
écaillantes ou friables.

 
Préparation

Laisser sécher 12 heures minimum 
avant la pose collée du carrelage.

Appliquer 2 couches de THIXACRYL  
à 4 heures d’intervalle.

Entoiler les angles, fissures, 
raccordements avec ARMATURE ZF 
collée au THIXACRYL. Laisser sécher.

 
Traitement

Laisser sécher 24 h mini. 
Chantier terminé.

Réaliser les joints à la raclette, 
puis rincer à l’éponge.

Coller le carrelage au mortier 
colle de classe C2 compatible avec 
THIXACRYL.

 
Pose collée du carrelage

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Ne pas circuler sur le revêtement avant 

la pose du carrelage au sol.

Infos
Conseils d’expert

 
Finition

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
NETTOYER ET DÉGRAISSER Q.91 page 392
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394

RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
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Comment étancher les sols sous 
protection dure rapportée ?

Ce revêtement d’étanchéité sous 
protection dure est destiné à créer 
ou rétablir l’étanchéité à l’eau des 
planchers (sur parties closes et 
non closes du bâtiment) et murs 
d’ouvrages neufs ou anciens en 
usages intérieur ou extérieur.

L’étanchéité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés selon 
le principe général décrit dans le 
Dossier Technique spécifi que du 
Système THIXETANCHE 2100.

ÉTANCHER LES SOLS SOUS PROTECTION DURE

Le système d’étanchéité liquide (SEL) THIXETANCHE 2100 protège les 
supports contre les conséquences des infi ltrations d’eau. Il s’applique aux 
ouvrages des bâtiments suivants :
- planchers extérieurs : balcons, loggias, coursives ;
- planchers intérieurs et murs/cloisons de locaux humides ;
- entrepôts frigorifi ques à température positive ;
- toitures inaccessibles, terrasses techniques ;
- toitures accessibles piétons.

L’étanchéité est recouverte par une protection dure rapportée du type 
carrelage, dallettes, dalles sur plots, caillebotis.

Support
PRIMAIRE SOL 100, SOL 200, 
SOL 200 SR, SOL 300, 
SOL BÉTON ou SOL BÉTON SR

1

2

1 2

3
5

4

4

Système d’étanchéité 
THIXETANCHE 2100 SE 3 ou SE 5
Points singuliers
Carrelage collé ou scellé

3

4

5

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS
ATE - 06/002

AGRÉMENT TECHNIQUE 
EUROPÉEN

L’étanchéité comprend : l’impression des supports, le renforcement des fi ssures, relevés, seuils, raccordements…, 
l’application du revêtement THIXETANCHE 2100 en deux couches à 550 g/m2 pour l’obtention d’une protection 
continue de 1mm.

Outillage : ciseau, langue de chat, pointe triangulaire, raclette caoutchouc, 
rouleau long, taloche inox, taloche crantée.

Sols & murs
int. / ext. Q.105
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Ouvrir les fissures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec LANKOMUR 
(recouvrable 48 h) ou au mortier de 
résine (mélange PRIMAIRE SOL + Silices 
recouvrable 24 h).

Restructurer avec les enduits
LANKOREP 730 et LANKOMUR 1001.
Séchage : 48 h mini.

Piquer les carreaux et 
maçonneries soufflées. Brosser et 
protéger les fers au DÉROUILLANT 
PHOSPHATANT. Laisser sécher.

 
Réparation

 
Préparation

Appliquer 2 couches de 
THIXETANCHE 2100 à 550 g/m²/c à 12 h 
d’intervalle mini - 72 h maxi. Laisser 
sécher 72 h mini avant pose de la 
protection rapportée.

Entoiler les fissures, relevés et 
tous points singuliers avec ARMATURE
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini - 72 h maxi.

Appliquer à saturation 1 couche 
de PRIMAIRE SOL 100, 200 ou BÉTON 
(recouvrable : 12 h mini - 72 h maxi) ou 
SOL 300 (recouvrable : 24 h mini - 72 h 
maxi) y compris en relevé sur 10 cm mini.

 
Application

Réaliser les joints à la raclette, puis 
rincer à l’éponge. Laisser 24 h mini.

Désolidariser avec un voile non tissé 
à 150 g/m² + polyane. Couler une chape 
de 4 cm minimum d’épaisseur.
Sceller le carrelage sur la chape.

Coller le carrelage au mortier colle 
de classe C2 (voir dossier technique) 
compatible avec THIXETANCHE 2100. 
Laisser sécher.

 
Pose collée

1 2 3

4 5 6

7b7a 8

 
Pose scellée

 
Traitement

 
Finition

Sol chauffant : arrêter 2 jours avant 

et une semaine après travaux. L’accès 

du local est interdit avant pose du 

carrelage au sol.

Infos
Conseils d’expert

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER LES ÉTANCHÉITÉS Q.89 page 389
NETTOYER ET DÉGRAISSER Q.91 page 392
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394
RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396

CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
TRAITER LES POINTS SINGULIERS Q.97 page 404
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Comment étancher les jardinières, 
bacs à fl eurs, toitures végétalisées 
sous protection meuble rapportée ?

Ce revêtement d’étanchéité sous 
protection meuble est destiné à 
créer ou rétablir l’étanchéité à l’eau 
des planchers et parois d’ouvrages 
neufs ou anciens en usage intérieur 
ou extérieur.
L’étanchéité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés, selon 
le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du 
système THIXETANCHE 2100.

ÉTANCHER LES JARDINIÈRES ET TOITURES VÉGÉTALISÉES

Le Système d’Étanchéité Liquide (SEL) THIXETANCHE 2100 protège les
supports contre les conséquences des infi ltrations d’eau.
Il s’applique notamment aux :
- jardinières
- bacs à fl eurs
- toitures végétalisées 

Réparation Préparation

Terre végétale
Couche fi lante antipoinçonnante 
(nappe non-tissée synthétique ou laine de verre)

Couche drainante : granulats d’argile 
expensée, cailloux ou graviers 
(10 cm max. granulométrie 10/20 mini)

1

2

3

Piquer les maçonneries souffl ées, 
éliminer les agrégats, bavures ou 
aspérités par meulage et/ou ponçage. 
Brosser et protéger les fers au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT.

1 Restructurer avec les enduits 
LANKOREP (recouvrable en 24 h), 
LANKOMUR 1001 (séchage 48 h mini) ou 
au mortier de résine (mélange PRIMAIRE 
SOL + Silices recouvrable 24 h).

2 Ouvrir les fi ssures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec 
LANKOMUR 1001 (séchage 48 h mini) ou 
au mortier de résine (mélange PRIMAIRE 
SOL + Silices recouvrable 24 h).

3

1

3

5

6

7

10 cm

Support imprimé

2

4

Écran antipoinçonnement 
(voile non-tissée � + polyane � 0,1 mm)

ULTRATEX collé au THIXOREV
Système THIXETANCHE 2100
REVÉTANCHE 3000

4

5

6

7

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Outillage : ciseau, langue de chat, pointe 
triangulaire, raclette caoutchouc, rou-
leau, taloche inox, taloche crantée.

ATE - 06/002
AGRÉMENT TECHNIQUE 

EUROPÉEN

Étanchéité
int. / ext. Q.106
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Laisser sécher 24 h mini - 72 h 
maxi avant recouvrement au 
THIXETANCHE 2100.

Entoiler les fi ssures, relevés 
et tous les points singuliers avec 
ARMATURE ULTRATEX collée au 
THIXOREV.

Appliquer à saturation 1 couche 
de PRIMAIRE SOL 100, 200 ou Béton 
(recouvrable 12 h - mini 72 h maxi) ou SOL 
300 (recouvrable 24 h mini – 72 h maxi).

Application

Appliquer 2 couches de 
THIXETANCHE 2100 à 550 g/m2/couche. 
Recouvrable : 12 h mini - 72 h maxi.

Application

4 5 6

La végétation à enracinement profond 

n’est pas autorisée.

Infos
Conseils d’expert

Résultat obtenu au niveau des 
pissettes.

Finition

Poser un écran antipoinçonnement 
sur le THIXETANCHE 2100 après 72 h 
mini de séchage. Toile tissée � 150 g/m² 
+ polyane � 0,1 mm.

Appliquer sur les parties visibles 
des jardinières, 2 couches de 
REVÉTANCHE 3000 FINITION avec 
recouvrement minimum de 10 cm du 
THIXETANCHE 2100 pour une bonne 
résistance aux U.V. et à l’eau.
(point 7  du schéma).

Finition

Remplir la jardinière d’une couche 
drainante puis d’une couche fi ltrante 
antipoinçonnante et de terre végétale.

7 8 9

10 11

Traitement

THIXETANCHE 2100

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
DÉCAPER LES ÉTANCHÉITÉS Q.89 page 389
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394
RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396

CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
TRAITER LES POINTS SINGULIERS Q.97 page 404
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Comment protéger les murs 
et sols des pièces humides 
avant pose d’un carrelage ?

Les Systèmes de Protection à 
l’Eau sous Carrelage (SPEC) sont 
destinés à protéger des supports 
sensibles à l’eau dans certains 
locaux humides, et à rendre ces 
supports admissibles alors qu’ils 
seraient normalement exclus 
(exemple : supports à base de plâtre 
ou de bois).

La pose au sol est limitée à ces 
supports et aux locaux E2 P3 au plus 
du classement UPEC des locaux en 
vigueur, sans dispositif d’évacuation 
(siphons, caniveaux), ni joints de 
dilatation.

Consulter l’Avis Technique du 
système THIXACRYL.

PROTÉGER LES MURS ET SOLS HUMIDES

Le Système de Protection à l’Eau 
sous Carrelage (SPEC) THIXACRYL 
protège les sols et murs des locaux 
humides à usage privatif ou collectif 
tels que les salles de bain, douches, 
laveries, sanitaires, cuisines 
collectives en hôtels, hôpitaux, 
lycées, salles de sport, industries 
alimentaires…

Bande d’étanchéité ARMATURE ZF
Rail
Plaque hydrofuge
1ère couche THIXACRYL 
2ème couche THIXACRYL 

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

PEINTURES 
& RÉSINES

SOLS

Outillage : ciseau, gants, langue de chat, raclette caoutchouc, 
rouleau polyamide 12/14 mm, taloche inox, taloche crantée.

AT 13/09 - 1051
AVIS TECHNIQUE

Sols & murs
intérieurs Q.107
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Appliquer 1 couche de REVLITH 
sur plâtres et dérivés, terre cuite, bois… 
(recouvrable 30 mm à 2 h) ou PRIMAIRE 
SOL 100 sur carrelage, sols sains 
(recouvrable 12 h mini - 72 h maxi).

Remettre à niveau et rattraper les 
défauts de planimétrie au mur avec 
MUREX ou au sol avec mortier de résines 
(mélange PRIMAIRE SOL + Silices 
recouvrable 24 h).

 
Préparation

Laisser sécher 12 heures mini 
avant la pose du carrelage.

Appliquer 2 couches de THIXACRYL 
à 4 h d’intervalle.

Entoiler les angles, raccordements, 
joints de panneaux, fissures, pieds de 
cloison avec ARMATURE ZF collée  
au THIXACRYL.

 
Préparation

 
Application

 
Finition

Laisser sécher. Chantier terminé.Réaliser les joints à la raclette, 
puis rincer à l’éponge.

Coller le carrelage au mortier colle 
de classe C2 (voir dossier technique) 
compatible avec THIXACRYL. laisser 
sécher.

 
Finition

1 3

4 5 6

7 8 9

Eliminer par ponçage et aspiration 
les aspérités du support, parties 
écaillantes ou friables.

2

REVLITH THIXACRYLARMATURE ZF

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES SOLS 
OUVRIR LA POROSITE Q.92 page 394
RECTIFIER LA PLANIMÉTRIE Q.93 page 396

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE Q.96 page 402
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Gamme ULTRASOL 

USAGE CARACTÉRISTIQUES EXEMPLES  SYSTÈMES SUR SUPPORT NU  
(après travaux préparatoires adaptés)

SOLS  
DOMESTIQUES

Trafic piétons et 
stationnement VL 
domestique
Antipoussière

Locaux d’habitation : garages, 
escaliers, balcons, buanderies

ULTRASOL S 2 x 150 g/m² (140μm)

ULTRASOL PU ACRYL 2 x 200 g/m² (120μm)

SOLS PUBLICS 
(usage modéré)

Trafic piétonnier 
prédominant, circulation 
VL modérée
Agressions chimiques 
occasionnelles

Locaux d’habitation et de 
service : zones de circulation 
et de travail, petits parkings 
(copropriétés), escaliers, 
coursives, halls d’exposition,

ULTRASOL A 2 x 200 g/m² (170μ)

ULTRASOL PU INT 2 x 250 g/m² (230μm)

ULTRASOL PU ACRYL 3 x 200 g/m² (180μm)

ULTRASOL PU EXT 2 x 250 g/m² (230μm)

PARKINGS, 
SOLS 
INDUSTRIELS, 
COMMERCIAUX  
OU PUBLICS 
(usage intensif)

Sollicitations fréquentes
Résistance à l’usure
Inertie chimique (essence, 
huile, solvant)

Circulations piétonnières, 
terrasses, vestiaires, tribunes, 
parkings, stations service, 
garages, halls de gare ou 
d’aéroport, production 
et stockage (industrie 
intermédiaire), chaînes 
de montage (auto), locaux 
scolaires, commerces, 
hypermarchés, laboratoires, 
salles polyvalentes

Selon contraintes d’exploitation
PROTECTION COURANTE

ULTRASOL PU INT 2 x 250 g/m² (230μm)

ULTRASOL PARKING
2 x 300 g/m² (300μm) ou 
1 x 300 à 600 g/m² sur SOL 300

ULTRASOL 
FORTE ÉPAISSEUR

2 x 300 g/m² (400μm) ou
1 x 300 à 600 g/m² sur SOL 300

ULTRASOL INDUSTRIE 
(sur primaire industrie) 2 x 250 g/m² (180μm)

ULTRASOL PU EXT 2 x 250 g/m² (230μm)

PROTECTION RENFORCÉE  
(sur primaire sol 300)

ULTRASOL PARKING
jusqu’à 2 x 600 g/m² 
(600μm)

ULTRASOL 
FORTE ÉPAISSEUR

jusqu’à 2 x 600 g/m² 
(800μm)

ULTRASOL AUTOLISSANT 
(tiré à zéro éventuel) 1 x 1,8 kg/m² (1mm)

PEINTURES  
& RÉSINES

SOLS

Guide 
de choix

Choisir une peinture ou une résine pour sol
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USAGE CARACTÉRISTIQUES EXEMPLES  SYSTÈMES SUR SUPPORT NU  
(après travaux préparatoires adaptés)

SOLS CHIMIQUES, 
TECHNIQUES  
ET INDUSTRIELS 
(sollicitations 
lourdes)

Trafic d’engins, 
manutention et charges 
lourdes. Agressions 
mécaniques et 
chimiques fréquentes. 
Résistance usure, choc, 
poinçonnement

Industrie mécanique lourde, 
aéronautique, chimique, 
électronique : quais de 
chargement, plates-formes 
logistiques, lignes de 
production, locaux de stockage

ULTRASOL AUTOLISSANT 
(sur primaire SOL 300,  
tiré à zéro éventuel*)

2 à 3 mm (1,8kg/m²/mm)
(selon contraintes 
d’exploitation)

SOLS DE LOCAUX 
À HYGIÈNE 
CONTRÔLÉE 
(agrément contact 
alimentaire)

Revêtements lisses, durs, 
non poreux, fongistatiques. 
Résistance à l’usure et 
aux nettoyages répétés. 
Sans solvant, sans odeur. 
Facilité d’entretien.
Inertie organoleptique.

Industrie agroalimentaire, 
cosmétique, électronique, 
pharmaceutique, chais à vin, 
bâtiments hospitaliers et 
assimilés, chambres froides, 
cuisines et restauration 
collectives, commerces, 
hypermarchés,…

Selon contraintes d’exploitation

ULTRASOL A 2 x 200 g/m² (170μm)

ULTRASOL FORTE 
ÉPAISSEUR

2 x 300 g/m² direct (400μm) 
à 2 x 600 g/m² sur SOL 300
(800μm)

ULTRASOL AUTOLISSANT 
(sur primaire SOL 300,  
tiré à zéro éventuel)

1 à 3 mm (1,8 kg/m²/mm)

MARQUAGE 
ROUTIER, 
SIGNALISATION 
HORIZONTALE

Applicable en forte 
épaisseur. Compatible 
tous supports.  
Circulable : 1 heure
Résistance usure et 
solvants usuels.

Bandes axiales, passages 
piétons, bordures. Marquage 
parkings, aérodromes, 
entrepôts.

ULTRASOL ROUTE
1 x 350 / 700 g/m²  
selon usage 
(± 125 à 250 μm)

COURTS DE 
TENNIS,  
AIRES DE JEUX 
ET CIRCULATIONS 
PIÉTONNIÈRES

Résistance à l’usure. 
Tenue UV et intempéries.  
Phase aqueuse  
(sols bitumineux)

Courts de tennis, frontons 
pelote.  
Allées piétonnières, terrains de 
sport, terrasses,…

ULTRASOL TENNIS 2 x 250 g/m²

RÉSISTANCE 
AU GLISSEMENT
ET À L’USURE

Réduction de la glissance 
et de l’usure des 
revêtements de sols tout 
en maintenant l’esthétique 
et de bonnes conditions 
d’entretien

• Sécurisation des sols lisses, 
gras ou humides : passerelles, 
coursives, escaliers, aires de 
production ou de stockage, 
vestiaires, douches,…

• Réduction de l’usure des sols 
sollicités mécaniquement : 
rampes d’accès, virages et 
circulations parkings,…

TOUTES FINITIONS (SAUF ULTRASOL AUTOLISSANT) : 
remplacement d’une couche lisse du revêtement 
initialement prévu par une couche sablée. L’effet 
antiglissance (rugosité) est plus ou moins marqué selon 
le positionnement de cette couche sablée (dernière ou 
avant-dernière couche du système). 
La couche sablée est réalisée par incorporation d’environ 
10 % silice HN 31 dans le revêtement. Homogénéiser et 
rouler soigneusement pour bien répartir les granulats. 
Maintenir en suspension si nécessaire
ULTRASOL AUTOLISSANT :
application d’une couche supplémentaire d’ULTRASOL 
AUTOLISSANT dilué par 5 à 7 % diluant rex puis additivée 
par environ 10 % silice HN 31 (ULTRASOL AUTOLISSANT 
dilué peut être remplacé par ULTRASOL PARKING ou 
ULTRASOL FORTE EPAISSEUR)
Dans tous les cas, la facilité de nettoyage d’un revêtement 
sablé est moindre que pour une surface lisse.

 
*  Recommandé sur sols poreux présentant encore des petits cratères après passage du primaire sol 300 .  

Composition en poids : sol 300+HN38  1 / 1,2 à 1,5 – application à 300/600g/m² selon état de surface
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PEINTURES  
& RÉSINES

SOLS

COND. CARACTÉRISTIQUES REND/CONSO.MOYEN

PRODUITS DE PRÉPARATION

FONGIMOUSSE PLUS 5 L - 20 L Produit d’assainissement fongique 6 à 8 m²/L

NETTOYANT MULTIUSAGES 5 L - 20 L Dégraissant alcalin suractivé pour sols gras  
ou encrassés 10 à 30 m²/L

DÉTERGENT DÉROCHANT 1 L - 5 L - 20 L Décapant acide pour le dérochage des bétons glacés  
et l’élimination de la laitance du ciment 10 à 30 m²/L

SILICES

Silice HN38 (80 à 200 μ) 5 kg - 25 kg Silice fine pour la réalisation  
de tirés à zéro et bouche porage

Préparation : 1 L de primaire sol  
+ 1,2 à 1,5 kg de silice HN38

Silice HN31 (200 à 400 μ) 5 kg - 25 kg Silice moyenne pour la réalisation de revêtements de sols 
antiglissants et de mortiers de surfaçage jusqu’à 20 mm

Préparation : 1 L de primaire sol  
+ 4 à 5 kg de silice HN31

Silice SC 0 1/2 (0,2 à 2mm) 5 kg - 25 kg Silice grosse pour réparation toutes épaisseurs, rattrapage de 
niveaux, calage de profilés, épaisseur jusqu’à environ 50 mm

Préparation : 1 L de primaire sol  
+ 10 à 12 kg de silice SC 0 1/2

DILUANTS

DILUANTS  R 1 L - 5 L - 25 L Diluant R : diluant ULTRASOL route

DILUANTS  REX 1 L - 5 L Diluants pour époxy et polyuréthane (séchage ralenti)

PRIMAIRES

ZOLPAFIX 100 5 L - 20 L Primaire en phase aqueuse 7 à 10 m2/L

PRIMAIRE SOL 100 1 L - 4 L - 10 L Primaire époxy en phase aqueuse Supports poreux : 5 à 6 m²/L
Supports bloqués : ± 10 m²/L

PRIMAIRE SOL 200 1 L - 4 L - 10 L Primaire époxy en phase solvant Supports poreux : 5 à 6 m²/L
Supports bloqués : ± 10 m²/LPRIMAIRE SOL 200 SR 4 L SR : version séchage rapide

PRIMAIRE SOL 300 1 L - 4 L - 10 L Primaire époxy sans solvant Supports poreux : 3 à 5 m²/L
Supports bloqués : ± 10 m²/L

PRIMAIRE SOL BÉTON 1 L - 4 L - 10 L Primaire époxy en phase solvant Supports poreux : 5 à 6 m²/L
Supports bloqués : ± 10 m²/LPRIMAIRE SOL BÉTON SR 4 L SR : version séchage rapide

PRIMAIRE SOL INDUSTRIE 5 kg - 20 kg Primaire époxy en phase solvant 200 à 250 g/m²

Gamme ULTRASOL 

Produits & caractéristiques

Guide 
de choix



  431

SO
LS

COND. CARACTÉRISTIQUES REND/CONSO.MOYEN

FINITIONS FILMS MINCES

UTRASOL S  1 L - 4 L - 16 L Peinture alkyde urèthane mono-
composant pour sols domestiques 7 à 8 m²/L/c

ULTRASOL PU ACRYL  1 L - 4 L - 16 L Peinture acrylique uréthane 
monocomposant pour sols

Supports poreux : 8 à 9 m²/L
Supports bloqués : ± 60 μ

ULTRASOL A   1 L - 4 L - 10 L Peinture époxy bi-composant  
en phase aqueuse pour sols 8 à 9 m²/L/c

ULTRASOL INDUSTRIE 5 kg - 20 kg Peinture polyuréthane  
bi-composant pour sols 200 à 250 g/m²/c

UTRASOL PU EXTÉRIEUR 5 kg - 20 kg Peinture polyuréthane 
monocomposant pour sols 200 à 250 g/m²/c

ULTRASOL PU INTÉRIEUR 5 kg - 20 kg Peinture polyuréthane 
monocomposant pour sols 200 à 250 g/m²/c

ULTRASOL ROUTE 5 kg - 20 kg Peinture de traçage  
et de signalisation routière sur sols 350 à 700 g /m²/c

ULTRASOL TENNIS 5 kg - 20 kg Peinture de traçage  
des sols sportifs 250 g /m²/c

FINITIONS  SEMI-ÉPAIS / FORTE ÉPAISSEUR

ULTRASOL PARKING 5 kg - 20 kg Revêtement époxy bi-composant  
à haut extrait sec pour sols

300 à 600 g/m²/c  
selon contraintes d’exploitation

ULTRASOL FORTE 
ÉPAISSEUR  5 kg - 20 kg Revêtement époxy bi-composant  

sans solvant pour sols.
300 à 600 g/m²/c  
selon contraintes d’exploitation

ULTRASOL AUTOLISSANT 25 kg Revêtement époxy bi-composant  
sans solvant pour sols.

1 à 3 mm d’épaisseur
(1,8 kg/m²/mm d’épaisseur)

Produits & caractéristiques
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PEINTURES  
& RÉSINES

SOLS

Gamme REVALPA Guide 
de choix

PRODUITS COND. SYSTÈMES

PROTECTION  
DÉCORATIVE

ZOLPAFIX 100 5 L - 20 L 7 à 10 m2/L/c

ULTRASOL PU ACRYL 1 L - 4 L - 16 L 6 à 7,0 m2/L/c

PRIMAIRE SOL 100, 200, 300, BÉTON 1 L - 4 L - 10 L 5 à 6 m2/L (170 à 250 g/m2)

PRIMAIRE SOL 200 SR, BÉTON SR 4 L 1 couche à 5,0 m2/L

ULTRASOL PU EXTÉRIEUR 5 kg - 20 kg 200 à 250 g/m2/c  

IMPERMÉABILITÉ

PRIMAIRE SOL 100, 200, 300, BÉTON 1 L - 4 L - 10 L 5 à 6 m2/L (170 à 250 g/m2)

PRIMAIRE SOL 200 SR, BÉTON SR 4 L 1 couche à 5,0 m2/L

REVSOL PI SOUS-COUCHE 4 L - 10 L 1 couche à 1,7 m2/L (700 g/m2)

REVSOL PI FINITION 4 L - 10 L 1 couche à 2,8 m2/L (400 g/m2)

ÉTANCHÉITÉ

CIRCULABLE  
SE2

PRIMAIRE SOL 100, 200, 300, BÉTON 1 L - 4 L - 10 L 5 à 6 m2/L (170 à 250 g/m2)

PRIMAIRE SOL 200 SR, BÉTON SR 4 L 1 couche à 5,0 m2/L

REVÉTANCHE 3000 SOUS-COUCHE 4 L - 16 L 1 couche à 1,5 m2/L (750 g/m2)

REVÉTANCHE 3000 FINITION 4 L - 16 L 1 couche à 1,5 m2/L (750 g/m2)

CIRCULABLE  
SE4

PRIMAIRE SOL 100, 200, 300, BÉTON 1 L - 4 L - 10 L 5 à 6 m2/L (170 à 250 g/m2)

PRIMAIRE SOL 200 SR, BÉTON SR 4 L 1 couche à 5,0 m2/L

REVÉTANCHE 3000 SOUS-COUCHE 4 L - 16 L 2 couches à 2,0 m2/L/c (600 g/m2/c)

REVÉTANCHE 3000 FINITION 4 L - 16 L 1 couche à 2,0 m2/L (600 g/m2)

Produits & systèmes de protection, 
d’imperméabilité et d’étanchéité
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La mise en œuvre des produits sera conforme aux fiches techniques et/ou cahier des charges du système concerné. 
Les consommations indiquées représentent des quantités minimum à respecter pour l’obtention des performances annoncées.
Elles doivent être majorées en fonction de la structure de la surface et de son développé.

Tout un ensemble de primaires adaptés à la nature du support pour la réalisation de systèmes de protection, d’imperméabilité et 
d’étanchéité de sols.
PRIMAIRE SOL100, 200, 200 SR, 300, BÉTON, BÉTON SR, ZOLPAFIX 100 : une gamme d’impressions tout particulièrement adaptées à 
l’application de nos systèmes.

PRODUITS COND. SYSTÈMES

ÉTANCHÉITÉ SOUS-PROTECTION 
SE3 ET SE5

PRIMAIRE SOL 100, 200, 300, BÉTON 1 L - 4 L - 10 L 5 à 6 m2/L (170 à 250 g/m2)

PRIMAIRE SOL 200 SR, BÉTON SR 4 L 1 couche à 5,0 m2/L

THIXÉTANCHE 2100 4 kg - 15 kg 2 couches à 550 g/m2

PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

THIXOREV 1 kg - 5 kg
Encollage des armatures
• 150 g/ml (relevés)  
• 500 g/m2 (collage en plein)

ULTRATEX L = 50 m  
I = 15, 30, 100 cm

Armature de renfort pour relevés, 
fissures

ULTRATEX JD L = 10 m.  
I = 30 cm

Armature de renfort pour joints de 
dilatation

PAILLETTES SUNREV 2 kg - 8 kg Saturé : ± 600 g/m2 entre 2 c SUNCOAT
Épars : 1 c Suncoat + 10 % pailletes

SILICE HN 31 5 kg - 25 kg En dispersion dans 1 c de finition  
(± 10 % en poids)

DILUANT R 1 L - 5 L - 20 L Pour conditions atmosphériques 
normales

DILUANT REX 1 L - 5 L En cas de température élevée
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EAU

Eau de Ville

Eau distillée

Eau salée 20 %

Boues

SOLVANT

Aliphatiques

Alcools

Cétones

Aromatiques (xylène, toluène)

Chlorés

Eau oxygénée 10 vol 

ACIDES MINÉRAUX

Acide chlorhydrique concentré

Acide chlorhydrique 7 %

Acide nitrique concentré

Acide nitrique 10 %

Acide phosphorique concentré

Acide phosphorique 10 %

Acide sulfurique concentré

Acide sulfurique 10 %

ACIDES ORGANIQUES

Acide acétique concentré

Acide acétique 10 %

Acide citrique 10 %

Acide lactique 10 %

Acide malique 25 %

Acide oléique pur

Acide oxalique 10 %
 

Gammes REVALPA et ULTRASOL
PEINTURES  
& RÉSINES

SOLS

Guide 
de choix

Résistance chimique des produits
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BASES MINERALES

Ammoniaque 30 %

Lessive de potasse 30 %

Lessive de soude 30 %

SOLUTIONS SALINES A 10 %

Sulfate d’aluminium

Sulfate de cuivre

Sulfate de zinc

Sulfate de fer

Nitrate de fer

Nitrate de zinc

Bicarbonate de soude

ENGRAIS

Engrais azoté

Engrais phosphaté

LUBRIFIANTS, CARBURANTS, LIQUIDES AUTO

Huile moteur

Huile de coupe

Graisses

Gasoil

Essence

Liquide de frein

Liquide de refroidissement

Electrolyte batterie

DETERGENTS, LESSIVES

Eau de Javel pure

Eau de Javel 20 %

Lessive ammoniaquée

Teepol pur
 

Classement :  Bonne résistance  Légère sensibilité  Non résistant

Certains produits chimiques peuvent provoquer une altération de la couleur qui n’affecte en rien la résistance du revêtement. Un entretien 
mécanique peut faire disparaître ce tachage (ponçage / dépolissage à l’abrasif doux).

Les indications de ce tableau sont destinées à orienter les Prescripteurs. Les contraintes d’exploitation des locaux échappant à notre 
contrôle, ces indications ne peuvent impliquer une garantie quelconque.
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Quelles solutions pour traiter  
les toitures ?

LE RÔLE ESSENTIEL DES PEINTURES DE TOITURES
Protection et étanchéité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 440

RÉGLEMENTATION
Normes et règles de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 442

INTRODUCTION

TOITURES

Sommaire 
général
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Q.108 /  Comment traiter les peintures ou supports farinants ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 444

Q.109 / Comment éliminer les micro-organismes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 445

Q.110 / Comment nettoyer les salissures noires et grasses ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 446

Q.111 / Comment éliminer les peintures écaillées ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 447

Q.112 / Comment réparer les fuites d’eau sur toitures et éléments associés ? . . . . . . . . . . . . . p. 448

Q.113 / Comment réparer les désordres de maçonneries sur voûtes béton ? . . . . . . . . . . . . . . p. 451 

Q.114 / Comment traiter les points singuliers sur toitures terrasses ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 452 

QUESTIONS / SOLUTIONS

Q.115 / Comment rénover et protéger une toiture en tuiles béton ou terre cuite ? . . . . . . . . . p. 456

Q.116 / Comment protéger et étancher une toiture béton à pente : dôme, coupole… ? . . . . . . p. 458

Q.117 /  Comment protéger ou étancher les couvertures sèches  
par plaques en fibres ou amiante ciment ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 460

Q.118 /  Comment protéger et imperméabiliser les couvertures bitumineuses :  
shingles, bardeaux canadiens… ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 464

Q.119 / Comment protéger et étancher les anciennes membranes bitumineuses… ? . . . . . . . p. 466

Q.120 /  Comment protéger ou étancher les couvertures métalliques :  
tôles ondulées, bacs acier ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 468

Q.121 /  Comment imperméabiliser les couvertures transparentes :  
vitrages, pavés de verre, skydômes, plaques translucides rigides ? . . . . . . . . . . . . . . . p. 472

Q.122 /  Comment rénover les étanchéités bitumineuses des toitures  
terrasses non circulables ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 474

Q.123 /  Comment étancher les toitures terrasses béton non circulables 
sans isolant thermique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 476

Q.124 /  Comment étancher et isoler thermiquement les toitures terrasses béton  
non circulables ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 478 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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BACS ACIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 468

COUPOLES BÉTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 458

FIBRES CIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 460

PAVÉS DE VERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 472

SHINGLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 464
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TERRASSES BITUMINEUSES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 474

TOITURE TRANSLUCIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 472
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SUNCOAT

Le rôle essentiel 
des peintures de toitures

LES REVÊTEMENTS DE PROTECTION DES TOI-
TURES de la gamme REVALPA peuvent être défi nis comme 
étant une protection décorative de nature à améliorer le com-
portement à l eau et aux agressions atmosphériques d’ou-
vrages de type toitures à pentes, bardages et équipements 
divers dans les conditions climatiques les plus variées.

Ils sont essentiellement destinés aux travaux de rénovation 
ou d’entretien mais peuvent également être utilisés en tra-
vaux neufs dans le cadre par exemple d’une uniformisation 
de teintes ou d’une mise en conformité de teintes aux normes 
DDE régionales.

LES REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ DES TOI-
TURES sont destinés à créer ou rétablir l’étanchéité 
à l’eau des couvertures et toitures plates non circulables 
(hors maintenance technique) et à pente.

Les différents procédés peuvent être utilisés en travaux neufs 
ou de réfection pour les ouvrages défi nis dans le dossier tech-
nique spécifi que du système d’étanchéité ainsi que pour les 
ouvrages annexes aux toitures et façades.

Les caractéristiques techniques de ces procédés ont été étu-
diées pour permettre leur adaptation aux contraintes clima-
tiques les plus diverses : France métropolitaine, plaine ou 
montagne, Dom Tom et pays ou îles à climat similaire.

LA PROTECTION ET L’ÉTANCHÉITÉ

TOITURES

Introduction

RENOREV REVTOIT 
ACRYL

FERCOAT REVCOAT ULTRACOAT

GAMME TOITURES REVALPA 
Les produits de cette gamme protègent et revalorisent le pa-
trimoine en proposant des solutions adaptées aux éléments de 
toitures et de couvertures les plus couramment rencontrées.
La durée de vie d’un bâtiment, est liée en grande partie à son 
entretien et tout particulièrement à celui des ses toitures.
La pollution visuelle ainsi que l’apparition de mousses, lichens, 

champignons et autres résidus indésirables entraînent rapi-
dement des dégradations : infi ltrations des eaux de ruisselle-
ment, effritement et casse des éléments de couverture.

Pour éviter que ces dommages ne deviennent préjudiciables, 
Zolpan propose des traitements effi caces et durables souvent 
bien moins coûteux qu’une réfection complète de la toiture.

REV’MÉTAL
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La couverture, partie extérieure de la toiture, doit protéger de 
façon durable les structures d’un bâtiment contre les intem-
péries (pluie, neige, grêle, soleil et vent). Elle doit également 
résister à l’attaque de l’acidité de l’air et des fumées.

Les couvertures se divisent entre deux grandes catégories 
d’ouvrages :

LA COUVERTURE SUR COMBLE 
DITE TOITURE À PENTE
� Pente � 5 % avec écoulement d’eau
On utilise des systèmes acrylique FERCOAT / 
REV’MÉTAL / REVTOIT ACRYL / RENOREV  / REVCOAT

LA COUVERTURE DES TOITURES TERRASSES 
DITE TOITURES PLATES
� Pente 1 % avec risque de rétention d’eau
On utilise des systèmes polyuréthane ULTRACOAT

SUR TOITURES À PENTE, on utilisera des systèmes 
à base acrylique armés en étanchéité ou non armés en 
protection.

SUR TOITURES PLATES, on utilisera des systèmes 
à base polyuréthane armés en étanchéité ou non armés en 
protection.

LES TOITURES À PENTE ET LES TOITURES PLATES

LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DE TRAITEMENT

LES TEINTES DU NUANCIER TOITURES ET 
ÉQUIPEMENTS on été sélectionnées après concertation avec 
les applicateurs de différentes régions. En aucun cas, nous ne pouvons 
prétendre répondre à toutes les particularités de ce marché. 
Nous pouvons cependant étudier des teintes spécifi ques pour 
des quantités importantes ou sélectionner des teintes zolpachrom 
pour les produits RENOREV, REVTOIT ACRYL, FERCOAT et 
REV’MÉTAL.

L’OFFRE COULEUR

Toiture inclinée

Toiture-terrasse
< 1 % pente réelle
1 à 5 % plates
5 à 15 % rampantes

10
0 %

15 %

5 %

1 %

15 cm

5 cm

1 cm
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Les Équipements de Protection 
Individuelle

TOITURES

Introduction

LES HARNAIS

� ENVIRONNEMENT
Travaux en hauteur avec risque de chute d’une hauteur > 3 m : 
- Bâtiments, façades, toitures…
- Structures métalliques,
- Installations industrielles…
- Etc.

SITES PROBLÉMATIQUES SOLUTIONS

Travaux de toiture et de terrasse Il n’y a pas de protection collective en place Equipement de Protection Individuelle 
obligatoire (E.P.I.)

Travaux de façade

- Utilisation d’un échafaudage ou d’un 
élévateur impossible
- Il n’y a pas d’échafaudage en place et pas 
d’accès possible pour un élévateur

Travaux de courte durée à une hauteur  
> 3 m. Équipement de Protection Individuelle 
obligatoire (E.P.I.)

Travaux de réseaux
- Téléphonique
- Electrique

- Présence d’accès pour monter et 
descendre mais il n’existe pas de protection 
collective : élévateur impossible
- Accès par l’échelle mais absencee  
de protection collective type élévateur

- Ligne de vie permanente pour accès.
- Ligne de vie et/ou point d’encrage pour  
le poste de travail + Équipement de 
Protection Individuelle obligatoire (E.P.I.)

Travaux de maintenance
- Industrielle
- Système de stockage

- Il n’existe pas de protection collective et 
utilisation collective provisoire ou impossible
- Pas de protection collective en place du 
type élévateur ou garde-corps

- Ligne de vie permanente pour accès.
- Ligne de vie et/ou point d’encrage pour  
le poste de travail + Équipement de 
Protection Individuelle obligatoire (E.P.I.)

LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

HARNAIS ANTICHUTE
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LES E.P.I. 

� Décret 95-608 du 6 mai 1995 : nécessité de la mise en 
place d’une protection contre les chutes dans le cas où la 
hauteur de travail est > 3 mètres :
-  Durée d’intervention < 24 heures = utilisation d’équipements 

de protection individuelle (P.I.) type harnais anti-chute.
-  Durée d’intervention > 24 heures = mise en place de 

Protection Collectives type gardes-corps, ligne de vie…)
- Code du travail art. L. 230.2 : le chef d’établissement 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 
Le chef d’établissement doit prendre ou faire prendre les 
dispositions nécessaires, dans le cas contraire il s’expose à 
des sanctions civiles ou pénales.

� Décret d’application 92-158 du 20 février 1992 - plan de 
prévention : une entreprise qui utilise les services d’une 
autre entreprise est tenue de prendre les dispositions 
nécessaires pour éviter les accidents, conformément aux 
principes généraux de prévention.

� Loi 93-1418 - pour les lieux de travail existants : les chefs 
d’établissement doivent procéder pour le personnel de leur 
entreprise comme celui des entreprises extérieures, aux 
aménagements nécessaires à l’intégration de la protection.

NB : Réglementations spécifiques non exhaustives,  
se référer aux documents d’origine.

RÉGLEMENTATION SUR LES POINTS IMPORTANTS

LUNETTES  
DE PROTECTION

MASQUE  
À CARTOUCHES

CASQUE
DE CHANTIER

CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ

GANTS  
DE PROTECTION

TO
IT

U
R

ES
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Comment traiter les peintures 
ou supports farinants ?

Une préparation soignée des 
supports avant mise en peinture 
est indispensable à la bonne tenue 
du revêtement.

D’une manière générale, les 
surfaces seront saines, cohérentes, 
propres et débarrassées de 
toutes poussières, carbonatation, 
pulvérulence…

Parmi les dépôts les plus courants 
sur une toiture, on trouve la 
poussière, la laitance des tuiles 
béton et le farinage des anciennes 
peintures.

NETTOYER ET FIXER UN SUPPORT POREUX PEINT OU NON*

Laver à Haute Pression dans le 
sens de la pente afi n d’éviter le passage 
d’eau entre les tuiles. Laisser sécher.

Appliquer ZOLPAFIX 100 de 
préférence au pulvérisateur. Recouvrable 
en 1 h dans des conditions normales de 
température et d’hygrométrie.

Support prêt à recevoir une fi nition.1 2 3

Préparation Application 

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.108

Outillage : nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur.

*Cet exemple sur tuile “béton” concerne tous les types de support peint.
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Comment éliminer 
les micro-organismes ?

Les micro-organismes comme 
la terre, les mousses, les lichens, 
champignons et feuilles, trouvent 
sur les toitures poreuses, un terrain 
fertile à leur prolifération.

Ils maintiennent de l’humidité 
permanente sur les toitures et 
favorisent ainsi le vieillissement 
prématuré des supports.

NETTOYER ET TRAITER AVEC UN FONGICIDE

Laver à Haute Pression 
en orientant le jet dans le sens de la 
pente (du haut vers le bas). Pour 
les mousses et lichens, une solution 
d’eau et javel (1 dose pour 5 L d’eau) 
s’avère très effi cace.

Rincer et laisser sécher. Appliquer FONGIMOUSSE PLUS 
pur. Ne pas rincer. Laisser agir 48 h 
avant recouvrement.

1 2 3

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.109

Outillage : brosse métallique, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur.

Préparation Application 

*Cet exemple sur tuile “béton” concerne tous les supports.

L’application au FONGIMOUSSE PLUS 

sur un support humide, fait chuter son 

effi cacité de 50 %.

Infos
Conseils d’expert

FONGIMOUSSE 
PLUS

PULVÉRISATEUR
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Comment nettoyer les salissures 
noires et grasses ?

Les salissures industrielles, 
hydrocarbures imparfaitement 
brûlés, les VMC des maisons, 
sont les principales matières noires 
et grasses qui viennent se déposer 
sur les toitures.

Elles sont souvent à l’origine 
des problèmes d’adhérence des 
peintures sur des supports mal 
préparés.

NETTOYER UN SUPPORT PEINT OU NON

Laver à Haute Pression de 
préférence à l’eau chaude avec une 
solution de NETTOYANT MULTIUSAGES 
dosée à raison de 1 volume pour 
20 volumes d’eau. Rincer. Laisser sécher.

Support propre, prêt à recevoir un 
primaire et/ou une fi nition.

1 2

Préparation

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.110

Outillage : nettoyeur Haute Pression.

*Cet exemple sur plaques “Fibres Ciment” concerne tous les supports.

NETTOYANT
MULTIUSAGES NETTOYEUR HP
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Comment éliminer 
les peintures écaillées ?

L’élimination de toutes les zones 
écaillées est impérative pour éviter 
tous décollements ultérieurs.

Elle ne pourra se faire que 
mécaniquement par grattage, 
brossage, suivi d’un lavage HP.

Le décapage chimique s’avère 
trop polluant dans un contexte 
environnemental de plus en plus 
contraignant.

DÉCAPER MÉCANIQUEMENT UN SUPPORT POREUX PEINT OU NON*

Gratter à la brosse métallique les 
zones écaillées.

Nettoyer, dépoussiérer par lavage 
à Haute Pression. Laisser sécher.

Support prêt à recevoir un primaire 
adapté et/ou une fi nition.

1 2 3

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.111

Outillage : brosse métallique, nettoyeur Haute Pression.

Préparation

Sur les couvertures en amiante 

ciment, le risque de libération des 

fi bres impose à l’entreprise de prendre 

des dispositions de protection des 

travailleurs et de l’environnement.

Infos
Conseils d’expert

*Cet exemple sur plaques “Fibres Ciment” concerne tous les supports.

HARNAIS ANTICHUTE
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Comment réparer les fuites d’eau 
sur toitures et éléments associés ?

Les éléments cassés, les jonctions 
avec les rives, les fi xations des 
plaques fi bres ciment, les 
soudures des chêneaux 
métalliques, représentent des 
risques d’infi ltrations d’eau qu’il 
faut traiter techniquement et 
esthétiquement afi n d’éviter les 
dégâts préjudiciables qu’elles 
pourraient provoquer.

1. FUITES SUR PLAQUES FIBRES CIMENT – TRAITEMENT LOCALISÉ

Sur support brut préparé : 
appliquer à la brosse 1 couche REVPRIM. 
Recouvrable : 12 h. 
Sur support peint : appliquer à la 
brosse 1 couche ZOLPAFIX 100. 
Recouvrable : 1 h.

Appliquer localement 1 couche 
épaisse de REVCOAT dans la teinte 
du support sur une largeur de 20 cm 
environ.

1 2

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.112

Coller l’ARMATURE ZF (largeur 
14 cm) dans le frais du REVCOAT.

3

Outillage : airless, brosse plate, ciseau, gants, pulvérisateur.

Réparation
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2. FISSURES SUR TUILES BÉTON – TRAITEMENT LOCALISÉ 

Appliquer le Primaire ZOLPAFIX 100 
sur support brut ou peint correctement 
préparé. Recouvrable : 1 h.

Appliquer 1 couche de REVTOIT 
ACRYL dans la teinte du support sur 
une largeur de 20 cm environ.

Maroufler l’ARMATURE ZF dans 
le frais (largeur 14 cm) avec REVTOIT 
ACRYL.

1 2 3

Maroufler l’ARMATURE ZF avec 
REVCOAT.

Uniformiser par lissage à la 
brosse plate.

4 5

Redoubler dans le frais avec  
1 couche de REVTOIT ACRYL.

Uniformiser par lissage à la 
brosse plate.

4 5

Bien garnir les chants des plaques.6

ZOLPAFIX 100
ARMATURE ZF

REVPRIM REVCOAT REVTOIT ACRYL
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ARMATURE ZF
RÉPARCOAT

Comment réparer les fuites d’eau sur toitures 
et éléments associés ?

3. FUITES SUR CHÉNEAUX – TRAITEMENT LOCALISÉ

Nettoyer, dégraisser avec 
NETTOYANT MULTISUSAGES, 
puis fi xer la rouille pulvérulente avec 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT.

1

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.112

Appliquer localement 1 couche 
épaisse de RÉPARCOAT.
2 Ponter la fuite par maroufl age 

avec L’ARMATURE ZF.

Redoubler dans le frais avec 
RÉPARCOAT.

3

4 Tester l’étanchéité à l’eau du 
RÉPARCOAT encore frais.
5

Réparation

Les fuites des gouttières, descentes d’eau, souches de cheminées 
peuvent être réparées très facilement, par tous les temps 
et de manière durable. 

La mise en place d’une rustine souple étanche à l’eau évite le 
remplacement coûteux des éléments détériorés.
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Comment réparer les désordres 
de maçonneries sur voûtes béton ?

L’oxydation des fers est 
la principale cause d’éclatement 
du béton.

Ces dégradations sont dues à 
un défaut d’enrobage (épaisseur 
insuffi sante) par un béton de 
médiocre compacité (trop poreux).

Elles nécessitent une réparation 
présentant des qualités d’adhé-
rence, d’étanchéité à l’eau et à la 
pollution ainsi qu’une compacité 
et des résistances mécaniques 
suffi santes.

RESTRUCTURER LES BÉTONS DÉGRADÉS

Sonder la périphérie des zones 
fi ssurées au marteau.

Piquer les parties souffl ées. Brosser les fers à la brosse métallique.1 2 3

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.113

Outillage : brosse métallique, brosse plate, gants, marteau, taloche inox.

Pochonner les fers au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT. Puis 
sécher à l’air comprimé ou au chiffon.

Restructurer après humidifi cation 
du support avec LANKOREP 730. 
Laisser sécher.

Surfacer si nécessaire avec 
LANKOMUR 1001. Laisser sécher 48 h 
avant recouvrement.

4 5 6

Réparation
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ULTRATEX

Comment traiter les points 
singuliers sur toitures terrasses ?

Les défauts d’étanchéité se 
produisent généralement aux 
jonctions des éléments que l’on 
trouve sur une toiture terrasse, 
tels les joints, relevés, traversées, 
évacuations, ventilations, locaux 
techniques…

Il est indispensable de traiter toutes 
ces jonctions afi n d’assurer la 
continuité de la protection et d’éviter 
toute humidifi cation, infi ltration ou 
cheminement d’eau dans l’ouvrage.

Le traitement s’effectue après 
travaux préparatoires adaptés, sur 
support imprimé et avant travaux de 
fi nition.

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.114

Outillage : brosse, rouleau.

1. TRAITER LES RELEVÉS

Les relevés comprennent les 
remontées sur reliefs tels que 
costières, faîtages, rives…

Ils sont réalisés par pose d’un 
renfort d’angle ULTRATEX (largeur 
14 cm) collé en équerre au 
THIXOREV.

THIXOREV
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ULTRACOAT
SOUS-COUCHE

ULTRACOAT
FINITION

Principe de traitement d’un relevé. Exemples de protection en tête des relevés.

Armature ULTRATEX collée
au THIXOREV

Bandeau saillant 
à lamier

Bande de solin
classique

Bande de solin
rapportée

Engravure par
trait de scie

Procédé ULTRACOAT 
complet

Mastic de
calfeutrement

Fixation
mécanique

Remplissage
mastic
ZOLMASTIC
PU

�
 5

 c
m

�
 1

0 
cm

2. TRAITER LES JOINTS DE DILATATION

En étanchéité traditionnelle, les joints de dilatation sont 
souvent traités avec des pax alu. 

En étanchéité liquide, ils sont traités avec la technique 
du joint souffl et.

Traitement d’un joint de dilatation.Principe du joint de dilation sur 
costière.
1 2

Harmonisation éventuelle des teintes  par
1 couche ULTRACOAT FINITION

Procédé ULTRACOAT complet

Remplissage de la lyre par  mastic polyuréthane
ZOLMASTIC PU

Armature ULTRATEX JD  collée au THIXOREV larg = 30 cm). 
Pose en souffl et (prof. � 2 fois la largeur du joint)

Ruban de masquage  servant de coffrage (éventuel)

Fond de joint (éventuel)

Joint de 
dilatation

Costière

Traitement 
des 
relevés

� 5 cmSupport imprimé

Principe du joint de dilatation sur 
double murette.

3

Procédé ULTRACOAT
complet

ULTRACOAT armé

Support 
imprimé

Support imprimé
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Comment traiter les points singuliers  
sur toitures terrasses ?

TOITURES

Travaux 
préparatoires Q.114

Exemple de traversée avec platine et manchon métallique.

Canalisation

Calfeutrement étanche

Massif en béton ou mortier

Procédé ULTRACOAT complet

ULTRACOAT armé (armature � 10cm)

Fourreau

� 10 cm

3. TRAITER LES TRAVERSÉES

Les traversées comprennent principalement les conduits des ventilations et les canalisations.

Le raccordement de l’étanchéité à ces dispositifs se fait par platine et manchons fixés au gros œuvre 
mécaniquement avec interface en ZOLMASTIC PU.

Canalisation

Calfeutrement étanche

Platine et manchon soudés

Procédé ULTRACOAT complet

ULTRACOAT armé (armature � 10cm)

Encuvement

Fixation au sol par collage + fixation mécanique

� 10 cm

Support imprimé

Support imprimé

Exemple de traversée sur massif avec fourreau.
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4. TRAITER LES ÉVACUATIONS

Exemple de traversée sur massif sans fourreau.

Canalisation

Massif en béton ou mortier

Procédé ULTRACOAT complet

ULTRACOAT armé (armature � 10cm)

Papier Kraft

� 10 cm

Canalisation

Mastic + collerette 
+ collier de serrage

CHAPEAU EN CAS D’EXPOSITION 
NON ABRITÉE

Exemple d’évacuation d’eaux pluviales avec platine et manchon métallique.

ULTRACOAT armé  
(armature � 10cm)  
 
Procédé ULTRACOAT 
complet

Étanchéité retournée

Platine collée et fixée 
mécaniquement

Encuvement

Support imprimé

Support imprimé

Position des fixations 
mécaniques sur la platine

� 5 cm

� 5 cm

Les évacuations comprennent  
les trop pleins et les entrées d’eau 
par siphon du sol.

Le raccordement du revêtement 
d’étanchéité se fera après mise 
en place d’une platine en plomb 
solidarisée au gros œuvre  
par ZOLMASTIC PU et fixation 
mécanique.

Couche d’étanchéité, 2 ou 3, 
suivant système

 

  
 

Platine plomb ajustée sur place

ARMATURE ULTRATEX collée  
au THIXOREV

Support imprimé
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Comment rénover et protéger
une toiture en tuiles béton 
ou terre cuite ?

La pollution visuelle ainsi que 
l’apparition des mousses, 
lichens, champignons et autres 
résidus indésirables, entraînent 
rapidement des dégradations : 
infi ltrations des eaux de 
ruissellement, effritement et casse 
des éléments de couverture.

Pour éviter que ces dommages ne 
deviennent préjudiciables, Zolpan 
propose des traitements effi caces 
et durables, souvent bien moins 
coûteux qu’une réfection complète 
de la toiture.

1. RÉNOVER UNE TOITURE DÉCOLORÉE OU POREUSE

Sous les effets conjugués du soleil 
(Ultra Violet) du froid et de la pluie, 
les tuiles béton ou terre cuite se 
décolorent et deviennent poreuses.

Les peintures de rénovation RÉNOREV 
(aspect mat) ou REVTOIT ACRYL 
(aspect satiné) leur redonnent l’aspect 
du neuf.

Remplacer les tuiles détériorées et 
réparer les fuites d’eau.

Laver à Haute Pression. 
Laisser sécher.

Démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur, en laissant agir sans rincer.

1 2 3

Réparation Préparation 

TOITURES
À PENTE

Tuiles Q.115

Outillage : airless, brosse, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, 
rouleau long.

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS

RÉNOREV REVTOIT
ACRYL
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Finition sur tuiles anormalement poreuses

Appliquer une couche 
de ZOLPAFIX 100 sur le support propre 
et sec. Recouvrable : 1 h.

Appliquer 2 couches de REVTOIT 
ACRYL (aspect satiné). Recouvrable : 
24 h minimum entre couches.

Appliquer directement 2 couches 
de REVTOIT ACRYL (aspect satiné) ou 
2 couches de RÉNOREV (aspect mat).
Entre couches : 24 h mini.

4a 4b 5

Finition sur tuiles 
normalement poreuses

2. PROTÉGER UNE TOITURE EN BON ÉTAT

Protéger une toiture en bon état permet d’améliorer la résistance 
à l’encrassement et au développement des micro-organismes.
Les peintures de protection RÉNOREV (aspect mat) ou REVTOIT 
ACRYL (aspect satiné) assurent une protection durable contre les 
effets des agressions atmosphériques tout en préservant l’étanchéité 
des tuiles.
L’imprégnation hydrofuge ZOLPAN 410, assure une protection non 
fi lmogène incolore pour les matériaux dont on désire garder l’aspect 
d’origine.

Laver à Haute Pression.
Démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur, en laissant agir sans rincer.

Appliquer directement 2 couches 
de RÉNOREV (aspect mat) 
ou 2 couches de REVTOIT ACRYL 
(aspect satiné).

Appliquer directement, selon 
la porosité des fonds, 1 à 2 imprégnations 
d’hydrofuge incolore ZOLPAN 410 
sur les matériaux dont on désire 
conserver l’aspect et la teinte d’origine. 
Recouvrable : 2 à 4  h selon la quantité 
déposée.

1 2a 2b

Préparation Finition colorée Finition incolore 

TRAITER LES PEINTURES ET SUPPORTS FARINANTS Q.108 page 444
ÉLIMINIER LES MICRO-ORGANISMES Q.109 page 445
NETTOYER LES SALISSURES NOIRES ET GRASSES Q.110 page 446
ÉLIMINER LES PEINTURES ÉCAILLÉES Q.111 page 447
RÉPARER LES FUITES D’EAU Q.112 page 448

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES 
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS

Tenir compte du développé des 

surfaces dans les consommations 

(jusqu’à 1,4 sur supports ondulés).

Infos
Techniques
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NF P74-201 (DTU 59-1) / E.T.N.
PEINTURES BÂTIMENTS / 

ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE

Ce revêtement de protection 
et d’étanchéité non circulable 
est destiné à créer ou rétablir 
l’étanchéité à l’eau des couvertures 
et toitures à pente en travaux neufs 
ou de réfection sur des voûtes, 
coques, coupoles ou voiles béton.

L’étanchéité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés, selon 
le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du 
système REVCOAT.

PROTÉGER ET ÉTANCHER LES TOITURES BÉTON À PENTE

Le système d’étanchéité liquide 
REVCOAT protège les supports 
béton contre les conséquences des 
infi ltrations d’eau et les effets 
de la pollution atmosphérique.

Laver à Haute Pression. 
Démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur, en laissant agir sans rincer.

Piquer les maçonneries souffl ées, 
brosser et passiver les fers à béton au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT.

Restructurer avec l’enduit 
LANKOREP 730, et reboucher avec 
l’enduit LANKOMUR 1001. 
Séchage : 48 h mini.

1 2 3

Préparation Réparation 

Comment protéger 
et étancher une toiture béton 
à pente : dôme, coupole… ?

TOITURES
À PENTE

Béton Q.116

Outillage : airless, brosse, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, 
rouleau long, taloche inox.

Tenir compte du développé des 

surfaces dans les consommations 

(jusqu’à 1,4 sur supports ondulés).

Infos
Techniques
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Réparation 

Ouvrir les fissures ; brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec l’enduit 
LANKOMUR 730 ou au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL + Silices).
Recouvrable : 24 h minimum.

Appliquer, sur support sec, 
1 couche de Primaire REVPRIM à 
saturation. Recouvrable 12  h minimum.

Entoiler les points singuliers avec 
l’ARMATURE ZF collée dans REVCOAT. 
Recouvrable : 24 h minimum.

4 5 6

Application 

Appliquer 2 couches de REVCOAT
Recouvrable : 24 h entre couches.

Laisser sécher. Le chantier est 
terminé.

7 8

Finition

Température ambiante et du support 

supérieures à 5 ° C (précautions  

si T > 35 ° C). Attention aux risques 

de défauts d’aspect sur toitures trop 

chaudes à l’application.

Infos
Techniques

Application Traitement 

SYSTÈME REVCOAT

NATURE  
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE  

REVPRIM TRAITEMENT FINITION
REVCOAT

BÉTON 
ET DÉRIVÉS

Protection 1 couche 
4 à 6 m²/L + 2 couches à 500 g/m²/c

Étanchéité 1 couche 
4 à 6 m²/L + Entoilage des points 

singuliers + 2 couches à 1 kg/m²/c

NETTOYER LES SALISSURES NOIRES  
ET GRASSES Q.110 page 446
ÉLIMINER LES PEINTURES ÉCAILLÉES Q.111 page 447
RÉPARER LES FUITES D’EAU Q.112 page 448 
RÉPARER LES MAÇONNERIES Q.113 page 451

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS

REVPRIM REVCOAT
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Ce revêtement de protection 
et d’étanchéité non circulable 
est destiné à créer ou rétablir 
l’étanchéité à l’eau des couvertures 
et toitures à pente en travaux 
neufs ou de réfection sur plaques 
ondulées en fi bres ciment ou 
amiante ciment.

Le procédé REVCOAT a fait l’objet 
d’essais spécifi ques, montrant 
sa capacité à encapsuler les fi bres 
d’amiante.

1. PROTÉGER ET/OU ENCAPSULER LES FIBRES

Le système d’étanchéité liquide REVCOAT protège les supports 
contre les conséquences des infi ltrations d’eau. 

Il préserve l’usure prématurée des éléments de couverture liée 
aux effets du temps.

Remplacer les plaques détériorées 
et réparer les fuites d’eau.

Laver à Haute Pression. 
Laisser sécher.

Démousser au FONGIMOUSSE 
PLUS pur, en laissant agir sans rincer.

1 2 3

Réparation Préparation 

Comment protéger ou étancher
les couvertures sèches par plaques 
en fi bres ou amiante ciment ?

TOITURES
À PENTE

Fibres ou 
amiante ciment Q.117

Outillage : airless, brosse, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur,
rouleau long.

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Application 

Appliquer à saturation 1 couche 
de PRIMAIRE REVPRIM sur support 
propre et sec. 
Recouvrable : 12 h minimum.

Appliquer 2 couches de REVCOAT.
Recouvrable : 24 h minimum entre 
couches.

Laisser sécher. Le chantier est 
terminé.

4 5 6

Finition 

SYSTÈME REVCOAT

SYSTÈME REVCOAT

NATURE DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE 
REVPRIM

FINITION 
REVCOAT

PLAQUES FIBRES CIMENT,
ENCAPSULAGE, AMIANTE CIMENT

Protection 1 couche 
4 à 6 m²/L + 2 couches à 500 g/m²/c

AIRLESS  REVPRIM REVCOAT

Tenir compte du développé des 

surfaces dans les consommations 

(jusqu’à 1,4 sur supports ondulés).

Infos
Techniques

NETTOYEUR HP NETTOYANT 
MULTIUSAGES

PULVÉRISATEUR  FONGIMOUSSE 
PLUS

Prendre les dispositions de 

protection réglementaires relatives à 

l’intervention sur éléments en amiante 

ciment (protection des travailleurs  

et traitement des déchets notamment).

Infos
Techniques
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2. ÉTANCHER ET/OU ENCAPSULER LES FIBRES

L’étanchéité est réalisée après travaux préparatoires adaptés 
selon le principe général décrit dans le dossier technique spécifi que 
du système REVCOAT.

Remplacer les éléments 
détériorés.

Réparer les fuites. Laver à Haute Pression. 
Laisser sécher.

1 2 3

Réparation Préparation 

Comment protéger ou étancher les couvertures 
sèches par plaques en fi bres ou amiante ciment ?

Préparation 

Démousser au FONGIMOUSSE 
PLUS pur, en laissant agir sans rincer.

Appliquer à saturation 1 couche de 
Primaire REVPRIM sur support propre 
et sec. Recouvrable : 12 h mini.

Masticage éventuel des jonctions 
horizontales au ZOLMASTIC PU 
si pente inférieure à 5 %.

4 5 6

TOITURES
À PENTE

Fibres ou 
amiante ciment Q.117

E.T.N.
ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE
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Traitement 

Entoiler les recouvrements des 
joints de plaques (sens vertical) et des 
raccordements avec les émergences avec 
l’ARMATURE ZF collée dans REVCOAT.

Appliquer 2 couches de REVCOAT. 
Recouvrable : 24h minimum entre 
couches.

Laisser sécher. Chantier terminé.7 8 9

Application Finition 

Les chêneaux et noues doivent être 

traités avec le système ULTRACOAT. 

Prévoir un recouvrement d’environ  

5 cm avec le REVCOAT.

Infos
Techniques

Tenir compte du développé des 

surfaces dans les consommations 

(jusqu’à 1,4 sur supports ondulés).

Infos
Techniques

PULVÉRISATEUR  FONGIMOUSSE 
PLUS

SYSTÈME REVCOAT

NATURE  
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE 

REVPRIM TRAITEMENT FINITION 
REVCOAT

PLAQUES FIBRES 
CIMENT,
ENCAPSULAGE
AMIANTE
CIMENT

Étanchéité 1 couche 
4 à 6 m²/L +

Entoilage des points 
singuliers avec  
ARMATURE ZF  
collée dans  
REVCOAT

+ 2 couches à 1 kg/m²/c

ARMATURE ZFAIRLESS REVPRIM REVCOAT

NETTOYER LES SALISSURES NOIRES  
ET GRASSES Q.110 page 446
ÉLIMINER LES PEINTURES ÉCAILLÉES Q.111 page 447
RÉPARER LES FUITES D’EAU Q.112 page 448 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS

NETTOYANT 
MULTIUSAGES

NETTOYEUR HP
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Ce revêtement de protection 
et d’étanchéité non circulable 
est destiné à créer ou rétablir 
l’imperméabilité à l’eau des toitures 
et des couvertures à pente en 
travaux neufs ou de réfection sur 
anciens revêtements bitumineux, 
shingles, bardeaux canadiens…

La protection est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés 
selon le principe général décrit 
dans la fi che technique du système 
REVCOAT.

PROTÉGER LES SHINGLES, BARDEAUX CANADIENS…

Fortement exposés aux intempéries, pluie, neige et aux UV, 
les couvertures bitumineuses deviennent poreuses, se décollent 
et n’assurent plus une bonne étanchéité du bâtiment. 

Le procédé REVCOAT assure une protection effi cace contre le vieillissement 
de ces éléments ainsi qu’une bonne résistance aux micro-organismes.

Brosser le shingle. Laver à Haute Pression. Laisser 
sécher.

Démousser au FONGIMOUSSE 
PLUS pur, en laissant agir sans rincer.

1 2 3

Réparation

Comment protéger et 
imperméabiliser les couvertures 
bitumineuses : shingles, bardeaux 
canadiens… ?

TOITURES
À PENTE

Toitures 
bitumineuses Q.118

Outillage : airless, brosse métallique, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur,
rouleau long.

Préparation

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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AIRLESS REVLITH REVCOAT

PULVÉRISATEUR  

En application mécanisée (Airless), 

pulvériser à l’abri du vent violent  

et du rayonnement direct du soleil.

Infos
Techniques 

Appliquer 2 couches de REVCOAT. 
Recouvrable : 24 h minimum entre 
couches.

Laisser sécher. Chantier terminé.5 6

Finition 

SYSTÈME REVCOAT

NATURE DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE 
REVLITH

FINITION 
REVCOAT

SHINGLES, BARDEAUX CANADIENS Protection 1 couche 
3 à 8 m²/L + 2 couches à 500 g/m²/c

Appliquer à saturation 1 couche de 
Primaire REVLITH sur le support propre 
et sec. Recouvrable : 30 mn à 2  h selon 
nature du support.

4

Application 

NETTOYEUR HP FONGIMOUSSE 
PLUS

RÉPARER LES FUITES D’EAU 
Q.112 page 448 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS 
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Laver à Haute Pression. Laisser 
sécher.

Démousser au FONGIMOUSSE 
PLUS pur, en laissant agir sans rincer.
Laisser sécher.

Éliminer les paillettes d’ardoises ou 
des granulats mal adhérents à la brosse 
métallique.

1 2 3

Préparation

Ce revêtement d’étanchéité 
non circulable permet de rétablir 
l’étanchéité à l’eau des anciens 
revêtements bitumineux. 
Une analyse préalable de l’état 
du revêtement et des causes des 
désordres ou dégradations est 
impérative.
Elle doit permettre de décider quant 
à la conservation ou l’élimination 
(totale ou partielle) de la membrane.
On veillera à rechercher la présence 
d’eau dans le complexe en parties 
courantes (isolant humide sous 
l’étanchéité, présence de feutres 
bitumineux à reprise d’eau élevée) 
et les défauts d’adhérence au 
support en relevés.

ÉTANCHER LES MEMBRANES BITUMINEUSES

Le système d’étanchéité liquide REVCOAT forme, après séchage, 
un revêtement de faible épaisseur, souple, étanche à l’eau, parfaitement 
adhérent au support et d’une excellente résistance aux UV 
et aux agressions atmosphériques.

Consultez le dossier technique spécifi que du système REVCOAT.

Comment étancher les anciennes 
membranes bitumineuses… ?

TOITURES
À PENTE

Toitures 
bitumineuses Q.119

E.T.N.
ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE 

Outillage : airless, brosse métallique, chalumeau, cutter, gants, 
nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, rouleau long + perche, spatule.
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Délarder les paxs alu par chauffage 
(si auto-protection métallique).

Résorption des plis par rétamage. Résorption des cloques et 
boursoufflages par incision en croix et 
collage par chauffage au chalumeau.

4 5 6

Préparation

Appliquer à saturation 1 à  
2 couches de Primaire REVLITH sur 
support propre et sec. Recouvrable : 
30 mn à 2 h selon la nature du support.

Entoiler les fissures, relevés, 
recouvrement des lés d’étanchéité 
et tous points singuliers avec 
l’ARMATURE ZF collée dans REVCOAT.
Recouvrable : 24 h mini.

Appliquer 2 couches de REVCOAT. 
Recouvrable : 24 h mini entre couches.

7 8 9

Application Traitement Finition

SYSTÈME REVCOAT

NATURE  
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE 

REVLITH TRAITEMENT FINITION 
REVCOAT

MEMBRANES 
BITUMINEUSES

Étanchéité 1 couche 
3 à 8 m²/L +

Entoilage des points 
singuliers avec  
ARMATURE ZF  
collée dans  
REVCOAT

+ 2 couches à 1kg/m²/c

Un entoilage général peut s’avérer 

préférable en lieu et place de renforts 

armés ponctuels trop nombreux.

Infos
Techniques

REVCOATREVLITHARMATURE ZF

RÉPARER LES FUITES D’EAU  
Q.112 page 448 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS 
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1. PROTÉGER LES COUVERTURES MÉTALLIQUES

Les revêtements anticorrosion FERCOAT et REV’MÉTAL protègent 
les métaux ferreux et non ferreux, après travaux préparatoires adaptés, 
dans un large éventail d’applications. 

FERCOAT / REV’MÉTAL, un système unique et simple garantissant 
de hautes performances techniques.

Remplacer les éléments 
détériorés.

Laver à Haute Pression, dégraisser 
au NETTOYANT MULTIUSAGES. Rincer 
et laisser sécher.

Sur métaux ferreux : appliquer 
le DÉROUILLANT PHOSPHATANT 
sur rouille pulvérulente.
Sur métaux non ferreux : appliquer 
le DÉTERGENT DÉROCHANT.
Rincer abondamment.

1 2 3

Réparation Préparation

Soumis aux intempéries, à la 
pollution atmosphérique et 
aux agressions mécaniques 
ou chimiques, les couvertures 
métalliques nécessitent un entre-
tien particulier afi n de conserver 
durablement l’aspect du neuf.

Avec sa gamme métal, Zolpan 
offre toutes les solutions pour 
la protection, l’anticorrosion et 
l’étanchéité dans le cadre de travaux 
spécifi ques et de rénovation des 
ouvrages métalliques les plus variés.

Comment protéger ou étancher
les couvertures métalliques : 
tôles ondulées, bacs acier ?

TOITURES
À PENTE

Toitures 
métalliques Q.120

Outillage : airless, brosse métallique, éponge, gants, lunettes, masque à cartouche, 
nettoyeur Haute Pression, pistolet à air comprimé, pulvérisateur.

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS



   469

TO
IT

U
R

ES

Aspect mat velouté :
Appliquer directement 2 couches 
de FERCOAT. Recouvrable : 30 mn 
en application mécanisée, 24 h en 
application manuelle.

Aspect satiné/tendu :
Appliquer directement 1 couche de 
FERCOAT plus 1 couche de REV‘MÉTAL. 
Recouvrable : 24 h.

Aspect satiné tendu :
Appliquer directement 2 couches de 
REV‘MÉTAL sur support sain. 
Recouvrable : 4 h.

4a 4b 5

Finition support dégradé avec corrosion S > 10 %

NATURE 
DU SUPPORT

ÉTAT 
DU SUPPORT SYSTÈME SOUS 

COUCHE FINITION ASPECT

COUVERTURES
MÉTALLIQUES,
TÔLES ONDULÉES
BACS ACIER

Dégradé 
avec corrosion

Protection
Anticorrosion

1 couche FERCOAT
à 300 g/m² + 1 couche FERCOAT

à 300 g/m² Mat velouté

Protection
Anticorrosion

1 couche FERCOAT
à 300 g/m² + 1 couche REV’MÉTAL

à 160 g/m² Satiné tendu

Adhérent en bon état Protection
Anticorrosion

1 couche REV’MÉTAL
à 160 g/m² + 1 couche REV’MÉTAL

à 160 g/m² Satiné tendu

SYSTÈMES FERCOAT / REV’MÉTAL

Tenir compte du développé des surfaces 

dans les consommations (jusqu’à + 50 % 

sur tôles ondulées ou nervurées).

Infos
Techniques

Finition support en bon état

4a

4b

5

REV’MÉTALFERCOAT

RÉPARER LES FUITES D’EAU 
Q.112 page 448 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES 
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS

AIRLESS 
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2. ÉTANCHER LES COUVERTURES MÉTALLIQUES

Ce revêtement d’étanchéité non circulable est destiné à créer ou rétablir 
l’étanchéité à l’eau des couvertures métalliques et ouvrages annexes 
à pente du type : bacs acier, tôles ondulées ou nervurées, zingueries, 
cheminées, lanterneaux, descentes d’eau…

L’étanchéité est réalisée après travaux préparatoires adaptés, selon le 
principe général décrit dans le dossier technique spécifi que du système 
REVCOAT.

Remplacer les éléments 
détériorés.

Laver à Haute Pression. 
Laisser sécher.

Sur métaux ferreux : après 
brossage, appliquer le DÉROUILLANT 
PHOSPHATANT sur rouille pulvérulente.

1 2 3a

Réparation Préparation

Comment protéger ou étancher les couvertures 
métalliques : tôles ondulées, bacs acier ?

TOITURES
À PENTE

Toitures 
métalliques Q.120

E.T.N.
ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE 

Sur métaux ferreux : 
sécher à l’air comprimé ou au chiffon.

Sur métaux non ferreux : 
appliquer le DÉTERGENT DÉROCHANT.

Sur métaux non ferreux : 
rincer abondamment à l’eau (sous 
pression si possible).

3b 4a 4b

Préparation
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NATURE 
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE

FERCOAT TRAITEMENT FINITION 
REVCOAT

COUVERTURES
MÉTALLIQUES,
TÔLES ONDULÉES
BACS ACIER

Étanchéité 1 couche à 300 g/m² +
Entoilage des points singuliers
avec ARMATURE ZF collée 
dans REVCOAT

2 couches
à 800 g/m²/c 

SYSTÈME REVCOAT

Appliquer directement 1 couche de 
FERCOAT. Recouvrable : 24 h.

1

Application

Entoiler les recouvrements des 
joints de plaques (sens vertical) et des 
raccordements avec les émergences 
avec l’ARMATURE ZF collée dans 
REVCOAT.

2

Traitement

Maroufl er l’ARMATURE ZF avec 
REVCOAT. Recouvrable : 24 h mini.

3

Appliquer 2 couches de REVCOAT.
Recouvrable : 24 h mini entre couches.

4 Laisser sécher. Le chantier est 
terminé.

5

Application Finition

Les travaux annexes (entretien des 

gouttières, descentes d’eaux et 

vérifi cation des évacuations pluviales) 

doivent être réalisés préalablement aux 

travaux de protection ou d’étanchéité.

Infos
Conseils d’expert

RÉPARER LES FUITES D’EAU 
Q.112 page 448 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES 
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS

FERCOAT REVCOAT

ARMATURE ZF
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Le vernis translucide multiusages 
SUNCOAT est destiné à 
imperméabiliser, contre les eaux 
pluviales, toutes les surfaces 
dont on désire conserver l’aspect 
d’origine sur les éléments suivants : 
verres, verrières, skydômes, 
plaques plastique translucides, 
pavés de verre non circulés…
L’imperméabilité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés selon 
le principe général décrit dans 
la fi che technique spécifi que du 
produit SUNCOAT.

1. IMPERMÉABILISER LES VITRAGES ET PAVÉS DE VERRE

La facilité et la rapidité de mise en œuvre du produit SUNCOAT, 
même sur surfaces complexes, permettent d’imperméabiliser 
ou de réparer les supports translucides de manière 
pratiquement invisible.

Remplacer les éléments 
détériorés.

Dégraisser à l’alcool ou au 
NETTOYANT MULTIUSAGES dilué 
puis rincer à Haute Pression et laisser 
sécher.

Appliquer le PRIMAIRE SUNCOAT 
sur vitrages et pavés de verre.
Laisser sécher 30 mn.

1 2 3

Réparation Préparation Application 

Comment imperméabiliser 
les couvertures transparentes  : 
vitrages, pavés de verre, skydômes, 
plaques translucides rigides ?

TOITURES
À PENTE

Couvertures 
transparentes Q.121

Outillage : brosse plate bleue, éponge, gants, nettoyeur Haute Pression, 
rouleau moyen.

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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NATURE 
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE 

SUNCOAT
FINITION
TRANSLUCIDE 
SUNCOAT

VITRAGES, PAVÉS DE 
VERRE, VERRIÈRES

Imperméabilité 1 couche 
à 15 m2/L + 2 couches à 4 m2/L/c

COUPOLES, 
SKYDÔMES,
PLAQUES PLASTIQUES 
TRANSLUCIDES

Imperméabilité Sans 2 couches à 4 m2/L/c

Finition 

Appliquer 2 couches de SUNCOAT 
au rouleau ou à la brosse.
Recouvrable : 6 h mini-72 h maxi.

Appliquer directement 2 couches 
de SUNCOAT sur plastique rigide 
translucide. Faire un essai préalable de 
sensibilité du matériau au DILUANT R.

4

3

Pour une bonne transparence du 

revêtement, éliminer les éventuelles 

bulles d’air occluses dans le fi lm par 

lissage du fi lm humide à la brosse 

souple plate.

Infos
Conseils d’expert

2. IMPERMÉABILISER LES SKYDÔMES ET PLAQUES TRANSLUCIDES

Préparation 

Rincer à Haute Pression et laisser 
sécher.

2

Finition 

Dégraisser à l’alcool ou au 
NETTOYANT MULTIUSAGES.

1

SYSTÈME SUNCOAT

Recouvrir rapidement le Primaire 

SUNCOAT par le vernis de fi nition : mini 

30 minutes - maxi 2 h. Au-delà, l’action 

du PRIMAIRE SUNCOAT est désactivée 

et nécessite un nouveau traitement.

Infos
Techniques

Laisser sécher. Le chantier est 
terminé.

5

SUNCOAT
PRIMAIRE

SUNCOAT
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ATE 07/0005
AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN

Ce revêtement d’étanchéité non 
circulable est destiné à créer ou 
rétablir l’étanchéité à l’eau des 
couvertures et toitures plates non 
circulables (hors maintenance 
technique).

Il est constitué d’un système sous-
couche + fi nition, mise en œuvre 
sur support correctement préparé 
selon le principe général décrit dans 
le dossier technique spécifi que du 
système ULTRACOAT.

RÉNOVER LES ÉTANCHÉITÉS BITUMINEUSES

La rénovation des étanchéités bitumineuses autoprotégées ou sous 
protection par granulats (ils sont éventuellement sur isolant thermique) 
évite dans la plupart des cas l’arrachage du revêtement en place.

Laver à Haute Pression puis 
démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur sans rincer. Laisser sécher.

Eliminer les paillettes d’ardoises 
ou les granulats mal adhérents à la 
brosse métallique.

Délarder les pax alu par chauffage 
(si auto-protection métallique).

1 2 3

Préparation

Comment rénover les étanchéités 
bitumineuses des toitures terrasses 
non circulables ?

TOITURES
PLATES

Toitures 
terrasses Q.122

Outillage : brosse métallique, chalumeau, cutter, gants, 
nettoyeur Haute Pression, rouleau + perche.
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Réparation 

Résorption des plis par rétamage. 
Ressouder les jonctions des lés 
d’étanchéité par chauffage.

Résorption des cloques et 
boursoufflages par incision en croix et 
collage par chauffage au chalumeau.

Appliquer à saturation le PRIMAIRE 
SOL 100 ou SOL 300. Recouvrable :  
SOL 100 : 12 h mini - 72 h maxi,  
SOL 300 : 24 h mini - 72 h maxi.

4 5 6

Application 

Traitement 

Entoiler les jonctions des lés 
d’étanchéité et tous points singuliers 
avec ULTRATEX collée dans le THIXOREV. 
Recouvrable 24 h mini - 72 h maxi.

Appliquer 1 couche ULTRACOAT 
sous couche.
Recouvrable 24 h mini - 72 h maxi.

Appliquer 1 couche ULTRACOAT 
Finition.

7 8 9

Finition 

Finition 

Respecter les délais de recouvrement 

entre couches : 24 h mini / 72 h maxi.  

Au delà, ravivage de la surface  

au DILUANT R et application d’une 

nouvelle couche de primaire.

Infos
Techniques

Le procédé ULTRACOAT peut être 
également utilisé en travaux neufs 
ou de réfections sur les ouvrages 
suivants : chéneaux, noues, 
caniveaux métalliques ou béton, 
couvertures sèches par plaques et 
ouvrages non circulables associés 
aux façades.

Laisser sécher. 10 Le chantier est terminé.11

ULTRACOAT
SOUS-COUCHE

ULTRACOAT
FINITION

RÉPARER LES FUITES D’EAU Q.112 page 448 
TRAITER LES POINTS SINGULIERS Q.114 page 452 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS 
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Le procédé ULTRACOAT est un 
système d’étanchéité liquide 
destiné à créer ou rétablir 
l’étanchéité à l’eau des toitures 
plates non circulables (hors 
maintenance technique).
Ce revêtement de faible épaisseur 
souple, parfaitement adhérent 
au support, résiste aux UV et aux 
agressions atmosphériques.
L’étanchéité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés selon 
le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du 
système ULTRACOAT.

ÉTANCHER LES TOITURES TERRASSES BÉTON

SANS ISOLANT THERMIQUE 

Adapté aux surfaces complexes ou diffi cilement accessibles, 
le procédé ULTRACOAT offre une grande polyvalence d’emploi. 

Facile de mise en œuvre, sans surcharge ni surépaisseur, 
ce revêtement d’étanchéité est rapidement insensible à l’eau.

Laver à Haute Pression. Laisser 
sécher. Appliquer FONGIMOUSSE 
PLUS pur, en laissant agir sans rincer.

Piquer les maçonneries souffl ées, 
brosser et passiver les fers à béton au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT.

Ouvrir les fi ssures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec l’enduit 
LANKOMUR ou au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL + Silices).
Recouvrable : 24 h.

1 2 3

Préparation Réparation

Comment étancher les toitures 
terrasses béton non circulables sans 
isolant thermique  ?

TOITURES
PLATES

Toitures 
terrasses Q.123

ATE 07/0005
AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN

Outillage : gants, lunettes, masque à cartouche, brosse, pulvérisateur, 
rouleau, spatule.
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Appliquer à saturation 1 couche de 
PRIMAIRE SOL BÉTON sur le support 
propre et sec.
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi.

Entoiler les fissures, 
raccordements, relevés et tous 
points singuliers avec l’ARMATURE 
ULTRATEX. Maroufler dans THIROREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

Appliquer 1 couche ULTRACOAT 
Sous-couche.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

1 2 3

Application 

Appliquer 1 couche ULTRACOAT 
Finition.

Laisser sécher. Chantier terminé.4 5

Finition Application 

Nettoyer le matériel d’application 

immédiatement après usage au 

DILUANT R ou REX.

Infos
Techniques

NATURE DU 
SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE TRAITEMENT

ULTRACOAT 
SOUS- 
COUCHE

ULTRACOAT 
FINITION

BÉTON ET  
DÉRIVÉS

Étanchéité

Primaires SOL 100, 200, 200 SR, 
SOL 300, SOL BÉTON, BÉTON SR
1 couche à 5 m²/L

+ Entoilage des 
points singuliers 
avec ARMATURE  
ULTRATEX collée 
dans THIXOREV

1 couche  
à 1,7 m²/L + 1 couche  

à 1,7 m²/L

BITUMINEUX ET 
ASPHALTE

Primaires SOL 100, SOL 300,  
1 couche à 5 m²/L + 1 couche  

à 1,7 m²/L + 1 couche  
à 1,7 m²/L

SYSTÈME ULTRACOAT

Traitement 

PRIMAIRE SOL 
100

ARMATURE 
ULTRATEX

ULTRACOAT
SOUS-COUCHE

ULTRACOAT
FINITION

RÉPARER LES FUITES D’EAU  
Q.112 page 448 
TRAITER LES POINTS SINGULIERS  
Q.114 page 452 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS 
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Le procédé THIXETANCHE 2100 
est un système d’étanchéité liquide 
sous protection. Il est utilisable en 
travaux neufs et de réfection sur 
toitures terrasses inaccessibles et 
terrasses techniques.
La protection lourde rapportée 
(dallettes, dalles sur plots, 
gravillons) peut être installée sur un 
isolant thermique non compressible 
selon la technique de la toiture 
inversée.
L’étanchéité est réalisée après 
travaux préparatoires adaptés selon 
le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du 
système THIXETANCHE 2100.

ÉTANCHER LES TOITURES TERRASSES BÉTON 

AVEC ISOLANT THERMIQUE

Nouvelle génération de revêtement à haut extrait sec, THIXETANCHE 2100 
intègre l’esprit du développement durable en préservant l’homme 
et l’environnement. 

Ce procédé est parfaitement adapté à l’étanchéité des toitures terrasses 
que l’on désire isoler thermiquement afi n d’améliorer le confort 
et les économies d’énergies.

Comment étancher et isoler 
thermiquement les toitures 
terrasses béton non circulables ?

TOITURES
PLATES

Toitures 
terrasses Q.124

ATE 06/0002
AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN

Laver à Haute Pression. 
Démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur, en laissant agir sans rincer.

Piquer les maçonneries souffl ées, 
brosser et passiver les fers à béton au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT.
Restructurer au LANKOREP 730 ou au 
mortier de résine (mélange PRIMAIRE 
SOL + Silices).

Ouvrir les fi ssures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec l’enduit 
LANKOMUR 1001 ou au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL + Silices).
Recouvrable : 24 h.

1 2 3

Préparation Réparation

Dallettes

Gravillons
3/8 (e � 4cm)

Désolidarisant
Isolant selon AT
du système d’isolation

Support imprimé

Système d’étanchéité
THIXETANCHE 2100

Primaire

Outillage : gants, lunettes, masque à cartouche, rouleau long, 
taloche inox.
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Appliquer à saturation 1 couche 
de Primaire SOL BÉTON sur le support 
propre et sec y compris en relevé sur 
10 cm minimum.
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi.

Entoiler les fissures, 
raccordements, relevés et tous points 
singuliers avec l’ARMATURE ULTRATEX 
collée dans THIXOREV.
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi.

Appliquer 2 couches de 
THIXETANCHE 2100.
Recouvrable entre couches :  
12 h mini – 72 h maxi.

4 5 6

Application 

Désolidariser (voile non tissé ≥  
à 100 g/m² + polyane ≥ à 0.1 mm).

8Poser l’isolant thermique sur  
le THIXETANCHE 2100.

7

La composition du complexe isolant 

sera conforme à son Avis Technique  

et les dispositions à la norme  

DTU 20.12 CH5.4

Infos
Techniques

NATURE DU 
SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE SOL TRAITEMENT FINITION

THIXETANCHE 2100

BÉTON  
ET DÉRIVÉS Étanchéité

Primaires SOL 100, 200,  
200 SR, SOL 300, SOL BÉTON, 
BÉTON SR
1 couche à 5 m²/L

+

Entoilage  
des points
singuliers avec
ARMATURE  
ULTRATEX collée 
dans THIXOREV

2 couches à 550 g/m2/c

Application 

Poser la protection lourde sur un lit 
de gravillons désolidarisé de l’isolant.
9

Traitement Finition 

SYSTÈME THIXETANCHE 2100

Recommandé par  

Zolpan

Infos
Conseils d’expert

RÉPARER LES FUITES D’EAU  
Q.112 page 448 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DES TOITURES  
ET ÉLÉMENTS ASSOCIÉS 

ARMATURE 
ULTRATEXPRIMAIRE SOL 

100
THIXETANCHE 

2100
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A  

Abrasion : usure d’un revêtement par le 
passage répétitif d’un élément abrasif.

Absorption : pénétration de l’eau par la 
porosité des matériaux.

Acermi : certification des isolants 
thermiques utilisés dans le bâtiment 
qui donne une note de performance sur 
I.S.O.L.E.R. 
I : incompressilibité, 
S : stabilité, 
O : résistance à l’eau, 
L : cohésion, 
E : perméance à la vapeur d’eau, 
R : résistance thermique.

Acrotère : mur de couronnement des 
terrasses servant de soutien périphérique à 
l’étanchéité.

Acrylique (résine) : liant principal des 
peintures en phase aqueuse.

Adhérence : liaison entre un revêtement 
et son support. Elle se vérifie soit par 
quadrillage soit par traction.

Adjuvants : substances incorporées à faible 
dose dans les peintures pour y développer 
certaines propriétés. 
- algicides 
- antimousses 
- antipeaux 
- bactéricides 
- fongicides 
- mouillantes 
- coalescentes 
- inhibitrices de corrosion

AFNOR : Association Française de 
Normalisation.

Alcalin : nom générique des produits à 
caractère basique. 
Les enduits composés de ciment ou de 
chaux forment des supports alcalins. Les 
liants glycéros ou alkydes se saponifient au 
contact de ces supports.

Alimentaire : qualifie les produits qui 
peuvent être mis en contact des aliments 
sans aucun risque.

Alkyde : nom générique de résines, de 
la famille des polyesters, utilisées pour 
formuler des peintures et vernis dont les 
plus connus sont les glycérophtaliques.

Antibleu : produit de traitement des 
bois évitant l’apparition du bleuissement 
développé par un champignon.

Anticorrosion : qualifie tout revêtement de 
protection des métaux contre l’oxydation.

Anticryptogamique : produit de traitement 
pour détruire mousses, lichens, 
champignons, algues.

Antidérapant : système rugueux, en général 
à base de silices, qui, appliqué sur des 
revêtements, évite les glissades et chutes 
accidentelles des piétons.

Antigraffiti : qualifie certains revêtements 
muraux qui, de par leur composition, 
permettent le nettoyage des inscriptions, 
faites avec des peintures en bombes 
aérosols ou des feutres, sans altérer le 
support.

Antioxydant : substance qui empêche ou 
diminue l’oxydation.

Antipoussière : produits appliqués sur 
des sols en ciment pour améliorer leur 
résistance à l’abrasion génératrice de 
poussières.

Antirouille : produit protégeant contre la 
rouille (vs. anticorrosion).

Antisiccatif : caractéristique de certaines 
résines de bois qui altèrent le séchage des 
peintures glycérophtaliques.

Appui : partie horizontale inférieure de 
l’ouverture dans un mur.

Araser : découpe finale du revêtement 
permettant d’obtenir les dimensions exactes 
de la surface et une finition parfaite

Armature : toile de renfort pour sous-enduit.

ATE : Agrément Technique Européen

Atex : procédure rapide d’appréciation 
technique par le CSTB d’un produit ou 
système expérimental.

Autolavable : revêtement de façade à texture 
lisse et peu poreuse qui ne s’encrasse pas.

Autolissant : produit qui s’applique à la 
raclette à une épaisseur de plusieurs mm et 
qui se tend de lui-même par fluage.

Avis Techniques : documents d’informations 
établis par le CSTB à partir d’essais et 
déterminant l’aptitude à l’emploi et la 
durabilité de produits ou techniques 
récentes.

 

B  

Badigeon : produit à base de lait de chaux.

Bandeau : bande horizontale en saillie du 
mur de façade.

Bardage : toiture rapportée sur un mur.

Béton : pièces, volumes obtenus après 
durcissement d’un mélange ciment, sable, 
graviers et eau.

Béton banché : béton coulé et vibré entre 
des banches de coffrage en bois ou en 
métal.

Béton brut : béton banché qui reflète la peau 
du coffrage.

Béton cellulaire : matériau léger à granulats 
fins où l’on a produit artificiellement des 
porosités par réaction de la chaux avec de la 
poudre d’aluminium.

Bi-composant : à deux composants.

Bitume : résidu lourd et peu volatil obtenu 
par distillation du pétrole. Il existe également 
du bitume naturel extrait de roches calcaires 
qui en contiennent jusqu’à 20 %.

Bois acide : bois (Red Cedar) à PH < 3 ; 
provoque le durcissement des produits 
alkydes ou glycéro.

Bullage : défaut de surface des bétons 
caractérisés par la présence de petites 
alvéoles et cavités sur les parois décoffrées.

 
C  

Cahier Des Charges : règles établies par le 
fabricant pour le mode d’emploi d’un produit 
ou d’un système en respectant les règles de 
l’art.

Calepinage : croquis permettant de calculer 
la quantité de produit nécessaire pour 
recouvrir une surface dont on connaît les 
dimensions.

Carbonatation : transformation de la chaux 
contenue dans les enduits hydrauliques en 
carbonate de calcium (craie) sous l’action du 
gaz carbonique de l’air.

Chanfrein : sillon creusé sur un revêtement 
en vue d’une soudure.

Chape : couche de surface d’une dalle au 
mortier de ciment ou en asphalte.

LE GUIDE DES 
SOLUTIONS

Glossaire
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Chaux : liant obtenu par calcination du 
calcaire. On distingue les chaux aériennes 
qui durcissent sous l’action du gaz 
carbonique et les chaux hydrauliques qui 
durcissent sous l’action de l’eau.

Ciment : liant hydraulique en poudre à base 
de calcaire et d’argile qui durcit sous l’action 
de l’eau.

Classement : attribution d’une appréciation 
qualitative à un produit en fonction de leurs 
performances. 
- classement de réaction au feu. 
- classement F.I.T. 
- classement UPEC.

Cloquage : perte d’ahérence ponctuelle sans 
rupture du film sous forme de gonflement.

Cohérent : de composition homogène, non 
friable.

Condensation : retour à l’état liquide d’une 
partie de la vapeur d’eau contenue dans l’air.

Consommation : quantité moyenne de 
produit nécessaire pour réaliser un m² 
d’ouvrage.

Corrosion : attaque et destruction lente de la 
surface des matériaux par l’action d’agents 
chimiques. Sur les métaux, la corrosion est 
une oxydation.

Couronnement : partie haute d’une façade 
ou d’un mur avec saillie.

Coupe double : découpe conseillée pour 
une pose parfaite. Consiste à superposer le 
dernière lé sur le précédent, puis couper les 
deux épaisseurs et retirer les chutes.

CSTB : Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, organisme délivrant les DTU et les 
avis techniques.

 
D  

Débullage : rebouchage par un enduit des 
bulles d’air incluses dans le béton.

Décapage : élimination d’une peinture ou 
d’un revêtement adhérent.

Décollement : rupture du plan de collage qui 
unit deux matériaux.

Délignification : décohésion superficielle de 
la fibre de bois.

Dérochage : ouvrir la surface d’un matériau 
pour faciliter l’accrochage des produits.

Désaffleur : différence de niveau entre deux 
éléments.

DTA : Document Technique d’Application.

DTU : cahiers des charges édités par le 
CSTB qui indiquent les conditions techniques 
que doivent respecter les entreprises pour le 
choix et la mise en oeuvre des produits. 
- DTU : 59.1 : peintures. 

- DTU 59.2 : R.P.E. 
- DTU 42.1 : imperméabilité. 
- DTU 59.3 : peintures de sol. 
- DTU 59.4 : papiers peints, revêtements 
muraux.

Dynamomètre : appareil mesurant la 
résistance à l’arrachement d’une peinture 
ou d’un support.

 
E  

Écaillage : décollement de peinture sous 
forme d’écailles.

Efflorescence : formation de dépôts 
blanchâtres qui apparaissent à la surface 
des matériaux comme les briques, 
les pierres, le béton, les enduits et qui 
proviennent d’une migration des sels 
contenus dans les matériaux sous l’action 
de l’eau.

Égrenage : opération consistant à enlever 
par grattage les aspérités se trouvant sur 
une surface avant mise en peinture.

Émulsion : mélange de deux liquides non 
miscibles.

Enduit : un enduit est une mince couche 
de mortier appliqué en une ou plusieurs 
couches sur les parements d’un ouvrage.

En plein : sur toute la surface.

Épaufrure : éclat d’un bord de parement à la 
suite d’un choc.

Épiderme : revêtement recouvrant un 
support.

Époxy : famille de résines.

ERP : Établissement Recevant du Public.

Étanche : qui fait totalement obstacle au 
passage d’un élément comme l’eau, l’air, la 
lumière.

Exsudation : produit qui remonte à la 
surface d’un support (résine sur bois 
résineux).

Exothermie : dégagement de chaleur 
résultant de la réaction chimique d’un 
mélange de produits.

 
F  

Faïençage : fins réseaux de microfissures de 
largeur < 0,2 mm qui n’intéresse que la peau 
des enduits. Il peut être masqué par un RSE 
ou un RPE.

Farinage : pulvérulence de surface des 
peintures ou enduits provoquée par l’action 
conjuguée de l’air, de l’eau et des U.V.

Ferrage : lissage d’un enduit pour le faire 
briller.

Ferreux (métal) : métal contenant fer, fonte 
ou acier, identifiable avec un aimant.

Film Mince : mince couche d’une matière 
donnée déposée sur un support. Désigne les 
peintures.

FIPEC : Fédération des Industries des 
Peintures et Couleurs.

Fissures : ruptures sous forme de fentes 
comprises entre 0,2 et 2 mm qui affectent 
les maçonneries et que l’on peut classer en 
3 catégories : 
- les fissures de retrait. 
- les fissures d’expansion. 
- les fissures de déformation du support.

Fixateur : produit très fluide qui sert à fixer 
les particules pulvérulentes et à durcir les 
surfaces.

Fongicide : antibiotique qui s’oppose au 
développement des mousses, lichens, 
champignons.

Fongistatique : produit qui évite de retour 
des micro-organismes après élimination 
(par produit fongicide).

Frais dans frais : mouillé dans mouillé (2ème 
couche appliquée dans la 1ère couche encore 
fraîche).

Friabilité : état de ce qui peut être réduit en 
poudre facilement.

 
G  

Garnissant : qui remplit les aspérités d’un 
support en laissant une épaisseur suffisante.

Graffitti : désigne toutes inscriptions ou 
dessins exécutés par des taggers à la 
surface des murs.

Grenaillage : décapage superficiel d’un 
béton ou d’une pièce métallique par 
projection de grenaille métallique.

Grésé : surface d’un enduit aplanie à l’aide 
d’une taloche pour faire ressortir les stries 
laissées par les granulats contenus dans le 
produit. Parfois utilisé pour définir un enduit 
ribbé.

Grès Cérame : céramique de haute dureté 
obtenue par incorporation dans la pâte de 
silice qui vitrifie le support.

Grisaillement : changement de couleur du 
bois par l’action des rayons U.V.

 
H  

Huisserie : bâti formant l’encadrement 
d’une porte ou d’une fenêtre encastrée ou 
scellée dans la maçonnerie.

Humidité : eau ou vapeur d’eau contenue 
dans les matériaux ou dans l’air.

Hydraulique : qualifie un liant qui durcit avec 
de l’eau (ciment, chaux).
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Hydrofuge : produit qui s’oppose à 
l’absorption de l’eau par la porosité des 
matériaux.

Hydrophobe : corps ou matériau qui 
repousse l’eau.

Hygrométrie : étude et mesure du % d’eau 
contenue dans l’air ou dans le support.

 
I  

IGH : Immeuble de Grand Hauteur.

Imperméabilité : caractéristique des 
produits de façades souples qui garnissent 
les microfissures et fissures pour 
constituer un film imperméable aux eaux de 
ruissellement.

Impression : première couche de peinture 
qui pénètre, fixe et isole les supports 
pulvérulents, poreux.

Imprégnation : pénétration d’un produit en 
profondeur dans un matériau.

Injection (traitement par) : introduction sous 
pression du produit de traitement.

I.T.E : Isolation Thermique par l’Extérieur.

 
J  

Joint : partie aménagée dans la construction 
destinée à permettre les mouvements de 
chaque partie d’un ouvrage.

Joint de dilatation : espace libre laissé en 
pied de mur permettant au revêtement 
stratifié de bouger afin d’éviter qu’il ne se 
déforme.

 
L  

Laitance : substance blanchâtre fluide 
constituée d’eau et de ciment qui apparaît 
par remontée à la surface de l’enduit.

Lambris : revêtement de menuiserie 
composé de lames de bois à rainures et 
languettes.

Laque : peinture dont la dureté, le brillant et 
le tendu rappelle les laques de chine.

Lasure : produit de protection des bois qui 
garde le veinage apparent.

Lavabilité : aptitude d’une surface à être 
nettoyée facilement par lavage à l’eau des 
poussières et taches sans altération de ses 
qualités spécifiques.

Lé : largeur d’un rouleau de moquette ou de 
revêtement mural.

Lézarde : fissure dans toute l’ouverture de la 
maçonnerie dont la largeur est > à 2 mm.

Liseré : raie étroite sur le bord d’un 
revêtement mural .

Lissage : suppression de toute aspérité 
à la surface d’un enduit ou d’un joint, 
avant durcissement, avec l’aide d’un outil 
métallique.

 
M  

Marouflage : fait de noyer une toile dans une 
couche de colle, de peinture ou d’enduit.

Mater : casser le brillant par ponçage.

Minéral : matière non organique solide et 
inerte à l’état naturel.

Métaux pré-laqués : métaux revêtus d’une 
peinture cuite au four.

Microfibre (rouleau) : rouleau à petites 
fibres synthétiques.

Micro-organismes : mousses, lichens, 
champignons, moisissures.

Migration (des salissures) : passage des 
salissures à travers un revêtement.

Minéral (nature du film) : contient 95 % 
de produits minéraux (chaux, silicates). 
Contraire d’Organique.

Modénature : ensemble des moulures et 
pièces d’architecture qui caractérisent une 
façade.

Mouchoir (de renfort) : morceau d’armature 
destiné à augmenter localement la 
résistance à la fissuration.

Multicouche : revêtement d’étanchéité de 
toiture-terrasse constitué de plusieurs 
couches de matériaux armés contrecollés 
sur site.

Mur Manteau : concept de construction 
associant au mur extérieur, un manteau de 
protection thermique et hygrométrique.

 
N  

Non ferreux (métal) : ne contenant pas de 
fer (zinc, aluminium, cuivre, plomb).

Noue : rencontre de deux versants de 
couverture en angle rentrant.

Nuançage : altération qui résulte d’une 
répartition non homogène de la couleur.

Numéro de bain (ou de série) : référence 
se rapportant à un lot de produits réalisés 
au même moment et donc parfaitement 
identiques.

 
O  

Opacité : aptitude à masquer un subjectile.

Organique (nature du film) : dérivé de la 
chimie du pétrole (carbone, hydrogène) ; 
contraire de minéral.

Oxydation : dégradation des métaux par 
l’action combinée de l’eau, de l’oxygène et de 
la pollution.

Oxyde : résultat de l’oxydation.

 
P  

Parement : face visible d’une construction.

Pathologie : désordre.

Peinture microporeuse : peinture 
permettant le passage de la vapeur d’eau en 
évitant le passage de l’eau liquide.

Perméabilité à la vapeur d’eau : propriété 
d’un revêtement à laisser traverser la vapeur 
d’eau contenue dans la maçonnerie.

pH : caractèrise l’acidité ou l’alcalinité d’une 
solution aqueuse.

Planéité : caractère plan et uni d’une 
surface, d’un support, d’un enduit. Les 
flashes, ressauts, balèvres, sardines 
constituent des défauts de planéité.

Planimétrie : idem Planéité.

Planitude : idem Planéité.

Platine : partie plane d’un ouvrage annexe, 
liée à son support et formant l’embase.

Platoir : taloche souple d’application et de 
lissage des enduits.

Plinthe : bandeau rapporté le long de la 
base d’un mur pour protéger celle-ci et 
pour masquer la jonction entre le mur et le 
revêtement de sol.

Poché : structure sous forme de vague d’un 
film de peinture appliqué au rouleau.

Pochonner (une tache) : appliquer 
localement à la brosse.

LE GUIDE DES 
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Polyuréthane : famille de résine.

Poinçonnement : action verticale qu’exerce 
un poids sur un revêtement. Le “ P ” du 
classement UPEC détermine la résistance 
du produit au poinçonnement. 
Plus le coefficient est élevé, plus le 
revêtement est résistant.

Ponçage : élimination mécanique 
superficielle à l’aide de papier abrasif.

Pont Thermique : zone qui dans l’enveloppe 
du bâtiment présente une moindre 
résistance thermique (point froid).

Pontage : pose d’un dispositif armé au droit 
de fissures, destiné à répartir les contraintes 
dans le revêtement.

Porosité (du support) : caractérise le pouvoir 
absorbant du matériau. 

Poussées de fer à béton : éclatement de 
béton suite à l’augmentation de volume des 
fers oxydés.

Pouvoir Couvrant : aptitude d’une peinture 
à masquer par opacité après séchage 
la couleur propre ou les contrastes d’un 
subjectile.

Préventif (traitement) : traitement destiné à 
éviter un désordre prévisible.

Primaire d’accrochage : permet de créer 
une adhérence sur support lisse ou fermé. 
Il améliore la dureté du support et évite le 
bullage. Son utilisation est obligatoire.

Pulvérulence : farinage de surface.

Purge : enlèvement des parties dégradées.

 
R  

Ratisser : enduire avec une lame.

Ragréage : opération d’enduisage consistant 
à reboucher et à redresser les défauts de 
surface d’une maçonnerie.

Ragréage fibré : addition de fibres de 
verre dans le ragréage, permettant des 
applications sur des supports difficiles.

Rechampis : jonction nette entre deux 
ouvrages de peinture.

Rejaillissement : projection d’eau et de terre 
sur la base des murs.

Rémanence : persistance de l’action d’un 
produit dans le temps.

Remontée capillaire : remontée d’humidité 
provenant du sol dans les murs.

Rendement : surface couverte par unité de 
conditionnement du produit.

Reprise : défaut de raccord d’un revêtement 
lors de sa mise en œuvre.

Résiliant : qui tend à reprendre sa forme 
après une contrainte.

Résine : composant naturel ou organique 
liant les éléments solides de la peinture.

Résineux (essence) : qui contient de la 
résine (sapin, pin, épicéa,…).

Retour en tableaux : qui enveloppe 
l’épaisseur d’un mur au pourtour d’une 
ouverture.

Revêtement : produit ou système recouvrant 
un support.

Retrait : diminution de volume d’un corps.

Ribbé : aspect donné à un produit épais par 
déplacement des grains de gros diamètre 
lors du lissage à la taloche plastique.

RPE : Revêtements Plastiques Epais de 
protection et de décoration destinés à 
masquer les petits défauts des maçonneries.

RSE : Revêtements Semi-Epais.

 
S  

Sablage : projection pneumatique de sable 
et d’eau.

Sacrificielle (méthode) : qui agit par 
l’enlèvement puis le renouvellement d’une 
protection.

Saillie : partie d’un édifice qui est en avant 
par rapport à un nu.

Salissure : trace visible laissée sur une 
surface ou un parement par un élément 
étranger.

Salpêtre : cristaux blancs cotonneux qui 
se développent à la base des vieux murs 
humides et mal ventilés.

Saponification : transformation d’un corps 
gras en savon par réaction d’hydrolyse.

Silicate : liant naturel minéral des peintures.

Siloxane (résine) : liant composé d’un 
mélange acrylique/silicone.

Solvant : liquide volatil dans lequel on peut 
dissoudre une matière pour le rendre apte à 
l’emploi.

Soubassement : partie basse d’un mur (d’un 
bâtiment).

Sous-Couche : produit utilisé après travaux 
préparatoires et avant les finitions pour 
augmenter l’opacité, faciliter l’application, 
régulariser l’absorption.

Souplesse (du revêtement) : qui s’adapte 
aux mouvements du support.

Spalter : large brosse plate à poils de soie 
pour lisser les vernis et les laques.

Spectre : dessin visible à la surface d’un 
enduit (joints de parpaings, de plaques,…).

Subjectile : terme désignant le support 
quel qu’il soit sur lequel s’applique un 
revêtement.

Stuc : enduit à base de plâtre, chaux et de 
pigments colorés imitant le marbre ou la 
pierre polie.

Stuccateur : outil destiné à la mise en place 
des plots de colle sur l’isolant.

Support : matériau de construction recevant 
un revêtement.

Surfaçage : rattrapage des défauts de 
surface.

 
T  

Tabletage : méthode de découpe de dalles 
textiles ou PVC pour une finition parfaite.

Tack : aptitude d’une colle à piéger et à 
retenir le matériau que l’on applique dessus.

Taloché : enduit préalablement dressé, 
frotté, à la taloche ou au bouclier, en vue 
d’obtenir une surface aussi plane et unie que 
possible.

Tanniques (essences) : qui contient des 
tanins.

Temps de gommage : laps de temps durant 
lequel la colle étalée sur le sol s’épaissit 
et augmente son pouvoir d’adhérence. 
L’application du revêtement doit se faire 
après cette étape. 

Torchis : matériau constitué par un mélange 
de terre, d’argile, de chaux et de paille 
battue.

 
U  

Usure : action de frottement horizontal. 
Le “ U ” du classement UPEC détermine 
la résistance du produit à l’usure. Plus le 
coefficient est élevé, plus le revêtement 
supportera des trafics intenses."

UV (Ultra-Violets) : rayons solaires, agent 
principal d’altération des teintes.

 
V  

Vêtage : éléments muraux, manufacturés 
en plaques, fixés directement au support par 
des moyens mécaniques.

Vêture : éléments muraux, manufacturés en 
plaques solidaires d’un isolant thermique, 
fixés mécaniquement au support.

Voussure : face supérieure d’une baie 
tournée vers l’ouverture et située sous l’arc.
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01  BOURG-EN-BRESSE - Tél : 04 74 23 67 34

03  MOULINS - Tél : 04 70 44 11 77 
VICHY - Tél : 04 70 98 26 06

06  ANTIBES - Tél : 04 93 74 39 39 
CAGNES-SUR-MER - Tél : 04 93 20 75 20 
CANNES - Tél : 04 93 46 57 83 
GRASSE - Tél : 04 93 09 01 42 
MENTON - Tél : 04 92 41 50 30 
NICE CENTRE - Tél : 04 93 80 80 22 
NICE EST - Tél : 04 93 55 00 43 
NICE OUEST - Tél : 04 93 29 91 51 
NICE VALLÉES  - Tél : 04 92 08 24 14

07  AUBENAS - Tél : 04 75 93 18 18

10  TROYES - Tél : 03 25 71 70 70

12  RODEZ - Tél : 05 65 87 15 15

13  AIX-EN-PROVENCE - Tél : 04 42 52 23 02 
AUBAGNE - Tél : 04 42 18 52 60 
MARSEILLE 5ème - Tél : 04 91 18 50 40

14  CAEN - Tél : 02 31 82 57 00

15  AURILLAC - Tél : 04 71 48 80 90

16  ANGOULÊME - Tél : 05 45 92 89 80

17  LA ROCHELLE - Tél : 05 46 35 62 11 
ROYAN - Tél : 05 46 38 12 79

18  BOURGES - Tél : 02 48 70 01 22

19  BRIVE-LA-GAILLARDE - Tél : 05 55 88 96 96 
TULLE - Tél : 05 55 26 04 62

20  BASTIA - Tél : 04 95 48 62 98

21  DIJON - Tél : 03 80 52 58 36

22  DINAN - Tél : 02 96 39 20 88

23  GUÉRET - Tél : 05 55 51 93 13

24  PÉRIGUEUX - Tél : 05 53 54 57 10

25  BESANCON - Tél : 03 81 54 37 07 
MONTBÉLIARD - Tél : 03 81 92 95 95 
PONTARLIER - Tél : 03 81 39 07 57

26  VALENCE - Tél : 04 75 81 21 21

28  CHARTRES - Tél : 02 37 34 93 14

29  BREST - Tél : 02 98 41 61 88 
MORLAIX - Tél : 02 98 62 27 88 
QUIMPER - Tél : 02 98 55 21 40

30  ALÈS - Tél : 04 66 30 29 00 
 NÎMES - Tél : 04 66 64 93 38

31  TOULOUSE - Tél : 05 61 19 01 01

32  AUCH - Tél : 05 62 61 74 00

33  ARCACHON - Tél : 05 56 54 71 36 
BORDEAUX - Tél : 05 56 43 49 49  
BORDEAUX NORD - Tél : 05 57 32 48 28 
BORDEAUX SUD - Tél : 05 56 87 61 47

34  MONTPELLIER - Tél : 04 67 42 65 41

35  RENNES - Tél : 02 99 59 31 73

36  CHATEAUROUX - Tél : 02 54 22 34 39

37  TOURS NORD - Tél : 02 47 54 77 40  
TOURS OUEST - Tél : 02 47 36 54 54

38  GRENOBLE - Tél : 04 76 23 52 20

39  LONS-LE-SAUNIER - Tél : 03 84 43 55 39

40  DAX - Tél : 05 58 74 55 51

41  BLOIS - Tél : 02 54 78 24 41

42  SAINT-ÉTIENNE - Tél : 04 77 43 38 00

43  LE PUY - Tél : 04 71 02 45 24

44  NANTES - Tél : 02 40 92 16 34

45  ORLÉANS - Tél : 02 38 72 59 60

46  CAHORS - Tél : 05 65 22 56 43

47  VILLENEUVE-SUR-LOT - Tél : 05 53 40 12 94

49  ANGERS - Tél : 02 41 21 01 21

50  CHERBOURG - Tél : 02 33 22 30 15 
SAINT-LÔ - Tél : 02 33 05 00 00

51  REIMS - Tél : 03 26 87 80 80

54  NANCY - Tél : 03 83 36 67 68

57  FORBACH - Tél : 03 87 90 56 88 
METZ - Tél : 03 87 34 60 70 
WOIPPY - Tél : 03 87 34 31 31 

59  LILLE - Tél : 03 20 66 28 50 
VALENCIENNES - Tél : 03 27 41 53 78

60  BEAUVAIS - Tél : 03 44 02 66 14 
CREIL - Tél : 03 44 25 26 00

61  ALENÇON - Tél : 02 33 32 25 41 
ARGENTAN - Tél : 02 33 12 42 70

62  LENS - Tél : 03 21 14 10 70 

63  CLERMONT-FERRAND - Tél : 04 73 26 34 36

64  BAYONNE - Tél : 05 59 25 46 88 
OLORON-SAINTE-MARIE - Tél : 05 59 39 14 58 
PAU - Tél : 05 59 72 12 12

65  TARBES - Tél : 05 62 51 80 80 
LOURDES - Tél : 05 62 94 22 25

66  PERPIGNAN - Tél : 04 68 54 13 51

67  STRASBOURG - Tél : 03 88 79 48 50 
STRASBOURG NORD - Tél : 03 88 78 60 42 

68  COLMAR - Tél : 03 89 24 53 69  
MULHOUSE - Tél : 03 89 61 82 61

69  LYON GERLAND - Tél : 04 72 72 93 35  
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -  
Tél : 04 37 55 01 17

70  VESOUL - Tél : 03 84 97 52 52

71  CHALON-SUR-SAÔNE - Tél : 03 85 97 85 97 
MÂCON - Tél : 03 85 20 94 09

72  LE MANS - Tél : 02 43 28 48 78

73  CHAMBÉRY - Tél : 04 79 62 13 91

75  PARIS 10ème - Tél : 01 40 35 47 16 
PARIS 13ème - Tél : 01 47 07 44 12 
PARIS 15ème - Tél : 01 40 43 10 11

76  DIEPPE - Tél : 02 32 90 51 51 
LE HAVRE - Tél : 02 35 26 24 26 
ROUEN - Tél : 02 35 89 82 13

77  MEAUX - Tél : 01 60 32 36 30 
MELUN - Tél : 01 60 65 84 26 
MONTEREAU - Tél : 01 64 32 24 24

78  CHAMBOURCY - Tél : 01 39 22 58 58 
HOUILLES - Tél : 01 39 57 22 11 
LA VERRIERE - Tél : 01 30 16 11 94 
MANTES-LA-JOLIE - Tél : 01 30 63 02 22

80  AMIENS - Tél : 03 22 33 03 17

83  BRIGNOLES - Tél : 04 98 05 40 80 
CALLIAN - Tél : 04 94 50 91 70 
DRAGUIGNAN - Tél : 04 98 10 29 00 
FRÉJUS - Tél : 04 94 17 26 27 
GRIMAUD - Tél : 04 98 12 62 80 
HYÈRES - Tél : 04 94 38 20 10 
LA SEYNE-SUR-MER - Tél : 04 94 94 09 29 
TOULON - Tél : 04 98 08 01 20

84  AVIGNON - Tél : 04 90 48 14 86  
ORANGE - Tél : 04 90 34 01 32

85  LA ROCHE-SUR-YON - Tél : 02 51 24 65 01

86  POITIERS - Tél : 05 49 46 00 46

87  LIMOGES - Tél : 05 55 30 62 53

88  ÉPINAL - Tél : 03 29 34 03 40

89  SENS - Tél : 03 86 64 22 31

93  LE PRÉ-ST-GERVAIS - Tél : 01 41 71 29 99 
ROSNY-SOUS-BOIS - Tél : 01 48 12 49 49

94  FRESNES - Tél : 01 49 84 98 70 
VINCENNES - Tél : 01 43 74 72 26

95  SAINT-OUEN-L’AUMONE - Tél : 01 30 37 93 30

98  PRINCIPAUTÉ DE MONACO 
C.M.P.D.B. - Tél : 00 377 97 70 04 44

L  LUXEMBOURG - Tél : 00 352 57 26 41/2

131 Points de vente 
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www.zolpan.fr 
Zolpan sas - 17 quai Joseph Gillet - 69316 LYON cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
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