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En France, le marché de la façade compte plus de 36 millions 
de logements à rénover et représente chaque année environ 
40 millions de m² en chantiers neufs.

Zolpan a un savoir faire éprouvé qui a déjà été mis en applica-
tion sur plus de 200 millions de m². Ses gammes de revête-
ments répondent aux exigences de tous les types de chantiers 
extérieurs. 

Le rôle essentiel de la façade

 
FAÇADES

Introduction

LE MARCHÉ DE LA FAÇADE

Composants essentiels d’un bâtiment, les façades jouent avant tout un rôle protecteur de la structure et de l’habitat.

Exposées aux agressions climatiques et environnementales, elles sont particulièrement sollicitées et doivent être  
entretenues pour assurer la longévité du bâtiment.

Les façades jouent également un rôle esthétique en intégrant harmonieusement le bâtiment dans son environnement  
ou en soulignant ses caractéristiques architecturales.

LES RÔLES DE LA FAÇADE
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LA PROTECTION ET L’ENTRETIEN DE LA FAÇADE

Les pages qui suivent décrivent étape par étape les opéra-
tions de protection et de rénovation des façades.

1. LA PHASE DE DIAGNOSTIC : 
LOCALISATION ET DÉTERMINATION
Elle est primordiale pour faire les bons choix en termes de 
travaux préparatoires, de matériaux et de finitions.
Il s’agit dans un premier temps d’identifier les supports et 
les revêtements déjà en place. Cette opération déterminera 
la compatibilité des produits de préparation et de finition.

Il faudra ensuite évaluer les pathologies éventuelles et leur 
étendue pour adapter le traitement.

Il est important d’inclure tous les ouvrages associés dès 
cette phase de diagnostic : boiseries, parties métalliques, 
appuis de fenêtres… Ils font partie intégrante d’une façade 
et leur protection est aussi importante que celle des ma-
çonneries.

2. LA PHASE DE TRAITEMENT : 
PRÉPARATION ET RÉPARATION
Il s’agit de remédier aux pathologies éventuelles pour retrou-
ver des supports sains et garantir la durabilité du revêtement 
de finition.

Les pathologies rencontrées en façade ne nécessitent pas 
systématiquement de traitements lourds de maçonnerie mais 
ils doivent être effectués avec soin (lavage Haute Pression, ap-
plication d’un fixateur, de nettoyants…) afin de faciliter le tra-
vail de finition.

3. LA PHASE DE FINITION : 
PROTECTION ET DÉCORATION
Elément esthétique et de valorisation du patrimoine, les fa-
çades ont aussi un rôle décoratif.
En plus de leurs performances techniques, les gammes de 
revêtements Zolpan sont disponibles dans une large palette 
de finitions et de teintes adaptées aux architectures régio-
nales, au bâti ancien ou aux constructions modernes.
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UN HUMIDIMÈTRE
Pour vérifi er l’humidité des
supports avant mise en peinture
et éviter les risques de
décollement, respecter les taux d’humidité 
maximum :
-  pour plâtre, enduits de ciment, 

béton, briques : 5 %.
- pour bois massif : 17 %.

UN CUTTER 
ET UN COUTEAU DE CHANTIER

Pour faire des essais de quadrillage, 
prélever des échantillons ou vérifi er 

la dureté du fond afi n de s’assurer que le 
support est solide.

UNE LOUPE 
v Pour examiner de près le support 
et ses éventuelles pathologies (porosité,
effl orescence, micro-organismes,
craquelures, faïençage, microfi ssures,
taches en surface ou à cœur…)

v Pour mieux juger l’aspect d’une
peinture et déterminer le type de
revêtement de rénovation :
-  poché avec microbulles = produit phase 

aqueuse,
-  tendu ou légèrement pommelé sans

microbulles = produit solvant.

UN FISSUROMÈTRE
Pour déterminer le système d’imperméabilité 
JOLTEC /JOLTEXANE adapté en fonction de la mesure 
de l’ouverture d’une fi ssure de façade.

UNE PISSETTE
v Une pissette d’eau pour vérifi er la porosité du support, 
la présence de produits gras ou hydrofuges (effet perlant).

v Une pissette d’acétone pour vérifi er la nature d’une 
peinture et sa compatibilité avec le revêtement de 
rénovation :
- les pliolites sont solubles à 100 %,
- les phases aqueuses se ramollissent et fi lent.

L’équipement nécessaire 
au bon diagnostic d’une façade

FAÇADES

Introduction

Et aussi, pour un équipement complet : 

un aimant, du scotch, une boussole, 

du papier PH et de l’eau déminéralisée, 

un briquet, une paire de jumelles, un 

appareil photo, ...

Infos
Conseils d’expert
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Les réglementations spécifiques  
aux revêtements de façade

La Réglementation EVWA permet de classer les revêtements de façade selon 4 critères :  
- Épaisseur du revêtement - E  - Perméabilité à la vapeur d’eau - V
- Perméabilité à l’eau liquide - W  - Résistance à la fissuration - A

Les valeurs indiquées dans le tableau sont les valeurs minimales requises.

TYPE DE 
REVÊTEMENT

CLASSEMENT
FRANÇAIS

NORME 
P 84-403

CLASSEMENT EUROPÉEN prEN 1062-1 CODIFIÉ T 34-722

ÉPAISSEUR DU 
REVÊTEMENT a)

E μm
prEN 1062-1

PERMÉABILITÉ
À LA VAPEUR D’EAU 

V g/m2 . J
NF EN ISO 7783-2

PERMÉABILITÉ
À L’EAU LIQUIDE 

W g/m2 . h 0,5 
NF EN 1062-3

RÉSISTANCE  
À LA FISSURATION 

A b) μm
prEN 1062-7

       E 1< 50
  50 < E2 � 100
 100 < E3 � 200
 200 < E4 � 400 
       E5 > 400

     V1 > 150
15 < V2  � 150
     V3  �  15

     W1 > 0,5
0,1 < W2 � 0,5
     W3  <  0,1

AO HORS CLASSE  
A1 > 100 À 23° C
A2 > 250 À -10° C
A3 > 500 À -10° C
A4 > 1 250 À -10° C
A5 > 2 500 À -10° C

HYDROFUGE D1 E1 V2 W2 A0

LASURE BÉTON D1 E2 V2 W1 A0

NF T 30-804 D2 E3 V2 W1 A0

NF T 30-700/RPE c) D3 E5 V2 W2 A0

T 34-720/RSE c) D3 E4 V2 W2 A1

REVÊTEMENTS
D’IMPERMÉABILITÉ

SELON P84-403

I1
I2
I3
I4

E4
E4
E5
E5

V2
V2
V2
V2

W2
W2
W2
W2

A2
A3
A4
A5

a) L’épaisseur du revêtement comprend l’épaisseur de l’impression.

b) Un autre classement B0 à B3 est prévu pour la résistance à la fissuration des revêtements d’ouvrages soumis à des phénomènes vibratoires (ex. : ponts…).

c) Abréviations consacrées par l’usage.

CLASSEMENT EUROPÉEN EVWA

NORMES FRANÇAISES : LES DTU

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) sont des cahiers des charges types pour les travaux. Ils sont utilisables 
comme référence pour l’établissement des clauses contractuelles de chaque marché de travaux pour la réalisation  
d’un ouvrage donné. Ils ont le statut de norme (NF DTU) et sont élaborés par des commissions de normalisation  
sous le contrôle général de l’AFNOR.
À ce titre, ils demeurent strictement optionnels et contractuels, même s’ils jouissent d’une forte reconnaissance  
comme représentatifs des bonnes pratiques capables d’assurer aux ouvrages réalisés les résultats attendus en termes 
de qualité, de comportement à l’usage et de durabilité. Les DTU qui réglementent l’application des produits de façade 
Zolpan sont les 42.1 / 59.1 et 59.2.
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NORMES EUROPÉENNES
La norme HD 1000 définit les matériaux, les dimensions et 
les charges de calcul d’un échafaudage.
- EN 12810/12811 - La norme de référence pour l’écha-
faudage de façade. Elle définit la qualité des matériaux et 
la résistance d’un échafaudage. Des classes d’utilisation  
 
 
 

 
 
sont établies par rapport à 200 kg/m2 
à 600 kg/m2.
- EN 1004 - Norme de référence pour 
les échafaudages roulants dont la 
hauteur du plancher dépasse 2,50 m.

RÉGLEMENTATIONS DU CODE DU TRAVAIL
- Extrait du décret 2004/924
Art. R.233-13-31 : les échafaudages ne peuvent être montés, 
démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction 
d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont 
reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées.
- Extrait de la circulaire DRT 2005/08 : le montage de sécu-
rité implique le recours à des moyens adaptés, constitués de 
garde-corps mis en place à partir du niveau inférieur déjà 
muni de ses protections collectives, permettant la sécurisa-
tion du niveau supérieur avant son installation définitive.
- Compatibilité : les assemblages doivent être réalisés de  
 

 
manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même 
origine et dans les conditions dans lesquelles ils ont été 
testés. La circulaire DRT/2005/08 ainsi que la recomman-
dation CRAM R408 précisent que cette compatibilité ne peut 
être obtenue que si les composants sont de même marque. 
Toute mixité entre 2 échafaudages de marques différentes 
est donc interdite.
- Planchers : lorsque les planchers ne sont pas constitués 
d’éléments provenant du fabricant des éléments de struc-
ture, l’employeur doit être en mesure de satisfaire toutes 
les obligations, dont celle relative à la note de calcul et aux 
marquages en matière de charge admissible (échafaudage 
et plancher).

LES ÉCHAFAUDAGES

LABEL QUALITÉ
La marque  définie par décret 84-74 est la marque 
nationale de qualité attestant :
- la conformité du produit à la réglementation et aux normes 
françaises et européennes.
 
 

 
 
- la conformité au réglement particulier 
de la marque .
- la qualité de fabrication du produit. Chaque composant est 
identifié et permet ainsi la traçabilité.

R200 CHARGE DIMENSIONS PLANCHERS ACCÈS

Classe 3 200 kg/m2
Largeur entraxe 0,80 m
Longueur maille 2 à 3 m 

Longueur maille 0,80 à 1,50 m

Aluminium/Bois R08C
Acier RCE et RCSP
Aluminium R08A

Aluminium/Bois
R08CT/E

Aluminium

Classe 3 : travaux d’inspection, peinture, ravalement, étanchéité, plâtrage… sans stockage autre que les matériaux immédiatement utilisés.

Les réglementations spécifiques 
aux travaux en hauteur
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Introduction
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LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

v ENVIRONNEMENT
Travaux en hauteur avec risque de chute d’une hauteur > 3 m : 
- Bâtiments, façades, toitures…
- Structures métalliques,
- Installations industrielles…
- Etc.

SITES PROBLÉMATIQUES SOLUTIONS

Travaux de toiture et de terrasse Il n’y a pas de protection collective en place Equipement de Protection Individuelle 
obligatoire (E.P.I.)

Travaux de façade

- Utilisation d’un échafaudage ou d’un 
élévateur impossible
- Il n’y a pas d’échafaudage en place et pas 
d’accès possible pour un élévateur

Travaux de courte durée à une hauteur  
> 3 m. Équipement de Protection Individuelle 
obligatoire (E.P.I.)

Travaux de réseaux
- Téléphonique
- Electrique

- Présence d’accès pour monter et 
descendre mais il n’existe pas de protection 
collective : élévateur impossible
- Accès par l’échelle mais absence  
de protection collective type élévateur

- Ligne de vie permanente pour accès.
- Ligne de vie et/ou point d’ancrage pour  
le poste de travail + Équipement de 
Protection Individuelle obligatoire (E.P.I.)

Travaux de maintenance
- Industrielle
- Système de stockage

- Il n’existe pas de protection collective et 
utilisation collective provisoire ou impossible
- Pas de protection collective en place du 
type élévateur ou garde-corps

- Ligne de vie permanente pour accès.
- Ligne de vie et/ou point d’encrage pour  
le poste de travail + Équipement de 
Protection Individuelle obligatoire (E.P.I.)

v  RÉGLEMENTATION :  
POINTS IMPORTANTS SUR LES E.P.I.

- Décret 95-608 du 6 mai 1995 : nécessité de la mise en 
place d’une protection contre les chutes dans le cas où la 
hauteur de travail est > 3 mètres :
  •  Durée d’intervention < 24 heures = utilisation d’équipements 

de protection individuelle (E.P.I.) type harnais anti-chute.
  •  Durée d’intervention > 24 heures = mise en place de 

Protection Collectives type gardes-corps, ligne de vie…)
- Code du travail art. L. 230.2 : le chef d’établissement 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 
Le chef d’établissement doit prendre ou faire prendre les 
dispositions nécessaires, dans le cas contraire il s’expose à 
des sanctions civiles ou pénales.
- Décret d’application 92-158 du 20 février 1992 - plan de 
prévention : une entreprise qui utilise les services d’une 
autre entreprise est tenue de prendre les dispositions 
nécessaires pour éviter les accidents, conformément aux 
principes généraux de prévention.
- Loi 93-1418 - pour les lieux de travail existants : les chefs 
d’établissement doivent procéder pour le personnel de leur 

entreprise comme celui des entreprises extérieures, aux 
aménagements nécessaires à l’intégration de la protection.

NB : Réglementations spécifiques non exhaustives, se référer 
aux documents d’origine.

LES HARNAIS
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Zolpan a conçu les nuanciers Façade et Minéral spéciale-
ment pour la mise en couleur des extérieurs.

Cette sélection de teintes issue du système ZOLPACHROM ré-
pond aux exigences particulières des revêtements techniques 
tels que l’imperméabilité.
En effet, les teintes foncées augmentent les contraintes d’ori-
gine thermique du fait d’une forte absorption du rayonnement 
solaire. Elles accentuent les risques d’un vieillissement plus 
rapide du revêtement et/ou de fi ssuration du support.
Chaque teinte est caractérisée par un indice de luminance lu-
mineuse Y qui indique la quantité de rayonnement solaire ré-
fl échi par le revêtement :

- Y > 35 % : teintes utilisables sous toutes expositions
- 10 % < Y < 35 % : teintes à réserver aux façades 
protégées de l’ensoleillement direct ou indirect
- Y < 10 % : teintes à déconseiller en utilisation façade.
Les teintes des nuanciers Zolpan conçus pour les 
extérieurs répondent à ces contraintes d’exposition, 
notamment pour les revêtements d’imperméabilité.

DE LA COULEUR POUR LES BOISERIES
ET LES FERRONNERIES
Les boiseries et les ferronneries font partie intégrante de 
la façade et participent à son esthétique globale. Pour com-
pléter la mise en couleur des maçonneries, Zolpan propo-
se trois nuanciers spécifi ques lasures pour les boiseries 
dans lesquels vous retrouverez des teintes naturelles mais 
également des teintes colorées plus vives, transparentes 
ou opaques.
Quant à la protection et la décoration des ferronneries, 
les produits anticorrosion Zolpan sont disponibles en sys-
tème machine à teinter.

DES NUANCIERS ADAPTÉS AUX EXIGENCES LIÉES AUX FAÇADES

L’offre couleur Zolpan
FAÇADES

Introduction
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COMMENT CHOISIR LES TEINTES DE FAÇADE ?

La couleur en extérieur n’est pas figée, elle se modifie suivant l’exposition du bâtiment et l’heure de la journée,  
la luminosité ou encore les saisons.

Matin Mi-journée Soir

ASPECT LISSE ROULÉ ASPECT LISSE BROSSÉ

La perception de la couleur est égale-
ment influencée par l’état du support 
et la nature du revêtement de façade 
sélectionné : mat minéral, film lisse ou 
structuré.
Une même teinte réalisée dans diffé-
rents aspects n’a pas le même rendu.
Plus que la couleur, c’est donc l’esprit 
coloré et son harmonie avec l’environ-
nement qu’il faut privilégier.

ASPECT STRUCTURÉ TALOCHÉ ASPECT STRUCTURÉ RIBBÉ

ASPECT STRUCTURÉ ROULÉ

ASPECT STRUCTURÉ GRANITÉ

ASPECT STRUCTURÉ GRÉSÉ
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LES FILMS MINCES – D2

Les films minces de classe D2 sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports, protègent la façade,  
tout en apportant de la couleur et de l’opacité.

Zolpan propose une large palette d’aspects de finition pour mettre en valeur vos façades.

STYZOL HYDRO

ZOLPAN MAT*

STYZOL PU BRILLANT

STYZOL THIXO STYZOL ACRYL

La palette de finitions Zolpan 

 
FAÇADES

Introduction

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES RSE – D3

Les revêtements semi-épais de classe D3 sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports,  
protègent la façade, tout en masquant le faïençage.

ÉQUATION LISSE MAT

ÉQUATION LISSE VELOURS

ÉQUATION GRANITÉ

ÉQUATION ACRYL
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LES RPE – D3

Les revêtements plastiques épais de classe D3 sont des produits pigmentés qui réduisent la porosité des supports,  
protègent la façade, tout en masquant le faïençage.

La palette de finitions Zolpan

 
FAÇADES

Introduction

CIMDÉCOR GRÉSÉ

ZOLGRAIN

CIMDÉCOR ROULÉ CIMDÉCOR TALOCHÉ

ZOLGRANIT* ÉQUATION TALOCHÉ

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES REVÊTEMENTS SILOXANE – GAMME SILEXTRA

Les revêtements SILEXTRA sont enrichis en siloxane, ce qui leur confère une microporosité plus élevée,  
une meilleure résistance à l’encrassement (effet perlant) et une matité minérale.

SILEXTRA LISSE* (D2)

SILEXTRA TALOCHÉ* (RPE)

SILEXTRA RIBBÉ* (RPE)

SILEXTRA GRANITÉ (RSE)

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES REVÊTEMENTS MINÉRAUX

Les revêtements chaux et silicate sont recommandés pour la restauration des bâtiments anciens dans le respect  
de leurs caractéristiques d’origine mais aussi en travaux neufs ou de rénovation des bâtiments contemporains.

La palette de finitions Zolpan

 
FAÇADES

Introduction

CALENZZO LISSE

SILENZZO LISSE*

CALENZZO TALOCHÉ

SILENZZO TALOCHÉ*

*Finition réalisable en systèmes ARMATERM.
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LES REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

Les revêtements d’imperméabilité sont légers, souples et résistants. Ils permettent de traiter les façades  
microfissurées ou fissurées.

JOLTEC TALOCHÉ GG

JOLTEXANE LISSE MAT

JOLTEC LISSE / LISSE MAT

JOLTEXANE TALOCHÉ GF JOLTEXANE TALOCHÉ GG

JOLTEC TALOCHÉ GF JOLTEC RIBBÉ
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Comment identifi er la nature 
des revêtements existants ? 

FD T30-808
REVÊTEMENTS MINÉRAUX / 

REVÊTEMENTS ORGANIQUES

La première étape avant 
rénovation est d’identifi er 
précisément le support en place.
La nature et le type de revêtement 
vont déterminer le mode de 
rénovation tant au niveau des 
travaux préparatoires que du choix 
des produits à utiliser.

Pour identifi er au mieux le 
revêtement, certains critères sont 
à observer :
-  la nature du fi lm (organique ou 

minéral)
- son épaisseur 
- sa dureté
- le type de résine

Cette identifi cation des revêtements 
permet d’obtenir un résultat de 
qualité durable.

LE TEST DU BRIQUET

Le test du briquet permet 
de différencier 2 grandes familles 
de produits : les organiques 
(acrylique et dérivés, siloxane…) 
et les minéraux (chaux, silicate). 
Le revêtement de rénovation sera 
sélectionné en fonction du type 
de revêtement en place.

Un revêtement minéral ne brûle 
pas : aucune fl amme n’apparaît.

Un revêtement organique brûle : 
une fl amme apparaît.

Outillage : acétone, appareil de mesure des épaisseurs de revêtements (micromètre),
briquet, chiffon, cutter, gants, lunettes de protection.

FAÇADES

Diagnostics Q.26

1. DIFFÉRENCIER LES REVÊTEMENTS ORGANIQUES ET MINÉRAUX
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COMPATIBILITÉ DES REVÊTEMENTS EN FONCTION DE LEUR NATURE

L’épaisseur est un des éléments de classement des revêtements de façade : films minces (classe D2), 
revêtements semi-épais (RSE – classe D3) ou revêtements plastiques épais (RPE – classe D3). 

L’épaisseur des revêtements est souvent difficile à déterminer visuellement. La solution est d’utiliser  
un appareil de mesure des épaisseurs de revêtements, de type micromètre. Le revêtement de rénovation  
sera sélectionné en fonction du type de revêtement en place.

 Films minces :  
100 à 200 μm.

 Revêtement semi-épais :  
200 à 400 μm. 

 Revêtement plastique épais : 
> 400 μm.

REVÊTEMENTS EN PLACE
REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION

Minéral (chaux) Minéral (silicate) Organique

MINÉRAL (CHAUX) � � �

MINÉRAL (SILICATE) � �

ORGANIQUE �

��Possible   �Interdit

Il est difficile de distinguer un revêtement  

base silicate d’un revêtement base chaux. 

Néanmoins, la chaux est plus tendre  

et a tendance à absorber plus facilement  

l’humidité.

Infos
Conseils d’expert

2. DISTINGUER LES REVÊTEMENTS SELON LEUR ÉPAISSEUR
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Comment identifier la nature  
des revêtements existants ?

COMPATIBILITÉ DES REVÊTEMENTS EN FONCTION DE LEUR ÉPAISSEUR

Par rapport à un revêtement classique de classe D3, les revêtements 
d’imperméabilité se déforment superficiellement à l’ongle  
en raison de leur grande souplesse. 
 
Pour rénover un revêtement d’imperméabilité, 2 solutions sont possibles : 
-  utiliser un revêtement d’imperméabilité selon les prescriptions  

des normes NF P84-404 et NF P84-405
 CHOISIR SON REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ I1 À I4 page 235

-  utiliser un revêtement semi-épais adapté : ÉQUATION ACRYL  
ou ÉQUATION LISSE MAT.

REVÊTEMENTS EN PLACE REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION
Film mince RSE RPE

FILM MINCE ADHÉRENT � � �

RSE ! � �

RPE ! � �

��Conseillé   ! Déconseillé

Pour éviter le faïençage dans les creux  

du revêtement structuré, il est conseillé  

de ne pas rénover un ancien RPE ou RSE  

avec un film mince. 

Préférer les RSE ÉQUATION LISSE VELOURS  

ou ÉQUATION LISSE MAT plus adaptés  

à ce type de rénovation.

Infos
Conseils d’expert

 
FAÇADES

Diagnostics Q.26

3. RECONNAÎTRE UN REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ

ÉQUATION  
LISSE VELOURS

ÉQUATION  
LISSE MAT



    175

FA
Ç

A
D

ES
Au contact de l’acétone, les résines 

POLYURETHANES ou MINÉRALES 
restent insolubles.

Au contact de l’acétone, les résines 
ACRYLIQUES ramolissent et forment 
des fils.

Les différentes résines n’ont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes réactions à certains  
produits. Pour déterminer la nature de la résine et choisir ainsi le mode de rénovation adapté,  
plusieurs tests simples peuvent être réalisés. 

 CHOISIR SON REVÊTEMENT DE FAÇADE EN FONCTION DU REVÊTEMENT DÉJÀ EN PLACE page 232

RÉSINES ASPECT  
DU FILM

SENSIBILITÉ 
À L’ACÉTONE

SENSIBILITÉ 
AU XYLÈNE

SENSIBILITÉ 
AU BRIQUET

DURETÉ  
DE FILM FARINAGE REMARQUES

ACRYLIQUE 
SILOXANE Poché

Ramolissement 
Formation  

de fils
Insoluble Oui Tendre à dur Non

Peut être  
mat, satiné  
ou brillant

PLIOLITE® Pommelé 100 % soluble 100 % soluble 
Trés rapide Oui Dur Oui Toujours 

mat

POLYURÉTHANE Pommelé Insoluble Insoluble Oui Très dur Non Mat, satiné  
ou brillant

MINÉRALE 
(CHAUX) Poché Insoluble Insoluble Non Tendre et fragile Oui Très mat

MINÉRALE 
(SILICATE) Poché Insoluble Insoluble Non Dur Oui Très mat

Au contact de l’acétone, les résines 
PLIOLITE® se dissolvent complétement. 

4. DÉTERMINER LA NATURE DE LA RÉSINE

Test de sensibilité à l’acétone
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Comment traiter les éclats 
de maçonnerie ? 

Les éclats de maçonnerie 
résultent des poussées de fers 
à béton dues à leur oxydation, 
conséquence de l’usure naturelle 
du béton, d’une porosité exces-
sive du béton ou d’un défaut de 
mise en œuvre… 

Ces désordres apparaissent prin-
cipalement sur les entourages de 
fenêtre, les bandeaux de façade et 
les scellements de garde-corps. 
Ils doivent être traités car ils 
peuvent entraîner la dégradation 
de l’ouvrage et devenir dangereux.
Zolpan a sélectionné plusieurs 
mortiers de réparation destinés à 
traiter les éclats de maçonnerie.

La première étape dans la réparation de l’ouvrage est le traitement 
des fers à béton. 

Il faut les localiser afi n de pouvoir les dégager, les nettoyer 
et les protéger contre la rouille.

Piquer le béton en retirant les 
parties non adhérentes, bien dégager 
l’armature.

1 Éliminer par brossage la rouille 
non adhérente et les impuretés.

2 Passiver les fers à l’aide du 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT ou du 
PRIMAIRE PEP pour les fers affl eurant.

3

Outillage : brosse métal, brosse plate, gants, lunettes de protection, 
massette, mélangeur, platoir.

FAÇADES

Préparation Q.27

1. TRAITER LES FERS À BÉTON 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Une fois les fers à béton traités, il est important d’assurer 
leur protection par recouvrement avec un mortier adapté.
Cette opération contribue à assurer la pérennité 
de la rénovation.

Préparer le mélange en incorporant 
le mortier LANKOREP 730 dans l’eau.

1 Mélanger au malaxeur 3 mn 
minimum.

2 Reboucher avec une taloche.3

SÉLECTIONNÉ PAR ZOLPAN

ÉPAISSEUR D’UTILISATION CONSOMMATION DURÉE D’UTILISATION

2 à 50 mm 2 kg/m²/mm 30 mn

Pour la réparation des bétons, utiliser le mortier fi bré à retrait compensé LANKOREP FIN 730.

Lisser le mortier à la taloche.4

2. REBOUCHER OU REMODELER LES ÉCLATS DE BÉTON

Ne jamais reboucher un éclat de 

maçonnerie avec un produit à base 

de plâtre qui favoriserait l’oxydation 

des fers à béton par son PH acide.

Infos
Conseils d’expert

Pour les travaux exigeant une 

conformité à la norme EN 1504-3 

classe R4, préférer le LANKOREP 

STRUCTURÉ 731.

Infos
Techniques

LANKOREP FIN 730 LANKOREP 
STRUCTURÉ 731
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Comment traiter la porosité 
des supports ?

Un support poreux est par 
défi nition très absorbant.

Ce phénomène peut générer : 
-  Des désordres esthétiques : 

tachage dû aux pluies, irrégula-
rité d’aspect de la fi nition.

-  Des inconvénients économi-
ques : surconsommation des 
produits.

-  Des problèmes techniques : éclat 
du support dû au gel, développe-
ment de micro-organismes.

Il est donc nécessaire de traiter 
la porosité du support avant tous 
travaux de ravalement.

PROTECTION INCOLORE

Si l’on souhaite conserver l’aspect d’origine d’un support poreux 
mais éviter les traces disgracieuses d’humidité, l’application 
d’un hydrofuge est recommandée. Il sera appliqué sur le support brut. 

 CHOISIR SON HYDROFUGE D1 page 233

Outillage : casque anti-bruit, gants, lunettes de protection, pulvérisateur électrique, 
rouleau façade, rouleau spécial acrylique.

FAÇADES

Préparation Q.28

1. TRAITER SANS MODIFIER L’ASPECT
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Simulation de pluie sur un support 
poreux dont la partie haute a été 
hydrofugée avec le ZOLPAN 410 ou 420.

L’eau perle sur la partie protégée 
par l’hydrofuge ZOLPAN 410 ou 420.
L’eau s’infi ltre dans la partie restée 
poreuse.

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

ZOLPAN 410 ZOLPAN 420
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En zone urbaine, préférer le ZOLPAN 

420 pour ses propriétés oléofuges 

(résistance aux pollutions et eaux de 

pluie grasses).

Infos
Conseils d’expert

FIXATEUR AVANT PEINTURE

L’application d’un fi xateur est indispensable sur support poreux 
afi n de réguler l’absorption des fonds avant mise en peinture.
L’utilisation du ZOLPAFIX 100 (incolore ou teinté orange) 
permet une application plus homogène du revêtement et un aspect 
régulier de la fi nition.

Appliquer ZOLPAFIX 100 en une 
seule couche au rouleau spécial 
acrylique 12 mm.

1

Appliquer l’hydrofuge Zolpan 410 ou 420 du bas vers le haut afi n 
de rattraper les éventuelles coulures et éviter ainsi tout marquage du support.

Après seulement 1 h de séchage, 
recouvrir par toute fi nition classique 
du bâtiment.

2

Le ZOLPAFIX 100 est un fi xateur 

composé de nanoparticules 

qui permettent une excellente 

pénétration dans le support.

(1 nanomètre =  1/1 milliard de mètres)

Infos
Techniques

2. TRAITER UN SUPPORT À PEINDRE

Nano-particules

Particules

ZOLPAFIX 100
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Comment traiter le farinage 
d’un revêtement de façade ?

Le farinage (ou pulvérulence 
lorsqu’il est très abondant) se 
traduit par la formation d’une 
poudre en surface du revêtement 
existant. 

Il peut s’agir d’une conséquence 
normale du vieillissement de la 
peinture.

En revanche, lorsque les désordres 
apparaissent rapidement, les 
causes peuvent être liées à 
l’utilisation d’un produit inadapté.

Dans tous les cas, l’application 
d’un revêtement sur un support 
farinant mal ou non préparé 
générera des problèmes 
d’adhérence. Les supports 
farinants doivent être lavés, fi xés et 
revêtus avec un produit de fi nition 
adapté.

Pour vérifi er si un revêtement est 
farinant, passer la main dessus. 

1 Si de la poussière de la même 
teinte que la peinture s’est déposée sur 
la paume, le revêtement est farinant et 
nécessite un traitement adapté. 

2

LE DIAGNOSTIC

Le farinage est très visible et donc 
facilement identifi able.

Outillage : casque anti-bruit, gants, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, rouleau.

FAÇADES

Traitement Q.29

1. IDENTIFIER UN REVÊTEMENT FARINANT 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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CHOISIR SON 
IMPRESSION 
DE FAÇADE
page 233

Un support farinant doit être lavé à l’aide d’un nettoyeur Haute Pression afi n 
d’éliminer les éléments non adhérents du support.

1

LE TRAITEMENT

Le traitement du farinage ne 
nécessite aucun travail lourd mais 
doit être effectué avec soin pour 
assurer la longévité du ravalement. 

Après 12 h de séchage…3 … recouvrir par une fi nition 
adaptée.

4Une fois le support nettoyé, 
appliquer une couche de fi xateur 
ZOLPAFIX compatible avec le support 
et dans le ton de la fi nition. 

2

TYPE DE SUPPORTS IMPRESSION FINITION

FOND NU

Cohérent et normalement absorbant ZOLPAPRIM GRANITÉ Structurée

Cohérent mais poreux ou érodé
ZOLPAFIX, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ Structurée

Fond décapé
ZOLPAFIX, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ Structurée

FOND 
RECOUVERT

Non farinant en bon état ZOLPAPRIM GRANITÉ Structurée

Adhérent mais à farinage résiduel
ZOLPAFIX*, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ* Structurée

Revêtement minéral
ZOLPAFIX, ZOLPAFIX 100 Lisse

ZOLPAFIX GRANITÉ Structurée

FOND BLOQUÉ Ancien revêtement polyuréthane, 
grès cérame, pâte de verre ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME  Toutes fi nitions

CHOIX DU FIXATEUR SELON LE SUPPORT

2. TRAITER UN REVÊTEMENT FARINANT

*Sur ancien revêtement insensible au DILUANT R.

ZOLPAPRIM 
GRANITÉ

ZOLPAFIX ZOLPAFIX
GRANITÉ

ZOLPAFIX 100 ZOLPAFIX
GRÈS CÉRAME
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Comment éliminer les micro-
organismes, mousses et 
cryptogames d’un support 
maçonné ?

Les micro-organismes (mousses, 
algues, lichen, champignons) 
se développent principalement 
dans les milieux à humidité 
persistante : front de mer, forte 
végétation, zones de ruissellement 
des eaux pluviales…

Hormis leur caractère inesthétique, 
ils dégradent le support et 
accentuent son vieillissement.

Il est nécessaire de les éliminer 
régulièrement avant que le support 
ne se détériore.

L’ACTION PRÉVENTIVE

La rémanence du FONGIMOUSSE PLUS lui permet d’être appliqué de façon préventive avant 
recouvrement éventuel par une peinture de fi nition. 

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression.

Sur support propre, appliquer 
FONGIMOUSSE PLUS au pulvérisateur, 
avant recouvrement éventuel par toute 
fi nition classique.

1 2

Outillage : bouchons d’oreilles, brosse métal, gants, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur.

FAÇADES

Traitement Q.30

1. PRÉVENIR L’APPARITION DES MICRO-ORGANISMES 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

FONGIMOUSSE PLUS
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Pulvériser le FONGIMOUSSE PLUS. Après 48 h, nettoyer la mousse 
jaunie avec un nettoyeur Haute 
Pression.

1 2  Appliquer à nouveau FONGIMOUSSE 
PLUS sur support propre au pulvérisateur. 
Laisser agir quelques jours avant 
recouvrement éventuel par toute fi nition 
classique (fi lm mince, RSE, RPE…).

3

A. LE TRAITEMENT CURATIF D’UNE CONTAMINATION PONCTUELLE

En cas de contamination ponctuelle, l’élimination des micro-organismes 
est possible avec l’application du nettoyant biocide FONGIMOUSSE PLUS 
avant brossage / grattage des résidus. 

Pulvériser FONGIMOUSSE PLUS 
pour faciliter l’élimination des micro-
organismes. 

1 Après 48 h, les mousses sont 
jaunies et desséchées. Les résidus 
peuvent facilement être supprimés par 
brossage / grattage.

2

2. TRAITER LES SUPPORTS CONTAMINÉS PAR LES MICRO-ORGANISMES

B. LE TRAITEMENT CURATIF D’UNE CONTAMINATION IMPORTANTE

En cas de forte contamination, il est nécessaire d’effectuer 
un traitement contre les micro-organismes en deux étapes 
avec un lavage haute pression intermédiaire.
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Comment traiter une façade 
encrassée et  / ou tachée ?

L’environnement extérieur agit 
sur les revêtements de façades.

Leur esthétique peut être 
altérée par les salissures 
atmosphériques et diverses 
pollutions de surface. Pour 
retrouver une façade propre et 
assurer sa longévité, plusieurs 
étapes sont à respecter :
- nettoyer avec un produit adapté,
- isoler les taches localisées,
-  ravaler avec une peinture 

siloxanée.

Pour assurer une bonne adhérence du futur revêtement et éviter 
le phénomène de migration des salissures à travers la fi nition, 
nettoyer soigneusement le support. Cette étape évite la réapparition 
des taches après travaux de ravalement.

Pulvériser le nettoyant adapté au 
type de salissure.

1 Laisser agir quelques minutes 
puis rincer le support au nettoyeur 
Haute Pression.

2

Outillage : bouchons d’oreilles, brosse pouce, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, rouleau méché long et texturé long.

FAÇADES

Traitement Q.31

1. NETTOYER LES SALISSURES 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Effl orescences

TACHES NETTOYAGE RECOUVREMENT ASTUCES

SUIE

NETTOYANT 
MULTI-USAGES 
dilué selon 
encrassement 
et rinçage soigné

Les revêtements 
les plus adaptés seront : 
STYZOL ACRYL 
et gamme JOLTEXANE

Possibilité d’isoler 
des taches 
localisées par 
pochonnage 
à la REVLITH

COULÛRES DE 
ROUILLE

DÉTERGENT 
DÉROCHANT 
dilué et rinçage 
soigné

Tous produits de 
ravalement adaptés 
au support

Pochonnage au 
FERCOAT avant 
recouvrement 

CARBONATATION
EFFLORESCENCES

DÉTERGENT 
DÉROCHANT 
dilué et rinçage 
soigné

Tous produits de 
ravalement adaptés 
au support

Attendre le séchage 
complet du support 
avant mise en 
peinture

Les salissures sont des désordres esthétiques courants. Elles ont des origines multiples et nécessitent 
des traitements spécifi ques adaptés à leur nature.

Coulure de rouilleSuie

CHOIX DU TRAITEMENT EN FONCTION DE LA NATURE DE LA SALISSURE

Carbonatation

DÉTERGENT
DÉROCHANT

NETTOYANT
MULTIUSAGES
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ÉQUATION 
TALOCHÉ

JOLTEXANE 
TALOCHÉ 

Comment traiter une façade encrassée 
et  / ou tachée ?

FAÇADES

Traitement Q.31

Sur une façade peu tachée, il convient 
d’isoler les taches localisées pour 
prévenir toute remontée éventuelle 
des salissures persistantes.

Pochonner la tache à la brosse avec 
l’impression isolante REVLITH ou avec 
le FERCOAT pour les coulures de rouille.

1 Après 2 h de séchage, recouvrir 
par toute fi nition classique en phase 
aqueuse.

2

Les produits enrichis en siloxane assurent une meilleure durabilité 
de l’esthétique du bâtiment en raison de leur effet hydrophobe bien 
supérieur à celui des revêtements traditionnels.

Sur support propre et sec, 
appliquer au rouleau méché long 
1 couche de primaire SILEXTRA dans 
le ton de la fi nition.

Après 24 h, recouvrir le primaire 
SILEXTRA par 1 à 2 couches de fi nition 
SILEXTRA au rouleau texturé long.
Redoublement : 2 h.

1 2

Pour traiter les remontées de paraffi ne 

ou les peignes de salissure, utiliser 

ÉQUATION TALOCHÉ ou JOLTEXANE 

pour leur excellent effet barrière aux 

migrations et polluants éventuels 

du support.

Infos
Conseils d’expert

2. ISOLER LES TACHES LOCALISÉES

3. PROLONGER L’ESTHÉTIQUE DE LA FAÇADE 

REVLITH FERCOAT
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ZOLPAN propose une large gamme de produits enrichis en siloxane.

ASPECTS

SUPPORTS

Fonds nus, sains et cohérents,
peinture organique en bon état

Fond nus, poreux ou superfi ciellement 
pulvérulents. Peinture organique farinante. 
Peinture minérale

LISSE MAT D2 SILEXTRA LISSE 2 x 250g SILEXTRA PRIMAIRE LISSE 1 x 250g 
+ SILEXTRA LISSE 1 à 2  x 250 g

GRANITÉ MAT D3 SILEXTRA GRANITÉ 2  x 300g SILEXTRA PRIMAIRE LISSE 1 x 300g 
+ SILEXTRA GRANITÉ 2  x  300g

TALOCHÉ TYPE GRAIN 
PIERRE D3

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ 1 x 250g + SILEXTRA TALOCHÉ 1 x 1,8kg /m²

RIBBÉ TYPE ENDUIT 
GRATTÉ D3

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ 1 x 250g + SILEXTRA RIBBÉ 1 x 1,5kg/m²

LES AVANTAGES DU SILOXANE

Test d’encrassement

Les applications de revêtement enrichi en siloxane et de revêtement 
classique ont été :
- salies au noir de carbone (simulation de la pollution atmosphérique) 
- lavées (simulation des eaux de pluie)

Résultat : l’encrassement par les résidus de carbone est plus important 
sur le revêtement classique que sur le revêtement enrichi en siloxane.

Revêtement 
classique

Revêtement 
enrichi en siloxane

SILEXTRA 
PRIMAIRE LISSE

SILEXTRA 
PRIMAIRE GRANITÉ

SILEXTRA 
TALOCHÉ

SILEXTRA 
RIBBÉ

SILEXTRA 
GRANITÉ

SILEXTRA 
LISSE

CHOISIR SON FILM MINCE - D2
page 233
CHOISIR SON RSE / RPE - D3
page 234
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Comment traiter les graffi ti 
sur un support non protégé ?

Les produits utilisés pour 
réaliser les graffi ti pénètrent 
profondément dans le support, 
ce qui les rend souvent diffi ciles 
à nettoyer. 

Sur de grandes surfaces 
tagguées, la méthode la plus 
effi cace et la plus rapide consiste 
à masquer les graffi ti en utilisant 
une peinture isolante adaptée 
à cet usage (effet barrière aux 
graffi ti).

Pour des graffi ti localisés, 
un nettoyage ponctuel est 
envisageable.

L’application de la PEINTURE SG s’effectue de façon similaire à toute autre peinture en phase aqueuse, 
en 1 à 2 couches selon l’intensité des graffi ti à masquer. 

Utiliser la peinture spécifi que 
PEINTURE SG qui possède les 
propriétés nécessaires pour isoler et 
masquer les graffi ti.

Avec une peinture classique, les 
graffi ti peuvent migrer vers la surface 
et rester visibles. 

Les meilleurs résultats seront obtenus 

en respectant un délai de séchage 

minimum de 4 h entre couches et 

en limitant le taux de dilution à 3 %.

Infos
Conseils d’expert

FAÇADES

Traitement Q.32

1. MASQUER DES GRAFFITI

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS

Outillage : chiffon, gants, lunettes de protection, masque.

PEINTURE SG
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Pour des graffi ti récents et 
couvrant une petite surface, il est 
possible de les éliminer à l’aide 
d’un chiffon imprégné de Nettoyant 
SG12 ou à l’aide du décapant 
ZOLDÉCAP’BIO.

CHOIX DU TRAITEMENT SELON LES GRAFFITI

TRAITEMENT

TYPE DE SUPPORTS

TYPE 
DE 

PRODUITS

SOLUTION
ZOLPAN

SUPPORTS BRUTS SUPPORTS PEINTS
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MASQUAGE 
DES GRAFFITI � � � � � � � � � � Peinture 

couvrante PEINTURE SG**

NETTOYAGE 
PONCTUEL DES 

GRAFFITI

� � � Décapant
biodégradable ZOLDÉCAP’ BIO

� �* �* �* �* � Nettoyant NETTOYANT 
SG 12

��Conseillé   * Essai préalable   ** Primaire nécessaire selon état du support.

2. NETTOYER DES GRAFFITI PONCTUELS 

NETTOYANT SG 12 ZOLDÉCAP’BIO

CHOISIR SON 
REVÊTEMENT 
ANTIGRAFFITI
page 235
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Comment protéger une façade
des graffi ti et comment la nettoyer, 
une fois protégée ?

Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de protéger des 
ouvrages contre les graffi ti, afi n 
d’en faciliter le nettoyage.
Zolpan propose 2 types de 
protection contre les graffi ti :

la protection sacrifi cielle 
ou semi-permanente : incolore 
et qui respecte l’aspect naturel 
du support (briques, pierres, 
enduits…).
C’est une protection réversible, 
qui peut être éliminée lors 
du nettoyage des graffi ti. Une 
nouvelle application est alors 
nécessaire.

la protection permanente : 
vernis ou peinture.
Cette solution peut être envisagée 
sur support brut ou peint.

A.  AVEC UN SYSTÈME SEMI-PERMANENT INCOLORE 
SUR SUPPORT BRUT POREUX

Le ZOLPAN 420 et la PROTECTION SG antigraffi ti sont des produits 
incolores qui permettent de conserver l’aspect naturel du support brut 
(pierres, briques, enduits…). La PROTECTION SG est réversible, 
elle s’élimine à chaque nettoyage et doit être renouvelée.

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.

1 Sur support propre et sec, 
appliquer jusqu’à saturation ZOLPAN 
420 au rouleau microfi bres.

2 Après 12 h de séchage minimum, 
appliquer 1 couche de PROTECTION 
SG en voile fi n et régulier au rouleau 
microfi bres.

3

Pour éviter les traces de coulures, 
appliquer ZOLPAN 420 et 
PROTECTION SG de bas en haut.
Sur de grandes surfaces, privilégier 
l’application mécanisée pour une 
meilleure uniformité d’application 
et donc une meilleure protection.

Outillage : casque anti-bruit, chiffon, gants, lunettes de protection
nettoyeur Haute Pression eau chaude, rouleau microfi bres et antigouttes.

FAÇADES

Traitement Q.33

1. PROTÉGER

1

2

2

2 1

NF P74-201 (DTU 59-1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Sur support propre et sec, appliquer 
une couche régulière de PRIMAIRE SG au 
rouleau microfibres, pour limiter l’aspect 
“mouillé”et éviter le blanchiment.

2Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.
1

Après environ 1 h de séchage, 
appliquer une seconde couche  
de VERNIS SGA. Le redoublement est 
possible dès matage de la 1re couche. 
Sinon attendre minimum 24 h et 
maximum 72 h.

4

Après 2 h de séchage minimum, 
appliquer une première couche  
de VERNIS SGA au rouleau 
microfibres.

3

Sur support peint

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.

Sur support propre et sec, 
appliquer une couche régulière de 
VERNIS SGA au rouleau microfibres.

1 2 3

Appliquer le VERNIS SGA  
en couches minces et régulières 
afin d’éviter le phénomène de 
blanchiment et garantir un résultat 
esthétique optimum.

B. AVEC UN SYSTÈME PERMANENT : VERNIS INCOLORE  
 
Le Vernis SGA est un vernis incolore qui protège les supports bruts (bétons, enduits minéraux,  
plastiques rigides et bois) et peints (revêtements de façades, lasures et peintures).
 
Sur support brut poreux

Après environ 1 h de séchage, 
appliquer une seconde couche de VERNIS 
SGA. Le redoublement est possible dès 
matage de la 1re couche. Sinon attendre 
minimum 24 h et maximum 72 h.
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Comment protéger une façade des graffiti  
et comment la nettoyer, une fois protégée ?

C.  AVEC UN SYSTÈME PERMANENT :  
PEINTURE SUR SUPPORT BRUT OU ANCIENNE PEINTURE COMPATIBLE*

STYZOL PU est une peinture polyuréthane bi-composante qui protège les supports bruts (bétons, enduits 
minéraux, métaux, plastiques rigides) et les supports peints (polyuréthane, époxy, métaux pré-laqués).

Nettoyer le support au nettoyeur 
Haute Pression eau chaude.

Sur support propre et sec, 
appliquer au rouleau antigouttes : 
-  une couche de STYZOL PU Satin sur 

support brut.
ou 
-  une couche de STYZOL PU Brillant 

sur ancienne peinture compatible.

1 2 Après 24h de séchage, appliquer 
une couche de STYZOL PU Brillant  
au rouleau antigouttes. Au-delà de 
72 h, égrenage ou chiffonage solvant  
au DILUANT R de la première couche.

3

* Une peinture sera compatible si elle ne se détrempe pas quand on la frotte au DILUANT R.

PRÉPARATION DU VERNIS SGA : 

incorporer la partie A (durcisseur) 

prédosée dans la partie B (base) 

en remuant lentement jusqu’à  

obtention d’un mélange homogène. 

Utiliser le mélange dans les  

2 h à 20° C.

Infos
Techniques

A

B
Pour les conditionnements 
de 4 et surtout 10 l, il est 
recommandé de réaliser le 
mélange mécaniquement 
sous agitation lente.

 
FAÇADES

Prévention Q.33
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A. SUR PROTECTION 
SEMI-PERMANENTE

Avec la protection sacrificielle  
(ou semi-permanente), le graffiti 
ne s’imprègne pas dans le support. 
La couche de PROTECTION SG fait 
office d’écran. Cette couche est 
éliminée lors du nettoyage à l’eau 
chaude et une nouvelle application 
de PROTECTION SG est alors 
nécessaire.

Pour éliminer les graffiti, nettoyer 
le support au nettoyeur Haute 
Pression eau chaude 70 bars et 70° C.

Sur support propre, appliquer  
1 nouvelle couche de PROTECTION 
SG en voile fin et régulier au rouleau 
microfibres. Le support peut être 
légèrement humide.

1 2

CHOIX DU TRAITEMENT SELON LE SUPPORT

TRAITEMENT CARACTÉ-
RISTIQUES

TYPE DE SUPPORTS

TYPE 
DE  
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PROTECTION 
ANTIGRAFFITI 

SEMI- 
PERMANENTE � � � � PROTECTION SG

PERMANENTE
� � � Peinture  

lisse
STYZOL PU 
BRILLANT �Oui

� � � � � � Vernis VERNIS SGA �Oui �Oui

 � Sur ZOLPAN 420   � Sur STYZOL PU SATINÉ   � Sur PRIMAIRE SG   � Sur PRIMAIRE PEP   � En direct 

Quel que soit le système choisi, 
le nettoyage des graffiti doit être 
effectué le plus rapidement possible 
pour éviter tout risque de pénétration 
dans la peinture et le support.

2. NETTOYER

Appliquer le NETTOYANT SG 12 
sur le graffiti et chiffonner jusqu’à 
élimination.

Aucun rinçage n’est nécessaire 
après l’élimination.

  CHOISIR SON REVÊTEMENT  
ANTIGRAFFITI page 235

1 2

Protection peinture  
STYZOL PU BRILLANT

Protection incolore 
VERNIS SGA

B. SUR PROTECTION 
PERMANENTE PEINTE  
OU INCOLORE

Avec la protection permanente  
le graffiti ne s’imprègne pas dans le 
support. Pour un nettoyage parfait, 
utiliser le NETTOYANT SG 12 qui 
éliminera les graffiti.

Protection peinture  
STYZOL PU BRILLANT

Protection incolore 
VERNIS SGA
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Comment décaper une façade 
décollée, écaillée ou cloquée ?

Les décollements sont des 
désordres fréquemment 
rencontrés en façade, notamment 
en soubassement, et peuvent 
toucher tous types de supports. 
Ils peuvent être classés en 2 types :
- l’écaillage est un décollement 
avec rupture du fi lm de revêtement 
pouvant avoir diverses origines : 
incompatibilité avec le support, 
défaut de mise en œuvre…
- le cloquage est un décollement 
par soulèvement (boursoufl ure) 
sans rupture du fi lm de 
revêtement, souvent dû à une 
poussée de liquide ou de vapeur. 
Les causes peuvent être liées 
aux conditions d’application ou 
à des défauts de mise en œuvre.
Le recours au décapage est 
indispensable avant d’effectuer 
les travaux de ravalement.

Pour décaper mécaniquement tous les types de revêtements quel que soit 
le support, utiliser la technique du sablage/hydrogommage.

Outillage : couteau, gants, lunettes de protection, masque à cartouches, 
nettoyeur Haute Pression, rouleau méché long, sableuse.

FAÇADES

Traitement Q.34

1. DÉCAPER UN SUPPORT 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

A.  DÉCAPAGE MÉCANIQUE

La mécanisation du décapage par sablage/hydrogommage est particulièrement adaptée aux matériaux 
type pierre naturelle, bâtiments anciens, monuments historiques…

Les revêtements de type RPE 

peuvent être décapés 

thermiquement 

en utilisant 

un décapeur à gaz.

Infos
Conseils d’expert
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Suivant la nature du revêtement à décaper, le décapant peut agir 

plus ou moins rapidement et nécessiter une deuxième application.

Dans tous les cas, bien protéger, à l’aide d’un polyane, les surfaces 

environnantes susceptibles d’être dégradées lors de l’application 

et du rinçage : plantes, gazon, huisseries plastiques…

Infos
Conseils d’expert

Les soubassements sont les parties sensibles d’une construction 
car ils sont exposés constamment à l’humidité (remontées capillaires 
ou eaux de rejaillissement). L’utilisation d’un fi lm mince microporeux est 
indispensable pour éviter tout risque de décollement.
Pour les remontées capillaires, un traitement en profondeur peut être 
nécessaire selon différentes méthodes : 
injection de résine, électro osmose - électrophorèse, système électronique, 
insertion de barrière étanche, drainage…

2. PRÉVENIR LE DÉCOLLEMENT DES SOUBASSEMENTS 

Les revêtements d’imperméabilité 
ou de classe D3 doivent être appliqués 
jusqu’à la coupure de capillarité de la 
paroi lorsque celle-ci existe et qu’elle est 
visible et effi cace.
Dans le cas contraire, les revêtements 
d’imperméabilité ou de classe D3 
doivent être arrêtés à 25 cm minimum 
du sol pour éviter les risques de 
cloquage du revêtement par remontées 
capillaires.
Les soubassements doivent alors être 
traités par une peinture de ravalement de 
classe D2 qui laisse respirer le support.

25 cm

Système d’imperméabilité 
JOLTEC/JOLTEXANE 
ou Revêtement de classe D3

Film mince de classe D2 
type ZOLPAN MAT, STYZOL 
HYDRO, STYZOL THIXO 
ou SILEXTRA LISSE

Appliquer généreusement le 
décapant ZOLDÉCAP’BIO au rouleau 
méché long.

1 Laisser le décapant agir jusqu’à 
l’apparition de boursoufl ures et racler 
le revêtement ramolli.

2 Laver abondamment à moyenne 
pression jusqu’à élimination de tous 
les résidus de décapage. 

3

B.  DÉCAPAGE CHIMIQUE

Grâce à sa formule gélifi ée, le ZOLDÉCAP’BIO est particulièrement adapté au décapage des revêtements 
de façade : fi lms minces, revêtement semi-épais, revêtements plastiques épais…

ZOLDÉCAP’BIO
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Les revêtements épais de classe D3 protègent et masquent le faïençage grâce à l’épaisseur 
déposée > 200 microns.   NATURE DU REVÊTEMENT Q.26 page 172

Comment traiter le faïençage ?

Le faïençage d’un revêtement se 
traduit par de fi nes craquelures 
(� 0,2 mm) qui apparaissent dans 
son épaisseur et qui peuvent être 
liées :
-  aux conditions d’application 

(séchage trop rapide), 
-  à une couche appliquée en trop 

forte épaisseur 
-  à des différences de souplesse 

entre revêtements.
Le faïençage peut concerner la 
partie superfi cielle d’un enduit 
ciment ou du béton. Le traitement 
du faïençage pourra s’effectuer 
par un revêtement de classe 
D3 (semi épais ou revêtement 
plastique épais) voire un système 
d’imperméablité de classe I.

Appliquer une couche 
d’impression ZOLPAPRIM GRANITÉ 
à la teinte au rouleau méché long. 

1 Après 4h de séchage, appliquer 
régulièrement une couche de CIMDÉCOR 
TALOCHÉ à l’aide d’une taloche inox. 

2

Resserrer le produit jusqu’à l’épaisseur du grain, à l’aide d’une taloche inox.3

Outillage : rouleau méché long, taloche inox, taloche plastique.

FAÇADES

Traitement Q.35

TRAITER LE FAÏENÇAGE PAR UN REVÊTEMENT ÉPAIS DE CLASSE D3 

ASPECT TALOCHÉ 

NF P74-201/202 (DTU 59-1/59-2) NF P84-404 (DTU 42-1)

PEINTURES BÂTIMENTS / REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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ASPECT GRÉSÉ 

Gréser le produit avec des gestes réguliers à l’aide d’une taloche plastique.3

1 Après 4h de séchage, appliquer 
régulièrement le CIMDÉCOR GRÉSÉ 
à l’aide d’une taloche inox.

2Appliquer une couche 
d’impression ZOLPAPRIM GRANITÉ 
à la teinte au rouleau méché long 

ASPECTS RPE RSE

POCHÉ

ÉQUATION LISSE MAT

ÉQUATION LISSE VELOURS

ÉQUATION ACRYL

GRAINÉ
ÉQUATION GRANITÉ

SILEXTRA GRANITÉ

TALOCHÉ

ÉQUATION TALOCHÉ

SILEXTRA TALOCHÉ

CIMDÉCOR TALOCHÉ

RIBBÉ / GRÉSÉ
SILEXTRA RIBBÉ

CIMDÉCOR GRÉSÉ

ROULÉ
CIMDÉCOR ROULÉ

ZOLGRAIN

GRAIN DE MARBRE ZOLGRANIT

 CHOIX DU REVÊTEMENT D3 
EN FONCTION DE L’ASPECT DE FINITION

CHOISIR SON 
RSE / RPE - D3
page 234

Les phases d’empatage des RPE 

peuvent être réalisées à la machine à 

projeter avec lance à produits pâteux, 

buse 6 à 7 mm.

Infos
Conseils d’expert
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Comment traiter les fi ssures ?

Une fi ssure est une ouverture 
sous forme de fente dont la 
largeur est comprise entre 0,2 et 
2 mm. Inférieure à 0,2 mm, il 
s’agit d’un faïençage. 

 TRAITER LE FAÏENCAGE Q.35 page 196

Supérieure à 2 mm, ce sont 
des lézardes qui nécessitent un 
rebouchage au ciment. 

Une fi ssure peut être stabilisée 
(retrait, tassement, choc 
thermique) ou non stabilisée 
(liaison de matériaux de nature 
différente, structure de chainage, 
d’acrotère,…). Elle peut être 
infi ltrante ou non.

Il est donc important de 
déterminer l’origine de la fi ssure 
et son évolution probable pour 
pouvoir adapter le traitement.

Outillage : mélangeur, platoir, pointe triangulaire, rouleau antigouttes 
et polyamides texturé long, taloche inox.

FAÇADES

Traitement Q.36

Retrait de l’enduit au séchage : aucune diffi culté à terme car, après 
stabilisation du retrait et rebouchage, le traitement est défi nitif

Jonction avec des matériaux différents : ces fi ssures ne sont jamais 
stabilisées. Elles nécessitent un renfort armé souple afi n de répartir au mieux 
les contraintes.

Mauvaises répartitions des charges de la toiture : ces fi ssures ne sont 
jamais stabilisées et peuvent même former des crevasses. Elles doivent être 
rebouchées avec des produits durs avant d’être armées avec des produits 
souples.

Mauvaise isolation : le retrait provoqué par le liant hydraulique est infl uencé 
par la température, les chocs thermiques et l’humidité. Après stabilisation du 
retrait et rebouchage, le traitement est défi nitif.

Instabilité du sol : ces fi ssures ne sont jamais stabilisées. Elles nécessitent 
un renfort armé souple afi n de répartir au mieux les contraintes.

Cisaillement entre partie pleine et partie creuse : ces fi ssures ne sont 
jamais stabilisées. Elles nécessitent un renfort armé souple afi n de répartir au 
mieux les contraintes.

Retrait global de la maçonnerie : aucune diffi culté à terme car, après 
stabilisation du retrait et rebouchage, le traitement est défi nitif.

Tassement initial du bâtiment, stabilisation.

A

B

D

C

E

F

G

H

A B

F

C

G

D

E

NF P84-404 (DTU 42-1)

REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

H
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Lorsque la fi ssure est non évolutive, un revêtement de classe D2 
(Gamme STYZOL) ou D3 (gamme ÉQUATION ou CIMDÉCOR) 
pourra être utilisé après rebouchage et enduisage éventuel selon 
la nature du support.

 

 CHOISIR SON FILM MINCE - D2 page 233

 CHOISIR SON RSE / RPE - D3 page 234

1. TRAITER DES FISSURES STABILISÉES 

SUPPORT BRUT

Gratter la fi ssure avec une pointe triangulaire.

 Reboucher la fi ssure avec la COLLE ARMATERM 
additionnée de 30 % de ciment gris. 

Maroufl er l’armature 3280/93 dans la COLLE ARMATERM. 

Recouvrir par un système de fi nition complet type D2 ou D3.

SUPPORT REVÊTU

 Gratter la fi ssure avec une pointe triangulaire.

 Après impression du support, reboucher la fi ssure 
avec ARMENDUIT.

 Maroufl er l’armature 3280/93 dans l’ARMENDUIT 

Recouvrir par un système de fi nition complet type D2 ou D3.

1

2

2

4

3

2

3

3

4

1

2

3

4

1

4

1
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Comment traiter les fi ssures ?
FAÇADES

Traitement Q.36

Appliquer 1 primaire + 1 couche 
de fi nition.

Système d’imperméabilité I1

Le système I1 s’applique aux supports faïencés, aux micro-fi ssures 
et aux ouvertures � 0,2 mm.
Il est réalisable en différentes fi nitions :

FINITION LISSE

I1 L, I1 LM ET I1 LMS1

Impression + JOLTEC LISSE ou LISSE mat 
ou JOLTEXANE LISSE mat 
1 x 400g/m² (3,5m²/L)

FINITION TALOCHÉ

I1 T ou I1 TS2

Impression + JOLTEC TALOCHÉ ou JOLTEXANE TALOCHÉ 
GF : 1 x 1 500g/m² 
GG : 1 x 2 000g/m²

FINITION RIBBÉ

I1 R3

Impression + JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

FINITION TRANSPARENTE

I1 TR4

JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE 1 x 120g/m² (8m²/L) 
+ JOLTEC TRANSPARENT 1 x 250g/m² (4m²/L)

SYSTÈME D’IMPERMEABILITE I1 À I4

Pour traiter des fi ssures non structurelles évolutives, les systèmes 
I1 à I4 sont à préconiser en fonction de la largeur des fi ssures. 

Le traitement des fi ssures de structure (chaînage, allège…) 
qui ne sont jamais stabilisées ne peut se faire qu’avec un système armé 
de classe I4. Le rôle de l’armature est de répartir les contraintes 
de cisaillement. 

 CHOISIR SON REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ - I1 À I4 page 235

2. TRAITER DES FISSURES NON STABILISÉES

1.  L : Lisse, LM : Lisse Mat, LMS : Lisse Mat Siloxane   
2. T : Taloché, TS : Taloché Siloxane 
3. R : Ribbé 
4. TR : Transparent

Pour conserver l’aspect d’origine des 

revêtements type grès cérame, 

pâte de verre ou carrelages, préférer le système 

d’imperméabilité JOLTEC TRANSPARENT 

(système I1 ou I2).

Infos
Techniques
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Appliquer 1 couche intermédiaire* 
+ 1 couche de finition.

Le système I2 s’applique aux ouvertures � 0,5 mm (existantes). 
Il est réalisable en différentes finitions :

FINITION LISSE

I2 L, I2 LM et I2 LMS1

Impression + JOLTEC LISSE 2 x 300g/m² (4,7m²/L/c)  
ou JOLTEC LISSE mat  
ou JOLTEXANE LISSE mat 2 x 400g/m² (3,5m²/L/c)

FINITION TALOCHÉ

I2 T ou I2 TS2

Impression + JOLTEC INTER 1 x 250g/m² (5,2m²/L)  
+ JOLTEC TALOCHÉ ou JOLTEXANE TALOCHÉ  
GF : 1 x 1 500g/m²  
GG : 1 x 2 000g/m²

FINITION RIBBÉ
I2 R3

Impression + JOLTEC INTER 1 x 250g/m² (5,2m²/L)  
+ JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

FINITION TRANSPARENTE

I2 TR4

JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE 1 x 120g/m² (8m²/L)  
+ JOLTEC TRANSPARENT 2 x 250g/m² (4m²/L/c)

1.  L : Lisse, LM : Lisse Mat, LMS : Lisse Mat Siloxane   
2. T : Taloché, TS : Taloché Siloxane 
3. R : Ribbé  
4. TR : Transparent

* Certaines finitions peuvent aussi servir d’intermédiaire.

Système d’imperméabilité I2

Appliquer 1 primaire + 1 couche 
intermédiaire* + 1 couche finition.

Le système I3 s’applique aux ouvertures � 1 mm (existantes ou prévisibles). 
Il est réalisable en différentes finitions :

FINITION LISSE

I3 L, I3 LM et I3 LMS1

Impression + JOLTEC INTER 1 x 400g/m² (3,2m²/L)  
+ JOLTEC LISSE (ou LISSE mat ou JOLTEXANE LISSE mat)  
1 x 400g/m² (3,5m²/L) ou impression + JOLTEC LISSE 2 x 400g/m² (3,5m²/L/c)

FINITION TALOCHÉ

I3 T ou I3 TS2

Impression + JOLTEC INTER 1 x 400g/m² (3,2m²/L)  
+ JOLTEC TALOCHÉ (ou JOLTEXANE TALOCHÉ)  
GF : 1 x 1 500g/m²  GG : 1 x 2 000g/m²

I3 T inversé ou I3 TS inversé2

Impression + JOLTEC TALOCHÉ (ou JOLTEXANE TALOCHÉ)  
GF: 1 x 1 500g/m² GG: 1 x 2 000g/m² + JOLTEC LISSE (ou LISSE mat  
ou JOLTEXANE LISSE mat) 1 x 400g/m² (3,5m²/L)

FINITION RIBBÉ

I3 R3

Impression + JOLTEC INTER 1 x 400g/m² (3,2m²/L)  
+ JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

I3 R inversé3

Impression + JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m² + JOLTEC LISSE 
(ou LISSE mat ou JOLTEXANE LISSE mat) 1 x 400g/m² (3,5m²/L)

Système d’imperméabilité I3

Les systèmes I3 inversés sont recommandés en environnements difficiles : 
humides, pollués ou bords de mer.
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Comment traiter les fissures ?

 
FAÇADES

Traitement Q.36

Appliquer 1 primaire + 1 couche 
intermédiaire armée + 1 couche finition.

Le système I4 s’applique aux ouvertures � 2 mm (existantes ou prévisibles). 
Il est réalisable en différentes finitions :

FINITION LISSE

I4 L, I4 LM et I4 LMS1

Impression + JOLTEC INTER ARMÉ VOILE ZA  
ou ZF 2 x 400g/m² (3,2m²/L/c) + JOLTEC LISSE (ou LISSE mat  
ou JOLTEXANE LISSE mat) 1 x 400g/m² (3,5m²/L)

FINITION TALOCHÉ

I4 T ou I4 TS2

Impression + JOLTEC INTER ARMÉ VOILE ZA  
ou ZF 2 x 400g/m² (3,2m²/L/c) + JOLTEC TALOCHÉ  
(ou JOLTEXANE TALOCHÉ)  
GF : 1 x 1 500g/m²  GG : 1 x 2 000g/m²

FINITION RIBBÉ

I4 R3

Impression + JOLTEC INTER ARMÉ VOILE ZA  
ou ZF 2 x 400g/m² (3,2m²/L/c)  
+ JOLTEC RIBBÉ 1 x 2 200g/m²

Système d’imperméabilité I4

Appliquer une deuxième couche 
de JOLTEC INTER en frais dans frais 
au rouleau polyamide texturé long.

4 6 Après 24 h de séchage, appliquer 
une finition JOLTEC/JOLTEXANE (lisse, 
talochée ou ribbée).

Lisser si nécessaire le JOLTEC 
INTER à la taloche inox.
5

Gratter la fissure. Appliquer une 
impression ZOLPAFIX au rouleau anti-
gouttes polyamide.

1 Après 12 h de séchage, appliquer 
une couche de JOLTEC INTER  
au rouleau polyamide texturé long.

2 Maroufler la toile dans la couche 
de JOLTEC INTER encore fraîche.

3

1.  L : Lisse, LM : Lisse Mat, LMS : Lisse Mat Siloxane   
2. T : Taloché, TS : Taloché Siloxane 
3. R : Ribbé 
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Comment traiter les joints 
en travaux de ravalement 
de façade ?

Les joints contribuent à assurer 
l’étanchéité de la construction. 
Ils doivent être révisés et refaits 
si nécessaire lors du traitement 
des parties courantes en travaux 
de ravalement.

Le traitement des joints est fonction 
du type de liaison à assurer entre les 
éléments de structure du bâtiment :
- des joints de préfabrication 
- des joints de dilatation 
-  des joints de raccordement – 

calfeutrement (entre deux 
matériaux différents).

Le traitement au mastic souple est adapté aux joints dont l’amplitude de 
mouvement est faible comme entre les menuiseries et le gros œuvre.

Il est réalisé après travaux préparatoires : 
- élimination des anciens mastics et fonds de joint, 
- remise éventuelle aux dimensions par disquage, 
- reconstitution des épaufrures et arêtes.

Il est déposé sur fond de joint souple lorsque c’est possible et peut être 
recouvert d’une protection mécanique de type couvre joint.

FAÇADES

Traitement Q.37

1. TRAITER TOUS TYPES DE JOINTS AVEC MASTIC

Les mastics ZOLMASTIC ACRYL SP 

et ZOLMASTIC POLYURETHANE sont 

adaptés à une mise en peinture après 

séchage complet du mastic.

Utiliser de préférence 

des revêtements en 

phase aqueuse. 

Infos
Conseils d’expert

Outillage : pistolet extrudeur, spatule, taloche.

NF P85-210 (DTU 44-1) NF P84-404 (DTU 42-1)

ÉTANCHÉITÉ DE JOINTS DE FAÇADE / 
REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ
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Comment traiter les joints en travaux  
de ravalement de façade ?

 
FAÇADES

Traitement Q.37

JOINT À SURFACE PARALLÈLE

 Mettre en place un fond de joint souple en compression  
dans l’espace entre les deux parois.  

 Appliquer un cordon de mastic en bourrage au moyen d’un pistolet 
extrudeur en poussant le produit et en remontant. 
Selon la largeur du traitement, appliquer en plusieurs passes.
Lisser de suite le joint avec une spatule humidifiée à l’eau  
légèrement savonneuse.

JOINT DE PRÉFABRICATION LOURDE (JOINT APPARENT)

 Sur support ravalé (impression + finition), mettre en place  
un fond de joint souple en compression dans l’espace  
entre les deux parois. 

 Appliquer un cordon de mastic en bourrage au moyen  
d’un pistolet extrudeur en poussant le produit et en remontant.
Selon la largeur du traitement, appliquer en plusieurs passes.
Lisser de suite le joint avec une spatule humidifiée à l’eau 
légèrement savonneuse.

JOINT SOLIN

 Appliquer un cordon de mastic en solin au moyen d’un pistolet 
extrudeur en poussant le produit et en remontant.  
Selon la largeur du traitement, appliquer en plusieurs passes.  
Lisser de suite le joint avec une spatule humidifiée à l’eau  
légèrement savonneuse.

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1
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TRAITER LES JOINTS  
DE CALFEUTREMENT  
Q.66 page 299
TRAITER LES JOINTS DE 
FAÇADE EN SYSTEME D’ITE  
Q.67 page 300

2. TRAITER LES JOINTS EN SYSTÈME D’IMPERMÉABILITÉ

CHOIX DU MASTIC EN FONCTION DE L’AMPLITUDE DU MOUVEMENT DU JOINT

MASTIC CAPACITÉ DE  
MOUVEMENT TOTALE

RECOUVREMENT  
PEINTURE

MASTIC PLASTIQUE
Classe 12,5 P - Type ZOLMASTIC ACRYL SP 

12,5 % de la section du joint Après séchage 24 h minimum  
(20°C, 65 % HR)

MASTIC ÉLASTIQUE
Classe 25 E - Type ZOLMASTIC POLYURETHANE*

25 % de la section du joint Après séchage 1 semaine minimum

* Taux de MDI (METHYLENEDIPHENYL DIISOCIANATE) compris entre 0,1 et 1 %.
Réservé à la vente aux professionnels. Dans le cas d’un usage par un non-professionnel, le port de gants est obligatoire.

 JOINTS À SOUFFLET OU JOINTS EN LYRE

 Sur support imprimé mettre en place un fond de joint  
si nécessaire.  
Maroufler un galon ZA ou ZF entre 2 couches de JOLTEC INTER 
conformément au Traitement I4 armé posé en soufflet.  
(cf Infos techniques). 
 En parties courantes, appliquer de part et d’autre du joint une 
finition JOLTEC/JOLTEXANE.
 Sur soufflet, appliquer une finition JOLTEC/JOLTEXANE lisse  
ou lisse mate.

Le traitement mastic est aussi conditionné par la taille du joint :
sa profondeur doit être
- supérieure ou égale à la moitié de sa largeur 
- au moins supérieure à 5 mm

Détermination du fond de joint :
Son diamètre est supérieur de +/- 15 % à la largeur du joint.  
Il est positionné 10 à 15 mm en retrait pour pouvoir contrôler  
la profondeur du joint.

Les joints sont prévus pour prendre en compte les mouvements de la construction qui sollicitent 
les produits de calfeutrement. En travaux d’imperméabilité ils doivent aussi pouvoir suivre les mouvements  
du revêtement souple JOLTEC/JOLTEXANE. 

P

P

L

L

1

2

3

3

2

1

Traitement I4 armé posé en soufflet
-  développé du soufflet : 1,5 fois minimum la largeur du joint pour éviter  

toute tension lorsque le joint atteint son maximum d’amplitude

- zone d’adhérence du listel : 2 cm minimum de chaque côté du soufflet

-  raccord entre deux galons mis en œuvre verticalement : chevauchement de 2 cm  

du galon supérieur sur le galon inférieur

-  chevauchement des traitements horizontaux : finition par le traitement vertical

Infos
Techniques

4
4
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Comment imperméabiliser 
ou étancher les ouvrages associés 
aux façades ?

FAÇADES

Ouvrages 
associés Q.38

Lorsque les ouvrages associés 
aux façades (auvents, casquettes, 
couronnes d’acrotères, bandeaux 
et corniches) ont une largeur su-
périeure à 30 cm, il est nécessaire 
de faire appel à des techniques 
d’étanchéité horizontale.

Pour des largeurs inférieures 
à cette valeur, le traitement est
réalisé par un revêtement de 
façade du type I4 armé.

  TRAITER LES FISSURES Q.36 page 198

Le procédé REVSOL PI est destiné à imperméabiliser les éléments 
d’ouvrages associés aux façades en béton ou dérivés pouvant être 
poreux, faïencés ou fi ssurés (fi ssure � 1mm).

Les travaux seront réalisés selon le principe général décrit dans le 
dossier technique spécifi que du système REVSOL PI.

Outillage : brosse métal, brosse plate, ciseaux, gants, langue de chat, 
lunettes de protection, rouleau moyen, taloche. 

1. IMPERMÉABILISER LES OUVRAGES ASSOCIÉS

Piquer les maçonneries souffl ées, 
brosser et protéger les fers au 
DÉROUILLANT PHOSPHATANT ou 
PRIMAIRE PEP.

1 Restructurer avec les enduits 
LANKOREP 730 ou LANKOMUR 1001.
Séchage : 48 h mini.

2

Préparation

Ouvrir les fi ssures, brosser, 
dépoussiérer et reboucher avec 
LANKOMUR ou au mortier de résine 
(mélange PRIMAIRE SOL* + Silices).
Recouvrable : 24 h (mortier), 48 h 
(LANKOMUR).

3

RÈGLES S.E.L. / E.T.N. / A.T.E.
ENQUÊTE DE TECHNIQUE NOUVELLE / 

AVIS TECHNIQUE EUROPEEN
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Le procédé ULTRACOAT est un système d’étanchéité liquide 
non circulable (hors maintenance technique) destiné à créer ou rétablir 
l’étanchéité à l’eau des ouvrages complexes et éléments d’ouvrages 
associés aux façades.

L’étanchéité est réalisée après travaux préparatoires adaptés 
selon le principe général décrit dans le dossier technique spécifi que 
du système ULTRACOAT.

2. ÉTANCHER LES OUVRAGES ASSOCIÉS

Après travaux préparatoires 
identiques au système d’imperméabilité,
appliquer 1 couche à saturation de 
PRIMAIRE SOL*, y compris en relevé. 
Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi 
(24 h mini pour le PRIMAIRE SOL 300).

1 Entoiler les fi ssures, relevés et 
tous points singuliers avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

2

Application

Appliquer 1 couche de 
ULTRACOAT Sous-couche puis 1 
couche de ULTRACOAT Finition.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

3

Traitement Finition

SYSTÈMES REVSOL PI & ULTRACOAT

NATURE 
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE TRAITEMENT SOUS-COUCHE FINITION

Bétons et dérivés

Imperméabilité
REVSOL PI PRIMAIRE SOL*

1 couche de 5 
à 6 m²/L

Entoilage des 
points singuliers

1 couche de REVSOL PI 
Sous-couche à 1,7 m²/L 

1 couche de REVSOL PI 
Finition à 2,8 m²/L 

Étanchéité
ULTRACOAT

1 couche de ULTRACOAT 
Sous-couche à 1,7 m²/L 

1 couche de ULTRACOAT 
Finition à 1,7 m²/L 

Appliquer 1 couche à saturation de 
PRIMAIRE SOL*, y compris en relevé sur 
10 cm. Recouvrable : 12 h mini – 72 h maxi 
(24 h mini pour le PRIMAIRE SOL 300).

4 Entoiler les fi ssures, relevés et 
tous points singuliers avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

5

Application

Appliquer 1 couche de REVSOL PI 
Sous-couche puis 1 couche de 
REVSOL PI Finition. 
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

6

Traitement Finition

*   CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398

+
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Comment protéger ou 
imperméabiliser les appuis 
de fenêtres ?

FAÇADES

Ouvrages 
associés Q.39

Un système de protection ou d’im-
perméabilité permet de protéger 
les appuis de fenêtres contre les 
conséquences des infi ltrations 
d’eau (oxydation des fers à béton, 
éclats de béton), en travaux neufs 
comme en rénovation.

La mise en œuvre est réalisée 
après travaux préparatoires 
adaptés, selon le principe général 
décrit dans la fi che technique du 
produit sélectionné (protection) 
ou dans le dossier technique 
spécifi que du système REVSOL PI 
(imperméabilité).

Les peintures ULTRASOL S, ULTRASOL PU Acryl et ULTRASOL PU Ext, 
protègent les appuis de fenêtre en trois aspects de fi nitions différentes. 

Prêtes à l’emploi, elles s’appliquent généralement en direct sur fond 
normalement poreux. Elles présentent une bonne tenue aux UV 
et intempéries ainsi qu’une grande facilité d’entretien.

Outillage : brosses métal et plate, burin, cale à poncer, ciseaux, gants, langue de chat, 
lunettes de protection, marteau, nettoyeur Haute Pression, pulvérisateur, rouleau.

1. PROTÉGER LES APPUIS DE FENÊTRES

Piquer les maçonneries souffl ées, 
éliminer les aspérités du support, parties 
écaillantes ou friables par ponçage.

1 Restructurer avec les enduits 
LANKOREP 730 ou LANKOMUR 1001 
ou au mortier de résine (mélange 
PRIMAIRE SOL* + Silices). Recouvrable : 
24 h (mortier), 48 h (enduits).

3

Préparation

Laver à Haute Pression puis 
démousser au FONGIMOUSSE PLUS 
pur en laissant agir sans rincer.

2

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Appliquer directement 2 couches 
ULTRASOL S. Recouvrable : 24 h.
4cAppliquer 2 couches ULTRASOL PU 

Acryl sur Primaire ZOLPAFIX 100 (fond 
anormalement absorbant) ou 2 couches 
ULTRASOL PU Acryl en direct.
Recouvrable : 3 h.

4a

Finition aspect satiné

Appliquer 2 couches ULTRASOL 
PU Ext sur PRIMAIRE SOL* (fond 
anormalement absorbant) ou 2 couches 
ULTRASOL PU Ext en direct.
Recouvrable : 24 h mini – 48 h maxi.

4b

Le système d’imperméabilité 
REVSOL PI protège les appuis 
de fenêtre fi ssurés. 

Le revêtement supporte une 
bonne tenue à la fi ssuration grâce 
à l’élasticité élevée des produits 
utilisés.

2. IMPERMÉABILISER LES APPUIS DE FENÊTRE

Préparer les supports suivant les 
étapes 1, 2 et 3 décrites précédemment.
Appliquer une couche à saturation de 
PRIMAIRE SOL*. Recouvrable : 12  h mini 
(24 h pour PRIMAIRE SOL 300) – 72 h maxi.

1 Entoiler les fi ssures avec ARMATURE 
ULTRATEX collée au THIXOREV.
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

2

Préparation

Appliquer une couche REVSOL PI 
Sous-couche et une couche REVSOL PI 
Finition . 
Recouvrable : 24 h mini – 72 h maxi.

3

Traitement Finition

Conserver les produits dans un endroit 

sec, frais et aéré. Utiliser rapidement 

les conditionnements entamés.

Infos
Techniques

Finition aspect semi-brillant

NATURE 
DU SUPPORT SYSTÈME PRIMAIRE SOUS-COUCHE FINITION

BÉTONS 
ET DÉRIVÉS

Protection 
décorative 
ULTRASOL

Sur primaire éventuel
ZOLPAFIX 100

ULTRASOL PU Acryl
2 couches de 8 à 9 m²/L/c

Sur primaire éventuel
PRIMAIRE SOL*

ULTRASOL PU Ext 
2 couches de 200 à 300 g/m²/L/c

En application directe ULTRASOL S 
2 couche de 7 à 8 m²/L/c

Imperméabilité
REVSOL PI

PRIMAIRE SOL*
1 couche de 5 à 6 m²/L

+
Entoilage 

de fi ssures

1 couche de REVSOL PI 
Sous-couche à 1,7 m²/L 

1 couche de REVSOL PI 
Finition à 2,8 m²/L

*   CHOISIR UN PRIMAIRE POUR SOL Q.94 page 398
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Comment traiter les métaux 
oxydés ?

La corrosion désigne l’attaque par 
voie chimique ou électrochimique 
des surfaces métalliques. Elle se 
manifeste principalement par une 
modifi cation de l’aspect du métal, 
une diminution de sa résistance et 
une perte de masse. Elle peut être 
uniforme ou localisée.

La corrosion est un phénomène 
irréversible qui attaque la plupart 
des métaux courants (ferreux et 
non ferreux) et qui nécessite un 
traitement approprié.

Brosser ou sabler les particules 
friables et pulvérulentes puis laver 
manuellement ou à haute pression.
Laisser sécher.

1 Appliquer le DÉROUILLANT 
PHOSPHATANT à la brosse plate. 
Laisser agir quelques minutes 
(grisaillement des métaux oxydés).

2

Selon les conditions d’agressivité 
de l’environnement, la corrosion 
des métaux ferreux peut s’étendre 
à l’ensemble des ouvrages et 
supports métalliques. Il faut donc 
la stabiliser avant l’application de la 
fi nition. 

Outillage : brosses métal et plate, chiffon, éponge, gants, lunettes de protection, 
masque, nettoyeur Haute Pression, pistolet à air comprimé, pulvérisateur, sableuse.

FAÇADES

Traitement 
des métaux Q.40

1. TRAITER LES MÉTAUX FERREUX OXYDÉS

Préparation

Sécher à l’air comprimé ou au 
chiffon, sans rincer. Recouvrir le plus 
rapidement possible.

3

Traitement

NF P74-201 (DTU 59.1)
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1 Appliquer le DÉTERGENT 
DÉROCHANT à la brosse plate. Laisser 
agir quelques minutes.

2

Les métaux non-ferreux sont de 
type acier galvanisé, zinc, 
cuivre, plomb, aluminium… 
Leur corrosion se traduit 
par la formation d’une pellicule 
d’oxyde qu’il conviendra 
d’éliminer avant mise en peinture. 

Rincer abondamment à l’eau avec 
une éponge ou sous haute pression.

3

2. TRAITER LES MÉTAUX NON-FERREUX OXYDÉS

Préparation

TRAITEMENT DES DÉSORDRES SUR MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX

DÉSORDRES TRAITEMENT

CORPS GRAS, POLLUTION Lavage + NETTOYANT MULTIUSAGES ou + GEL NDA sur supports aluminium

MOUSSE Démoussage au nettoyant biocide FONGIMOUSSE PLUS

FARINAGE, ÉCAILLAGE Décapage chimique au ZOLDÉCAP’BIO

ROUILLE, CORROSION SUR MÉTAUX FERREUX Grattage, brossage, ponçage, neutralisation des points de corrosion 
au DÉROUILLANT PHOSPHATANT

ROUILLE, CORROSION SUR MÉTAUX NON FERREUX Ponçage, dérochage acide des oxydes non adhérents au DÉTERGENT DÉROCHANT

Pour différencier les types 

de métaux, le test de l’aimant 

est le plus simple : seuls les métaux 

ferreux attirent les aimants.

Infos
Conseils d’expert

Traitement

DÉTERGENT
DÉROCHANT

Soigner particulièrement le rinçage 
sur le zinc pour éliminer 
les éventuels dépôts blancs 
d’oxyde de zinc.

Laver à haute pression ou à 
l’éponge. Dégraisser au NETTOYANT 
MULTIUSAGES. Pour les surfaces en 
aluminium, nettoyer au GEL NDA, 
rincer et laisser sécher.

Pour les grandes surfaces 

oxydées, préférer la méthode 

mécanisée du sablage.

Infos
Techniques
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Comment protéger les ouvrages 
et supports métalliques ?

Les ouvrages et supports 
métalliques en milieu urbain, 
industriel ou maritime, 
nécessitent un entretien particulier 
adapté à l’environnement et aux 
conditions climatiques.

Les solutions Zolpan proposent un 
large éventail d’applications pour 
tous subjectiles neufs ou anciens.

Aspect mat velouté : 
Appliquer directement 2 couches de 
FERCOAT. Redoublable : 24 h.

Aspect satiné tendu : 
Appliquer directement 1 couche de 
FERCOAT + 1 couche de REV’MÉTAL. 
Recouvrable : 24 h.

Avec corrosion S > 10 % 

Aspect satiné tendu : 
Pochonner les points de corrosion au 
FERCOAT puis appliquer directement 
2 couches de REV’MÉTAL. 
Redoublable : 4 h.

Outillage : airless, brosse plate, gants, lunettes de protection, pulvérisateur, 
rouleau anti-goutte, rouleau long.

FAÇADES

Protection 
des métaux Q.41

1. PROTÉGER LES OUVRAGES MÉTALLIQUES 

Le respect de l’épaisseur sèche 
des différentes couches 
d’un système (en tous points) 
est primordial dans 
la tenue anticorrosion.

Les procédés FERCOAT / REV’MÉTAL sont des systèmes de protection 
anticorrosion uniques et simples, ne nécessitant pas l’emploi d’un 
primaire.                                     

Ils s’appliquent en direct sur tous les métaux ferreux et non ferreux du 
type cuves, réservoirs, citernes, silos agricoles ou industriels, poutrelles, 
passerelles, ponts roulants, pilônes, grilles, barrières, glissières d’autoroute 
et autres surfaces métalliques après travaux préparatoires adaptés.

Avec corrosion S < 10 % 

NF P74-201 (DTU 59.1)
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Appliquer en direct 2 à 3 couches 
de ZOLPAFER (ZOLPAFER’O en phase 
aqueuse ou ZOLPAFER FAC en phase 
solvant). Redoublable : 24 h.

Appliquer 1 couche de PRIMAIRE 
PAH. Après 12 h de séchage, appliquer 
2 couches de ZOLPAFER (ZOLPAFER’O 
en phase aqueuse ou ZOLPAFER FAC 
en phase solvant).

Zolpan propose différents systèmes de protection anti-rouille 
pour les supports métalliques associés aux façades : garde-corps, 
rambardes, balcons, escaliers, grilles, portails, volets… La protection 
de tous ces éléments participe à assurer la longévité et l’esthétique 
des bâtiments.

Le choix du système est fonction de la nature du support à protéger 
(ferreux ou non ferreux), de son état et de son environnement.

Métaux ferreux peu oxydés

2. PROTÉGER LES SUPPORTS MÉTALLIQUES 

Test brouillard salin :     

Les peintures antirouilles et anticorrosion 

Zolpan sont soumises au test du brouillard 

salin afi n de mesurer leur résistance aux 

conditions diffi ciles.

Infos
Techniques

Appliquer en direct 2 à 3 couches de 
ZOLPAFER’O. Redoublable : 24 h.

Appliquer 1 couche de PRIMAIRE 
UNIVERSEL. Après 24 h de séchage 
(72 maxi), appliquer 2 couches de 
ZOLPAFER (ZOLPAFER’O phase aqueuse 
ou ZOLPAFER FAC phase solvant).

Métaux non ferreux peu oxydés

SUPPORT TRAITEMENT SOLUTION ZOLPAN ASPECT DE FINITION
TOUS MÉTAUX 
Corrosion S > 10 %

PROTECTION
ANTICORROSION

2 couches FERCOAT en direct Mat velouté

1 couche FERCOAT + 1 couche REV’MÉTAL Satiné tendu

TOUS MÉTAUX 
Corrosion S < 10 %

2 couches FERCOAT en direct Mat velouté

Pochonnage des points de corrosion avec FERCOAT 
+ 2 couches REV’MÉTAL Satiné tendu

MÉTAUX FERREUX

PROTECTION
ANTI-ROUILLE

Peu oxydés : 2 à 3 couches ZOLPAFER’O ou 
ZOLPAFER FAC en direct

Brillant

Oxydés : 1 couche PRIMAIRE PAH 
+ 2 couches ZOLPAFER’O ou ZOLPAFER FAC

MÉTAUX NON FERREUX 
(alu, galva, zinc, cuivre,…)

Peu oxydés : 2 à 3 couches ZOLPAFER’O en direct

Oxydés :1 couche PRIMAIRE UNIVERSEL 
+ 2 couches ZOLPAFER FAC ou ZOLPAFER’O

Métaux ferreux oxydés

1 couche de ZOLPAFER

1 à 2 couches de ZOLPAFER

1 couche de PRIMAIRE PAH 

2 couches de ZOLPAFER

Métaux non ferreux oxydés

1 couche de ZOLPAFER’O

1 à 2 couches de ZOLPAFER’O

1 couche de PRIMAIRE 
UNIVERSEL 

2 couches de ZOLPAFER

L’application des laques anti-rouille 

est optimisée avec la pulvérisation 

électrostatique.

Infos
Conseils d’expert

Support nu Support nu

Support nu Support nu

   CHOISIR UN PRODUIT POUR MÉTAUX page 236
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Comment protéger les bardages 
prélaqués ou galvanisés anciens ?

Les intempéries, les conditions 
climatiques, les agressions 
mécaniques ou chimiques, les 
pollutions industrielles agressent 
quotidiennement les bardages 
métalliques exposés.

Sans protection effi cace, ils 
se dégradent rapidement et 
risquent de s’endommager 
de façon irrémédiable. Afi n 
d’éviter les coûts importants 
liés à leur remplacement, les 
bardages prélaqués ou galvanisés 
anciens nécessitent un entretien 
particulier pour conserver 
durablement l’aspect du neuf.

Laver au nettoyeur Haute 
Pression. Dégraisser au NETTOYANT 
MULTIUSAGES. Laisser sécher.

1 Sur la rouille pulvérulente, appliquer 
le DÉROUILLANT PHOSPHATANT 
(métaux ferreux) ou le DÉTERGENT 
DÉROCHANT (métaux non ferreux).

2

Préparation

Après traitement au DÉROUILLANT 
PHOSPHATANT sur métaux ferreux, 
sécher au chiffon ou à l’air comprimé.

3a

Outillage : airless, brosse plate, chiffon, gants, lunettes de protection, 
nettoyeur Haute Pression, pistolet à air comprimé, pulvérisateur, rouleau antigouttes.

FAÇADES

Façades 
métalliques Q.42

PROTÉGER LES BARDAGES

Sur la base d’une longue expertise dans la protection anticorrosion, 
Zolpan a développé les solutions les plus simples du marché 
pour la rénovation des bardages.

Les produits FERCOAT et REV’METAL offrent l’avantage d’un système 
unique alliant de hautes performances techniques à un large éventail 
d’applications.

Traitement

NF P74-201 (DTU 59.1)
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Bien garnir les reliefs dans les deux 

sens (envers d’ondes ou de plis).

Tenir compte du développé des surfaces 

(jusqu’à + 50 % de consommation sur 

support ondulé).

Infos
Techniques

Après traitement au DÉTERGENT 
DÉROCHANT sur métaux non ferreux, 
rincer abondamment à l’eau (sous 
pression si possible).

3b

Traitement

En bon état : Appliquer directement 
2 couches de FERCOAT (aspect mat 
velouté) ou 2 couches de REV’MÉTAL 
(aspect satiné tendu).
FERCOAT redoublable : 24 h.
REV’MÉTAL redoublable : 4 h.

4b Avec corrosion (S < 10 %) : 
Pochonner les points de corrosion au 
FERCOAT puis appliquer directement 
2 couches de REV’MÉTAL (aspect 
satiné tendu) ou 2 couches de 
FERCOAT (aspect mat velouté).

4c

Finition sur prélaqué

Avec corrosion (S > 10 %) : 
Appliquer directement 2 couches de 
FERCOAT (aspect mat velouté) ou 
1 couche de FERCOAT + 1 couche de 
REV’MÉTAL (aspect satiné tendu).
Entre couches : 24 h.

4d

Galvanisé ancien, zinc, aluminium : 
Appliquer directement 2 couches de 
FERCOAT (aspect mat velouté) ou 1 
couche de FERCOAT + 1 couche de 
REV’MÉTAL (aspect satiné tendu).
Entre couches : 24 h.

4a

Finition sur galvanisé

NATURE 
DU SUPPORT

ÉTAT
DU SUPPORT SYSTÈME SOUS-

COUCHE FINITION ASPECT

BARDAGES 
PRÉLAQUÉS

Usé adhérent 
en bon état
Teinte passée, farinage, 
pas de rouille apparente

Protection
Anticorrosion

1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

Usé avec corrosion 
(S < 10 %)

Protection
Anticorrosion

FERCOAT
en 
retouches

+
1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

Dégradé avec corrosion 
(S > 10 %)

Protection
Anticorrosion

1 couche
FERCOAT +

1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

BARDAGES GALVANISÉS ANCIENS, 
ZINC, ALU

Protection
Anticorrosion

1 couche
 FERCOAT +

1 à 2 couches FERCOAT Mat velouté

1 à 2 couches REV‘MÉTAL Satiné tendu

SYSTÈMES FERCOAT / REV‘MÉTAL

FERCOAT REV’MÉTAL

Produits idéals en application mécanisée (airless) sur grandes surfaces.
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Comment bien protéger 
le bois en fonction 
de son essence et de son état ?

La nature du bois (acide, tannique, 
résineux, antisiccatif…) infl uence 
considérablement le choix du 
système de fi nition à utiliser.
Certaines essences peuvent générer 
des problèmes de tenue en raison 
de leur réaction à différents produits.

Le bois est un matériau 
de construction très présent 
à l’extérieur. Il est nécessaire 
de le protéger en fonction :
- de son essence
-  du type d’ouvrage et de son 

exposition
- de l’aspect de fi nition désiré

C’est un matériau vivant qui 
nécessite l’utilisation de produits 
adaptés et éprouvés.

BOIS PROBLÈME RENCONTRÉ SOLUTION

ANTISICCATIF
Type Padouk, Iroko, Niangon, 
Teck, Doussié

Exsudation possible d’huiles antioxydantes 
pouvant ralentir (ou bloquer) le séchage des 
systèmes alkydes avec risques de tachage et/ou 
cloquage. Remontées de matières grasses après 
stockage risquant de perturber l’adhérence.

Dégraissage soigné du bois et système 
ou 1ère couche isolante en phase aqueuse.

TANNIQUE
Type Chêne, Châtaignier

Les tanins, partiellement solubles à l’eau, 
peuvent provoquer le tachage du support surtout 
en façades exposées à la pluie.

Nettoyage au solvant et application 
d’un système solvanté ou en phase aqueuse 
traité antitannique.

RÉSINEUX
Type Epicéa, Sapin, Mélèze, Pin

Présence possible de poches ou d’exsudation 
de résine due à l’exposition soleil ou chaleur sur 
des bois insuffi samment secs.

Élimination par raclage et nettoyage au solvant 
(alcool à brûler).

PH ACIDE
Western Red Cédar

Forte acidité de la sève (pH 2,5/3) favorisant 
la corrosion des pièces métalliques et réduisant 
la tenue des fi nitions.

Application d’un produit en phase aqueuse.

FAÇADES

Protection 
des bois Q.43

1. PROTÉGER EN FONCTION DE LA NATURE DU BOIS

NF P74-201 (DTU 59.1)
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En fonction du support (nu ou revêtu), de son état et de l’aspect désiré, on aura le choix entre différents systèmes.

BOIS NUS

NATURE  
DE LA FINITION

SYSTÈME DE BASE  
(en extérieur) ASPECT

BOIS LASURÉS  
en bon état, 
fonds usés mais 
adhérents

Lasure solvant 2 couches SATIZOL SATIN / MAT / HES Satin/mat

Lasure incolore 
aqueuse 2 couches SATIZOL RÉNO Satin

Lasure aqueuse 2 couches SATIZOL ACRYL Satin

Lasure opaque 
aqueuse 2 couches SATIZOL OPAQUE Satin

BOIS LASURÉS  
dont on veut changer 
la teinte, usés mais 
adhérents

Lasure aqueuse
ou solvant

1 couche SATIZOL OPAQUE Sienne 232 ou 1 couche SATIZOL ÉGALISATEUR
+ 2 couches SATIZOL ACRYL / MAT / SATIN 
ou + 1 couche SATIZOL HES

Satin/mat

BOIS PEINTS  
OU VERNIS en bon 
état, fonds usés mais 
adhérents

Peinture aqueuse 2 couches ZOLPABOIS ACRYL Satiné

Peinture solvant 2 couches ZOLPABOIS CLASSIC Semi-brillant

BOIS PEINTS  
OU VERNIS  
en mauvais état

Décapage total par ponçage. Se reporter ensuite au tableau “guide d’emploi bois nus”.

BOIS REVÊTUS

NATURE  
DE LA FINITION

SYSTÈME DE BASE  
(extérieur pour bois nus) ASPECT

BOIS EN BON ÉTAT

Lasure solvant
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3 couches SATIZOL SATIN / MAT  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL SATIN / MAT

Satin/mat

2 couches SATIZOL HES Satin

Lasure aqueuse
3 couches SATIZOL ACRYL  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL ACRYL

Satin

Lasure incolore aqueuse
3 couches SATIZOL RÉNO  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL RÉNO

Satin

Lasure opaque aqueuse
3 couches SATIZOL OPAQUE  
ou  
1 couche SATIZOL IMPRÉGNATION + 2 couches SATIZOL OPAQUE

Satin

BOIS GRISAILLÉS

Lasure solvant  
ou aqueuse

1 couche SATIZOL OPAQUE Sienne 232 ou 1 couche SATIZOL ÉGALISATEUR  
+ 2 couches SATIZOL SATIN / MAT / ACRYL  
ou + 1 couche SATIZOL HES

Satin/mat

Lasure opaque 
aqueuse 3 couches SATIZOL OPAQUE Satin

BOIS À PH ACIDE 
(Red Cedar) ou 
ANTISICCATIFS

Lasure aqueuse 3 couches SATIZOL ACRYL Satin

BOIS EN BON ÉTAT Peinture solvant 3 couches ZOLPABOIS CLASSIC Semi-brillant

BOIS À PH ACIDE  
(Red Cedar) ou  
ANTISICCATIFS, bois  
insuffisamment secs 
et/ou stabilisés, 
ouvrages présentant 
des risques d’humidité

Peinture aqueuse 3 couches ZOLPABOIS ACRYL Satiné

 

2. CHOISIR EN FONCTION DE L’ÉTAT DU BOIS : NU OU REVÊTU 
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Comment traiter les boiseries 
contre les insectes et 
les parasites ?

Le bois est une matière naturelle 
et vivante qui attire différents 
types de micro-organismes, 
champignons ou insectes. 

Ceux-ci peuvent se révéler 
dangereux pour le bois car les 
détériorations qu’ils lui infl igent, 
nuisent à sa structure et dégradent 
sa résistance.
Il est donc indispensable de traiter 
le bois de manière préventive 
ou curative avec un produit de 
traitement biocide adapté comme 
le SATIZOL TRAITANT.

Il existe différentes méthodes 
d’application en fonction de 
l’épaisseur du support et de la 
surface à traiter.

Outillage : brosse plate, chevilles anti-refl ux, gants, lunettes de protection, 
marteaux, masque, perceuse, pistolet, pulvérisateur.

FAÇADES

Traitement 
des bois Q.44

Appliquer uniformément le SATIZOL TRAITANT sur toute la surface du support.

L’application par pulvérisation est 
destinée à de plus grandes 
surfaces (bardage). L’application 
doit être uniforme sur l’ensemble 
du support afi n d’assurer une 
protection effi cace.

Ne jamais laisser le SATIZOL 
TRAITANT sans protection 
lasure, peinture ou vernis.
Attendre au moins 24 heures 
afi n de laisser diffuser 
et fi xer les matières actives 
dans le bois.

1. TRAITER EN PRÉVENTIF OU EN CURATIF PAR PULVÉRISATION

NF P74-201 (DTU 59.1)
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Appliquer uniformément le SATIZOL TRAITANT sur toute la surface  
du support, à la brosse et en 2 ou 3 fois à 15 mn d’intervalle.

Le traitement par badigeonnage 
est destiné à de petites surfaces 
de faible épaisseur (volet, portes, 
plinthes…). La répétition de 
l’application permet la bonne 
diffusion du produit au cœur du 
bois.

2. TRAITER EN PRÉVENTIF OU EN CURATIF PAR BADIGEONNAGE

Le traitement par injection est plutôt destiné aux charpentes, car il doit agir en profondeur  
afin de protéger le bois dans toute son épaisseur.

Percer des trous à intervalles 
réguliers.

1 Insérer les chevilles spécifiques anti-
reflux, elles emprisonnent le traitement 
dans le bois pour une diffusion lente.

2 Injecter le traitement à l’aide d’un 
pistolet.

3

CLASSES DE RISQUES - NORME EN 335-2

3. TRAITER EN PRÉVENTIF OU EN CURATIF PAR INJECTION

CLASSE SITUATION EN SERVICE 
(Exposition à l’humidité)

EXEMPLES  
D’EMPLOIS

ZONE SENSIBLE
(Partie humidifiable)

RISQUE  
BIOLOGIQUE

1 Bois toujours sec
Humidité des bois toujours < 18 %

Menuiseries intérieures 
à l’abri de l’humidité: 
parquets, escaliers  
intérieurs…

2 mm Insectes, termites dans les 
régions infestées

2
Bois sec dont la surface est humidifiée  
temporairement ou accidentellement.
Humidité des bois en moyenne < 18 %

Charpente, ossatures 
correctement ventilées en 
service

2 mm
Insectes, champignons  
de surface, termites dans les 
régions infestées

3 Bois soumis à des alternances humidité 
 / sécheresse

Toutes pièces de  
construction ou menuise-
ries extérieures verticales  
soumises à la pluie:  
bardages, fenêtres…
Pièces abritées mais en 
atmosphère condensante

Toute la partie humidifiable  
de la zone non durable  
naturellement

Pourriture, insectes, termites 
dans les régions infestées

4 Bois d’humidité toujours > 20 % en tout  
ou partie de son volume

Bois horizontaux en  
extérieur (balcons,  
coursives…) et bois en 
contact avec le sol ou une 
source d’humidification 
prolongée ou permanente

Toute la zone non durable  
naturellement

Pourriture, insectes, y compris 
termites

5 Bois en contact permanent  
avec l’eau de mer

Piliers, pontons, bois 
immergés

Toute la zone non durable  
naturellement

Pourriture, insectes, térébrants 
marins

Le SATIZOL TRAITANT offre une protection de classes de risques biologiques 1 - 2 ou 3 (bois de section < 27 mm)
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Comment traiter le grisaillement 
des boiseries ?

Le grisaillement fait partie du 
cycle de vieillissement naturel du 
bois lorsqu’il n’est pas protégé ou 
fortement exposé. 

Il s’agit d’un désordre superfi ciel 
du bois qui n’altère pas sa structure. 
Son intensité dépend de l’exposition 
du bois aux agressions naturelles 
(soleil, pluie…). 

En cas de non traitement, la 
détérioration du bois s’intensifi era 
(délignifi cation) et nécessitera un 
travail de rénovation plus important.

La transparence d’une lasure ne 
permet pas de masquer totalement 
le grisaillement et la teinte choisie 
risque d’en être modifi ée. 
Il faut donc uniformiser le support 
au préalable à l’aide du SATIZOL 
ÉGALISATEUR.

Sur un support grisaillé, égrener la 
surface avec une cale à poncer afi n de 
faciliter la pénétration de l’égalisateur.

1 Appliquer Le SATIZOL 
ÉGALISATEUR uniformément à la 
brosse plate.

2 Après 12 h de séchage, appliquer 
une couche de lasure de fi nition 
SATIZOL à la brosse plate.

3

Outillage : brosse plate , cale à poncer, gants, lunettes de protection, masque.

FAÇADES

Traitement 
des bois Q.45

1. TRAITER AVEC UNE SOLUTION LASURE

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS

SATIZOL 
ÉGALISATEUR

SATIZOL SATIN
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Après 12 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de lasure 
de fi nition SATIZOL à la brosse plate.

4

Avec une fi nition peinture, la phase d’uniformisation 
du support n’est pas nécessaire : un égrenage 
suivi de 2 à 3 couches suffi sent à rénover le support.

Sur un support grisaillé, égrener 
la surface avec une cale à poncer.

1 Appliquer une couche de 
ZOLPABOIS ACRYL diluée jusqu’à 10 % 
à la brosse plate spéciale acrylique.

2 Après 4h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de ZOLPABOIS 
ACRYL à la brosse spéciale acrylique. 
Redoublement si nécessaire : 4 h.

3

Pour un résultat esthétique parfait 

et une protection optimale, penser à 

peindre les chants.

Infos
Techniques

CHOISIR SA LASURE 
page 237
CHOISIR SA PEINTURE 
MICROPOREUSE
page 237

2. TRAITER AVEC UNE SOLUTION PEINTURE 

Traitement et protection des parties 

métalliques type penture.

  TRAITEMENT ET PROTECTION 
DES MÉTAUX Q.40 et 41 pages 210 et 212

Infos
Conseils d’expert

ZOLPABOIS ACRYL
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Comment traiter la délignifi cation 
des boiseries ?

Les Ultraviolets (UV) sont la 
principale cause de détérioration 
du revêtement en place. Sans 
une protection anti UV effi cace, 
le revêtement s’use et fi nit par 
disparaître en laissant le bois se 
délignifi er en surface.

Il est important de protéger les 
boiseries avec des produits adaptés 
à l’extérieur car la protection UV 
qu’ils contiennent prolonge la durée 
de vie de la fi nition.

En agissant rapidement, le bois 
délignifi é peut être restauré et 
protégé par une lasure ou une 
peinture microporeuse.

Après avoir retrouvé un support sain par ponçage, l’application 
d’une lasure permet une protection transparente et teintée laissant 
apparaître les veines du bois.

Poncer le support délignifi é pour 
éliminer les parties fi breuses et non 
adhérentes et retrouver un support 
cohérent.

1 Appliquer une couche de SATIZOL 
IMPRÉGNATION à la brosse plate afi n 
de nourrir et de stabiliser le bois dans 
sa profondeur. La durabilité de la 
fi nition en sera accrue. 

2 Après 12 h de séchage, appliquer 
une couche de lasure de fi nition 
SATIZOL à la brosse plate.

3

Outillage : brosse plate, gants, lunettes de protection, masque, ponceuse.

FAÇADES

Traitement 
des bois Q.46

1. TRAITER AVEC UNE SOLUTION LASURE

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Après 12 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de lasure 
de fi nition SATIZOL à la brosse plate.

4

Il est possible d’utiliser la lasure 

opaque SATIZOL OPAQUE sur 1 couche 

de SATIZOL IMPRÉGNATION pour 

apporter de l’opacité tout en conservant 

la structure du bois

Infos
Techniques

Après avoir retrouvé un support sain par ponçage, l’application 
d’une peinture microporeuse permet de protéger le bois avec un aspect 
totalement opaque. 

Poncer pour éliminer les parties 
fi breuses non adhérentes et retrouver 
un support cohérent.

1 Appliquer une couche de peinture 
de fi nition ZOLPABOIS CLASSIC à la 
brosse plate.

2 Après 24 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de peinture 
de fi nition ZOLPABOIS CLASSIC à la 
brosse plate. Redoubler si nécessaire.

3

2. TRAITER AVEC UNE SOLUTION PEINTURE MICROPOREUSE

Traitement et protection des parties 

métalliques type penture.

  TRAITEMENT ET PROTECTION 
DES MÉTAUX Q.40 et 41 page 210 et 212

Infos
Conseils d’expert

Toujours appliquer dans le sens des 
veines du bois pour une meilleure 
répartition et pénétration de la lasure.

À ne pas faire 

SATIZOL OPAQUE

CHOISIR SA LASURE 
page 237
CHOISIR SA PEINTURE 
MICROPOREUSE
page 237
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Comment protéger les 
boiseries fortement exposées ?

Les chalets de montagne sont 
particulièrement exposés aux 
agressions climatiques (neige, gel, 
rayons UV) ainsi qu’aux variations 
des températures qui infl uencent 
la dilatation du bois.
En bord de mer, les principales 
agressions sont l’exposition au sel 
marin, aux micro-organismes, 
aux UV et à la forte humidité. 
Ces multiples facteurs de dété-
rioration (agressions climatiques, 
corrosion du sel, attaques 
chimiques des micro-organismes...) 
nécessitent un revêtement de 
protection du bois particulièrement 
adapté : souplesse et résistance 
aux rayons UV.

Outillage : brosse plate, cale à poncer.

FAÇADES

Protection 
des bois Q.47

Les lasures SATIZOL offrent une 
excellente résistance aux intempéries 
et une grande souplesse adaptée aux 
variations de température.

Égrener avec une cale à poncer.1 Appliquer une couche de lasure de 
fi nition SATIZOL HES à la brosse plate. 

2 Après 24 h de séchage, appliquer 
une deuxième couche de lasure de 
fi nition SATIZOL HES à la brosse plate.

3

1. PROTÉGER AVEC UNE LASURE

Le SATIZOL HES, formulation à haut 

extrait sec, assure en 2 couches 

le même niveau de protection que 

3 couches de lasure classique.

Infos
Conseils d’expert

NF P74-201 (DTU 59.1)

PEINTURES BÂTIMENTS
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Le ZOLVERNIS MER MONTAGNE 
est particulièrement adapté aux 
conditions climatiques extrêmes ; il 
offre une fi nition incolore et brillante 
qui laisse le bois dans sa teinte 
naturelle.

Égrener avec une cale à poncer.1 Appliquer une couche de vernis 
incolore ZOLVERNIS MER MONTAGNE 
à la brosse plate et diluer jusqu’à 
10 % de White Spirit en fonction de 
l’essence du bois.

2 Après 24 h de séchage, pour 
améliorer l’aspect fi nal et favoriser 
l’accrochage, égrener avec une cale 
à poncer.   

3

2. PROTÉGER AVEC UN VERNIS

Appliquer une 2ème couche de vernis 
incolore ZOLVERNIS MER MONTAGNE à 
la brosse plate dilué à 5  % de White Spirit. 
Redoublement si nécessaire : 24 h.

4

Il est possible de teinter le bois 

avec SATIZOL IMPREGNATION 

avant application du ZOLVERNIS.

Infos
Techniques

À faire À ne pas faire 

Égrener dans le sens des veines du bois afi n de ne pas en relever les fi bres.

SUPPORTS
PRODUITS

ZOLVERNIS MER MONTAGNE SATIZOL HES

NON REVÊTU 2 à 3 couches directes 2 couches directes

REVÊTU : LASURE EN BON ÉTAT Brossage + 2 couches directes Brossage + 1 à 2 couches directes

REVÊTU : VERNIS EN BON ÉTAT Élimination par ponçage puis 2 à 3 couches directes Élimination par ponçage puis 2 couches directes

CHOISIR SA LASURE 
page 237
CHOISIR SON VERNIS 
page 237

�

TRAITEMENT ET PROTECTION 
DES MÉTAUX Q.40 et Q.41 
page 210 et 212
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Comment mécaniser 
un chantier extérieur ?

Selon la taille du chantier, la 
mécanisation peut se révéler 
être un atout déterminant dans la 
réduction des délais et des coûts. 
Il existe différents équipements 
destinés à simplifi er les étapes d’un 
chantier de façade :
-  pour la préparation, décapage 

mécanique ou thermique, sablage 
ou hydrogommage.

-  pour le nettoyage, nettoyeurs 
Haute Pression à grand débit.

-  pour l’application, pulvérisateurs 
Airless et machines à projeter 

Utilisables en phase de préparation 
comme en fi nition, ces équipements 
permettent des gains de producti-
vité à chaque étape du chantier.

Outillage : décapeur à gaz, gommeuse, machine à projeter, nettoyeur Haute Pression, 
pulvérisateurs Basse Pression - Electrostatique - Airless - Airmixte, sableuse.

FAÇADES

Mécanisation Q.48

Les travaux préparatoires sont incontournables pour la bonne tenue des systèmes de fi nition.
Leur bonne exécution peut être facilitée et optimisée par le recours à la mécanisation. 

Pour laver tous les types de supports en préparation de surface 
ou en entretien.

1. MÉCANISER LES PRÉPARATIONS DE SURFACE 

Nettoyage haute pression

Le débit de la machine détermine la 

rapidité de travail, toujours démarrer un 

nettoyage par le bas de la façade pour 

optimiser le résultat.

Infos
Techniques
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Sablage / Hydrogommage

Pour décaper mécaniquement tous les types de revêtements quel que soit 
le support, utiliser la technique du sablage / hydrogommage.

Les revêtements de type RPE 

peuvent être décapés 

thermiquement 

en utilisant un 

décapeur à gaz.

Infos
Conseils d’expert

2. MÉCANISER LES APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS DE FAÇADE

A. L’APPLICATION AIRLESS 

L’application Airless est adaptée aux moyennes et grandes surfaces 
en travaux courants. Elle permet l’application mécanisée des fi lms minces 
(D2) et des revêtements semi-épais (D3). 

Les machines Airless offrent des débits importants, le rendement peut être 
estimé à + ou - 600 m2 /jour avec un pulvérisateur airless de type Mark V.

L’application Airless associée au 
rouleau alimenté garantit une dépose 
plus régulière des produits dans le 
respect des quantités imposées par 
les normes.

Pour les fi lms minces (D2), utiliser un 
manchon 14 mm.
Pour les revêtements semi-épais 
(RSE-D3), utiliser un manchon 20 mm.

En extérieur, l’application Airless 
au pistolet est réservée aux chantiers 
dont l’environnement garantit des 
zones de protection de 50 mètres, afi n 
d’éviter les problèmes de projection.

Le choix de la buse est fonction du 
produit à pulvériser.

  CHOISIR SA BUSE AIRLESS EN FONCTION 
DU PRODUIT À PULVERISER page 228
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Comment mécaniser un chantier extérieur ?
FAÇADES

Mécanisation Q.48

B. LE SYSTÈME BIG FÛT 

Aujourd’hui, les entreprises de peintures doivent faire face 
à 3 problématiques : 
- optimiser les ressources de main d’œuvre,
- diminuer les temps d’intervention,
- diminuer la quantité de déchets produits sur le chantier.
C’est pour cela que Zolpan propose le Système Big Fût : un grand 
contenant de 112 L relié à une pompe Airless. L’association des deux 
permet à l’entreprise de gagner du temps lors de l’application (jusqu’à 
30 %), d’effectuer les travaux en sécurité (en évitant de monter les fûts de 
peinture sur l’échafaudage), et de générer un minimum de déchets.

CHOISIR SA BUSE EN FONCTION DU PRODUIT À PULVÉRISER

TYPE 
DE 
FILM

FAMILLE
ASPECT SOLUTION 

ZOLPAN
RÉF BUSE / LARGEUR DE JET / ANGLE DE JET FILTRES

Ma
t

Ve
lou

té

Sa
tin

é

Br
illa

nt

Gr
an

ité 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm
Pompe Pistolet

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

Film 
mince

Phase 
aqueuse

 

Impression
ZOLPAFIX 100 FFA 112 FFA 214 FFA 314 FFA 414 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

ZOLPAPRIM GRANITÉ Rouleau alimenté

Peintures 
de ravalament

ERMOCRYL FACADE PAA 319 PAA 419 PAA 521 PAA 621 Noir 60m

STYZOL HYDRO HDA 529 HDA 629 Gris 30m

ZOLPAN MAT PAA 321 PAA 421 PAA 521 PAA 623 PAA 721 Gris 30m

STYZOL ACRYL PAA 317 PAA 417 PAA 517 PAA 619 Gris 30m  

Peintures de ravalement 
Siloxane

ERMOCRYL SILOXANE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

SILEXTRA LISSE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

Peinture antigraffi ti PEINTURE SG PAA 321 PAA 421 PAA 521 PAA 623 PAA 721 Noir 60m

Peinture microporeuse ZOLPABOIS ACRYL PAA 315 PAA 415 PAA 515 PAA 617 Noir 60m

Lasure SATIZOL ACRYL / SATIZOL RÉNO FFA 110 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Laque antirouille ZOLPAFER’O FFA 112 FFA 214 FFA 314 FFA 414 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Film 
semi 
epais

Phase 
aqueuse

 

Revêtements 
semi épais

EQUATION LISSE VELOURS HDA 529 HDA 629 Gris 30m

EQUATION ACRYL HDA 527 HDA 629 Gris 30m

EQUATION GRANITÉ Rouleau alimenté  

Revêtements 
semi épais 
Siloxane

ERMOCRYL SE PAA 425 HDA 527 HDA 627 Gris 30m

EQUATION LISSE MAT HDA 527 HDA 627 Gris 30m

SILEXTRA GRANITÉ Rouleau alimenté  

Imperméabilité verticale JOLTEC INTER / JOLTEC LISSE / JOLTEC LISSE MAT HDA 535 HDA 635 Gris 30m

Imperméabilité vert. Siloxane JOLTEXANE LISSE MAT HDA 535 HDA 635 Gris 30m

Film 
mince

Phase 
solvant

 

Impression
ZOLPAFIX FFA 110 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME / ZOLPAFIX GRANITÉ Rouleau alimenté

Impression Siloxane
SILEXTRA PRIMAIRE LISSE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ Rouleau alimenté

Peintures de ravalement

ERMO FAÇADE PAA 423 PAA 523 HDA 635 Gris 30m

STYZOL THIXO PAA225 PAA325 PAA425 HDA525 HDA627 Gris 30m

STYZOL PU BRILLANT / STYZOL PU SATINÉ FFA 112 FFA 214 FFA 314 FFA 414 FFA 514 Bleu 100m

Peinture microporeuse ZOLPABOIS CLASSIC FFA 110 FFA 210 FFA 310 FFA 412 FFA 512 FFA 614 Bleu 100m

Lasures

SATIZOL IMPRÉGNATION FFA 112 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

SATIZOL SATIN FFA 108 FFA 208 FFA 308 FFA 412 FFA 512 Bleu 100m

SATIZOL MAT FFA 112 FFA 212 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

SATIZOL HES FFA 110 FFA 210 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Vernis pour bois ZOLVERNIS MER MONTAGNE FFA 110 FFA 210 FFA 312 FFA 412 FFA 514 FFA 614 Bleu 100m

Laque antirouille ZOLPAFER FAC FFA 110 FFA 210 FFA 310 FFA 412 FFA 512 FFA 614 Bleu 100m
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Le Système Big Fût permet 
de remplacer 7 bidons de 16 L et 
ne produit qu’1,5 kg de déchets grâce 
à la Zolpoche.

En application Airless au rouleau 
alimenté, l’arrivée du produit est 
contrôlée par la gachette : le peintre 
charge et répartit la peinture en un seul 
geste.

En pulvérisation, le peintre 
travaille en passes croisées pour 
une application uniforme évitant les 
phénomènes de reprise.

Le Système Big Fût est adapté aux chantiers de façade et convient 
aux revêtements lisses (fi lms minces et semi-épais).

3. MÉCANISER LES APPLICATIONS DES PEINTURES MÉTAL ET BOIS

L’application mécanisée des produits pour les métaux et les bois (laques, lasures, vernis…) 
offre une grande qualité de fi nition.

C. LA PROJECTION 

Les machines à projeter permettent l’application mécanisée de tous 
les produits de type pâteux : colles en pâte, mortiers, enduits, revêtements 
plastiques épais…

Pulvérisation basse pression

Adaptée aux petites surfaces pour 
des travaux soignés, la pulvérisation 
basse pression garantit une grande 
qualité de fi nition.

Adaptée aux moyennes et grandes 
surfaces pour des travaux soignés, 
la pulvérisation Airmixte améliore la 
productivité avec une économie de 
produit de 35 % et plus.

Adaptée aux grandes surfaces 
pour des travaux courants, la 
pulvérisation Airless offre une grande 
rapidité d’application.

Pulvérisation Airmixte Pulvérisation Airless

LES PRODUITS 
POUR LE BIG FÛT
page 21
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TYPE DE REVÊTEMENT FINITION
ASPECT

SPÉCIFICITÉS

M
at

Ve
lo

ut
é

Sa
tin

é

B
ri

lla
nt

D
2 Films 

Minces

Sans Siloxane Lisse 

Préparation minimum des fonds

Bon garnissant

Peu sensible à la salissure

Application multicouche directe

Excellente microporosité du film

Excellente souplesse

Excellente résistance mécanique

Propriétés antigraffiti

Avec Siloxane Lisse
Bonne tenue UV et intempérie

Grande perméabilité à la vapeur d’eau

D
3

Semi-épais

Sans Siloxane
Lisse

Excellente souplesse

Recommandé sur support structuré

Granitée Excellente adhérence

Avec Siloxane

Lisse
Bon enrobage des supports à relief

Excellente adhérence

Granitée Perméabilité à la vapeur d’eau

Talochée Adapté aux rénovations d’imperméabilités

Épais

Sans Siloxane

Grésée, talochée ou roulée Bonne résistance aux intempéries

Rustique grain fin Temps de reprise élevé

Marbre taloché Grande résistance aux chocs

Avec Siloxane
Ribbée Grande perméabilité à la vapeur d’eau

Talochée Grande perméabilité à la vapeur d’eau

Im
pe

rm
éa

bi
lit

é

Films 
Minces

Sans Siloxane
Lisse

Imperméabilité aux eaux de ruissellement

Imperméabilité aux eaux de ruissellement

Transparent Recommandé sur grès cérame, pâte de verre

Avec Siloxane Lisse Excellente résistance à l’encrassement

Epais
Sans Siloxane

Talochée Bonne diffusion de la vapeur d’eau

Ribbée Bonne diffusion de la vapeur d’eau

Avec Siloxane Talochée Excellente résistance à l’encrassement

R
ev

êt
em

en
t 

M
in

er
al Chaux 

Lisse Excellente microporosité

Talochée Excellente microporosité

Silicate
Lisse Excellente résistance mécanique

Talochée Excellente résistance mécanique

Les Gammes Façades de Zolpan 
FAÇADES

Guide 
de choix
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SOLUTION ZOLPAN
PRÉPARATION DES SUPPORTS - (impression 1 couche)

Fonds sains Fonds poreux

ERMO FAÇADE ERMO FAÇADE

ERMOCRYL FACADE ERMOCRYL FAÇADE ERMO FAÇADE

ZOLPAN MAT ZOLPAN MAT STYZOL THIXO

STYZOL HYDRO STYZOL HYDRO ZOLPAFIX 100

STYZOL THIXO STYZOL THIXO STYZOL THIXO

STYZOL ACRYL STYZOL ACRYL ZOLPAFIX 100

STYZOL PU SATINE STYZOL PU SATINE

STYZOL PU BRILLANT STYZOL PU SATINE

ERMOCRYL SILOXANE ERMOCRYL SILOXANE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

SILEXTRA LISSE SILEXTRA LISSE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION ACRYL EQUATION ACRYL SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION LISSE VELOURS EQUATION LISSE VELOURS ZOLPAFIX 100

EQUATION GRANITE EQUATION GRANITE ZOLPAFIX 100

ERMOCRYL SE ERMOCRYL SE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION LISSE MAT EQUATION LISSE MAT SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

SILEXTRA GRANITE SILEXTRA GRANITE SILEXTRA PRIMAIRE LISSE

EQUATION TALOCHE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

CIMDECOR ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

ZOLGRAIN ZOLGRAIN DILUE ZOLPAFIX GRANITE

ZOLGRANIT ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

SILEXTRA RIBBE SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE

SILEXTRA TALOCHE SILEXTRA PRIMAIRE GRANITE

JOLTEC LISSE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC LISSE MAT ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC TRANSPARENT FINITION JOLTEC TRANSPARENT PRIMAIRE

JOLTEXANE LISSE MAT ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC TALOCHE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEC RIBBE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

JOLTEXANE TALOCHE ZOLPAPRIM GRANITE ZOLPAFIX GRANITE

CALENZZO LISSE CALENZZO FOND

CALENZZO TALOCHE CALENZZO FOND

SILENZZO LISSE SILENZZO FOND

SILENZZO TALOCHE SILENZZO FOND
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REVÊTEMENT  
DE RÉNOVATION

REVÊTEMENT EN PLACE
Acrylique ou  

siloxane Pliolite® Polyuréthane Peinture chaux Peinture silicate

ACRYLIQUE OU SILOXANE

GAMME EQUATION � �1 �1 �1 �1

GAMME CIMDÉCOR � �1 �1 �1

GAMME SILEXTRA � �1 �1 �1

GAMME JOLTEC*/ JOLTEXANE � �1 �1 �1 �1

ZOLPAN MAT � �1 �1 �1

STYZOL ACRYL � �1 �1 �1

ZOLGRAIN / ZOLGRANIT �1 �1 �1 �1

PLIOLITE®

STYZOL THIXO � � � �

STYZOL HYDRO � � �1 �1

POLYURÉTHANE

STYZOL PU �2

MINÉRAL

CALENZZO �

SILENZZO �

��Oui  �Non  - *sauf JOLTEC TRANSPARENT) - 1 peut nécessiter une impression - 2 après dépolissage

Les Gammes Façades de Zolpan 

Choisir son revêtement de façade  
en fonction du revêtement déjà en place

FAÇADES

Guide 
de choix
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Produit Rendement* Séchage Teinte Conditionnement Phase

ZOLPAN 410 1 à 4 m²/L 2 à 4 h incolore 5 L-16 L  

ZOLPAN 420 1 à 5 m²/L 4 h incolore 1 L -5 L-20 L

(* Très variable selon support)

Produit Rendement Séchage Recouvrable Teinte Conditionnement Phase

ZOLPAFIX 100 7 à 10 m²/L 30 mn 1 h incolore ou orange 5 L-20 L

ZOLPAFIX 4 à 7 m²/L 2 h 12 h blanc 4 L-16 L

ZOLPAFIX GRANITÉ 6 à 11 m²/L 2 h 12 h blanc / pastel 4 L-16 L

ZOLPAFIX GRÈS CÉRAME 10 m²/L 2 h 12 h blanc / pastel 16 L

ZOLPAPRIM GRANITÉ 6 à 9 m²/L 30 mn 4 h blanc / pastel 4 L-16 L

SILEXTRA PRIMAIRE LISSE 6 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L

SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ 6 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L

Choisir son impression de façade 

Choisir son hydrofuge - D1 

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Label Phase

STYZOL ACRYL 8 à 10 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L velouté 

STYZOL HYDRO 7 à 9 m²/L 3 h 24 h blanc / pastel / moyen 4 L-16 L mat 
profond

STYZOL THIXO 6 à 8 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel 4 L-16 L mat

STYZOL PU BRILLANT +/-5 m²/ kg 8 h 72 h max RAL 4 kg - 16 kg tendu 
brillant

STYZOL PU SATIN +/-5 m²/ kg 8 h 72 h max RAL 6 kg - 12 kg tendu 
satiné

ZOLPAN MAT 6 à 8 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L mat   

SILEXTRA LISSE +/- 7 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L lisse mat 
minéral   

CALENZZO LISSE 4 à 5 m²/ kg 3 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 5 kg-25 kg mat 
minéral

SILENZZO LISSE 6 à 8 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 5 L-16 L mat 
minéral

Choisir son film mince - D2 
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Produit Rendement Séchage Teinte Conditionnement Aspect Phase

CALENZZO TALOCHÉ 1,5 à 2 kg/m² 6 à 8 h blanc / pastel / vif 25 kg rustique taloché

SILENZZO TALOCHÉ 1,5 à 2 kg/m² 6 à 8 h blanc / pastel / vif 25 kg taloché fin

Produit Rendement Séchage Teinte Conditionnement Aspect Phase

CIMDÉCOR TALOCHÉ 2,2 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg taloché grains moyens

CIMDÉCOR GRÉSÉ 2,2 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg grésé grains moyens

CIMDÉCOR ROULÉ 2,5 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg rustique grains fins

ÉQUATION TALOCHÉ 1,5 kg/m² 24 h blanc / pastel 25 kg taloché grains fins

SILEXTRA TALOCHÉ 1,8 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg taloché grain pierre

ZOLGRAIN 1,5 kg/m² 4 h blanc / pastel 25 kg rustique grains fins

ZOLGRANIT 3,5 à 5 kg/m² 12 h nuancier spécifique 25 kg granulats de marbre taloché

SILEXTRA RIBBE 1,5 kg/m² 6 h blanc / pastel 25 kg ribbé enduit gratté

Choisir son revêtement plastique épais - RPE - D3 

Choisir son revêtement minéral épais - RME

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

ÉQUATION LISSE MAT 3,5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L mat

ÉQUATION ACRYL 5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L mat velouté

ÉQUATION LISSE VELOURS 5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L velouté

ÉQUATION GRANITÉ 5 m²/L 3 h 12 h blanc / pastel / moyen / vif 16 L mat grainé

SILEXTRA GRANITÉ 6 m²/L 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen / vif 4 L-16 L mat minéral grainé

Choisir son revêtement semi-épais - RSE-D3 

Les Gammes Façades de Zolpan 
FAÇADES

Guide 
de choix
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Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

JOLTEC INTER 3,2 à 5,2 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel 16 L lisse velouté

JOLTEC LISSE 3,5 à 4,7 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel / moyen 16 L lisse velouté

JOTLEC LISSE MAT 3,5 à 4,7 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel / moyen 16 L lisse mat

JOLTEC RIBBÉ 2,2 kg/m² 6 h - blanc / pastel / moyen 25 kg enduit gratté

JOLTEC TALOCHÉ  
GRAINS FINS 1,5 kg/m² 6 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEC TALOCHÉ  
GROS GRAINS 2 kg/m² 6 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEXANE LISSE MAT 3,5 à 4,7 m²/L 2 h 24 h blanc / pastel / moyen 16 L lisse mat

JOLTEXANE TALOCHÉ 
GRAINS FINS 1,5 kg/m² 4 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEXANE TALOCHÉ 
GROS GRAINS 2 kg/m² 4 h - blanc / pastel / moyen 25 kg aspect grain pierre

JOLTEC TRANSPARENT 
PRIMAIRE 8 m²/L 3 h 6 h incolore 16 L transparent

JOLTEC TRANSPARENT 
FINITION 4 m²/L 3 h 6 h incolore 16 L transparent

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

PRIMAIRE SG 6 à 8 m²/L 30 mn 2 h / vernis SGA incolore 1 L - 4 L - 16 L -

PEINTURE SG 5 à 8 m²/L 30 mn 4 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L - 4 L - 16 L mat

VERNIS SGA 10 à 12 m²/L 30 mn 1 h incolore 1 L - 4 L - 10 L mat ou brillant

PROTECTION SG 10 à 15 m²/L 30 mn - incolore 1 L - 5 L - 20 L mat

STYZOL PU BRILLANT +/-5 m²/ kg 8 h 72 h max RAL 4 kg - 16 kg tendu brillant

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

ERMO FACADE 4 à 5 m²/ kg 2 h 24 h blanc 20 kg mat

ERMOCRYL FACADE 4 à 5 m²/ kg 30 mn 2 h blanc / pastel 20 kg mat

ERMOCRYL SILOXANE 4 à 5 m²/ kg 30 mn 2 h blanc / pastel / moyen 20 kg mat

ERMOCRYL SE 3 m²/ kg 3 h 12 h blanc / pastel / moyen 20 kg mat

Choisir son revêtement d’imperméabilité - I1 à I4

Choisir son revêtement antigraffiti

Choisir son revêtement en gamme économique
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PRIMAIRES FINITIONS ANTI-ROUILLE FINITIONS ANTICORROSION

 PRIMAIRE UNIVERSEL  ZOLPAFER FAC  FERCOAT 

 PRIMAIRE PAH  ZOLPAFER’O  REV’METAL

 PRIMAIRE PEP

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

PRIMAIRE UNIVERSEL 10 à 12 m²/L 8 h 24 h blanc / gris clair / brun rouge 1 L-4 L-16 L satiné

PRIMAIRE PEP 10 à 12 m²/L 2 h 8 h blanc / gris clair / brun rouge 1 L-4 L satiné

PRIMAIRE PAH 10 à 12 m²/L 4 h 12 h blanc / gris clair / brun rouge / noir mat 1 L-4 L-16 L satiné

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

ZOLPAFER FAC 12 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L brillant

ZOLPAFER’O 10 à 12 m²/L 6 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-12 L brillant

FERCOAT 4 m²/L 4 h 24 h blanc / pastel 4 L-16 L velouté

REV’METAL 6 m²/ kg 1 h 4 h blanc / pastel / moyen / vif 5 kg - 20 kg satiné tendu

Choisir son produit pour métaux

Les Gammes Métal & Bois 
de Zolpan 

Choisir son primaire pour métaux

Choisir sa finition pour métaux

FAÇADES

Guide 
de choix
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LASURES

 SATIZOL IMPREGNATION  SATIZOL ACRYL  SATIZOL HES

 SATIZOL RENO  SATIZOL MAT  SATIZOL EGALISATEUR

 SATIZOL OPAQUE  SATIZOL SATIN  SATIZOL TRAITANT

PEINTURES MICROPOREUSES VERNIS

 ZOLPABOIS CLASSIC  ZOLPABOIS ACRYL  ZOLVERNIS MER MONTAGNE

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Phase

SATIZOL HES 12 à 16 m²/L 6 h 24 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL SATIN 12 à 16 m²/L 5 h 12 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL MAT 12 à 16 m²/L 5 h 12 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L mat

SATIZOL IMPREGNATION 12 à 16 m²/L 5 h 12 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L mat

SATIZOL ACRYL 12 à 16 m²/L 1 h 4 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL RENO 12 à 16 m²/L 1 h 4 h incolore 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL OPAQUE 12 à 16 m²/L 1 h 4 h nuancier SATIZOL 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL EGALISATEUR 12 à 16 m²/L 4 h 12 h unique 1 L-4 L-12 L satiné

SATIZOL TRAITANT 4 à 6 m²/L 24 h - incolore 1 L-5 L-25 L -

Choisir son produit pour bois

Choisir sa lasure - Gamme SATIZOL

Produit Rendement Séchage Redoublable Teinte Conditionnement Aspect Label Phase

ZOLPABOIS CLASSIC 12 à 16 m²/L 8 h 24 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L semi brillant

ZOLPABOIS ACRYL 10 à 14 m²/L 30 mn 4 h blanc / pastel / moyen / vif 1 L-4 L-16 L satiné

Produit Rendement Séchage Redoublable Conditionnement Aspect Phase

ZOLVERNIS MER MONTAGNE 14 à 18 m²/L 4 h 24 h 1 L-5 L brillant

Choisir son vernis 

Choisir sa peinture microporeuse - Gamme ZOLPABOIS 


