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= Not
L/3 SAMME PRELUDE ENGAGEMENT =

(13) AIX-EN-PROVENCE Tél.: 04 42 39 26 20
(13) MARSEILLE Tél. : 04 96 12 05 56
(13) ST-MITRE LES REMPARTS | MARTIGUES ~ Tél. : 04 42 49 04 90
(13) VITROLLES Tél.: 04 42 89 09 92

Destination: Murs et plafonds intérieurs. [ ] (14) IFS | CAEN Tél.: 0231520582

Menuiseries en intérieur et/ou re U e (17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE Tél.: 05 46 67 28 17

en extérieur (portes et fenétres ACCO m p a 8 nemen t (17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES  Tél.: 0546 9144 85

notamment). s e (21) CHENOVE / DIJON Tél.: 038070 23 53

Séchage : Sec en surface : 1 h. Il est primordial que vos projets soient analysés puis traités avec la plus (p2) [FLARL SARTREREUE 161.:0296 78 4470

Recouvrable : 4 h. grande attention et expertise. Chez JEF€O, nous considérons donc (o) (AR AL Tél.: 023233 27 66

L I - f i (29) GOUESNOU / BREST Tél.: 0229 612255

Matériel : Brosses poils mixtes. que chaque cas est unique et que chaque chantier a sa, ou ses solutions - e 0298 86,6355
Rouleau polyamide 9 & 12 mm propres.

: IMPRESSION Pour vous aider dans cette démarche, nos experts se mettent a votre service (31) TOULOUSE Tel. 10561228772

Pistolet sans air : Buses @ 15 a : s : i -
via une démarche d’accompagnement. (33) BORDEAUX Tél.: 0556 50 75 25
UNIVERSELLE ot

; 9 r1nOiI(I)i(‘e‘m5eOs de pﬁu?e etlriltres PRELUDE FLAL (35) CESSON-SEVIGNE / RENNES Tél. : 02 99 22 87 88
e a 50 “mesh” / maille). B SE e

. ) ) PRESSION UNWEU:W EN PHASE AQU EUSE (44) NANTES EST Tél.: 0228 08 70 80

Teinte : Blanc. e, 2 (44) ST-HERBLAIN | NANTES Tél.: 0240 92 14 69

Rendement: 112412 m?L. e g | oREGULE L’ABSORPTION DU (44) ST-NAZAIRE Tél.: 0240 66 4101

i 5 (2 B SUPPORT N (49) ANGERS Tél.: 02 41 34 84 28

«BONNE OPACITE Quahte e‘t Pe rforma nce (56) LORIENT Tél.: 02 97 87 92 82

" (56) VANNES Tél.: 02 97 54 54 55

«SECHAGE RAPIDE JEFCO est un généraliste de la peinture professionnelle. L'ensemble de nos (59) WASQUEHAL / LILLE Tél. : 03 20 89 64 60

gammes apporte des solutions décoratives et techniques. Elles sont le fruit (60) COMPIEGNE Tél.: 03 44 44 85 85
d’'une R & D de pointe, soutenue par nos 2 laboratoires situes en France. (69) VILLEURBANNE / LYON Tél.: 0478 9450 70
L'ensemble de nos produits fait 'objet de nombreux contréles, de la (73) LE VIVIERS DU LAC / AIX LES BAINS Tél.: 047952 00 88
réception des matieres premieres a I'élaboration du produit fini. Nos unités (74) SCIONZIER / CLUSES Tél.: 04 50 3491 80
de fabrication sont certifiées 1ISO 14001 et ISO 9001. (76) ROUEN Tel. 102329393 20

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR® (79) NIORT Tél.: 0549334572
(84) AVIGNON Tél.: 0490 8102 33
(84) BOLLENE Tél. : 04 90 30 05 50 . . .
L La reponse technique des chantiers exigeants :
o (85) LAROCHE SUR YON Tél.: 0251362076
E n V l ro n n e m e nt (85) OLONNE-SUR-MER Tél.: 0251236574

(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP Tél.: 014724 4100

LES PRODUITS JEFCO ECOLABELISES SATISFONT EN PARTICULIER (93) AUBERVILLIERS / PARIS ¢l.: 0148 1137 37
AUX CRITERES SUIVANTS : (94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP Tél. : 014960 02 02
Destination: Murs et plafonds intérieurs 2 o Conformément a la Directive 1999/45/CE : G AMME
Eléments de construction en r e U e - Non toxiques. Siége Social : .
bO!S, er,] acier glalvanlls_e ou -Non dang('ereu?( pour Fenvironnement. Les Docks Mogador - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
prélaqué, en plastique rigide. = — = - Non cancérogénes. 13011 MARSEILLE
Séchage : SeC en Surface : 30 min_ -Non toquUeS pour la reprOdUCtlon' Tél.: 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65
Recouvrable : 6 h. - Non mutagénes. contact@jefcosylco.com

Matériel : Brosses poils mixtes.
Rouleau polyamide 9 & 12 mm.
Pistolet sans air : Buses @ 15a
19 milliemes de pouce et filtres
de 100 a 50 “mesh” / maille).

Teinte : Blanc.
Rendement: 10a 11 m%L.

o Absence de pigments et autres substances a base de métaux lourds.

o Absence de substances classées comme toxiques pour la reproduction. WWW.JEFCO.FR | M P R ES S | O N S E N P H AS E AQ U E U S E
IMPRESSION POUR o Taux de COV réduit.

SUPPORTS PEU POREUX

(ET/OU FERMES)
EFCOSYLC , | JEFCOSYLCU | EFCOSYLC!

«PURE ACRYLIQUE Nuanciers et Colorimetrie T D

¢EXCELLENTE OPACITE
Pour vous offrir le plus de possibilité de teintes, JEFCO dispose d’'un

oPOLYVALENCE excellent service de colorimétrie. Notre systéme a teinter, breveté,

DES SUPPORTS est la pour proposer des teintes résistantes dans le temps évitant ainsi des 15000 150 o0t

vieillissements prématurés.
SCOMPATIBEEIAVEC Cette offre couleur se concrétise ainsi par une multitude de teintes Cotnr oo
TOUTES FINITIONS ,

soigneusement choisies pour leur profondeur et leur adéquation avec les
tendances du moment. Elles apporteront esthétisme et solutions

r HYGIENE SANTE EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR* ; - .
g/L >A3\(: architecturales a 'ensemble de vos projets.
CN v Q’ i JEFCO vous propose, comme aide & la décision, de réaliser sur
< s ENVIRONNEMENT mesure a partir de vos photos, une étude couleur de vos projets.

NF EN ISO 14021

Universelle Isolante Adhérente

JEFCO

Peintures

Entreprise Citoyenne

ALLIOS S.AS. - T.V.A. FR 00775 560 295 » Septembre 2013 o 5000

FDES et FDP disponibles sur le site : www.jefco.fr
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Prelude ISOLE

ADHERENCE

A chaque support ses solutions !

Choisir LA BONNE IMPRESSION

en fonction de lolgjectif recherche

TECHNOLOGIE

CATIONIQUE

IMPRESSION CATIONIQUE ISOLANTE ET ADHERENTE

TOPIMPRIM

'Y X | SUBJECTILES PRELUDE | PRELUDE |"PRELUDE |W/=:oe/J(1 ps | aDHERisoLe| FEUVERT | ALKYNOX
(selon DTU) ISOLE 2000 .| EXPRESS UNIVERSEL 2000 PRIMER
*ISOLE LES TACHES, MEME HYDRODILUABLES OBJECTIF REPONSE REPONSE
¢EXCELLENTE ADHERENCE Anciens fonds vernis, lasure XX XX PHASE AQUEUSE PHASE SOLVANT
o¢GRAND CONFORT D’APPLICATION . ]
Anciens fonds métal brut | ; = o) ATLAS Z/MAT
oPOLYVALENCE DES SUPPORTS solation des taches PRELUDE |S LE
C ¢ « COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE FINITIONS | Anciens fonds peints
ommen 3
g — — Adhérence PRELUDE 2000 ADHERISOLE
FO nc hon ne HYGIENE SANTE  (Eissions SANS Chm rEmieoe 11 | Bois et dérivés, a recouvrir de peinture
. . Galva, autres métaux non ferreux
Ie COhon|qUe ENVIRONNEMENT Adhérence + Antirouille ALKYNOX HYDRO FEU VERT 2000
o o . - . Métaux ferreux
U inture classique est DESTINAlTION': M)ur;stEpLISgEdlzgtfgiLfrs. Bmsf(fe_rles |nter|(taLIJrest etﬁxterle_urest, matlerfgs dg S%{nthetse (PVg),
ne pein verre, mélaminé...). oque efficacement les taches suivantes : café, nicotine, traces de L
formu?ée en milieu alcalin marqueurs a I'eau noirs et rouges, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins. Anciens fonds bois vernis ou lasurés Antirouille ALKYNOX HYDRO ALKYNOX PRIMER
Lorsque cette peinture est TEMPS DE SECHAGE : Sec en surface : 30 min. Recouvrable : 4h (attendre 24h pour une isolation
. , ., optimale des taches).
appliquée sur un support tache, RENDEMENT - 114 13 L Anciens fonds peints ou détapissés
elle solubilise celle-ci qui se : S ‘ Fonds farinants IMPERPRIM E IMPERPRIM S80
mélange a la peinture. C’est MATERIEL e Eroslse sDef'a'e.2°r¥"qfe', desaia Béton brut et produits industriels,
. X Nt ¢ Rouleau polyamide texture de © a 14 mm. . e parement courant ou soigné
le phenomene de Mlg ration”. e Pistolet sans air (buses 15 a 19 milliéme de pouce et filtre de 180 & 100 “mesh’/maille).
PARTRVRUANNRMPNORN | CONDITIONNEMENT : 1L, 4L, 10L. Blocs et dalles cellufaires Extérieur non peints AQUAFAST FIXATEUR O | AQUAFAST FIXATEUR S
cationique est formulée en [ s ot dorives "
T PP . ) PRECAUTION PARTICULIERE : 0IS et aerives, a recouvrir ae lasures
milieu Iegerement a,CIde', I n_ ya e PRELUDE ISOLE est incompatible avec tous types de colorants. ou vernis Fonds non peints
donc pas, lors de l'application, * Ne pas diluer. Prét a l'emploi. Travaux courants PRELUDE FLASH JEFCOPRIM EXPRESS
de migration des taches e Utiliser un matériel d’application propre, sec ou neuf. Bois et dérivés, & recouvrir de peinture
hydrodiluables.
. . Fonds non peints TOPIMPRIM
; A Briques, blocs, magonnerie en parement L
La tache se retrouve isolée o connenie enp Travaux soignés ELYTE PRIV P4 UNIVERSEL
A UG LU Cloisons et doublages en panneaux ou
travers de la peinture. carreaux de platre ?isse P Tableau a titre indicatif, consultez les Fiches Descriptives Produits pour de plus amples informations.
5
FORT POUVOlR :% Enduits de platre coupé
<

EFCOSYLCC

IMPRESS QuE el |
ION CATION! ess
DHERENTE EN PHASE A7

ISOLANT

Fonctionne
sur tous types
de taches

Prélude ISOLE
sur moisissures
apres nettoyage

Enduits de platre lisse

Enduits hydrauliques lissés ou projetés

Métaux ferreux

Métaux non ferreux

Panneaux de fibres
ou particules a liant ciment

Plaques de parement en platre
a épiderme cartonné

Matiéres de synthése (mélaminé, PVC,
plastique)

verre, carrelage, faience, céramique

x = convient
xx = particuliéerement adapté




