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Les pompes Airless sont appelées ainsi car elles aspirent le produit sans Air.
Il existe trois technologies de pompes Airless :

- Pompe Airless a Membrane, (1)
- Pompe Airless a Piston, (2)
- Pompe Airless a Piston Hydraulique. (3)

Auxquelles sont associés des accessoires tels que :

- Tuyau chauffant, (4)
- Pistolet électrostatique (5)...
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Les pompes Airless a Membrane

Finish &
SuperFinish
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1/ Les pompes Airless a Membrane. rﬁ-

'alimentation en produit s’effectue via la course de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie
sont robustes car dépourvus d’électronique.

lls sont |égers, facilement transportables.

lls sont utilisés soit sur chantier soit en atelier.

Cette technologie est idéale pour l'utilisation d’un pistolet électrostatique ou d’un tuyau chauffant.

La pompe a membrane permet d’atteindre une qualité de finition exceptionnelle pour les laques, lasures,
vernis, peintures intérieures.

Ces pompes peuvent étre utilisées en extérieur pour les peintures et revétements facade.
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Modéle -
5 o
Produits applicables Taille de chantiers o E N~ ~— O
m ~ m o
N P
L e
L]
jusqu'a 200 m? v vV vV vV VvV
Agents démoulants (décoffrages) et huiles
200 m? - 800 m? v v v vV
Taille de buse préconisée : FineFinish 0,008 - 0,014"

supérieurs a 800 m? v v Vv

. T 2
Appréts, primaires, produits d'injection, il ailin I
laques, vernis, lasures 200 m? - 800 m? v Vv Vv Vv
Taille de buse préconisée : FineFinish 0,008 - 0,014" supérieurs 3 800 m?2 v v v

. . =
Peintures en dispersion / Impression, peintures e R
vinyles 200 m?2 - 800 m? v v Vv
Taille de buse préconisée : 0,017 - 0,027" SUpéIiE'LII'S 3 800 m?2 v Vv

. . ,
Peintures anticorrosion, ignifuges, ez alli e
colles toile de verre 200 m? - 800 m? v Vv Vv
Taille de buse préconisée: 0,019 -0,031" SUPéIiE'LII'S 3 800 m?2 v

. exemples v =adapté
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Pour plus d’informations sur les pompes Airless a Membrane,
les fiches techniques :
WWWw.wagner-group.com
Wagner France : Tel 0.825.01.111
Organisme de formation : laurent.girardey@wagner-france.fr
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Les pompes Airless a Piston

ProSpray

_/
fo
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2/ Les pompes Airless a Piston. rﬁ-

- Lalimentation en produit s’effectue via la course du piston.

- Ces pompes sont utilisées sur chantier.

- Cette technologie offre une importante puissance d’absorption tres utile pour les produits a haute viscosité.
- Le contrdle et le réglage s’effectue sur un boitier a affichage digital.

- Elles sont en général électriques.

- |déal pour les peintures et revétements de facade.
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=<

ro
li

Produits applicables

Agents démoulants (décoffrages), huiles,
appréts, primaires, produits d'injection,
laques, vernis, lasures

Taille de buse préconisée : FineFinish 0,008 - 0,014"
Peintures en dispersion / Impression, pein-
tures vinyles

Taille de buse préconisée : 0,017 - 0,027~

Peintures anticorrosion, ignifuges, colles
toile de verre, peintures facades

Taille de buse préconisée: 0,021 -0,031"

Enduits airless

Taille de buse préconisée : 0,027" - 0,039

Taille de chan-

o — [ag] LM

N N NN

m ™M m m

I I vl W

o o (a8 o

jusqu'a200m? v v v Vv
200 m? - 800 m? v Vv
supérieurs a 800 m? v
jusqua200m? v v v v

200 m? - 800 m?
supérieurs a 800 m?
jusqu'a 200 m?
200 m’ - 800 m?
supérieurs a 800 m?
jusgu'a 200 m?
200 m? - 800 m?

supérieurs a 800 m?

. exemples

=
g
!

SN N N N ps3ao
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v Vv vV
v Vv vV
v Vv vV
v v Vv
v Vv vV
v Vv vV
v Vv vV
vV Vv vV
v v

v

v = adapté



mailto:Laurent.girardey@wagner-france.fr
http://www.wagner-group.com/

Wagner France Tel : 0.825.011.111
Laurent.girardey@wagner-france.fr

A
WAE"ER WEB : www.wagner-group.com

Pour plus d’informations sur les pompes Airless a Piston,
Les fiches techniques :
WWW.Wagner-group.com
Wagner France : Tel 0.825.01.111
Organisme de formation : laurent.girardey@wagner-france.fr
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Les pompes Airless a Piston Hydraulique

HeavyCoat
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3/ Les pompes Airless a Piston Hydraulique. rﬁ-

- Lalimentation en produit s’effectue via la course du Piston actionné par un moteur hydraulique. Les appareils
dotés de cette technologie sont robustes car dépourvus d’électronique.

- Ces appareils offrent le pouvoir d’aspiration le plus élevé.

- Ces pompes sont utilisées pour les chantiers de grandes surfaces, grandes hauteurs et les chantiers intensifs.

- Cette technologie est idéale pour |'utilisation d’'une cuve/fit permettant d’accroitre 'autonomie sans avoir a
recharger la pompe en produit en permanence.

- Ces appareils sont soit électriques ou thermiques

- Idéals pour I'application de peintures (INT/EXT) et d’enduits Airless.



mailto:Laurent.girardey@wagner-france.fr
http://www.wagner-group.com/

Wagner France Tel : 0.825.011.111
Laurent.girardey@wagner-france.fr

A
WAE"EH WEB : www.wagner-group.com

HeavyCoat
Produits applicabl Taille de chanti . = | = =
roduits applicables aille de chantiers D 5 &&3
U U RV, Y
I I I T
Produits ignifuges, peintures en dispersion / jusqu'a 200 m? v v v v
Impression, vinyles, colles toile de verre, anticorro- , ,
sion, peintures au fer micacé et poussiéres de zinc 200m?-800m v v v v
recommended nozzle size: 0.0177- 0.032" Supérieurs a 800 mz v v v
A ' 2
Produits a haute viscosité et bitumineux (pro- o - - - N
duits d'imperméabilisation, semi-épais) 200 m2 - 800 m? v v v
recommended nozzle size: 0.027% - 0.052 supérieurs 3 800 m;! v v v
jusqu'a 200 m? v v v v
Enduits Airless
200 m?- 800 m? v v
Taille de buse préconisée : 0,027"- 0,052
supérieurs a 800 m? v

v/ = adapté
exemples
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Pour plus d’informations sur les pompes Airless a Piston Hydrauligue,
Les fiches techniques :
WWW.wagner-group.com
Wagner France : Tel 0.825.01.111
Organisme de formation : laurent.girardey@wagner-france.fr
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Les accessoires indispensables aux pompes Airless sont :

- Le pistolet Airless (1)

- Le tuyau Haute Pression (2)

- La buse Airless (3) mﬁ
- Le support de buse (4)

- Le tamis de crosse (5)

- La buse et le tamis de crosse sont des éléments « consommables « et doivent étre changés régulierement afin
de garder une qualité d’application constante.
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Le réglages :

Sur une pompe Airless les réglages se limitent a :
- Choix de la buse. (1)

- Choix du tamis de crosse. (2)

- Réglage de la pression de la pompe. (3)

La Gestuelle :
Il est important d’avoir le bon geste, les réglages « machines » seuls ne suffisent pascad:

- Rester paralléle au support. (4)
- Respecter les distances préconisées par les fabricants.
- Avoir un rythme d’application adapté.
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La sécurité :

Il est recommandé le port d’EPI mais il est important de connaitre certains principes d’utilisation :

- Ne jamais orienter le pistolet vers un visage.
- Pas de maintenance sur du matériel sous pression.
- Lenseignement de l'utilisation au matériel doit étre fait par un professionnel.

La plupart des principes relevent du bon sens cependant les pompes Haute pression peuvent atteindre des
pressions de : 250 bar en électrique et 540 bar en pneumatique.
A ces pression une main est percée !

Faites-vous accompagner par un professionnel pour l'utilisation de pompes Haute Pression !
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Pour plus d’informations sur les réglages, la sécurité ou pour un \
accompagnement de formation:

WWW.wWagner-group.com
Wagner France : Tel 0.825.01.111
Organisme de formation : laurent.girardey@wagner-france.fr
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