
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

La Façade

I1 I2 I3 I4

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILITÉ



DÉFINITION
des revêtements I1 I2 I3 I4

La norme
Les produits d’imperméabilité (classe I) 
sont assujettis à la norme NF DTU 42-1 
et  leurs mises en œuvre sont régies par 
le DTU 42-1. 

Définition
Les produits d’imperméabilité permettent de
traiter les fissures de façade (jusqu’à 2 mm)
sans effectuer de travaux de maçonnerie. 
Ils sont classés en fonction de la taille de la
fissure en système de I1 à I4 :

I1 : Traitement curatif d’imperméabilisation
pour fissures ne dépassants pas 0,2 mm.

I2 : Traitement curatif d’imperméabilisation
pour fissures ne dépassants pas 0,5 mm.

I3 : Traitement curatif et préventif d’imper-
méabilisation pour fissures ne dépassants
pas 1 mm.

I4 : Traitement curatif et préventif d’imper-
méabilisation et d’étanchéité pour fissures
ne dépassants pas 2 mm.

La réponse 
JefcoSylco
JefcoSylco dispose d’une réponse adaptée
à toutes les pathologies avec la gamme
AQUAFAST et l’AQUAFLEX R4 ainsi qu’une
réponse siloxanée avec l’AQUAXANE.

JefcoSylco
Généraliste 
de la peinture
Spécialiste 
de la façade



AQUAFAST MAT

AQUAFAST GRANITÉ

AQUAFAST GRÉSÉ

COMPARATIF
produits

IMPERPRIM E
Fixateur de fonds destiné à

consolider les fonds farinants,
poreux ou friables

1L - 10L
Incolore 

• Forte 
pénétration

• Renforce
la cohésion 
des matériaux

• Insaponifiable

Incolore 5 à 10 m²/L
par couche

Brosse 
poils mixtes

Rouleau 
polyamide 9 à 12 mm

Pistolet sans air
(buse Ø 9 à 13
millièmes de pouce)

IMPERPRIM S80
Fixateur hydrofugeant destiné

à consolider les fonds 
farinants, poreux ou friables

5L - 25L
Incolore 

• Durcissant et 
pénétrant

• Hydrofuge

• Insaponifiable

Incolore 5 à 10 m²/L
par couche

Brosse 
poils soie

Rouleau 
antigoutte 12 mm

Pistolet sans air
(buse Ø 11 à 13
millièmes de pouce)

AQUAFAST 
FIXATEUR O

Impression microporeuse 
à base de résines 
acryliques - 15L

Mat 

• Régulatrice 
d’absorption

• Pénétrante

• Durcissante

• Insaponifiable

Blanc
et

teintes
pastel

7 à 8 m²/L
par couche

Brosse 
poils mixtes
Rouleaux 
polyamide texturé 
12 à 18 mm
Pistolet sans air
(buse Ø 17 à 21
millièmes de pouce)

AQUAFAST 
FIXATEUR O GRANITÉ
Impression microporeuse 
et granuleuse à base de 
résines acryliques - 15L

Mat 

• Régulatrice 
d’absorption

• Pénétrante et
durcissante

• Idéale pour 
RSE et RPE

Blanc
et

teintes
pastel

7 à 8 m²/L
par couche

Brosse 
poils mixtes

Rouleaux 
polyamide texturé 
12 à 18 mm

AQUAFAST 
FIXATEUR S

Impression microporeuse 
opacifiante à base de résines 
acryliques en solution - 15L

Mat 

• Durcissant et 
pénétrant

• Recommandée 
sur anciens 
fonds décapés

• Insaponifiable

Blanc
et

teintes
pastel

7 à 8 m²/L
par couche

Brosse 

Rouleaux 
polyamide texturé 
12 mm

Pistolet sans air
(buse Ø 19 à 21
millièmes de pouce)

AQUAFAST BASE
Couche 

intermédiaire souple 
à base de résines 

acryliques
15L

Satiné 

• Intermédiaire et 
marouflage de 
l’armature

• Abrite le 
subjectile des 
pollutions

• Resistance
uniforme à 
l’élongation

Blanc
250 à 

400 g/m²
par couche

Brosse 
poils mixtes
Rouleaux 
polyamide
12 à 20 mm
Rouleaux 
poils méchés 
20 à 25 mm

G3 E4-5 S2 V2 W3 A3-5 C1

Désignation Aspect Avantages Teintes Rendement* Matériel

Désignation Aspect Avantages Teintes Conso.* Matériel

AQUAFAST FIBRE
Couche 

intermédiaire souple 
à base de résines 

acryliques
15L

Satiné 

• Idéale pour 
réfection des 
façades à forts 
reliefs

• Resistance
uniforme à 
l’élongation

Blanc 400 g/m²
par couche

Brosse 
poils mixtes
Rouleaux 
polyamide
18 à 20 mm
Rouleaux 
poils méchés 
20 à 25 mm

G3 E4-5 S2 V2 W3 A4-5 C1

Couche intermédiaire

Fixateurs / Impressions

AQUAFAST TALOCHÉ

AQUAFAST MARBRE

AQUAFAST VELOURS



Pour les destinations et la mise en œuvre, consulter la FDES et la Fiches Descriptives Produits disponibles sur le site www.jefcosylco.com.
Les teintes du nuancier dont le coefficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7 sont à déconseillés.
*Rendements et consommations indicatifs sur supports plans et absorptions moyennes, par couche.

Désignation Aspect Avantages Teintes Conso.* Matériel

Couche de finition I1 à I4

AQUAFAST MARBRE
Revêtement souple, épais, 

à base de résines acryliques - 25kg
Mat 

• Aspect marbre naturel
• Résistance uniforme à l’élongation
• Biostatique

teintes
du

nuancier
marbre

4,5 à
5,5 kg/m²

Taloche inox
Taloche Plastique

G3 E5 S4 V2 W3 A2-5 C1

AQUAFAST TALOCHÉ
Revêtement souple, épais, 

à base de résines acryliques - 25kg
Mat

• Aspect taloché “enduit frotassé”
• Existe en 2 granulométries : SR2 / SR3
• Résistance uniforme à l’élongation
• Rénovation des systèmes d’ITE

Blanc
et

teintes
pastel

SR2 : 
1,50 kg/m²

SR3 : 
1,90 kg/m²

Taloche inox

G3 E5 S3-4 V2 W3 A2-5 C1

AQUAFAST ROULÉ
Revêtement souple, épais, 

à base de résines acryliques - 25kg
Mat

• Aspect texturé (roulé, taloché...)
• Résistance uniforme à l’élongation
• Rénovation des systèmes d’ITE

Blanc
et

teintes
pastel

2,00 à 
2,50 kg/m²

Taloche inox, taloche plastique
Spatule triangulaire en plastique
Rouleaux poils méchés 23 mm
Rouleaux mousse alvéolée
Rouleaux structurés

G3 E5 S4 V2 W3 A2-5 C1

AQUAFAST GRÉSÉ
Revêtement souple, épais, 

à base de résines acryliques - 25kg
Mat

• Aspect grésé / ribbé
• Résistance uniforme à l’élongation
• Rénovation des systèmes d’ITE

Blanc
et

teintes
pastel

1,90 kg/m² Taloche inox + taloche Plastique

G3 E5 S4 V2 W3 A2-5 C1

AQUAFAST GRANITÉ
Revêtement souple, semi-épais, 

à base de résines acryliques - 15L
Mat

• Aspect granité pommelé
• Résistance uniforme à l’élongation
• Biostatique

Blanc
et

teintes
pastel

350 à
500 g/m²

Brosse poils mixtes
Rouleaux nid d’abeilles
Rouleaux polyamide 12 à 20 mm
Rouleaux poils méchés 20 à 25 mm

G3 E4-5 S2 V2 W3 A2-5 C1

AQUAFAST MAT
Revêtement souple d’imperméabilité, 

à base de résines acryliques - 15L
Mat

• Forte résistance à l’encrassement
• Résistance uniforme à l’élongation
• Rénovation des systèmes d’ITE

Blanc
et

teintes
pastel

300 à
400 g/m²

Brosse Rouleaux nid d’abeilles
Rouleaux polyamide 12 à 20 mm
Rouleaux poils méchés 20 à 25 mm
Pistolet sans air (buse Ø 19 à 23 millièmes de pouce)

G3 E4-5 S2 V2 W3 A2-5 C1

Couche de finition I1 (monoproduit) / Finition I2 à I4

AQUAXANE
RSI à base de résines 
acryliques et siloxanes

15L

Mat 
minéral

• Grande résistance à la salissure
• Garnissant
• Entretien des RPE et des systèmes 

d’imperméabilité
• RSI 

(monoproduit : I1 finition : I2 à I4)

Blanc
et

teintes
pastel

250 à
400 g/m²

Rouleaux polyamide texturé 12 à 15 et 18 à 20 mm

Pistolet sans air
(buse Ø 19 à 23 millièmes de pouce)

G3 E4-5 S2 V2 W3 A2-5 C1

Couche de finition I2 (monoproduit) / Finition I3 et I4

AQUAFLEX R4
RSI à base de résines acryliques 

15L

Mat 
minéral

• Limite l’encrassement et la 
condensation

• Entretien des ETICS
• Entretien des RPE et des systèmes 

d’imperméabilité
• RSI (monoproduit : I1 à I2

finition : I3 à I4)

Toutes
teintes

200 à
400 g/m²

Rouleaux polyamide texturé 12 à 15 et 18 à 20 mm
Rouleaux mousse nid d’abeilles
Rouleaux poils méchés 20 à 25 mm 
Pistolet sans air (buse Ø 19 à 23 millièmes de pouce)

G3 E4-5 S2 V2 W3 A2-5 C1

AQUAFAST VELOURS
RSI à base de résines acryliques 

Utilisable également en RSE - 15L
velours

• Monoproduit : I2 
avec le produit dilué

• Finition I3 et I4

Toutes
teintes

200 à
400 g/m²

Rouleaux polyamide texturé 12 à 15 et 18 à 20 mm
Rouleaux mousse nid d’abeilles
Rouleaux poils méchés 20 à 25 mm 
Pistolet sans air (buse Ø 19 à 23 millièmes de pouce)

G3 E4-5 S2 V2 W3 A2-5 C1



Impression / Fixateur Intermédiaire Finition Conso. totale

AQUAFLEX R4 200 g/m² AQUAFLEX R4 400 g/m² 600 g/m²
AQUAXANE * 250 g/m² AQUAXANE 350 g/m² 600 g/m²

AQUAFAST FIXATEUR S

OU

AQUAFAST FIXATEUR O

OU

AQUAFAST FIXATEUR O
GRANITÉ

200 g/m²

AQUAFAST MAT 400 g/m² 600 g/m²
AQUAFAST VELOURS 400 g/m² 600 g/m²
AQUAFAST GRANITÉ 500 g/m² 700 g/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR2 1,5 kg/m² 1,70 kg/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR3 1,9 kg/m² 2,10 kg/m²
AQUAFAST GRÉSÉ 1,9 kg/m² 2,10 kg/m²
AQUAFAST ROULÉ 2,5 kg/m² 2,70 kg/m²
AQUAFAST MARBRE 5,0 kg/m² 5,20 kg/m²

TABLEAU
système

I1 

Sur les fonds farinants ou friables, une impression avec le fixateur incolore IMPERPRIM E ou S80 dilué est nécessaire.

* dilué à 5 %

MONOPRODUIT
MONOPRODUIT

Impression / Fixateur Intermédiaire Finition Conso. totale

AQUAFLEX R4 200 g/m² AQUAFLEX R4 300 g/m² AQUAFLEX R4 300 g/m² 800 g/m²

AQUAFAST FIXATEUR S

OU

AQUAFAST FIXATEUR O

OU

AQUAFAST FIXATEUR O
GRANITÉ

200 g/m²

AQUAFAST MAT 300 g/m² AQUAFAST MAT 300 g/m² 800 g/m²
AQUAFAST VELOURS 300 g/m² AQUAFAST VELOURS 300 g/m² 800 g/m²
AQUAFAST GRANITÉ 300 g/m² AQUAFAST GRANITÉ 300 g/m² 800 g/m²

AQUAFAST BASE 250 g/m²

AQUAXANE 350 g/m² 800 g/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR2 1,5 kg/m² 1,95 kg/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR3 1,9 kg/m² 2,35 kg/m²
AQUAFAST GRÉSÉ 1,9 kg/m² 2,35 kg/m²
AQUAFAST ROULÉ 2,5 kg/m² 2,95 kg/m²
AQUAFAST MARBRE 5,0 kg/m² 5,45 kg/m²

I2 

* dilué à 10 %

MONOPRODUIT

Impression / Fixateur Intermédiaire Finition Conso. totale

AQUAFAST FIXATEUR S

OU

AQUAFAST FIXATEUR O

OU

AQUAFAST FIXATEUR O
GRANITÉ

200 g/m²

AQUAFAST MAT 400 g/m² AQUAFAST MAT 400 g/m² 1,00 kg/m²
AQUAFAST VELOURS 400 g/m² AQUAFAST VELOURS 400 g/m² 1,00 kg/m²
AQUAFAST GRANITÉ 500 g/m² AQUAFAST GRANITÉ 500 g/m² 1,20 kg/m²

AQUAFAST BASE

OU

AQUAFAST FIBRE *

400 g/m²

AQUAFLEX R4 350 g/m² 950 g/m²
AQUAXANE 400 g/m² 1,00 kg/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR2 1,5 kg/m² 2,10 kg/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR3 1,9 kg/m² 2,50 kg/m²
AQUAFAST GRÉSÉ 1,9 kg/m² 2,50 kg/m²
AQUAFAST ROULÉ 2,5 kg/m² 3,10 kg/m²
AQUAFAST MARBRE 5,0 kg/m² 5,60 kg/m²

I3 

* dilué à 10 %

Impression / Fixateur Intermédiaire Finition Conso. totale

AQUAFAST FIXATEUR S

OU

AQUAFAST FIXATEUR O

OU

AQUAFAST FIXATEUR O
GRANITÉ

200 g/m²
AQUAFAST BASE

OU

AQUAFAST FIBRE 

2 x
400 g/m²

+
voile

AQUAFAST
ARMATURE

AQUAFLEX R4 400 g/m² 1,40 kg/m²
AQUAXANE 400 g/m² 1,40  kg/m²
AQUAFAST MAT 400 g/m² 1,40 kg/m²
AQUAFAST VELOURS 400 g/m² 1,40 kg/m²
AQUAFAST GRANITÉ 500 g/m² 1,50 kg/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR2 1,5 kg/m² 2,50 kg/m²
AQUAFAST TALOCHÉ SR3 1,9 kg/m² 2,90 kg/m²
AQUAFAST GRÉSÉ 1,9 kg/m² 2,90 kg/m²
AQUAFAST ROULÉ 2,5 kg/m² 3,50 kg/m²
AQUAFAST MARBRE 5,0 kg/m² 6,00 kg/m²

I4 
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Accompagnement
La façade d’un bâtiment est son caractère premier. Il est donc important
qu’elle soit analysée, puis traitée avec la plus grande attention et expertise.
Nous considérons, chez Jefcosylco, que chaque façade est unique et que
chaque chantier a sa, ou ses, solutions propres. 
Pour vous aider dans vos projets, nos experts se mettent à votre service via
une démarche d’accompagnement.

LES CLéS DU SUCCèS D’UN CHANTIER FAçADE :
● Etape 1 : Solution sur mesure
Lors d’une réfection de façade, nos technico-commerciaux se déplacent 
systématiquement afin de constater les pathologies, les supports, 
l’exposition...
A la suite de cette visite, une recommandation écrite formelle est effectuée
en prenant en compte tous les aspects du chantier.
● Etape 2 : Une aide technique
Nos experts façades sont à votre service pour effectuer les démarrages de
chantier, la réalisation d’échantillons, afin de réagir immédiatement aux 
imprévus.
● Etape 3 : Un résultat parfait
En suivant cette démarche, nous vous garantissons un succès lors de la 
réalisation du chantier.

Qualité et Performance
Jefcosylco est un généraliste de la peinture professionnelle. L’ensemble de
nos gammes apporte des solutions décoratives et techniques. Elles sont le
fruit d’une R & D (Recherche & Développement) de pointe, soutenue par nos
2 laboratoires situés en France.
L’ensemble de nos produits fait l’objet de nombreux contrôles, de la 
réception des matières premières à l’élaboration du produit fini. Nos unités 
de fabrication sont certifiées ISO 14001 et ISO 9001.

Environnement
LES PRODUITS jEFCOSYLCO ECOLABéLISéS SATISFONT EN 
PARTICULIER AUX CRITèRES SUIVANTS :
● Conformément à la Directive 1999/45/CE :

- Non toxiques. 
- Non dangereux pour l’environnement.
- Non cancérogènes.
- Non toxiques pour la reproduction.
- Non mutagènes.

● Absence de pigments et autres substances à base de métaux lourds. 
● Absence de substances classées comme toxiques pour la reproduction.
● Taux de COV réduit.

Nuanciers et Colorimétrie
Pour vous offrir le plus de possibilité de teintes en façade, JEFCOSYLCO
dispose d’un excellent service de colorimétrie. Notre système à teinter, 
breveté, est là pour proposer des teintes résistantes dans le temps évitant
ainsi des vieillissements prématurés.
Cette offre couleur se concrétise ainsi par une multitudes de teintes, 
soigneusement choisies pour leur profondeur et leur adéquation avec 
les tendances du moment. Elles apporteront esthétisme et solutions 
architecturales à l’ensemble des types de façades.
JEFCOSYLCO vous propose, comme aide à la décision, de réaliser sur 
mesure à partir de vos photos, une étude couleur de vos projets.

Notre
ENGAGEMENT

(13) AIX-EN-PROVENCE Tél. : 04 42 39 26 20
(13) MARSEILLE Tél. : 04 96 12 05 56
(13) ST-MITRE LES REMPARTS / MARTIGUES Tél. : 04 42 49 04 90
(13) VITROLLES Tél. : 04 42 89 09 92
(14) IFS / CAEN Tél. : 02 31 52 05 82
(17) PUILBOREAU / LA ROCHELLE Tél. : 05 46 67 28 17
(17) ST-GEORGES DES COTEAUX / SAINTES Tél. : 05 46 91 44 85
(21) CHENOVE / DIJON Tél. : 03 80 70 23 53
(22) PLERIN / SAINT-BRIEUC Tél. : 02 96 78 44 70
27) GRAVIGNY / EVREUX Tél. : 02 32 33 27 66
(29) GOUESNOU / BREST Tél. : 02 29 61 22 55
(29) QUIMPER Tél. : 02 98 66 63 35
(31) TOULOUSE Tél. : 05 61 22 87 72 
(33) BORDEAUX Tél. : 05 56 50 75 25
(35) CESSON-SEVIGNE / RENNES Tél. : 02 99 22 87 88
(44) NANTES EST Tél. : 02 28 08 70 80
(44) ST-HERBLAIN / NANTES Tél. : 02 40 92 14 69
(44) ST-NAZAIRE Tél. : 02 40 66 41 01
(49) ANGERS Tél. : 02 41 34 84 28
(56) LORIENT Tél. : 02 97 87 92 82
(56) VANNES Tél. : 02 97 54 54 55
(59) WASQUEHAL / LILLE Tél. : 03 20 89 64 60
(60) COMPIèGNE Tél. : 03 44 44 85 85
(69) VILLEURBANNE / LYON Tél. : 04 78 94 50 70
(73) LE VIVIERS DU LAC / AIX LES BAINS Tél. : 04 79 52 00 88
(74) SCIONZIER / CLUSES Tél. : 04 50 34 91 80
(76) ROUEN Tél. : 02 32 93 93 20
(79) NIORT Tél. : 05 49 33 45 72
(84) AVIGNON Tél. : 04 90 81 02 33
(84) BOLLENE Tél. : 04 90 30 05 50
(85) CHALLANS Tél. : 02 28 10 96 56
(85) LA ROCHE SUR YON Tél. : 02 51 36 20 76
(85) OLONNE-SUR-MER Tél. : 02 51 23 65 74
(92) NANTERRE / PARIS - CEDAP Tél. : 01 47 24 41 00
(93) AUBERVILLIERS / PARIS Tél. : 01 48 11 37 37
(94) IVRY SUR SEINE / PARIS - CEDAP Tél. : 01 49 60 02 02

Siège Social :

Les Docks Mogador  - 105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE

Tél. : 04 96 12 50 00 - Fax : 04 91 47 80 65
contact@jefcosylco.com

Export Department :
Tél. +33 4 92 02 66 61 - Fax +33 4 92 02 66 59

service.export@allios.fr

WWW.JEFCOSYLCO.COM
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